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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI SANITARNYCH

INWESTOR: )
MIASTO KATOWICE , 40-098 KATOWICE UL. MELYNSKA 4

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Rozbudowa, przebudowa budynku przedszkola. Likwidacja fragmentu zewnetrznej czesci
wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Budowa dojscia, miejsc postojowych, placu
zabaw, zbiornika na deszczowke wraz z zewnetrzng czescia wewnetrznej kanalizacji
deszczowej i elektrycznej.

ZADANIE WYODREBNIONE:
Przebudowa przytagcza wodociggowego dla budynku przedszkola

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATOWICE, UL.PLOCHY 6, Dz. Ligota, dz. nr: 106/4, 106/5, 94/10
Kategoria obiektu budowlanego: IX, VIII.

Projekt sporzadzit zespét:

Imig i nazwisko Specjalnosé¢ Nr uprawnien Data opracowania Podpis
mgr inz. Adam Kopacz Instalacje sanitarne | MAP/0437/POOS/10 Czerwiec 2021
MAP/IS/0069/11
Projektant
mgr inz. Rafat Dagbrowa Instalacje sanitarne | MAP/0585/PWBS/18 Czerwiec 2021
MAP/1S/0025/19
Sprawdzajacy




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1.CZESC FORMALNO-PRAWNA

1.1.STRONA TYTULOWA

1.2.SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
1.3.0SWIADCZENIA

1.4.DECYZJA Z OlIB O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
1.5.ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO OIIB

2.CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY

2.1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

2.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

2.3.0PIS TECHNICZNY

2.4. ZESTAWIENIE URZADZEN

2.5.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

3.CZESC RYSUNKOWA

3.1.RZUT PIWNIC - LOKALIZACJA WEZtA WODOMIERZOWEGO IS-ZW-1
3.2.SCHEMAT WEZtA WODOMIERZOWEGO IS-ZW-2
4.ZAr ACZNIKI

4.1. WARUNKI TECHNICZNE NA WLACZENIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU DO ISTNIEJACEJ
SIECI WODOCIAGOWEJ-PISMO

4.2. WARUNKI TECHNICZNE NA WtACZENIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU DO ISTNIEJACEJ
SIECI WODOCIAGOWEJ-ZALACZNIK

4.3. INFORMACJA O MOZLIWOSCI DOPROWADZENIA WODY-PISMO

4.4. INFORMACJA O MOZLIWOSCI DOPROWADZENIA WODY-ZAtACZNIK



Krakéw, czerwiec 2021 r.
Miejscowos¢ i data

Adam Kopacz
(imie i nazwisko)

MAP/0437/POOS/10
(nr uprawnien)

MAP/IS/0069/11
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie Projektanta

PROJEKT BUDOWLANY DLA ZADANIA WYODREBNIONEGO:

,Przebudowa przytagcza wodociggowego dla budynku przedszkola”

Z ZADANIA PODSTAWOWEGO:

»Rozbudowa, przebudowa budynku przedszkola. Likwidacja fragmentu zewnetrznej czesci
wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Budowa doj$cia, miejsc postojowych, placu
zabaw, zbiornika na deszczowke wraz z zewnetrzng czescia wewnetrznej kanalizacji deszczowej i
elektrycznej.”

Branza: SANITARNA

Inwestor: Centrum Ustug Wspd6lnych, ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice

Lokalizacja: KATOWICE, UL.PLOCHY 6, Dz. Ligota, dz. nr: 106/4, 106/5, 94/10

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(piecze¢ wraz z podpisem)



Krakéw, czerwiec 2021 r.
Miejscowos¢ i data

Rafal Dgbrowa
(imie i nazwisko)

MAP/0585/PWBS/18
(nr uprawnien)

MAP/IS/0025/19
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie Sprawdzajacego

PROJEKT WYKONAWCZY
DLA ZADANIA WYODREBNIONEGO:
,Przebudowa przytagcza wodociggowego dla budynku przedszkola”

Z ZADANIA PODSTAWOWEGO:

»Rozbudowa, przebudowa budynku przedszkola. Likwidacja fragmentu zewnetrznej czesci
wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Budowa doj$cia, miejsc postojowych, placu
zabaw, zbiornika na deszczowke wraz z zewnetrzng czescia wewnetrznej kanalizacji deszczowej i
elektrycznej.”

Branza: SANITARNA
Inwestor: Centrum Ustug Wspd6lnych, ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice

Lokalizacja: KATOWICE, UL.PLOCHY 6, Dz. Ligota, dz. nr: 106/4, 106/5, 94/10

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

(piecze¢ wraz z podpisem)



MALOPOLSKA Krakow, dnia 21grudnia 2010 r.
OKREGOWA
1 7B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0487/10

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow. inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Adam Kopacz

urodzony dnia 02.02.1982 r. w Tomaszowie Mazowieckim
uzyskat

numer ewidencyjny MAP/0437/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita. ze Pan Adam Kopacz
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdtowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej |
dr inz. Zygmunt Rawicki

()

. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pan Adam Kopacz
ul. Piaskowa 37
97-200 Tomaszow Mazowiecki
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacyjnym:

MAP-54C-EEQ-BRG *

Pan Adam Kopacz o numerze ewidencyjnym MAR/IS/0063/11

adres zamieszkania Kocmyrzow 375, 32-010 KocmyTzow

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicenie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-18 roku przez:

Mirostaw Boryczke, Przewodniczgcy Rady Matopolskie] Okrggowe] lzby InZymierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie el ekzroniczngm (Dz. U. 20011 Mr 130 peo:. 1850 dane w postaci
elelitroni czmej opatrzone bez piecznym podpisem elektroniconym werpfikowamym przy pomocy wadnego bwalifivowanego certyfikatu =3
rownawsine pod wrgledem skutkdw prawnych dokum emtom opatrzonym podpisami wiasnorgeznpmi. |

* Weryfikagje poprawmosc danych w ninisjszym z2gwiadeze nin moina sprawedzsic za pomocg numers weryfikacy jnego 2z5wi adeze nia na
stronie Rolskiej Lzby Imiynierow Budownictwa www. piib.org pl luls kontaktujgc sie z biurem wiisciwe] Okre powej [zby InZynierow
Budownictwa.



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 28 grudnia 2018 .
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0664/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,, poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z péin. zm.),
§ 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Rafal Jozef Dabrowa
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 19.12.1988 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0585/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez stron¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okre§lonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajagy-,
Okregowej Komisji Bwalifika
o
. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej l ’

dr inz. Marian Plachecki B B e

]

. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

Czlonek Skladu Orzekajacego
mepinZzzMatigDumg 000000 sl Wil usmessassmssseastt

w
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-Y6A-YTA-ANU *

Pan Rafat Jozef Dgbrowa o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0025/19

adres zamieszkania ul. Lipowa 5/43, 32-050 Skawina

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

W ramach zadania podstawowego pt.

»Rozbudowa, przebudowa budynku przedszkola. Likwidacja fragmentu zewnetrznej czesci
wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Budowa dojscia, miejsc postojowych, placu
zabaw, zbiornika na deszczoéwke wraz z zewnetrzng czescia wewnetrznej kanalizacji deszczowej i
elektrycznej”

Wyodrebniono zadanie:
»Przebudowa przylacza wodociggowego dla budynku przedszkola”

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy przytacza wodociagowego dla przebudowy
budynku przedszkola. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne (parter, | pietro) i kondygnacije
piwnic.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowia:
e zlecenie biura architektonicznego,
podktady architektoniczne,
mapa do celéw projektowych
warunki techniczne na wtgczenie nieruchomosci do sieci wodociggowej
obowigzujgce przepisy prawa i normy
wizja lokalna.

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 OGOLNE

Nalezy wykorzystaé istniejgce przytgcze wodociggowe PE @63, zasilane z sieci wodociggowej stal
DN100, znajdujacej sie w ul. Ptochy (informacja wg wydanych: warunkéw technicznych przytaczenia z
dnia 08.07.2021). Do budynku woda bedzie dostarczana jednym przewodem.

Istniejgcy wezet wodomierzowy nalezy przebudowac, a w szczegélnosci:

- wymieni¢ zestaw wodomierzowy,

- przebudowac rozdziat wody bytowej i ppoz. z uwzglednieniem wymaganej armatury i dtugosci prostych
odcinkéw.

- zabudowac hydrofor na cele ppoz.

3.2 ZAPOTRZEBOWANIE WODY ZIMNEJ — CELE BYTOWE

Ze wzgledu na dobudowe sal dla dzieci zapotrzebowanie na wode zimng ulega zwiekszeniu.
Obliczenia wykonane wg wytycznych Katowickich Wodociggéw S.A.




qd,sr=U*qz
qd,max=qd,$r*Nd
gh,max=qd,s$r/24*Nh

w ktérych:

qd $r - srednie dobowe zapotrzebowanie na zimng wode, m3/d,

qd max - maksymalne dobowe zapotrzebowanie na zimng wode, m3/h,

gh max maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na zimng wode, m3/h,

U - liczba uzytkownikéw, jednostki naturalne (j.n.),

gz - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na zimng wode dla uzytkownika, dm3/(d.j.n),
Nd - wspotczynnik dobowej nieréwnomiernosci rozbioru wody.

Nh - wspotczynnik godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru wody.

Przyjeto:
- 1 uzytkownik = 1 mieszkaniec (1 j.n.),
- gz =75dm3/(d.j.n.),

-Nd =14.

-Nh =3,2.

U= 150 j.n.

Nd= 1,4 -

Nh= 3,2 -

qz= 75 dm3/d/j.n.
qd,$r= 11250 dm3/d
qd,max= 15750 dm3/h
gh,max= 2100 dm3/h

3.3 ZAPOTRZEBOWANIE WODY ZIMNEJ — CELE PPOZ.

Do obliczen zapotrzebowania ha wode na cele ppoz. przyjeto dwa jednoczesnie dziatajgce hydranty HP25
o wydajnosci 1,0dm3/s kazdy.

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. wynosi:

Vppoz.=2*1,0dm3/s=2,0dm3/s=7,2m3/h




3.4 OBLICZENIE PRZEPLYWU MAKSYMALNEGO ZIMNEJ WODY NA PRZYtACZU — CELE

BYTOWE
Suma normatywnych wyplywdw z punktéw czerpalnych qn wg przyboru sanitarnego
Wyposazenie an llos¢ Yan
dm3/s,szt szt dm3/s

Natrysk 0,15 7 1,05
Misa ustepowa 0,13 24 3,12
Umywalka 0,07 27 1,89
Zmywarka 0,2 2 0,40
Zlewozmywak 0,07 11 0,77
Warnik elektryczny 0,1 1 0,10
Zawor czerpalny 1 3 3,00
Yan,zw 10,33

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej dla budynku hotele i domy towarowe (przedszkole)

Qn=0,698(3qn)**-0,12
Qn,zw= 2,12 dm3/s

Srednica dw przylacza
dw=pierwiastek((Qn,zw/v)/3,14)

v-predkosc w przytaczu 1,00 m/s
dw= 52,0 mm
Istniejgca srednica przytagcza wodociaggowego wody zimnej:

PE 963 51,4 mm
dw=

v dla srednicy DN63 1,02 m/s



3.5 OBLICZENIE PRZEPLYWU MAKSYMALNEGO ZIMNEJ WODY — CELE PPOZ.

Suma normatywnych wyptywdw z punktéw czerpalnych qn wg przyboru sanitarnego

Wyposazenie an llosé >an
dm3/s,szt szt dm3/s

Hydrant H25 1,0 2 2,00

>qn,zw 2,00

Srednica dw przylacza
dw=pierwiastek((Qn,zw/v)/3,14)

v-predkos¢ w przytgczu 1,00 m/s
dw= 50,5 mm
Istniejaca srednica przylacza wodociggowego wody zimnej:

PE 963 51,4 mm
dw=

v dla srednicy DN63 0,96 m/s
3.6 OBLICZENIE WYMAGANEGO CISNIENIA DYSPOZYCYJNEGO WODY ZIMNEJ — CELE

BYTOWE
Wymagane cis$nienie dyspozycyjne dla celdw bytowo — gospodarczych
Sktadowa strat cisnienia dP
- mH20

Geometryczna wysokos$¢ najwyzej potozonego odbiornika 70
wzgledem sieci ’
Minimalne ci$nienie w punkcie poboru 10,0
Suma strat w instalacji i przytaczu 13,0
Strata na wodomierzu 43
Strata na filtrze 1,0
Strata na zaworze antyskazeniowym 1,0
Strata na zaworze pierwszenstwa 0,1
Suma strat 36,4

Cisnienie statyczne w sieci wodociggowej wynosi dla dwéch najblizszych hydrantéw na sieci
wodociggowej: H-3281 (39mH20) H-3279 (41mH20) (wg zatgcznika: informacja o mozliwosci
doprowadzenia wody z dnia 2021-04-28).

W zwigzku z tym cisnienie w punkcie przytgcza do sieci wynosi ok.:

(39+41)/2 + 2=42mH20.

3.7 OBLICZENIE WYMAGANEGO CISNIENIA DYSPOZYCYJINEGO ZIMNEJ WODY - CELE PPOZ.

Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla celow ppoz.

Sktadowa strat ci$nienia dP
- mH20

Geometryczna wysokos$¢ najwyzej potozonego odbiornika

wzgledem sieci 7.0
Minimalne cisnienie w punkcie poboru 20,0
Suma strat w instalac;ji i przytaczu 3,0
Strata na filtrze 1,1
Strata na wodomierzu 52
Strata na zaworze antyskazeniowym EA DN50 0,4
Suma strat 36,7

Cisnienie statyczne w sieci wodociggowej wynosi dla dwéch najblizszych hydrantéw na sieci
wodociggowej: H-3281 (39mH20) H-3279 (41mH20) (wg zatgcznika: informacja o mozliwosci
doprowadzenia wody z dnia 2021-04-28).

W zwigzku z tym cisnienie w punkcie przytacza do sieci wynosi ok.:



(39+41)/2 + 2=42mH20.

Przy czym deklarowane przez Zaktad Wodociggowy cisnienie w sieci wynosi 20mH20. W zwigzku z
powyzszym celem zabezpieczenia pracy instalacji hydrantowej niezaleznie od wahan cisnienia w sieci
zaprojektowano hydrofor ppoz.

3.8 DOBOR WODOMIERZA

Do doboru wodomierza przyjeto przeptyw obliczeniowy na cele bytowe.
Przeptyw obliczeniowy nominalny

Qn=2,12dm3/s

Qn=2,12*3,6=7,7m3/h

Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza
Qw=2Qn=2*7,7=15,4m3/h

Dobrano jednostrumieniowy wodomierz DN32 min. klasy C z mozliwoscig zdalnego odczytu np. typ Flodis
DNB32 firmy ltron.

Przeptyw nominalny Q3 = 10,0m3/h, przeptyw maksymalny Q4 = 12,5m3/h. Spadek cisnienia na
wodomierzu dP=5,2mH20.

Wodomierz dostarcza i montuje przedstawiciel Katowickie Wodociagi S.A.

Zaleca sie aby stosunek strumienia obliczeniowego q do strumienia nominalnego wodomierza Q3
zawierat sie w przedziale 0,55 do 0,8
g/Q3=7,7/10,0=0,77 (warunek spetniony)

3.9 ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY

Zaprojektowano zaw6r zwrotny antyskazeniowy:
- na instalacji przeciwpozarowej typ EA DN50 (V=7,2m3/h dP=0,2mH20) np. typ EA291NF firmy SOCLA,
- na instalacji bytowej typ EA DN50 (V=7,7m3/h dP=0,2mH20) np. typ EA291NF firmy SOCLA,

3.10 ZAWOR PIERWSZENSTWA

Na instalacji wody zimnej bytowej zaprojektowano zawoér pierwszenstwa hydrauliczny DN40 np. typ
VV300/VV100-1 1/2"-A firmy HONEYWELL, umozliwiajgcy zamknigcie instalacji wody zimnej bytowej w
przypadku spadku cisnienia w instalacji na wejsciu do instalacji wody zimnej ppoz. ponizej wymaganego
minimalnego cisnienia.

3.11 ZESTAW HYDROFOROWY PPOZ.

Ze wzgledu na niedostateczne cisnienie gwarantowane w sieci zaprojektowano zestaw hydroforowy
sktadajacy sie z dwoch pomp (praca + rezerwa).
Dobrano hydrofor na parametry (V=8m3/h dP=20mH20) typ HYDRO MULTI-E 2 CRE 5-4 firmy Grundfos.




4 ZESTAWIENIE URZADZEN
Lp | Jedn | lose Numer Urzadzenie Przyktadowo (lub
urzadzenia réwnowazny)
Zestaw hydroforowy o parametrach:
V=8,00m3/h
dP=20,0mH20
Pel=2x1,1kW 400V typ HYDRO MULTI-E
1] kol | 1 Zh Ciezar (bez wody)=97kg 2 CRE 54 nr
Wymiary DxGxW=770x800x780mm 91048851
Montaz na podfodze firmy GRUNDFOS
Zestaw hydroforowy wyposazony jak ponizej:
» rame podstawy ze stali nierdzewnej (EN 1.4301)
+ 2 pompy CRE z silnikiem MGE SaVer w klasie sprawnosci IE5, ze
zintegrowang przetwornicg czestotliwosci
« kolektor ssawny i ttoczny ze stali nierdzewnej, produkowany przy uzyciu
metody wyttaczania, ktéra tworzy gtadkg powierzchnig od strony
przytaczenia do samego kolektora
« tacznik cisnienia jako zabezpieczenie przed suchobiegiem
+ dwa przetworniki cisnienia, zapewniajgce 100% rezerwe pomiaru
ci$nienia i funkcje multi-master, petna niezawodno$¢ i ciggtos¢ pracy
zestawu w przypadku zatrzymania jednej z pomp
» zawory zwrotne, jeden na kazdg pompe
» zawory odcinajgce, dwa na kazdg pompe
* manometr
« zbiornik membranowy 18L z dedykowang armaturg odcinajacg flowjet
« skrzynke bezpiecznikowg z wytgcznikiem zat/wyt zasilania elektrycznego
« podstawki amortyzujace, umozliwiajgce montaz zestawu i dopasowanie
wysokosci montazowej oraz ttumigce przenoszenie wibracji; nie jest
wymagany fundament pod ptyte zestawu ani kotwienie zestawu do podioza.
» dwa wyjscia cyfrowe — sygnalizacja stanéw pracy do BMS (wyjscia sg
programowalne, mozna ustawi¢: gotowos$¢ do pracy, alarm, praca,
ostrzezenie, wartosci graniczne)
» dwa wejscia cyfrowe — mogg by¢ wykorzystane do zdalnego sterowania
nastepujacych funkcji: zewnetrzne zatrzymanie, ustawienie pomp do pracy
z charakterystykg maks. lub min., przeptyw impulsowy, czujnik przeptywu.
» dwa wejscia analogowe — moga by¢ wykorzystane do czujnikéw
sprzezenia zwrotnego, ustawienia wptywu na warto$¢ zadana lub
monitoring wartosci analogowych z funkcjg wartosci granicznych.
* wyjscie analogowe — mozna wykorzysta¢ do pomiaru: ci$nienie aktualne,
aktualna predkos¢ obrotowa, prad silnika i inne
Zestaw hydroforowy obejscie pomiarowe typ OP32 nr
2 | kpl 1 98738326
firmy GRUNDFOS
Zestaw hydroforowy uruchomienie systemu podnoszenia cisnienia typ Multi-E nr
3 | kpl 1 98377179
firmy GRUNDFOS
Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy klasy min. C suchobiezny
4| szt | 1 w DN32 Q;=10,0m’h ‘yﬁifn';?%'“:’{oo{\‘fz
Zawor antyskazeniowy typu EA DN50 typ EA291NF DN50
5 szt 3 EA firmy SOCLA
Zasuwa klinowa wieloobrotowa zeliwna kotnierzowa 2" zasuwa kotnierzowa
6| st | & | ZKSO | (wodanacele ppoz) typu E2 firmy HAWLE
Zasuwa klinowa wieloobrotowa mosigzna gwintowana 2"
7 | szt 2 ZK50 (woda na cele bytowe) firmy FERRO
Zasuwa klinowa wieloobrotowa mosigzna gwintowana 1 1/2"
8 | szt | 1 ZK40 (woda na cele bytowe) firmy FERRO
Zawor pierwszenstwa DN40 hydrauliczny.
?ﬁ:,ir%itg 3/h typ VV300/VV100 1
9| szt | 1 ZP40 - maksymalny ciggty przeptyw Qmax=25m3/h H C;l/\le\f(leLL

- maksymalny krétkotrwaty przeptyw Qmax=68m3/h
- cigzar 1,6kg
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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.

pOwON

11.

12.
13.
14.

Montaz, préby i odbiér wykonywac¢ zgodnie z niniejszym Projektem Budowlanym oraz
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych " tom II "
Instalacje Sanitarne i Przemystowe "

Préby i odbiory przytgczy wykonaé w obecnosci Inwestora.

W czasie wykonywania prac przestrzegac¢ przepisow BHP.

Przed zasypaniem wykopdéw wykonac préby szczelnosci rurociggdw, zgodnie z PN.

Catos¢ robdt wykonywaé pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia do
wykonywania robo6t instalacyjnych.

Do wykonania prac stosowa¢ materialy posiadajgce  odpowiednie  certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Montaz urzadzen zgodnie z DTR i wytycznymi producentow rur i urzgdzen.

Catos¢ robét objetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie i pod nadzorem
uzytkownika istniejgcego uzbrojenia

Wszelkie napotkane instalacje traktowac jako czynne.

. Trasa przewodoéw winna byé geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczeciem rob6t z

zaznaczeniem kolizji.

Przed zasypaniem wykopow nalezy dokonac¢ odbioru i inwentaryzacje powykonawczg trasy i
rzednych posadowienia uzbrojenia.

Stosowac sie do uzgodnien z wtascicielami uzbrojenia i terenu.

Roboty winny by¢ prowadzone przez osoby uprawnione.

Wszelkie zmiany w realizacji instalacji wymagajg zgody projektanta.



