= 4313

Lsc(A)

Lokalizacja skrzynki sterowniczej
ponad sufitem podwieszanym lub na Scianie statej

Miejsce doprowadzenia zasilania: kabel tréjzytowy zakofczony
gniazdem 230 V, min. 10 A.

Przed zabudowg sufitu podwieszanego uzgodnic
lokalizacje stacyjki.
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Sciana mobilna Wersja A
OPTIMAL 110

Lsc= 4313 mm
Hsc= 3000 mm

Min. wysokos¢ Sciany mobilnej z drzwiami
o Swietle 90x200 cm wynosi H= 245 cm.

UWAGA:

R= 990 mm; AT=
r.wdz.= 688 mm
rozjazdy: 2 T, 1L
Rw = dB;kier. DE: BRAK
rodzaj stropu:

Podane wymiary sq projektowane

120 mm

od powierzchni wykoriczonych na gotowo.

Przed realizacjq nalezy
sprawdzi¢ wymiary na budowie.

1.

UWAGI:

Moduty IE i FE powinny byt mocowane

do réwnego, pionowego otoczenia.

W przeciwnym razie dostawca nie gwarantuje
spasowania elementéw statych (IE oraz FE)

z otoczeniem $ciany mobilnej.

W przypadku mocowania modutéw IE i FE

oraz teleskopu przysciennego do podfoza

z materiatéw o niskiej wytrzymatosci takich jak:
piyty GK, szkfo itp. zamawiajgcy zobowiqzany
jest do wzmocnienia miejsca pofqczefi elementéw,
aby umozliwi€¢ ich skuteczne zamocowanie

oraz uchroni¢ podtoze przed uszkodzeniem.

. Réznica pozioméw posadzki w pomieszczeniu,

w osi oraz miejscu parkowania Sciany mobilnej,
nie powinna przekraczaé £5 mm.

3. Koncepcja Sciany mobilnej moze rézni¢ sig

od rzeczywistego stanu po zamontowaniu
toru/modutéw $ciany mobilnej.

4. System $cian mobilnych nie ingeruje w podfoze.

Z wyijqtkiem modutu drzwiowego
oraz moduféw niestandardowych wymagajqcych
kotwienia w posadzce.

5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci

za uszkodzenia wynikajgce z nawigzywania
do elementéw nosnych Sciany mobilnej.

. Tory jezdne Sciany mobilnej sktadajq sie
z odcinkdw o maksymalnej dfugosci 3,1 m.
Dopuszczalny dystans w miejscach fgczeni
wynosi do 4 mm.

7. Sciana mobilna podwieszona na jednym wozku

jezdnym (w osi) moze byé parkowana po obu
stronach przegrody.

Detal pofgczenia
toru z sufitem podwieszanym
skala 1:5

przegubowe potqczenie
nie mocowaé z torem "na sztywno”

T 190 I

—dh o dh

sufit podwi i ok
podwieszany 100 _ o
lz_ =l

130
tor jezdny

Uwagi:
— minimalny dystans miedzy sufitem
podwieszanym, a stropem — 130 mm
— zabrania si¢ naruszania konstrukcji toru jezdnego.

Detal elementow startowych

skala 1:5
MODUL IE | FE
skala 1:5
IE=80
FE=80 1
Ui

5

1. Ptyta laminowana gr. 18 mm.
2. Profil aluminiowy systemowy typu "wpust”.
3. Wkret 3,5x38.

4. Kotek rozporowy.

S. Zaslepka w Kkolorze piyty.

6. Mocowanie do materiatdw takich jok:

CK, szkfo itp. wymaga wzmocnienia
podfoza (po stronie zamawiajgcego)
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UWAGA:

Prowa Autorskie zastrzezone — Projektygotowe.pl Spdtka Architektoniczna Sp.z 0.0.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu
badz producenta dopuszeza si¢ zastosowanie materialu réwnowaznego pod wzgledem
parametréw technicznych i funkcji jakiej ma sltuzy¢.




