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Il. CZESC RYSUNKOWA

Nrrys | Tresc Skala
A-1 Rzut piwnic 1: 100
A-2 Rzut parteru 1: 100
A-3 Rzut pietra 1: 100
A-4 Rzut dachu 1: 100
A-5 Przekréj A-A 1: 100
A-5a Przekro6j B-B 1: 100
A-6 Przekréj C-C 1: 100
A-7 Elewacja pdtnocna 1: 100
A-8 Elewacja zachodnia 1: 100
A-9 Elewacja potudniowa 1: 100
A-10 Elewacja wschodnia 1: 100
D-1 Detal zadaszenia szklanego -

D-2 Detal wycieraczek zewnetrznych -

D-3 Detal wycieraczek wewnetrznych -

D-4 Detal windy -

D-5 Detal obudowy $cian ppoz 1: 50
D-6 Detal elewacji drewnianej 1: 50
D-7 Detal oktadziny elewacyjnej 1: 20
D-8 Detal klapy dymowej -

D-9 Detal Sciany przesuwnej 1: 25
D-10 Detal Sciany systemowej -

TK-1 Technologia kuchni 1: 100
WR-1 Wyburzenia i rozbidrki - Rzut piwnic 1: 100
WR-2 Wyburzenia i rozbiorki - Rzut parteru 1: 100
WR-3 Wyburzenia i rozbidrki - Rzut pietra 1: 100

Zestawienie stolarki wewnetrznej i zewnetrznej




|. CZESC OPISOWA

INWESTOR:
Centrum Ustug Wspdlnych, ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATOWICE, UL.PLOCHY 6, Dz. Ligota, dz. nr: 106/4, 106/5, 94/10
Kategoria obiektu budowlanego: IX

POZOSTALE DANE ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: M. Katowice ; 246901 1
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Dz. Ligota 0003
Numery dziatek ewidencyjnych: 106/4, 106/5, 94/10

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Teren inwestycji znajduje sie w Katowicach, ul. Ptochy 6. Przedszkole sgsiaduje z budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz Szkotg Podstawowg Nr 67 z oddziatami Integracyjnymi im. Komisji
Edukacji Narodowej. Przedszkole miesci sie w pietrowym wolnostojgcym budynku. Przedszkole jest
czesciowo podpiwniczone, przekryte ptaskim dachem. Budynek posiada trzy zadaszone tarasy. Projekt
przewiduje rozbudowe budynku w kierunku zachodnim oraz przebudowe budynku istniejgcego. Projekt
przewiduje rozbudowe budynku w ksztatcie prostokata zlokalizowang po zachodniej stronie budynku
przedszkola. Rozbudowa dwu-kondygnacyjna o wymiarach 21,3x13,15 m. Przebudowa istniejgcego
przedszkola z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw pozarowych oraz warunkdéw technicznych.
Remont i przebudowa kuchni oraz zaplecza kuchennego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Umowa na prace projektowe.

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz
aktow prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 maja 2002) wraz z
pozniejszymi nowelizacjami. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156.
poz. 1118 z pézn. zm.).

o Wizje lokalne na terenie inwestycji.

o Ustalenia z inwestorem.

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego: IX. Budynek przedszkola, VIl zbiornik na deszczéwke.
4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne, jest czeSciowo podpiwniczony. Budynek wybudowany w
1989 roku w systemie szkieletu zelbetowego.

Budynek sktada sie z dwdch segmentéw dwukondygnacyjnych, jeden z segmentéw zostat
podpiwniczony. Rzuty budynku zostaty oparte na siatce stupdéw 6 x 6 metrow , stupy o wymiarach 30 x
30 cm.

Budynek przedszkola piecio-oddzialowego przewidzianego dla 120 dzieci. W budynku znajdujg sie
cztery sale zaje¢ o powierzchni ok. 75 m2 oraz sala mniejsza o pow. 20 m2. Sale posiadajg szatnie,
sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze i dydaktyczne.

Na parterze budynku znajdujg sie: aula wykorzystywana jako sala zaje¢ ruchowych, pomieszczenia
administracyjne, sala dla dzieci miodszych. Na czesci parteru znajdujg sie pomieszczenia kuchni,
zmywalni, magazynow kuchennych oraz toalety dla pracownikéw kuchni.

Na pietrze budynku znajdujg sie trzy sale dla dzieci. Pomieszczenia zaplecza kuchni na parterze
i pietrze zostaty potgczone windg gastronomiczng. Na pietrze znajduje sie podreczna zmywalnia
potgczona z gtébwng kuchnig znajdujgcg sie na parterze. Na pietrze znajduje sie zadaszony taras
dostepny z dwdch sal dla dzieci.



Budynek jest czesciowo podpiwniczony. W piwnicach znajdujg sie pomieszczenia techniczne,
gospodarcze, magazynowe przedszkola i zaplecza kuchennego. Budynek posiada dwie wewnetrzne
klatki schodowe. Centralna klatka tgczy parter i pietro budynku. Klatka boczna fgczy wszystkie
kondygnacje budynku: piwnice, parter i pietro.

Projekt przewiduje rozbudowe budynku w ksztalcie prostokgta zlokalizowang po zachodniej stronie
budynku przedszkola. Rozbudowa dwu kondygnacyjna o wymiarach 21,3x13,15 m.

Rozbudowa przykryta ptaskim dachem. Elewacje ocieplone za pomocg weiny mineralnej 17 cm
tynkowane w kolorze biatym. Na parterze budynku oktadzina drewniana.

Zaprojektowano odrebny modut przedszkola posiadajgcego na poziomie parteru: klatke schodows,
winde, dwie sale przedszkolne ktére mogg byé potgczone ze sobg w sale wielofunkcyjng za pomoca
Sciany mobilnej. Sale posiadajg wiasne tazienki i magazyny. Na poziomie pietra zaprojektowano dwie
sale dla dzieci, pomieszczenie biurowe, pomieszczenia sanitarne i magazynowe.

W istniejacym budynku przedszkola przeprojektowano zaplecze kuchenne powiekszajgc pomieszczenia
zmywalni oraz zaprojektowano zaplecze socjalne dla pracownikow kuchni. W centralnej czesci
przedszkola wydzielono szatnie centralng obstugujgca wszystkie grupy przedszkolne.

Taras na poziomie pietra zostat adaptowany na potrzeby oranzerii obudowanej Scianami przeszklonymi.
Oranzeria przekryta szklanym dachem o kacie nachylenia okoto 6 stopni taktowana jako pomieszczenie
uzytkowe budynku przedszkola. Przedszkole posiada¢ bedzie tgcznie osiem sal dla dzieci z zapleczem
sanitarnym oraz sala zaje¢ ruchowych.

Komunikacje pionowg w budynku przez wszystkie kondygnacje zapewniajg 3 klatki schodowe. Klatki
posiadajg wyjscia bezposrednio na zewnagtrz budynku Ilub poprzez obudowany korytarz.
Rozbudowywany budynek w ramach przyjetej koncepcji zostanie podzielony w pionie $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego dzielgc go na 2 strefy pozarowe.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU/ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Budynek istniejacy:

Powierzchnia zabudowy — 611,00 m2

Kubatura — 3 306 m3

Wysokos¢ budynku — 8 m ( budynek niski)

1 kondygnacja podziemna na %2 pow. rzutu budynku
2 kondygnacje naziemne

Powierzchnia netto piwnic — 226,54 m2
Powierzchnia netto parteru — 453,39 m2
Powierzchnia netto pietra — 322,07 m2

Razem powierzchnia netto budynku - 1002 m2

Projektowana rozbudowa:

Powierzchnia zabudowy — 254,00 m2

Powierzchnia netto parteru — 197,83 m2

Powierzchnia netto pietra — 350,47 m2 ( w tym projektowana oranzeria na pietrze budynku istniejacego
-140 m2)

Razem catos¢ budynku:
Razem powierzchnia netto budynku - 1550,30 m2
Razem kubatura catego budynku -5 115.90 m2



6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie badan Opinii Geotechnicznej wykonanej w lutym 2021 roku, projektowany budynek
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Projektowana inwestycja potozona jest w Katowicach w rejonie ulicy Ptochy 6, na terenie miejskiego
przedszkola nr 99. Pod wzgledem fizyczno-geograficznym analizowany teren, wg podziatu
Kondrackiego nalezy do mezoregionu Wyzyna Katowicka. Powierzchnia morfologiczna terenu dziakki
w rejonie projektowane rozbudowy jest praktycznie ptaska. W odlegtosci ok 200 m na potudnie od
rejonu badan ptynie potok Kociniec doptyw rzeki Ktodnicy.

Warunki gruntowe — pod warstwg nasypdéw o migzszosci 0,5 — 1,1 m zalegajg nosne grunty spoiste
reprezentowane przez pyty, gliny piaszczyste, gliny pylaste zwiezte, gliny piaszczyste zwigezle w stanie
twardoplastycznym (warstwa Ib, Ic) lokalnie wystepuje soczewka nosnych gruntéw piaszczystych
wyksztatcona w postaci piaskéw grubych z przewarstwieniami gliny pylastej (warstwa lla). Nalezy mie¢
na uwadze, ze na gtebokosci 2,0 — 2,3 m p.p.t. 0 migzszoéci 0,2 — 1,6 m zalega warstwa osadow
srednionosnych wyksztatconych w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym.

Warunki wodne — w trakcie wykonywania prac badawczych nie nawiercono zwierciadta wdd
gruntowych. W obydwu otworach na gtebokosci od 3,0 do 5,0 m p.p.t. stwierdzono sgczenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. (Poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych warunki gruntowo-wodne podtoza nalezy zaliczy¢é do warunkéw prostych, natomiast
projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Opis istniejgcej konstrukcji

Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne, jest czesciowo podpiwniczony. Budynek wybudowany
w 1989 roku w systemie szkieletu zelbetowego.

Budynek sktada sie z dwoch segmentéw dwukondygnacyjnych, jeden z segmentéw zostat
podpiwniczony. Rzuty budynku zostaty oparte na siatce stupdéw 6 x 6 metrow , stupy o wymiarach 30 x
30 cm.

Sciany piwnic budynku - zelbetowe wylewane o grubosci 40 cm. Sciany wewnetrzne piwnic - zelbetowe
podtuzne o grubosci 30 cm, $ciany poprzeczne o grubosci 25 cm.

Sciany zewnetrzne parteru zostaly wykonane z cegly szczelinéwki. Sciany murowane z elementéw
ceramicznych 20/7/12 cm.

Strop nad piwnicami zelbetowy krzyzowo zbrojony wylewany o grubosci 18 cm.

Strop nad parterem kanatowy, oparty na ryglach i stupach. Strop nad parterem w czeéci tarasu
z naswietlem wylewany Zelbetowy 18 cm, oparty na dzwigarach stalowych.

Dach wykonany z ptyt korytkowych pokrytych papg. W niektorych polach nad tarasami, dach
w konstrukcji stalowej pokryty deskowaniem petnym i blacha.

Opis projektowanej konstrukcji

1) KONSTRUKCJA ROZBUDOWY: murowana mieszana.

2) FUNDAMENTY: Zzelbetowe zgodnie z proj. konstrukc;ji ,

3) SCIANY ZEWNETRZNE:

. Sciany fundamentowe — betonowe,

. Sciany zewnetrzne: Zelbetowe/ 25 cm , wetna mineralna 20 cm + tynk elewacyjny/ oktadzina
elewacyjna. Wspodtczynnik przenikania ciepta dla scian zewnetrznych wynosi U=0,178 W/m2K;

4)  SCIANY WEWNETRZNE:



. dziatowe — lekkie murowane z bloczkéw ceramicznych 10 cmi 12 cm.
. uzupetnienia komindéw z cegty ceramicznej 12 cm

5)  NADPROZA i WIENCE: Zelbetowe wylewane na mokro.
6) DACH:
Rozbudowa przykryta ptaskim dachem — stropodach. Stropodach: ptyta zelbetowa, w przestrzeni

stropodachu PIR 10-20 cm, membrana PCV. Wspétczynnik przenikania ciepta dla przegrody
wynosi U=0,148 W/m2K;

8) IZOLACJE PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY:
e przeciwwilgociowa:
e pozioma $cian fundamentowych— izolacja bitumiczna, membrana izolacyjna PCV
termiczna:
e w $cianach zewnetrznych wetna mineralna 20 cm,
e w podiogach na gruncie styropian 10 cm,
¢ Sciany fundamentowe styrodur 5 cm;
e W przestrzeni stropodachu PIR 10-20 cm;

9) WYKONCZENIE WEWNETRZNE :

. podiogi i posadzki: klatka schodowa — wyktadzina pcv, sale wyktadzina pcv, w pozostatych
pomieszczeniach (tazienki, komunikacja) — wyktadzina pcv, Remontowana kuchnia z zapleczem —ptytki
gresowe.

. tynki: na scianach murowanych i stropach tynki cementowo-wapienne.

10) TYNKI
Na sScianach murowanych i stropach zelbetowych tynki cementowo-wapienne; Zewnetrzny tynk
hydrofilowy.

10) MALOWANIE
Farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.
Sciany fazienek i pomieszczen sanitarnych wykonczone wyktadzing pcv $cienng do wysokosci 210 cm.

11) BALUSTRADY
Balustrady i pochwyty wykonane ze stali ocynkowanej malowane proszkowo.

12) STOLARKA
Zewnetrzna : aluminium U=0,9 W/m2K;
Wewnetrzna : aluminium bezklasowa oraz aluminiowa pozarowa EI30, EI60.

RYNNY | RURY SPUSTOWE
Odwodnienie dachu systemem rynnowym z blachy stalowej malowanej na kolor dostosowany do koloru
istniejgcych obrobek blacharskich.

13) WINDA

Zaprojektowano winde osobowg elektryczng, linowg bezreduktorowg 2z falownikiem. Winda bez
maszynowni, naped umieszczony w szybie. Winda przeznaczona dla ok. 8-10 oséb (630 kg).

Liczba przystankow — 2.

14) KLAPY DYMOWE

Zaprojektowano 2 klapy w istniejagcym budynku przedszkola dla klatek K1 i K2. Klapa oddymiajgca,
jednoskrzydtowa, oddymianie za pomocag sitownika elektrycznego 24V, wypetnienie poliweglan
komorowy gr. 25 mm, opal, NRO, U=1,3

W/m2*K, Wewnetrzne wymiary: 1,2 x 1,7 m

Powierzchnia czynna: 1,35 m2.

W projektowanej dobudowie zaprojektowano 1 klape nad klatkg K3. Klapa oddymiajgca SCD,
jednoskrzydtowa, oddymianie za pomocg sitownika elektrycznego 24V, wypetnienie poliweglan
komorowy gr. 25 mm, opal, NRO, U=1,3 W/m2*K, profile aluminiowe naturalne, uszczelki epdm,
materiaty montazowe, podstawa prosta, nie samonosna z blachy stalowej ocynkowanej, h=70 cm,



z miejscem na ocieplenie gr. 5 cm, funkcja wytazu, funkcja przewietrzania Wewnetrzne wymiary: 1,6 x
1,7m
Powierzchnia czynna: 1,82 m2.

Opis projektowanych zmian projektowych w istniejacym budynku przedszkola

1) Dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepiséw z zakresu Ochrony pozarowej zgodnie
z zatgczong ekspertyzg. Nalezy wykonaé obudowy pozarowe wyznaczonych klatek schodowych,
pomieszczen uzytkowych i technicznych. Wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowg do okreslonych
w ekspertyzie wymagan.

Wyposazy¢ klatki schodowe K1, K2 w samoczynne urzgdzenia do usuwania dymu (klapy dymowe)
o powierzchni czynnej min. 7,5 % powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej. Dostosowa¢ instalacje
wnetrze do okreslonych w ekspertyzie wymagan, wykona¢ hydranty wewnetrzne w odpowiednich
lokalizacjach,  wyposazy¢ drogi ewakuacyjne w budynku awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
o natezeniu oswietlenia co najmniej 5 Ix.

Nad istniejgcymi klatkami schodowymi na dachu zaprojektowano 2 klapy: klatki K1 i K2. Wewnetrzne
wymiary klap: 1,2 x 1,7 m Powierzchnia czynna: 1,35 m2.

Obudowa wewnetrznych klatek schodowych K1 i K2 obudowami o parametrach REI60, wykonanie
stolarki wewnetrznej i zewnetrznej klatek schodowych o wyznaczonych w ekspertyzie parametrach
EI30, EI60. Wymiana barierek i pochwytéw w istniejgcych klatkach schodowych na barierki stalowe
malowane proszkowo.

2) Dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepiséw z zakresu izolacyjnosci cieplnej. Na podstawie
wykonanego Audytu Energetycznego projekt przewiduje ocieplenie przegréd budowlanych: $cian,
stropéw i stropodachéw wymiane drewnianej oraz plastikowej stolarki okiennej i drzwiowej. Wybrano
optymalny energetycznie i cenowo wariant realizacji zadania. W budynku istniejgcym nalezy wykonac¢
nastepujace izolacje termiczne:

1. Sciany zewnetrzne parteru i pietra: wetha mineralna lambda 0,035 grubo$é 14cm.

2. Sciany zewnetrzne piwnic: styrodur lambda 0,035 grubo$¢ 7cm.

3. Sciany piwnicy zagtebione w gruncie: styrodur lambda 0,035 grubo$¢ 7cm

4. Stropodach : ptyta pir/styrodur lambda 0,022 grubos$¢ 12cm

5. Strop nad wejsciem-nawis: ptyta pir/styrodur lambda 0,022 grubos¢ 12cm

Wszystkie elewacje budynku nalezy przygotowaé do termomodernizacji. Nalezy usung¢ istniejgce
oktadziny scienne — okladzine z blach réwniez na daszku wejscia gtéwnego i zadaszeniu tarasu.
Przetrze¢ powierzchnie elewacji i wykona¢ nowe izolacje termiczne $cian zewnetrznych budynku.
Sciany piwnic oraz $ciany zagtebione w gruncie zaizolowaé przeciwwodnie. Wykonaé nowe tynki
elewacyjne akrylowe w kolorze biatym oraz oktadzine elewacyjng drewniang — deski impregnowane
fazowane zgodnie z rysunkami elewacji. Wymie¢ wyznaczong z dokumentacji stolarke zewnetrzna.
Stolarka aluminiowa z trzykomorowym system szklanym. Wspoétczynnik przenikania ciepta dla stolarki
zewnetrznej wynosi U=0,9 W/m2K;

Dach wraz z pokryciem i obréobkami blacharski podlega pracom remontowym. Nalezy zdemontowaé
istniejgca pape na dachu, wykona¢ nowg izolacje termiczng za pomoca ptyty pir - lambda 0,022
grubos¢ 12 cm. Wykonaé nowa izolacje dachu 2x papa termozgrzewalna. Wymiana istniejagcych
obrébek blacharskich dachu, rur spustowych i rynien. Nalezy wykona¢ termomodernizacje kominow
5cm weltng mineralng, otynkowag, tynk w kolorze grafitowym, wykona¢ nowe obrébki blacharskie.

3) Dostosowanie stolarki wewnetrznej do obowigzujgcych WT z zakresu szeroko$ci Swiatta przejscia.
W budynku wymieniona zostaje cata stolarka wewnetrzna w budynku z wyjatkiem wyznaczonych drzwi
W piwnicy.

4) Przebudowa i remont zaplecza kuchennego. Demontaz istniejgcych posadzek i oktadzin Sciennych.
Demontaz urzgdzen kuchennych wraz z instalacjami wody, kanalizacji, wentylacji mechaniczne;.
Przebudowa i remont kuchni wraz z zapleczem, wykonanie nowych wylewek i opisanych w
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dokumentacji izolacji wodnych pomieszczen mokrych, posadzek, oktadzin Sciennych. Wykonanie
nowych urzgdzen technologicznych zaplecza kuchennego zgodnego z zestawieniem urzgdzen.

5) Przebudowa i remont oznaczonych w dokumentacji posadzek i oktadzin Sciennych. Przetarcie
i remont $cian i sufitdw. Malowanie powierzchni dwukrotnie farbami emulsyjnymi.

6) Przebudowa i remont pomieszczen dyrekcji — pomieszczenia zlokalizowane z pétnocnej stronie
przedszkola. Przebudowa tazienek z dostosowaniem funkcji dla oséb niepetnosprawnych.

7) Wykonanie szklanej oranzerii na pietrze budynku. Zabudowa istniejgcego tarasu. Budowa szklanych
Scian oraz dachu.

Sciana stupowo-ryglowa aluminiowa o wspétczynniku U: 0,9 W/(m*m*K). W $cianie okna otwieralno-
uchylne. Zadaszenie szklane w odpornosci pozarowej EI30. Wspéiczynnik U zadaszenia 1,1
W/(m*m*K) . Wykonanie nowych warstw posadzkowych i nowych posadzek PCV.

Przeszklenia wyposazone w system rolet wewnetrznych na scianach oraz dachu budynku.

8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

8.1 Instalacja wody zimnej i cieplej oraz wody do celéw ppoz— stan projektowany.

- Woda zimna

Budynek zasilany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej przytagczem z rur stalowych o srednicy
@ 63, wodomierz gtowny o srednicy DN15 zlokalizowany jest w wezle cieplnym w piwnicy. Z uwagi na
zwigkszone zapotrzebowanie na wode zimng, konieczna bedzie wymiana wodomierza na wiekszy,
pozostata czes$¢ przytacza wodociggowego bez zmian. Instalacja wewnetrzna wody zimnej bedzie
realizowana jako przebudowa i rozbudowa istniejgcej instalacji zalicznikowe;j.

- Ciepta woda uzytkowa

Woda ciepta przygotowywana jest centralnie w wezle cieplnym. Istniejgcy wezet cieplny posiada
rezerwe mocy wystarczajgcg do pokrycia zwiekszonego zapotrzebowania na wode cieptg zwigzang
z rozbudowa i przebudowg budynku.

Instalacje wody cieptej wewnatrz budynku zaprojektowano z rur wielowarstwowych systemu typu
PERT/AI/PERT lub PEX. Rozprowadzenie cieptej wody zaprojektowano w $cianach oraz warstwach
podtogowych.

Czes¢ dobudowana (osie >8)

Zaprojektowano nowg instalacje cwu. Punkt wtgczenia nowo projektowanej instalacji zlokalizowano na
istniejgcym rozdzielaczu cwu oraz rozdzielaczu cc.

Instalacja rozprowadzona zostanie od punktu wigczenia instalacji w pom. wymiennikowni poprzez
podposadzkowy kanat betonowy o wymiarach 800x750cm (pod podfoga parteru osie 6-8) do punktéw
czerpalnych na parterze i dalej pionem na kondygnacje pietra i do punktéw czerpalnych.

Cze$¢ przebudowywana (osie 1-8)

W przebudowywanych pomieszczeniach zespotu kuchennego oraz wybranych pomieszczeniach
administracyjnych, poszczegdlne punkty cieptej wody zostang dostosowane do nowych potrzeb.

- Woda dla celéw ppoz

Dla czesci dobudowywanej instalacja wody hydrantowej doprowadzona zostanie od punktu wigczenia
instalacji w pom. wymiennikowni poprzez podposadzkowy kanat betonowy o wymiarach 800x750cm
(pod podtogg parteru osie 6-8) do 2szt hydrantow (1szt na parterze, 1szt na pietrze).

Zgodnie z aktualng ekspertyzg pozarowg istniejgca w budynku instalacja wody hydrantowej zostanie
uzupetniona o dodatkowy hydrant zlokalizowany na Scianie szatni. Hydrant zlokalizowany w komunikacji
na parterze zostanie przeniesiony do kuchni. Dodatkowo przewiduje sie doposazenie instalacji w zawor
pierwszenstwa montowany na odejsciu wody bytowe;.
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9. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii.

Budynek przytaczony jest do sieci cieptowniczej. Zrédlem ogrzewania budynku jest ciepto miejskie.
Technicznie budynek posiada bardzo stabe parametry izolacyjnosci cieplnej. Wykonano Audyt
Energetyczny na podstawie ktérego okreslono doktadne parametry izolacyjnosci cieplnej
poszczegodlnych przegrod budynku.

Projekt zaklada wykonanie zZrédet energii takich jak fotowoltaika ktére w znaczny sposdb wptyng
optymalizacje zuzycia energetycznego budynku. Zaprojektowano panele o wymiarach 1776 x 1052 o
mocy 380 Wp. Na dachu umieszczono 61 paneli czyli o tacznej mocy ok. 23, 180 kW.

Zgodnie art. 5 ustawy - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) -
dalej pr. bud., obiekty ktére niewymagang sporzgdzania swiadectw i charakterystyk energetycznych to
budynki podlegajgce ochronie na podstawie przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Projektowana inwestycja nie wymaga sporzgdzenia opracowania projektowanej charakterystyki
energetycznej budynku.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Wplyw inwestycji na srodowisko.

a) na terenie inwestycji znajdujg sie miejsca przeznaczone do selektywnego magazynowania odpadéw,
niedostepne dla osob trzecich

b) w budynku zastosowano rozwigzania techniczne wentylacyjne, zapewniajgce, iz eksploatacja obiektu
nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci srodowiska poza terenem inwestyciji.

c) zastosowane w projekcie materiaty nie powodujg negatywnego oddziatywania na srodowisko.

d) planowana inwestycja nie jest zaliczana do zaktadéw o zwigkszonym ryzyku awarii przemystowych.
e) planowana inwestycja nie bedzie miafa transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

f) planowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania

g) planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong natura 2000.

i) planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarach gorniczych.

Planowana inwestycja nie wpltywa negatywnie na srodowisko naturalne. Cato$¢ oddziatywania bedzie
sie miesci¢ w terenie wtasnym inwestora. W terenie tym nie wystepujg obszary ani obiekty cenne
przyrodniczo, chronione prawem.

W zakresie ochrony wod:

W zakresie $ciekdéw socjalno — bytowych zrzut Sciekéw do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. W zakresie
gospodarki odpadowej. Dla planowanej inwestycji jest istniejgcy $mietnik zewnetrzny. W zakresie
ochrony akustycznej:

Zastosowanie w konstrukcji budynku z materiatdw budowlanych o odpowiedniej izolacyjnosci
akustycznej. Odpowiednie parametry stolarki drzwi i okien zapewnia odpowiednig izolacyjno$é
akustyczng. Zagrozenia ze strony hatasu, wibracji powietrza nie wystgpig. W budynku zastosowano
rozwigzania techniczne wentylacyjne, zapewniajgce, iz eksploatacja obiektu nie spowoduje
przekroczenia standardéw jakosci srodowiska poza terenem inwestycji. Urzgdzenia wentylacji zostaty
dobrane, tak aby spetnia¢ poziomy hatasu zgodne z Polskimi Normami. Przedmiotowa inwestycja nie
jest wymieniona jako mogaca znaczaco oddziatywaé na srodowisko i nie wymaga sporzgdzenia raportu
oddziatywania na srodowisko oraz nie podlega uzgodnieniu w zakresie ochrony srodowiska i sanitarnej.
Zapewnienie dostepu do Swiatta dziennego. Planowana inwestycja nie pozbawia dostepu sSwiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Zaprojektowano budynek zgodnie z § 13.
Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie- t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065. Odlegto$¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi od innych obiektéw zapewniono naturalne oswietlenie tych pomieszczenh.

Teren nie jest zagrozony osuwiskami mas ziemnych. Nie lezy w obszarze osuwiskowym.

11. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ

Budynek nie figuruje w gminnej oraz wojewddzkiej ewidencji zabytkdw i nie jest objety ochrong
konserwatorska.
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12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

Zgodnie z § 209 ust. 2 ,warunkéw technicznych”, budynek jako cato$¢, klasyfikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il + ZL lll. Podstawe takiej kwalifikacji stanowi przede wszystkim przeznaczenie
poszczegodlnych czesci kondygnacji budynku (za wyjatkiem piwnicy) dla oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie (dzieci w wieku przedszkolnym). Piwnica poznaczona jest na cele socjalne dla
pracownikow oraz zaplecze magazynowe — kondygnacja ta zaliczona bedzie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11l oraz PM.

Na poszczegdlnych kondygnacjach zaprojektowano:

v/ piwnica : magazyny, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia socjalne, pralnia, zmywalnia, szatnie
oraz pomieszczenia magazynowe powigzane funkcjonalnie, komunikacja,

v parter : pomieszczenia sanitarne, komunikacja, sale zaje¢ dla dzieci, pomieszczenia biurowe
i kuchenne,

v pietro : pomieszczenia sanitarne, komunikacja, sale zaje¢ dla dzieci, pomieszczenia biurowe, taras.
Liczba oséb na poszczegdlnych kondygnacjach

piwnica (ZL Il + PM) 5

parter (ZL Il) ok. 75 dzieci + 15 personel

pietro | (ZL 1) ok. 75 dzieci + 15 personel

W budynku, nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 30
0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. W salach przebywacé bedzie do 25 dzieci.

Pomieszczenia gospodarcze/magazynowe/techniczne nie bedg przeznaczone na pobyt ludzi i zaliczone
zostang do czesci produkcyjno-magazynowych (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.
Wszystkie te pomieszczenia funkcjonalnie bedg w peini powigzane z projektowanym przeznaczeniem
budynku.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W pomieszczeniach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL IIl nie oblicza sie gestosSci
obcigzenia ogniowego. Z kolei w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych i magazynowych,
gestos¢ obcigzenia ogniowego szacuje sie do 500 MJ/m2. Podkresli¢ nalezy jednak, ze wszystkie takie
pomieszczenia bedg w petni funkcjonalnie powigzane z przeznaczeniem obiektu. Pomieszczenie
wymiennikowni zostanie wydzielone pozarowo $cianami w klasie odpornosci min. El 60 i zamkniete
drzwiami min. EI 30.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem. Z uwagi na brak zagrozenia
wybuchem nie przewiduje sie wyznaczania stref zagrozenia wybuchem, zaréwno wewnatrz, jak réwniez
w przestrzeniach zewnetrznych wokét budynku.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Strefa pozarowa jest to maksymalna, dopuszczalna przepisami powierzchnia, przestrzen budynku,
sktadu otwartego, kondygnaciji (lub ich sumy), w obrebie ktérej moze rozprzestrzeni¢ sie pozar. Zaktada
sie, ze pozar w okreslonym czasie nie powinien rozprzestrzeni¢ sie na sasiednie strefy pozarowe.
Strefe pozarowg moze stanowi¢ budynek, albo jego czes¢, oddzielona od innych budynkéw lub czesci
budynku, elementami oddzielen przeciwpozarowych, bgdz tez pasami wolnego terenu, o szerokosci nie
mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych obiektow budowlanych.

Ze wzgledu na zamkniecie klatki schodowej drzwiami EI 30 S i obudowanie jej scianami REI 60 kazda
kondygnacja moze stanowi¢ odrebng strefe pozarowa.

W ramach koncepcji odrebng strefe pozarowg budynek bedzie podzielony na nastepujgce strefy
pozarowe :

1. Strefa A — piwnica (ZL 1ll) — powierzchnia 201,30 m2

2. Strefa B — piwnica (PM — Q <500 MJ/m2) — powierzchnia 15,76 m2

3. Strefa C — parter i pietro (nowa czes¢) (ZL 1) — powierzchnia 211,95 m2

4. Strefa D — parter i pietro (stara czes¢) (ZL 1) — powierzchnia 568,03 m2

Pomiedzy poszczegdlnymi kondycjami zachowano pas miedzy-kondygnacyjny o wysokosci nie
mniejszej niz 0,8 m i odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Ze wzgledu na wprowadzony podziat budynku na strefy pozarowe zapewniono mozliwos¢ ewakuacji na
kondygnacji ZL 1l do innej strefy pozarowej. Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleh
przeciwpozarowych posiadajg klase odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza
sie nie instalowanie przepustéw o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
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kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno —
sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicach powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczen wydzielonych dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60 lub wyzsza, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych elementow. Jako przepusty przeciwpozarowe i przejscia
instalacyjne (kabli, kanatéw, rur) przebiegajgce przez elementy oddzielenia pozarowego zastosowano
wytgcznie certyfikowane rozwigzania techniczne.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL Il i ZL Il zagrozenia ludzi, z grupy niskich, wymagana jest
klasa ,,C” odpornosci pozarowe;j.

13. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2
USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE.J.

Wykonano ,Ekspertyze techniczng w zakresie bezpieczenstwa pozarowego budynku przedszkola nr 99”
na podstawie ktérej uzyskano Postanowienie wydane przez Komendanta Wojewddzkiej Panstwowe;j
Strazy Pozarnej. Postanowienie okresla zabezpieczenia ktére nalezy wykonaé¢ w istniejagcym budynku
przedszkola tak aby dostosowa¢ go do obowigzujacych przepiséw z zakresu bezpieczenstwa
pozarowego.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku, a w szczegdlnosci mozliwosci
bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponujg inny sposob
spetnienia obowigzujgcych wymagan Ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie nastepujgcych
rozwigzan technicznych, niewynikajgcych bezposrednio z obowigzujgcego stanu prawnego, a ktorych
realizacja zrekompensuje w sposob dostateczny te wymaganie przepiséw techniczno — budowlanych,
ktérych spetnienie w budynku nie jest mozliwe. Przyjete rozwigzania obejmujgce zabezpieczenia
budynku obejmujg nastepujgce zadania ponadnormatywne:

1) Wyposazenie klatek schodowych K1, K2 w samoczynne urzgdzenia do usuwania dymu (klapy
dymowe) o powierzchni czynnej min. 7,5 % powierzchni rzutu poziomego klatki schodowe;j.

2) Wyposazenie drog ewakuacyjnych w budynku awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu
oswietlenia co najmniej 5 Ix.

3) Przeprowadzenie co najmniej raz w roku szkolenia z zakresu Ochrony przeciwpozarowej dla

personelu min. : zapoznanie pracownikéw z postugiwaniem sie hydrantem wewnetrznym i gasnicami,
a takze z procedurami zawartymi w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

AUTORZY OPRACOWANIA

mgr inz. arch. Katarzyna Florek
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