ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH



DZ1

RODZAJ

SKRZYDLA |
OSCIEZNICY

Drzwi dwuskrzydtowe ZEWNETRZNE aluminiowo-szklane
Drzwi zewnetrzne. Powierzchnie profili nalezy wykonczyé powtokami lakierniczymi w kolorze RAL
7047 wedtug systemu kontroli jakosci.
Wymogi techniczne:

Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm.

Woypetnienie: 6ESG /16/ 6ESG /16/ 33.2 VSG

Izolacyjnos$é termiczna na podstawie obliczenn (PN EN ISO 10077-1) wynosi: wspoétczynnik U f < 2,0
W/m2K . 1zolacyjnos¢ termiczna dla catego przeszklenia Uw < 1,3 W/m2K.
Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001
Wodoszczelnos¢: Klasyfikacja: 5A wg. PN EN 12208:2001

Odpornosé na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001
Trwato$¢é mechaniczna drzwi : Klasa 7 ( 500 000 cykli) PN-EN 12400: 2004
Wymiary profili

Gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 77 mm.
Szerokosé widokowa profili: 72 mm dla oscieznicy , 149 mm oscieznicy wraz ze skrzydtem .

Parametry optyczno-energetyczne szyby zespolonej:
g (SF)<35% EN-410
Ug=0,5 W/m?K EN-673
- zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 3szt. na skrzydto
- samozamykacz
- 2 x zamek
- Swiatto przej$cia po otwarciu drzwi o £ 90°
900mm skrzydto czynne (1400mm cafos¢) x 2000mm
- DRZWI WYPOSAZONE W SILOWNIKI

SCHEMAT
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UWAGI:

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SLUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NALEZY WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY | PRZEDLOZYC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA



DZ2

RODZAJ

SKRZYDLA |
OSCIEZNICY

Drzwi dwuskrzydtowe ZEWNETRZNE aluminiowe petne

Drzwi zewnetrzne. Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze RAL
7047 wedtug systemu kontroli jakosci.

Wymogi techniczne:

Izolacyjnos$é termiczna na podstawie obliczenn (PN EN ISO 10077-1) wynosi: wspoétczynnik U f < 2,0
W/m2K . 1zolacyjnos¢ termiczna dla catych drzwi min Uw < 1,3 W/m2K.

Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelnos¢: Klasyfikacja: 5A wg. PN EN 12208:2001

Odpornosé na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001

Trwato$¢é mechaniczna drzwi : Klasa 7 ( 500 000 cykli) PN-EN 12400: 2004

Wymiary profili

Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm.

Gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 77 mm.
Szerokos$é widokowa profili: 72 mm dla oscieznicy , 149 mm oscieznicy wraz ze skrzydtem .
Parametry optyczno-energetyczne szyby zespolonej:
g (SF)<35% EN-410
Ug=0,5 W/m*K EN-673
- zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 3szt. na skrzydto
- samozamykacz
- 2 x zamek
- Swiatto przej$cia po otwarciu drzwi o £ 90°
900mm skrzydto czynne (1300mm cafos¢) x 2000mm
- DRZWI WYPOSAZONE W SItOWNIKI

SCHEMAT
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UWAGI:

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NALEZY WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY | PRZEDKOZYC DO AKCEPTACJ PROJEKTANTA



DZ3

RODZAJ

SKRZYDLA |
OSCIEZNICY

Drzwi jednoskrzydiowe ZEWNETRZNE aluminiowe petne

Drzwi zewnetrzne. Powierzchnie profili nalezy wykorczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze RAL
7047 wedtug systemu kontroli jakosci.

Wymogi techniczne:

I1zolacyjnosé termiczna na podstawie obliczert (PN EN ISO 10077-1) wynosi: wspoétczynnik U f < 2,0
W/m2K . 1zolacyjnosc¢ termiczna dla catych drzwi min Uw < 1,3 W/m2K.

Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelnos¢: Klasyfikacja: 5A wg. PN EN 12208:2001

Odpornosé na obcigzenie wiatrem: Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001

Trwato$¢é mechaniczna drzwi : Klasa 7 ( 500 000 cykli) PN-EN 12400: 2004

Wymiary profili

Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm.

Gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 77 mm.
Szerokos¢ widokowa profili: 72 mm dla oscieznicy , 149 mm oscieznicy wraz ze skrzydtem .
Parametry optyczno-energetyczne szyby zespolonej:
g (SF)<35% EN-410
Ug=0,5 W/m?K EN-673
- zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 3szt. na skrzydio
- samozamykacz
- 2 x zamek
- Swiatto przejscia po otwarciu drzwio £ 90°
900mm skrzydto czynne x 2000mm

SCHEMAT
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UWAGI:

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NALEZY WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY | PRZEDtOZYC DO AKCEPTACJ PROJEKTANTA



