DM2

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, przylgowe
Grubos¢ skrzydta: 40 mm

RODZAJ Budowa skrzydta: Rame skrzydta wykonanac z ptyty widrowej otworowej oraz

dwustronnej okleiny. Elementy skrzydta potagczone ze sobg za pomoca kleju
SKRZYDLA | odpornego na dziatanie wody i czynnikow agresywnych chemicznie. Boki
QSC IEZNICY skrzydta pokryte tasmg ABS. Powierzchnia skrzydta: zabezpieczona

ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzonymi w technologi UV (potmat).

Oscieznica regulowana wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci
1,5mm lub 1,2mm. Os$cieznica sktadajgca sie z czesci felcowej(z zawiasami i
otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na state do Sciany, dostawki
zamykajgcej, obejmujacej Sciane, uszczelki obwiedniowej, zawiaséw
czopowych.

WYPOSAZENIE Trzy zawiasy czopowe standard. Uszczelka gumowa na obwodzie o$cieznicy w
kolorze biatym. Kofki rozporowe do oscieznicy kotwionej do sciany murowane;.
wkrety samogwintujgce do oscieznicy kotwionej do $ciany kartonowo-gipsowe;.
Oscieznica do postawienia na gotowej posadzce.

Okucie: trzy zawiasy,zamek z czotlem na wktadne patentowg, zamek zwykty lub
magnetyczny. Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy.

- Swiatto przejscia po otwarciu drzwio £ 90° 800mm x 2000mm

- kolor skrzydta zblizony do dagb milano

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.

* Certyfikat zgodnosci nr ITB-2617/W, ITB Warszawa

 Aprobata techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa
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UWAGI:_KLAMKI | OKUCIA DOBRAC NA BUDOWIE PO UZGODNIENU Z GENERALNYM PROJEKTANTEM.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA NALEZY ROZUMIEC JAKO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY Z UZGLEDNIENIEM
EWENTUALNEGO POMNIEJSZENIA TEGO WYMIARU WYNIKAJACEGO Z GRUBOSCI SKRZYDLA ORAZ ZASTOSOWANYCH OKUC.

DRZWI OZNACZONE NA RZUCIE DODATKOWYM SYMBOLEM "S” NALEZY WYPQOSAZYC W SAMOZAMYKACZ 4



