DL3

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, przylgowe z osScieznicg stalowg regulowang
Grubos¢ skrzydta: 40 mm
POSZYCIE: Farba poliestrowa premium w kolorze popielatym matowym

RODZAJ WYPELNIENIE: Welna mineralna.
SKR/ZYDLA | Budowa skrzydta: Skrzydto obtozone blachg lakierowang proszkowo o grubosci

. . 0.6mm, ocynk. Konstrkcja skrzydta z blachy ocynkowanej. Zabezpieczenie powierzchni
OSCIEZNICY stalowych:malowanie proszkowe(nawierzchniowe lub podktadowe), cyrkonowanie

(powtoka konwersyjna), warstwa ocynku (cynowanie ogniowe), element stalowy.

WYPOSAZENIE

Oscieznica regulowana wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5mm.
Oscieznica sktadajgca sie z cze$ci felcowej(z zawiasami i otworami zaczepowymi
zamka), mocowanej na state do Sciany, dostawki zamykajgcej, obejmujacej Sciane,
uszczelki obwiedniowej, zawiaséw czopowych.

Trzy zawiasy czopowe tréjelementowe. Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy w
kolorze biatym. Kotki rozporowe do oscieznicy kotwionej do sciany murowanej. wkrety
samogwintujgce do oscieznicy kotwionej do Sciany kartonowo-gipsowej. Oscieznica do
postawienia na gotowej posadzce.

Okucie: trzy zawiasy, zamek pod wktadke patentowg, zamek o 3 klasie kategorii
uzytkowania wg PN-EN 12209. Zamek z trzpieniem 9x9mm. Uszczelka gumowa na
obwodzie oscieznicy

Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewne;.

- $wiatlo przejscia po otwarciu drzwi o Z 90° 800mm x 2000mm

- kolor zblizony do popielaty

- Aprobata techniczna AT-15-8081/2016, ITB Warszawa.

SCHEMAT drzwi w kolorze
popielatym
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RAZEM: 4

UWAGI: KLAMKI | OKUCIA DOBRAC NA BUDOWIE PO UZGODNIENU Z GENERALNYM PROJEKTANTEM.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA NALEZY ROZUMIEC JAKO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY Z UZGLEDNIENIEM
EWENTUALNEGO POMNIEJSZENIA TEGO WYMIARU WYNIKAJACEGO Z GRUBOSCI SKRZYDLA ORAZ ZASTOSOWANYCH OKUC.

DRZWI OZNACZONE NA RZUCIE DODATKOWYM SYMBOLEM “S” NALEZY WYPQSAZYC W SAMOZAMYKACZ 8



