
PRZEDMIAR - Zagospodarowanie terenu MP 99

NAZWA INWESTYCJI   :     Bezpieczny maluch na start MP 99 - zagospodarowanie terenu po rozbudowie przedszkola
ADRES INWESTYCJI   :     Katowice ul. Płochy 6
INWESTOR   :     Urząd Miasta w Katowicach ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

DATA OPRACOWANIA   :     25.05.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
25.05.2022

Data zatwierdzenia



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ZIELEŃ

1.1 KNR 2-21
0302-0501

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów
0,5 m, ziemia urodzajna (humus) - Klon czerwony

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,00

1.2 KNR 2-21
0302-0501

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów
0,5 m, ziemia urodzajna (humus) - Daglezja zielona

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,00

2 MAŁA  ARCHITEKTURA
2.1 Dostawa i montaż - Bezspoinowa, dwuwarstowa nawierzchnia syntetyczna gr.

40 mm , granulat ( 30 + 10 mm) + warstwa mialu kamiennego 0-5mm gr.5 vm
+ warstwa kruszywa łamanego 5-32 mm gr. 15 cm -  pod urządzenia  placu za-
baw. Rozebranie nawierzchni , podbudowa, nawierzchnia bezspoinowa.

m2

45,00  + 47,00 m2 92,000
RAZEM 92,00

2.2 Dostawa i montaż - Zestaw zabawowego kpl.
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,00
2.3 Dostawa i montaż - Zestaw labirynt kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00

2.4 Dostwa i montaż - Tablica - Regulamin na metalowej  nodze. kpl
1 kpl 1,000

RAZEM 1,00
3 WJAZD OD STRONY  WSCHODNIEJ - MIEJSCA POSTOJOWE , KOMUNIKACJA  I OGRODZENIE

3.1 KNNR 6
0113-05

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm  0/
31,5  / 20 cm / parking i chodnik
Krotność = 2

m2

 27,50 m2 27,500
RAZEM 27,50

3.2 KNNR 6
0403-04

Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30 cm, ława beto-
nowa, podsypka cementowo-piaskowa - parking

m

17 m 17,000
RAZEM 17,00

3.3 KNNR 6
0502-0101

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka piaskowa z
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara

m2

27,5 m2 27,500
RAZEM 27,50

3.4 KNR-W 2-02
1803-01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.
40), wysokość 1.0 m, słupki z kątownika 75x75x8 mm

m

10 m 10,000
RAZEM 10,00

3.5 KNR-W 2-02
1808-07

Analogia - Furtka z prętów stalowych dl. szer. 1 m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00

3.6
kalkulacja
własna

Dostawa i montaż zadaszenia zgodnie z projektem nad wejściem do nowowy-
budowanej części przedszkola

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44313


