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Zbrojenie zamykajqce krawedz otworu, jezeli nie
wydano inaczej, nalezy wykona¢ wedfug ponizszego EEEE
schematu: o - _
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zbrojenie wydane
na $cianie rozciqé

, ,
W Zbrojenie poziome W
| |

dozbrojenie krawedzi otwordw zgodne z rozstawem

pretdw wydanych na Scianie
(wykonaé z preta montazowego)

UWAGA: Dla sciany zewnetrznej warstwa W (wewnetrzna) jest od
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zbrojenie
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zbrojenie
dodatkowe

strony budynku, niezaleznie od kierunku patrzenia
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sposdb przewigzania zbrojenia
plyty ze zbrojeniem $ciany/belki

zbrojenie $cian

2-5cm od popdory

Zbrojenie dodatkowe

szt.:1
skala 1:50
na podporze
i —"koziotki”
dla ptyty 18cm 418 $12
\ | 2 na 1m
belki krawedziowe] —pF====== /0
| | | =
- e
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—_—====== L_] —prety rozdzielcze
pierwsze strzemie
/ uktadaé w odsunieciu
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UWAGI:
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Minimalne érednice wewngtrzne zagiecia:
Rq = 4x$ dla $<20
97 7x¢ dia 20

=

Minimalne &rednice wewnetrzne zagiecia:
Rq = 4x¢ dia 8<20
97 7x¢ dia #>20

, a ,

Uwagi ogalne - patrz "Opis Techniczny - Uwagi wykonawcze".
Rysunek rozpatrywac facznie z P.T. Architektury i P.T. odpowiednich branz oraz z pozostatymi

Minimalne $rednice wewngtrzne zagiecia:
Rg = 10x#

rysunkami konstrukcji.

Wymiary i usytuowanie przehi¢ zawsze nalezy sprawdzi¢ z P.T. Architektury oraz P.T.
odpowiednich branz.

Oznaczenia i lokalizacje $cian, stupow oraz filarow pokazano na rysunkach deskowan piyt.
Uktad przerw roboczych kazdorazowo powinien zosta¢ zaakceptowany przez projektanta
konstrukcji.

Przed wykonaniem Scian szybow windowych ich wymiary nalezy sprawdzic z aktualnymi
wytycznymi dZzwigowymi oraz P.T. Architektury.

Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych nalezy sprawdzic z aktualnymi wytycznymi producenta
stolarki oraz P.T. Architektury.

Otwory po Sciagach szalunkowych nalezy wypelni¢ materiatem jednorodnym, systemowym o
gestosci nie mniejszej niz gestoSc Sciany Zelbetowej w celu zapewnienia parametrow
akustycznych oraz pozarowych.

Zasady ksztaltowania zbrojenia (w tym faczenia i kotwienia) wg PN-B-03264:2002. Miejsca
laczenia pretow wykona€ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - na zaklad w sposéb mijankowy
(max 50% pretow faczonych w jednym przekroju).

Jezeli na rysunku nie podano inaczej, nalezy przyja¢ diugosci zaktadow dla pretow: @8 la=45¢m,
@10 la=55¢m, @12 la=65¢m, @16 la=85¢cm, @20 la=100cm, @25 la=120cm.

Otulina pretéw zbrojenia: 2.5cm

Zbrojenie $cian, jezeli nie pokazano inaczej nalezy uktada¢ wg. "Schematu ukladania zbrojenia "
pokazanego na rysunku.

Zbrojenie w otworach rozsunag lub wycia¢ i odgiaé.

Styk strzemion nalezy umieszcza¢ przemiennie przy réznych naroznikach.

Specyfikacja stali wydana na oddzielnych arkuszach, w ktérych wymiary pretéw podano jako
gabarytowe tj. po obrysie zewnetrznym natomiast dla strzemion po obrysie wewnetrznym.
Wysoko$¢ "koziotkow"-zbrojenie dodatkowe, dostosowaé do technologii utadania zbrojenia.
Prety wydane z mb nalezy dostosowac na budowie do rzeczywiste dtugosci elementéw.
Rysunki zbrojenia dolnego | gérnego nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkiem zbrojenia Scian.
Zbrojenie belek oraz startery do $cian wydano na odrebnym rysunku zbrojenia $cian.

UtoZenie tacznikow do schoddw pokazano na rysunku zbrojenia schodow.

Zbrojenie w otworach rozsuna¢, wycia¢ lub rozciaé i odgiaé.

Beton B37 (C30/37)
Chudy beton C8/10
Stal M& A-llIN, klasa B,C
Stal ¢ A-O

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
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