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BILANS TERENU:
Powierzchnia inwestycji— 3173m2
Powierzchnia zabudowy istniejacej — 611m2
Powierzchnia zabudowy projektowanej— 254m2
Wskaznik zabudowy— 27,14%
Powierzchnia utwarodzona istniejaca—174m2
Powierzchnia utwardzona projektowana— 83m2
Nawierzchnia bezpieczna projektowana— 75,6m2
Powierzchnia utwardzona razem: 332,6m2
Wskaznik powierzchni utwardzonej— 10,44%
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego— 1989,4m2
Wskaznik terenu biologicznie czynnego— 62,42%
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(DZ. EWID. NR 94/10, 106/4, 106/5)

s===== GRANICA TERENU INWESTYCJI
OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z art. art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego

XX N_ OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBICRKI

@ LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

_H_ 1. BUDYNEK ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA

2. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR 99 W KATOWICACH

3. ISTNIEJACY SMIETNIK ZEWNETRZNY-

PRZEZNACZONY DO REMONTU ELEWACJI

4. PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE

5. ISTNIEJACY PLAC ZABAW

6. PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

7. ISTNIEJACA ALTANKA

8. SZCZELNY ZBIORNIK NA DESZCZOWKE 10 M3

IST. TERENY UTWARDZONE PRZEWIDZ.

DO PRZEBUDOWY —KOSTKA BETONOWA 8 cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA—KOSTKA BETON.
ISTNIEJACE  PIASKOWNICE
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA—KOSTKA BETON.

WJAZD NA TEREN INWESTYCJI

GLOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU

WEJSCIA EWAKUACYJINE Z BUDYNKU

HYDRANT ISTNIEJACY

PROJEKTOWANE URZADZENIA PLACU ZABAW
MALA ARCHITEKTURA:

tAWK|,  KOSZE

BRAMA PRZESUWNA WYS. 120cm,

SZER W SWIETLE PRZEJAZDU 350cm,

FURTKA 120X120CM.

ZEWNETRZNA CZESC WEWNETRZNEJ

INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PCV U200
ZEWNETRZNA CZESC WEWNETRZNEJ

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY DESZCZOWE
V=10m3 PEHD WYMIARY: AxBxH=2400x3050x2600mm
7 KOSZEM FILTRACYINYM | POMPA ZATAPIALNA
7 POKRYWA 7 ZAWOREM ODCINAJACYM | ZtA

Q DRZEWA LISCIASTE
% DRZE WA IGLASTE
%*® DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI

PROJEKTOWANE NASADZENIA ZASTEPCZE
O ¥ K-KLON CZERWONY - 8 SZTUK

D - DAGLEZJA ZIELONA- 6 SZTUK

mRRhN ZALICZNIKOWA WEWN. LINIA KABLOWA Z PRZEWODAMI YKXS 4x70
mzzm ZALICZNIK. WEWN .LINIA KABL. YKYzo 5x1,5+UJTP 4x2x0,5 kat 6 zelowana
e

ZALICZNIKOWA WEWN. LINIA KABLOWA Z PRZEWODAMI 2x YKYZ0 52,5
ZZP ZESTAW ZLACZOWO- POMIAROWY ZK22-1PP

WG. OPRACOWANIA TAURON DYSTRYBUCJA SA.
ZK  PROJEKTOWANY PODTYNKOWE ZtACZE KABLOWE

Z UKLADEM PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZENIA PRADU.

projektygotowe.pl

spdika architektoniczna sp. =z o.o.
30 -701 Krakéw,ul.Zablocle 39 tel:0 12 25 70 070

(Obiekt PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO NR 99 W KATOWICACH

|west Miasto Katowice, 40-098 Katowice, ul. Mtynska 4 r projektu
nwestor  ICentrum Ustug Wspdtnych,
40-272 Katowice, ul. Graniczna 27 N\NQNH
Lokalizacja . . Data
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Generalny mgr inz. arch. Katarzyna Florek 421/2001  podeis
projektant
Wspétpraca |mgr inz. arch. Klaudia Zapata
Spravdzojacy |mgr inz. arch. Louay Farch 043/2010 pode's
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UWAGA:

Prowa Autorskie zastrzezone — Proj .pl Spotka Archi i Sp.z c.0.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ no budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu
bgdz producenta sig ie materiatu r pod wzgledem
parametréw technicznych 1 funkcji jokiej ma stuzye.




