LEGENDA:

- glowne trasy instdacji elektrycznych
/K - zlqcze kablowe z ukladem przeciwpozarowego wylqczenia pradu
w miejsu zfacza kablowego Tauron Dystrybucja

TPV - tablica instalacj fotowaltaicznej
RWC - rozdzielnica skrzynkowa wezla ciepla-bez zmian
PWP - przeciwpozarowy wylgeznik pradu

RG - podtynkowa rozdzielnica gféwna budynku
TR.P - tablica rozdzielcza piwnicy

TRO.1,2 - tablice roadzielcze parteru
TR1

zamurowanig =

._£<Ns - tablice rozdzielcze pigtra

fragmentu 0r§o ~ wylacznk windy towarowej

TWT - tablica sterowniczo zasilajgca windy towarowej
TWO - tablica sterowniczo zaslajgca windy osobowej
COD.1=3 - nascienne centrale oddymiania klatek schodowych
TW - toblica rozdzielcza wentylacji i Kimatyzacj

TAB}- - gniazdo zasiajgce tablicg multimedialng, wyposazenie: 230V/16A obwéd
dedykowany + LAN R45 kat 6 + HOMI do PEL-a w katedrze
PEL}- -

unkt %_&way?_smﬁ_ , 2x 230V/16A obwd podstawowy
—CTV - quiazdo podwsjre, podtynkowe 16A/250V dla monitora inst. AV, wykonaé na wys. 2,0m od posadzki

TRP/N |
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230V/16A obwdd dedykowany + 2RUAS kat 6A.
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(2 - quiazdo ogdine podwdine podtynkowe 2P+PE 16A/250V
(s - gniozdo szczeine podtynkowe 2P+PE 16A/250V P44
+Cp - gniozdo porzgdkowe podtynkowe 2P+PE 16A/250

x1px28
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s 37 - qniazdo Sfazowe szczelne 3P+N+PE 16A/400V IP54

E-&S:Z%:&E%&Qﬁ% Ssmosw_‘_;sa Essoxgﬁaa_v&oa:vos&m
w formie zapasu okablowania o dfugosci 1,5mb

[ZNMex] - wypust scienny, zasilonie zmywarki, wkona w formie podtynkowe] puszki
hermetycznej P44 ze zfqezkq przelotowg Sxdmm.
- wypust cienny dia pompy separatora tluszezow, wykona¢ na wysokasei 1,2m
@ od poziomu posadzki z rezerwq okablowania o dfugosci min 2,5m

E- wypust dla zasilania pieca konwekcyjno-parowego, wykona¢ w formie
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rozlgeznika w obudowie 4P/63A/IPS5 na wysokosci 1,6m od posadzki
PE@] - wypust scienny dia piekamika elekirycznego, wykona¢ w formie
¥Ee 3&%5?_ W om_.a%._w %\$>\_3m.:m_ %%%m 1,6m od posadzki
[PGed - wypust dla zasiania patelni gazowej, wykona¢  formie
potynkowej puszki rewizyjuej P44 z przelotowg zlqezkq Wago 5x4
[@Wo | - wypust zaslajgcy potrzeby wlasne windy osobowej wykonaé wewngirz sz
ﬁaosso %o« _Vﬂﬁ_@ m«mos_ﬁe. s<a==._¢ Nn__u%kn okablowania o &_ww.._c& 1,5mb

PORZAD INSTALACJA WENTYLACUI | KLIMATYZACJ — OZNACZENIA WG OPRACOWANIA BRANZOWEGO

KUCHNI NTW1 Centrala wentylacyjna kuchni wg opracowania branzowego

320lgres 1AGST Agregat chiodniczy centrali wentylacyjnej wg opracowania branzowego

it WW  Wentylatory wywiewne zafqczenie z oswietleniem, wylqczenie ze zwlokg wg opracowania branzowego
PTC1 Pompa glikolowa obiegu centrali NIW! wg opracowania branzowego
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1. Gniazda PEL instalacji elektrycznej montowa¢ podtynkowo lub w odcinkach kanatdw instalacypych
montowanych do Scion lub mebli wyposazenia” wngtrz.

n\ : 2. Instalacje wykonat jako podtynkowg.
3. Podejscia do instalacji prowadzonej w $cianie wykona€ przy pomocy

typowych elementdw kqtowych.
4. Wszystkie przejécia instalocji z poziomu parteru na wyzszq kondygnacig

uszezelni¢ przeciwpozarowo do REI 60.
5. Dlo wszystkich wypustow zasilajgeych pozostawic zapas przewodu — minimum 1,0mb
6. Gniazda ogdine i porzqdkowe montowa¢ w puszkach instalacyjych na wysokosci 0,3m od posadzki.
7. Gniazda wtykowe w pom. mokrych, pom. socjalnych i technicznych instalowat

na wysokosci 1,2m od posadzki.
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spdotka architektoniczna sp. z o.o.
30 -701 Krakoéw,ul.Zabtocie 39 tel:0 12 25 70 070

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO NR 99 W KATOWICACH

Obiekt
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OGRODNICZEGO

[16.48]

WARSZTAT

KONSERWATORA

8. Osprzet instalacyjny w kolorze biatym matowym (oswietlenie i sita normalne),

Miasto Katowice, 40-098 Vatowice, ul. Hijnska 4
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oraz czerwonym (obwody dedykowane)
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[nwestor

Centrum Usftug Wspdinych,
40-040 Katowice, ul. Wita Stwosza 7 N\NONH

Data

06-2021

lLokalizacjo |Katowice, ul. Plochy 6, Miejskie Przedszkole nr 99

Branza Rewizja

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Faza numer

uprawnien

bodpis

PROJEKT WYKONAWCZY

Generalny

mgr inz. arch. Katarzyna Florek 421/2001 [podpis

mgr inz. Piotr Kapuscinski 338/2001

Sprawdzajgcy

inz. Antoni Slabon 435/87

Tresc

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. | "E-10.2

rysunku

RZUT PIWNIC. 711100

Autorskie zastrzezone — Projektygotowe.pl Spotka Architeltoniczna Sp.z o.0.
Y ymiary nalezy spra na budow przypadku uzycia nazw
bqdz producenta dopuszcza sie zastosowanie materiatu réwnowaznego pod wzgledem
parametrow technicznych i funbcji jakie] ma stuzye.




