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A0.08 |POM. PORZADKOWE 7 Wielowarstwowa, heterogeniczna okfadzina scienna PCV w rolce. tgczona szczelnie
A0.09  [FAZIENKA w bezspoinowq powierzchnig poprzez spawanie na gorgco i kolorystycznie dobrany
. ALTANKA / sznur spawalniczych (sznur CR41). Wodoodporna, odporna na wsigkanie wody, o
catkowitej grubosci 0.92 i wadze 1610g/m2, w rolce o szerokosci 2mb, z
POWIERZCHNIA NETTO , , ! , AN /s certyfikacjg trudnozapalnosci B—s2, d0. Transparentna warstwa uzytkowa
= N/ o grubosci nie mniej niz 0,'mm pod ktérq znajduje sie barwiona w masie
e 7N\ warstwa kolorystyczna by utatwic spawanie, Wyktadzina ekologiczna —zawiera co
/ N najmniej 20% materialu pochodzqcego z recyklingu. Nie zawiero zadnych
/ AN sktadnikéw wymienionych na liscie CMR 1 & 2. Jest w 100% zgodna z
E———— wymaganiami REACH. W 100% recyklingowalna. Posiada atest higieniczny.
} } } N —————— Dane techniczne:
' N — grubos¢ catkowita wg EN 428 0,92 mm
N — warstwa uzytkowa 0,Tmm
Ny — waga wg EN 430 1610 g/m2
N : — szerokos¢ rolki EN 426 200 cm
“““““““ — dfugose rolki  EN 426 30mb
- R R - - - ] - [ ——— [ — Vn. I — stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 <0.4%
—— T —— —— —— — — — — klasyfikacja ogniowa B-s2, dO
! ! ! ' — odpornos¢ barw na swiatlo wg EN 20 105 — BOZ 26 stopni
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Instalacja wykfadziny sciennej:
* # * Ptaskos¢ podtoza i naroznikéw oraz ich odchylenie od pionu nie powinno odbiegac
5278 od dopuszczalnych norm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podifoza od

plaszczyzny (mierzone tatq kontrolng) 5 mm dla 2 m i 1 mm dla 20 cm.
Odchylenie powierzchni podtoza od kierunku pionoweqo— dopuszczalne Smm na
2,5m
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GABINETY, ADMINISTRACJA

Renowacja parkietu w salach dla dzieci— czgs¢ istniejaca.
Wykanoac zgodnie ze specyfikacjq techniczng.

Wyktadziny podtogowe:
Informacja o produkcie:

Wyktadzina winylowa, heterogeniczna z warstwa homogeniczng na goérze z 100%

PCV barwionego w masie

kalandrowanego (*) z wtopionymi chipsami PCV -

dajgca bardzo wysokg odpornos¢ na zarysowania i $cieranie dla wyktadzin PCV, z
matowym efektem wykonczenia.

Wyktadzina o bardzo dobrej odpornos¢ na wgniatanie —0,02mm i doskonatych
wlasciwosciach akustycznych— min. 8 db w klasie wykladzin (twardych).
Homogeniczna warstwa uzytkowa grubosci powyzej 1mm z 100% PCV barwionego

w masie. Wykladzina z zabezpieczeniem poliuretanowym powierzchni nie

wymagajqeym nakladania zadnych dodatkowych powtok ochronnych (akrylowania)
przez caly okres uzytkowania— co daje najnizsze koszty utrzymania w czystosci, z
zabezpieczeniem antybakteryjnym, przeciwgrzybicznym i antywirusowym. Z bardzo

dobrg odpornoscig chemiczng min. pozwalajgcq na uzycie

silniejszych srodkow

chemicznych jak np. jodyna, alkohole izopropylowe oraz srodki do dezynfekcji
wykfadzin, itp. Rekomendowana przez producenta do normalnego i duzego
natezenia ruchu— klasyfikacja uzytkowa 34/43 oraz przeznaczenia m.in. do
przedszkola, szkoty, biura, sklepy, szpitale. Wykladzina odporna na czarne slady z

gumy z butow.

Nie zawiera metali ciezkich Aoazi YQQBV“ brak barwnikéw z dodatkiem

rozpuszczalnika, brak komponentéw uznanych za rakotwdrcze, brak formaldehydow,

brak PCP (Pentachloropentanolu), jest w
Emisja lotnych zwigzkow organicznych zdecydowanie ponizej standardow

100% zgodna z przepisami REACH.

Europejskich dla wykfadzin kompaktowych i uzyskuje najlepszq osiqgang wartosc

rynkowq < 10 ug/m3 TVOC po 28 dniach — I1SO 16000 —6

(Norma przewiduje

< 100 pg/m3) Oznacza to lepsze, zdrowsze powietrze w pomieszczeniu. Posiada

Certyfikat Floorscore

Sktada sig z 40% mineratow i materiatow niewyczerpalnych. Jest wytwarzana w
100% kontrolowanego recyklingowego materiat, nadaje sie w 100% do recyklingu.

(*)—proces uzywany do produkcji wykfadzin homogenicznych palegajqey na

sprasowywaniu pod wyso

cisn

iem i temperaturg

Wyktadzina ma wtasciwosci antybakteryjne i grzybobdjcze oraz udokumentowane
zgodnie z normgq ISO 21702 dziafanie przeciwwirusowe, co najmniej po 2 godz.
niszczenie wirusa w 99,7% a po 5 godz.—99,9%

Format produktu : Rolka, wymiary 2m szer. x 20mb

Dane techniczne:

— grubos¢ catkowita wg EN 428 2.0 mm

— grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 21 mm
— klasa uzytkowa wg EN 685 34/43

— klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1

— antystatycznos¢ wg  EN

1815 kv <2

— antyposlizgowose ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10

— odpornos¢ na scieranie wg EN 660.2 < 2.0 mm3

— grupa Scieralnosci wg EN 649 T

— stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 < 0.40 %
wgniecenia resztkowe —(pomiar) _0.02 mm (wgniecenia resztkowe wg. normy

EN 433< 0.1 mm)
—wlasciwosci akustyczne

wg EN ISO 717-2  co najmniej 8 dB

— przewodnost termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m.K)

— odpornos¢ barw na $wiatto wg EN 20 105 — BO2 26 stopni
EN 423 —ogdlna dobra odpornosc oraz na srodki do
dezynfekeji min. jodynopochodne
— Zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne TAK  np. Sanoso®lub inna nie

— odpornos¢ chemiczna

gorsza

— Zabezpieczenie powierzchniowe — TAK, nie wymagajgce akrylowania przez caty
okres uzytkowania, np. Protecsol®2 lub inna nie gorsza

Wymagane dokumenty:

—-DOP (Deklaracja wlasciwosci uzytkowych produktu) — — TAK (obowigzkowy
dokument wq aktualnych przepiséw polskich)
—Atest higieniczny (jako autorytatywne potwierdzenie, ze produkt spefnia najwyzsze

wymagi higieniczne i jest odpowiedni dla kontaktu z matymi dzie¢mi—

podwyzszonych wymogach

higienicznosci)

Surowce w pelni zgodne z rozporzqdzeniem REACH

Certyfikat Floorscore
Certyfikat LEED

100% nadajqce sig do przetwarzania —recyklingu

Zawartos¢ materiatu z recyklingu TAK,

miejsca o

nie mniej niz 35% (produkt ekologiczny)

TVOC po 28 dniach 1SO 16000-6 < 10 ug/ m3. Zdrowsze powietrze w

pomieszczeniu

Wybrane kolory sq okreslone poprzez Uniwersalne wspofczynniki:

Naturalny System Barw (NCS) oraz Wspdtczynnik odbicia swiatta (LRV)

Kolory SALE DLA DZIECK

Wzor: bezkierunkowy, barwiony w masie bez warstwy transparentnej, matowe

wykonczenie, na monokolorystycznym jasnym tle w kolorze ki

5q rozsypane

drobne chipy z PCV w szarym i jasnozielonym kolorze dajgce efekt maskowania i

trojwymiarowosci wzoru.

Kolory GABINETY, POM, BIUROWE

Wzor: bezkierunkowy, barwiony w masie, bez warstwy transparentnej,
wykonczenie, na monokolorystycznym ciemnozielonym tle sq rozsypane drobne
chipy z PCV: jasno i ciemno brqzowe, dajgce efekt maskowania i trojwymiarowosci

wzoru.

Kolory KOMUNIKACJA, SZATNIE, ORANZERIA
Wzor: bezkierunkowy, barwiony w masie, bez warstwy transparentnej, matowe

wykonczenie, na monokolorystycznym jasnoszarym tle sq rozsypane perfowe chipy
z PCV: jasno bezowe i ciemno szare, dajgce efekt maskowania i

trojwymiarowosci wzoru.

matowe
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Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu
bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu rownowaznego pod wzgledem
parametrdw technicznych i funkcji jakiej ma stuzye.




