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WM ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW + KRYTERIA OCENY ROWNOWAZNOSCI

Lp |Jedn | llose Numerl Urzadzenie Wymiary PTZ}'k'adOV\{O (lub
urzgdzenia réwnowazny)

1 ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

CENTRALE WENTYLACYJNE

Kryteria oceny rownowaznosci:

Skfad — zgodny z kartg doborowa,

Gabaryty - nie wigksze niz w karcie doborowej,

Cigzar — nie wigkszy +10%,

Temperatura po wymienniku odzysku ciepta — nie mniejsza niz w

karcie doborowej,

Sprawnos$¢ wymiennika odzysku ciepta — nie mniejsza niz w

karcie doborowej,

Wydajno$¢ nagrzewnicy — nie mniejsza niz w karcie doborowej,

Wydajnos¢ chtodnicy — nie mniejsza niz w karcie doborowej,

Predko$¢ powietrza na wymiennikach — nie wigksza niz +5%,
2 Spadek ci$nienia na wymiennikach - nie wiekszy niz +5%,

Pobér mocy na wentylatorze dla warunkéw projektowych - nie

wigkszy niz +5%,

Sumaryczny spadek ci$nienia na centrali wentylacyjnej dla

warunkéw projektowych - nie wiekszy niz +5%,

Sprez dyspozycyjny — nie mniejszy niz w karcie doborowej,

Czestotliwos¢ pracy silnika wentylatora dla warunkéw

projektowych — nie wigksza niz 62Hz,

Hatas na wentylatorze w poszczegélnych pasmach — nie wigkszy

niz +3dB,

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z petng automatyka i

okablowaniem wraz z kompletnym uktadem hydraulicznym

glikolowego odzysku ciepta

Wykonanie: zewnetrzne - prawe z pkt. widzenia przeptywu

powietrza przez cze$¢ nawiewng.

Vn=5000 m%h dP=400Pa,

Vw=5250 m*%h dP=400Pa,

Sktad po stronie nawiewu:

- zblokowana czerpnia (daszek pogodowy).

- przepustnica odcinajaca,

- odkraplacz + wanna ociekowa,

- filtr M5,

- glikolowy wymiennik odzysku ciepta (nagrzewnica),

- sekcja pusta, typ Nawiew AF-18 P40

- wentylator z przetwornicg czestotliwosci, typ Wywiew AF-18 P40
3 szt 1 N1W1 - chtodnica freonowa R410A + odkraplacz + wanna ociekowa, firmy FRAPOL

- nagrzewnica glikolowa (70/50°C) + zawor trjdrogowy z wg zalgczonej karty doboru

sitownikiem + termostat przeciwzamrozeniowy centrali

- filtr F7,

- kréciec elastyczny,

Sktad po stronie wywiewu:

- kréciec elastyczny,

- filtr siatkowy (tapacz ttuszczu),

- filtr M5,

- wentylator z przetwornicg czestotliwosci,

- sekcja pusta,

- glikolowy wymiennik odzysku ciepta (chfodnica) + wanna

ociekowa,

- przepustnica odcinajaca,

- zblokowana wyrzutnia (daszek pogodowy).

Szczeqdty wg karty doboru centrali

WENTYLATORY

Kryteria oceny rownowaznosci:

Skfad — zgodny z opisem
4 Gabaryty - nie wieksze niz podane,

Cigzar — nie wigkszy +10%,

Wydajno$¢ i sprez - nie mniejsze niz podane,

Pobér mocy na wentylatorze dla warunkéw projektowych - nie

wiekszy niz +5%

Wentylator kanatowy okragly wyposazony

w regulator wydajnosci

Parametry pracy:

- wydajnosé: 250 m3/h typ ML EC.A 150-160/530
S| 1 WHIAS | orez: 205Pa D= 1160 | I= | 313 firmy HARMANN

- napiecie: 230V

- natgzenie pradu: 0,35A

- max. pobér mocy: 0,050kW

Wentylator kanatowy okragly wyposazony

w regulator wydajnosci

Parametry pracy:

W1t0.23 - wydajnosé: 120m3/h typ ML EC.A 125/300

6 | szt 2 Wt0.24 |- sprez: 90Pa D= 1125 | 1= | 257 firmy HARMANN

- napiecie: 230V

- natgzenie pradu: 0,27A

- max. pobér mocy: 0,018kW

Wentylator kanatowy okragly wyposazony

w regulator wydajnosci

Montaz podtynkowy wylot do tytu

Parametry pracy: typ LIMODOR R LF/M
7 szt 1 Wt-1.14 - wydajnosé: 50m3/h D= 100 | I= [ 150 100/60/40

- sprez: 180Pa firmy HARMANN

- napiecie: 230V

- natgzenie pradu: 0,11A

- max. pobér mocy: 0,023kW
8 OKAPY
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Lp

Jedn

lloge

Numer
urzgdzenia

Urzadzenie

Wymiary

Przyktadowo (lub
réwnowazny)

szt

10k1

Okap wyciggowo-nawiewny, wyposazony w filtry cyklonowo-
cylindryczne oraz progresywny filtr siatkowy. Sprawnos$¢
ekstrakcji thuszczu dwustopniowego filtra wynosi 95% dla
czagsteczek o wielkosci 8 pm

oraz 80% dla czasteczek o wielkosci 5 pm, przy statych oporach
przeptywu powietrza na poziomie 80-85 Pa.

Cyklony filtra okapu posiadajg zintegrowane z nimi zbiorniki do
ktorych sptywa odseparowywany ttuszcz. Okap

wyposazony w nawiewniki wyporowe $wiezego powietrza,
posiadajace przepustnice oraz obrotowe dysze

umozliwiajgce zmiane kierunku wyptywu powietrza w dwéch
ptaszczyznach. Wbudowane przepustnice po stronie
nawiewnej, pozwalajgce na wyregulowanie ilosci przeptywu
powietrza wywiewanego, spetniajgce réwnoczesnie

funkcje ttumikéw akustycznych. Okap wyposazony w komory
cisnieniowe z dyszami formujacymi wigzki powietrza,
wspomagajgce kierowanie oparéw do jego wnetrza. Okap
wyposazony w zintegrowane oswietlenie LED, kré¢ce
cisnieniowe do pomiaru iloéci powietrza na kazdym nawiewniku i
kasecie filtracyjnej oraz deflektory na kré¢cach

wyciggowych do regulacji strumienia wyciggowego. Okap
wykonany w catosci ze stali nierdzewnej AISI 304.

Konstrukcja okapu bez $cianek dziatowych wewnatrz i bez
rynienek $ciekowych. Filtry ttuszczowe, progresywny filtr siatkowy
oraz nawiewniki przystosowane do mycia w zmywarkach.
LED150 75W IP65 4000K - 2 szt.

Vn=2700m3/h

Vw= 3000m3/h

Szczegdly wg karty doboru okapéw

2800

@
|

2700

I
|

540+80

Przyktadowo
JSI-R-JFF5-
2800x2700x540-6x250-
3x315+2700m¥h-3000m%h
+ filtry tuszczowe JCE
+ filtr siatkowy FF
firmy JEVEN
wg zatgczonej
karty doboru

szt

10k2

Okap wyciggowy, wyposazony w filtry cyklonowo-cylindryczne
oraz progresywny filtr siatkowy. Sprawnos¢ ekstrakgji ttuszczu
dwustopniowego filtra wynosi 95% dla czgsteczek o wielkosci 8
uUm oraz 80% dla

czgsteczek o wielkosci 5 um, przy statych oporach przeptywu
powietrza na poziomie 80-85 Pa. Cyklony filtra okapu
posiadajg zintegrowane z nimi zbiorniki do ktérych sptywa
odseparowywany ttuszcz. Okap wyposazony w

zintegrowane oswietlenie LED, kré¢ce cisnieniowe do pomiaru
ilosci powietrza na kazdej kasecie filtracyjnej oraz

deflektory na kré¢cach wyciggowych do regulaciji strumienia
wyciggowego. Okap wykonany w catosci ze stali

nierdzewnej AISI 304. Konstrukcja okapu bez $cianek dziatowych
wewnatrz i bez rynienek $ciekowych. Filtry

tluszczowe oraz progresywny filtr siatkowy przystosowane do
mycia w zmywarkach.

LED60 30W IP65 4000K - 1 szt.

Vw= 600m3/h

Szczegoty wg karty doboru okapow

1000

1000

540+80

Przyktadowo
JLI-R-JFF5-
1000x1000x540-1x315-
600m¥h
+ filtry ttuszczowe JCE
+ filtr siatkowy FF
firmy JEVEN
wg zatgczonej
karty doboru

ANEMOSTATY

Kryteria oceny rownowaznosci:

Skfad — zgodny z opisem

Gabaryty - nie wieksze niz podane,

Powierzchnia efektywna — nie mniejsza niz podana

szt

1Awn6/25

Anemostat wirowy, okragty w wersji nawiewnej, wraz z izolowang
skrzynka rozprezng

o wysokoséci BD, z poziomym doprowadzeniem powietrza do
skrzynki rozpreznej

- przeznaczony do pomieszczen o wys. 2,6-4m

- zalecana réznica temperatur to +10K

- bez przepustnicy

- Aeff=0,0566m2

- kolor RAL uzgodni¢ z architektem

600

600

250

BD =

370

typ ST-DRW 600x48
wersja nawiewna
firmy FRAPOL

KRATKI WENTYLACYJNE

Kryteria oceny rownowaznosci:

Skfad — zgodny z opisem

Gabaryty - nie wieksze niz podane,

Powierzchnia efektywna — nie mniejsza niz podana

szt

1Krp4/2

Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z pojedynczym
rzgdem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie z
przepustnica regulacyjng

- powierzchnia efektywna 0,0630m2

Kolor RAL uzgodni¢ z architektem

400

200

typ ST-W/G
firmy FRAPOL

szt

1Kr4/2

Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z pojedynczym
rzgdem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie

- powierzchnia efektywna 0,0630m2

Kolor RAL uzgodni¢ z architektem

400

200

typ ST-W
firmy FRAPOL

szt

1Kr3/3

Kratka j.w. lecz wymiary
- powierzchnia efektywna 0,0717m2

300

300

szt

1Kr2/2

Kratka j.w. lecz wymiary
- powierzchnia efektywna 0,0318 m2

200

200

ZAWORY WENTYLACYJNE
Kryteria oceny rownowaznosci:
Skfad — zgodny z opisem
Gabaryty — zgodne z opisem

szt

Zw3

Zawor wentylacyjny wywiewny
- Kolor RAL uzgodni¢ z architektem

160

typ KK
firmy FRAPOL

20

NAWIETRZAKI Z GRZALKA
Kryteria oceny rownowaznosci:
Skfad — zgodny z opisem
Gabaryty — zgodne z opisem

21

szt

Ng15

Nawietrzak z mankietem teleskopowym do montazu w
przegrodzie budowlanej
V=250m3/h

Wyposazenie:

- anemostat

- grzatka elektryczna

- czerpnia z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo
+ siatka - Kolor RAL czerpni uzgodni¢ z architektem

211

typ NOG
NOS150A - bez filtra ¢ =
4.4
firmy SMAY
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Numer

Urzadzenie

Przyktadowo (lub

Lp | Jedn | llose urzgdzenia Wymiary réwnowazny)
J\./v:.slgrt:lzs/whymlar i przeptyw typ NOG
22 | szt 1 Ng8 121 NOSB80A - bez filtra § = 2,3
firmy SMAY
KLAPY ZWROTNE
23 Kryteria oceny rownowaznosci:
Sktad — zgodny z opisem
Gabaryty — zgodne z opisem
Klapa zwrotna, okragta typ RSK
24 | szt 1 Kz1 100 100 firmy HARMANN
25 szt 2 Kz2 j-w. lecz wymiary 125 125 jw.
26 szt 1 Kz3 j-w. lecz wymiary 160 160 jw.
PRZEPUSTNICE
27 Kryteria oceny rownowaznosci:
Skfad — zgodny z opisem
Gabaryty — zgodne z opisem
Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta typ DR
28 | szt 1 1Pr3 160 175 firmy FRAPOL
29 szt 1 1Pr5 j-w. lecz wymiary 250 175 jw.
30 szt 3 1Pr6 j.w. lecz wymiary 315 175 jw.
31 szt y 1Prwa/2 Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna 205 200 | 121 115 pr AL-JHZ-2
firmy FRAPOL
32 szt 2 1Prw3/2 j-w. lecz wymiary 205 300 | I=] 115 jw.
33 szt 1 1Prw5/3 j.w. lecz wymiary 305 500 | I= 115 jw.
34 szt 1 1Prw3/3 j.w. lecz wymiary 305 300 | | 115 jw.
TLUMIKI
Kryteria oceny rownowaznosci:
Sktad — zgodny z opisem
35 Gabaryty — zgodne z opisem
Skuteczno$¢ ttumienia — nie mniejsza niz podana
Szumy wiasne dk - nie wigksze niz podane
Wydajno$¢ — zgodna z opisem
Ttumik kanatowy prostokatny, skuteczno$¢ ttumienia w
poszczegdlnych pasmach:
125Hz - 29
250Hz - 39
500Hz - 46 typ
1kHz - 50 TKF-MBR-1000-600-3000-
36 | szt 1 1T1 2kHz - 50 600 = 1000 L=| 3000 3-200
4kHz - 35 firmy FRAPOL
8kHz - 19
Szumy wiasne dk - 28dB(A)
Przeptyw powietrza V - 5000m3/h
Strata cisnienia AP_- 17Pa
Ttumik kanatowy prostokatny, skuteczno$¢ ttumienia w
poszczegdinych pasmach:
125Hz - 29
250Hz - 39
500Hz - 46
1kHz - 50 typ
2kHz - 50 TKF-MBR-1000-600-3000-
37 | szt 1 1T2 4kHz - 35 600 ={1000| L=| 3000 3-200
8kHz - 19 firmy FRAPOL
Szumy wiasne dk - 28dB(A)
Przeplyw powietrza V - 5250m3/h
Strata ci$nienia AP - 19Pa
Ttumik w wykonaniu higienicznym - mozliwe czyszczenie
mechaniczne
PODSTAWY DACHOWE
38 Kryteria oceny rownowaznosci:
Skfad — zgodny z opisem
Gabaryty — zgodne z opisem
Podstawa dachowa prostokatna z blachy stalowej ocynkowanej
przystosowana do montazu na cokole.
Wymiary: typ PDQ-AIIl
39 | szt 1 1Pd1 - krocce przytaczeniowe kanatdw axb = 300x300mm 1szt firmy ALNOR
- otwory pod kanalizacje DN110 2szt
- obwod podstawy cxd = 626x976mm 1szt
Podstawa dachowa prostokatna z blachy stalowej ocynkowanej
przystosowana do montazu na cokole.
Wymiary: typ PDQ-AII
40 | szt 1 1Pd2 - krécce przytaczeniowe kanatdw axb = 400x500mm 1szt firmy ALNOR
- krécce przytaczeniowe kanatdw axb = 400x600mm 1szt
- obwdd podstawy cxd = 755x1585mm 1szt
BLACHA+IZOLACJA
# Kryteria oceny rownowaznosci:
Materiat — zgodny z opisem
Parametry — zgodne z opisem
Kanaly i ksztattki PROSTOKATNE z blachy ocynkowanej w klasie
> instalacji N i klasie szczelno$ci B2 wg PN-EN-1507 X
42 m (-500Pa/+1000Pa) o obwodzie do: firmy FRAPOL
4 1000
43 m? | 26 j-w. lecz o obwodzie do 1400 jw.
44 m? 29 j.w. lecz o obwodzie do 1800 jw.
45 m® | 138 j.w. lecz o obwodzie do 4400 jw.
Kanaly i ksztattki PROSTOKATNE z blachy ocynkowanej
OLEJOSZCZELNEJ w klasie instalacji N i klasie szczelnosci B2
46 | m? wg PN-EN-1507 firmy FRAPOL
(-500Pa/+1000Pa) o obwodzie do:
3 1400
47 | m? | 22 j-w. lecz o obwodzie do 1800 jw.
48 m? | 63 j-w. lecz o obwodzie do 4400 jw.
Kanaly i ksztattki OKRAGLE SPIRO z blachy ocynkowanej w
> klasie instalacji N i klasie szczelno$ci B wg PN-EN-12237:2005 .
49 m (-750Pa/+1000Pa) o $rednicy do: firmy FRAPOL
y @100
5 | m*| 7 j.w. lecz o srednicy do 200 jw.
51 m 16 j-w. lecz o $rednicy do 315 jw.
50 | mb Kanaly elastyczne izolowane akustycznie o $rednicy: typ SONODEC 25
3 250 firmy DEC
Czyszczaki do kanatéw prostokatnych blaszanych
300x100 )
53 szt Montowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i firmy FRAPOL
3 odbioru instalacji wentylacyjnych”
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54

szt

j-w. lecz wymiar 400x200

jw.

55

szt

j-w. lecz wymiar 500x400

jw.

56

szt

Czyszczaki do kanatéw okragtych blaszanych
300x100

firmy FRAPOL

57

szt

j-w. lecz wymiar 400x200

jw.

58

szt

Zdejmowalne zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia
kanatéw z blachy stalowej o $rednicy <200mm
Montowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”

firmy FRAPOL

59

85

Izolacja termiczna o grubosci 30 mm matg z wetny mineralnej
laminowanej folig aluminiowg

Parametry:

- gestosc¢ 37kg/m3

- A=0,038W/mK (temp.10st.C)

dla kanatéw powietrza nawiewanego i wywiewanego (poza
okapami) prowadzonych wewngtrz budynku

typ Lamella Mat Alu Foil
firmy ROCKWOOL

60

Izolacja termiczna o grubosci 50 mm matg z wetny mineralnej
laminowanej folig aluminiowg

Parametry:

- gestos¢ 37kg/m3

- A=0,038W/mK (temp.10st.C)

dla kanatéw powietrza wywiewanego z okapéw prowadzonych
wewnatrz budynku

typ Lamella Mat Alu Foil
firmy ROCKWOOL

61

140

Izolacja termiczna o grubosci 100 mm matg z wetny mineralnej
laminowanej folig aluminiowg + ptaszcz z blachy stalowej
ocynkowanej

Parametry:

- gestosc¢ 37kg/m3

- A=0,038W/mK (temp.10st.C)

dla kanatéw powietrza nawiewanego i wywiewanego
prowadzonych na zewnatrz budynku

typ Lamella Mat Alu Foil
firmy ROCKWOOL +
ptaszcz z blachy

62

Izolacja ppoz. do kanatéw wentylacyjnych.
- odporno$¢ ogniowa ptyt 120min.

typ CONLIT PLUS EIS 120
firmy ROCKWOOL

63

Plyty ppoz.do wykonania kanatéw wentylacyjnych oraz do
obkfadania kanatéw wentylacyjnych.
- odporno$¢ ogniowa ptyt 60min.

typ PROMADUCT-500 EIS
60
firmy PROMAT

64

kg

200

Materiat na podpory dla kanatow
Przyktadowo (lub réwnowazny): Ceownik 80 x 45 x 6,0

65

kpl

Zawiesia, podpory, szyny, obejmy oraz inne niezbedne
systemowe elementy montazowe dla kanatéw prowadzonych
wewnatrz i na zewnatrz budynku

system firmy NICZUK

66

kpl

Wolnostojgce systemowe podpory pod kanaty na dachu tj. stopy,
konstrukcje pionowe montowane do stép, konstrukcje poziome
pod kanaty

system big-foot firmy
NICZUK

67

kpl

Inne elementy wykazane na rysunkach lub/i opisie a nie
wymienione w niniejszym.
Nalezy wymieni¢.

68

kpl

Inne elementy nie ujgte w niniejszej dokumentacji, a zdaniem
Oferenta, niezbedne do skutecznego przeprowadzenia zakresu
robét zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, wiedzg
techniczng i sztukg budowlana.

Nalezy wymieni¢ i uzasadnic.

69

kpl

System chiodzenia dla chtodnicy centrali NTW1 wraz z petnym
orurowaniem z izolacjg, wypetnionym czynnikiem R410A, z petng
automatyka i okablowaniem.

Skfad systemu:

- agregat skraplajacy 1Ags1 do centrali NTW1 1szt,

- jednostka wewnetrzna rozdzielcza AHU100 systemu chtodzenia
freonowego do centrali NTW1 1szt,

- rurociggi miedziane 9.52x22.22mm - 10m

70

szt

1Ags1

Agregat skraplajacy do centrali N1W1 wraz z petnym
orurowaniem z izolacjg, wypetnionym czynnikiem R410A, z peing
automatyka i okablowaniem.

Parametry pracy:

- zmienna temperatura odparowania czynnika chtodniczego
- wydajno$¢ chiodnicza: 28kW
- poziom ci$nienia akustycznego: 58dB(A)
Parametry wymiarowe:

- BxHxD:948x1887x832mm
- $rednica @,ciecz x @,gaz: 9,52x22,22mm
- waga nie wieksza niz 212kg
Parametry elektryczne:

- zasilanie 3x400V, 50Hz
- pobér mocy na chtodzeniu nie wigcej niz 6,22kW
- prad nominalny na chtodzeniu nie wiecej niz 10A

typ AM100JXVHGH/ET
firmy SAMSUNG

7

szt

Jednostka wewnetrzna rozdzielcza systemu chtodzenia
freonowego do centrali NTW1
Parametry pracy:
- zmienna temperatura odparowania czynnika chtodniczego
- wydajno$¢ chtodnicza: 28,0kW
Parametry wymiarowe:
- $rednica @,ciecz x @,gaz: 9,52x22,22mm
Parametry elektryczne:
- zasilanie 1x230V, 50Hz

typ MXD-K100AN
firmy SAMSUNG

72

INSTALACJA C.0.

73

szt

GL-400

Grzejnik scienny drabinkowy z zasilaniem od $ciany, podtgczenie
dolne

Parametry czynnika:

- woda,

- temperatura czynnika 80/60°C,

Wyposazenie:

- kolor wg palety RAL (do uzgodnienia z architektem przed
zamowieniem)

- z zaworem odpowietrzajgcym

- zestaw montazowy

Wymiary:

- dlugo$é: 400mm

- wysoko$é: 690mm

- gteboko$¢: 170mm

typ STANDARD Gt firmy
INSTAL PROJEKT
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74

szt

11KV/600

Grzejnik $cienny ptytowy zaworowy z zasilaniem od éciany od
dotu, podigczenie wg rysunku

Parametry czynnika:

- woda,

- temperatura czynnika 90/70°C,

Wyposazenie:

- kolor wg palety RAL (do uzgodnienia z architektem przed
zaméwieniem)

- wyposazony w zintegrowang wktadke zaworowa z nastawag
wstepng

- z zaworem odpowietrzajgcym

- z konsolg montazowg

- zestaw montazowy

Wymiary:

- wysokos¢: 600mm

- gtebokosé: 61mm

- dtugo$¢: 400mm

typ 11KV firmy V&N
COSMO

75

szt

j.w. lecz diugo$¢ =520mm

76

szt

j.w. lecz diugo$¢ =600mm

77

szt

j.w. lecz diugo$¢ =720mm

78

szt

== o

j-w. lecz dtugo$¢ =920mm

79

szt

11KV/900

Grzejnik j.w lecz wymiary:
- wysoko$é: 900mm

- gtebokosé: 61mm

- dtugo$¢: 400mm

typ 11KV firmy V&N
COSMO

80

szt

j.w. lecz diugo$¢ =720mm

81

szt

j.w. lecz diugo$¢ =920mm

82

szt

j.w. lecz diugo$¢ =1000mm

83

szt

21KV-8/600

Grzejnik j.w lecz wymiary:
- wysoko$é: 600mm

- gtebokos¢: 80mm

- diugo$é: 600mm

typ 21KV-S firmy V&N
COSMO

84

szt

o

j.w. lecz diugo$¢ =1000mm

85

szt

j.w. lecz diugo$¢ =1200mm

86

szt

j-w. lecz dtugo$¢ =1400mm

87

szt

21KV-8/900

Grzejnik j.w lecz wymiary:
- wysoko$é: 900mm

- gtebokos¢: 80mm

- diugosé:

800mm

typ 21KV-S firmy V&N
COSMO

88

szt

22KV/600

Grzejnik j.w lecz wymiary:
- wysoko$é: 600mm

- gtebokosé: 105mm

- diugo$¢: 600mm

typ 22KV firmy V&N
COsSMO

89

szt

j.w. lecz diugo$¢ =800mm

90

szt

N

j.w. lecz diugo$¢ =920mm

91

szt

j.w. lecz dlugo$¢ =1200mm

92

szt

33KV/600

Grzejnik j.w lecz wymiary:
- wysoko$é: 600mm

- gtebokos$¢: 166mm

- dlugo$é: 800mm

typ 33KV firmy V&N
COSMO

93

szt

33KV/900

Grzejnik j.w lecz wymiary:
- wysoko$é: 900mm

- gtebokos$¢: 166mm

- dlugo$é: 800mm

typ 33KV firmy V&N
COSMO

94

szt

ZK50

Zawor kulowy o $rednicy:

Dn50

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 80/60°C

firmy FERRO

95

szt

ZPP5-15

Regulator ci$nienia réznicowego montowany na powrocie do
utrzymania statego nastawialnego (5-25kPa) cisnienia
réznicowego przy zadanym przeptywie

Dn15

Parametry czynnika:

- rodzaj czynnika: woda,

- temperatura czynnika 80/60°C,

typ ASV-PV 5-25kPa GW
firmy DANFOSS

96

szt

ZPP5-25

j.w. lecz $rednica Dn25

97

szt

ZPZ

Automatyczny zawor rownowazacy montowany na zasilaniu do
wspotpracy z zaworem podpionowym, posiadajacy funkcje
odcigcia

Dn15

Parametry czynnika:

- rodzaj czynnika: woda,

- temperatura czynnika 80/60°C,

typ ASV-M GW
firmy DANFOSS

98

szt

j.w. lecz $rednica Dn25

99

szt

53

Gtowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem temperatury,
czujnik z bezpiecznikiem mrozu, mozliwo$¢ ograniczania i
blokowania wartosci ustawionej temperatury

typ GS.05 -106C
firmy PERFEXIM

100

szt

52

Zawor podwojny odcinajacy, katowy do grzejnikéw ptytowych
zaworowych, ze ztgczka do taczenia z rurg PE-RT
Parametry czynnika:

- woda,

- temperatura czynnika 80/60°C,

typ HERZ 3000
firmy HERZ

101

szt

Zawor pojedynczy odcinajacy, katowy do grzejnikéw
drabinkowych, ze ztgczka do taczenia z rurg PE-RT
Parametry czynnika:

- woda,

- temperatura czynnika 80/60°C,

102

mb

410

Rura wielowarstwowa z tworzywa sztucznego PE-RT
sieciowanego z ptaszczem aluminiowym i powltokg zewnetrzng z
PE-RT PN10 o $rednicy:

- rodzaj czynnika: co 80/60st.C, 6bar

16x2,0

typ Uni Pipe PLUS
firmy UPONOR

103

mb

190

j.w. lecz $rednica 20x2,25

104

mb

43

j.w. lecz $rednica 25x2,5
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105

mb

20

j-w. lecz $rednica 32x3,0

106

mb

120

Rura wielowarstwowa z tworzywa sztucznego PE-RT
sieciowanego z ptaszczem aluminiowym i powtokg zewnetrzng z
PE-RT PN10 o $rednicy:

- rodzaj czynnika: co 80/60st.C, 6bar

40x4,0

typ MLC S
firmy UPONOR

107

mb

40

j-w. lecz $rednica 50x4,5

108

mb

405

Izolacja rurociggéw grzewczych z tworzywa sztucznego
prowadzonych w posadzce:

Parametry izolaciji:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta A+10°C=0,033W/mK,
- nierozprzestrzeniajgcy ognia, samogasnacy,

16x2,0 - gr.6mm

typ ThermaCompact IS10
firmy THERMAFLEX

109

mb

185

j-w. lecz $rednica 20x2,25 - gr.6mm

110

mb

15

j-w. lecz $rednica 25x2,5 - gr.6mm

111

mb

j-w. lecz $rednica 32x3,0 - gr.6mm

112

mb

Izolacja rurociggéw grzewczych z tworzywa sztucznego
prowadzonych w szachtach i obudowach:

Parametry izolacji:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta A+10°C=0,033W/mK,
- nierozprzestrzeniajgcy ognia, samogasnacy,

16x2,0 - gr.25mm

typ ROCKWOOL 800 firmy
ROCKWOOL

113

mb

j-w. lecz $rednica 20x2,25 - gr.25mm

114

mb

28

j-w. lecz $rednica 25x2,5 - gr.25mm

115

mb

15

j-w. lecz $rednica 32x3,0 - gr.40mm

116

mb

95

j-w. lecz $rednica 40x4,0 - gr.40mm

117

mb

40

j-w. lecz $rednica 50x4,5 - gr.50mm

118

mb

25

Izolacja rurociggéw grzewczych z tworzywa sztucznego
prowadzonych na zewnatrz budynku, wraz z ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowane;j.

Parametry izolacji:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta A+10°C=0,033W/mK,

- nierozprzestrzeniajgcy ognia, samogasnacy,

40x4,0 - gr.40mm

Przyktadowo
otulina typu ROCKWOOL
800 firmy ROCKWOOL

119

szt

Manometr przemystowy, radialny z rurkg
syfonowa i z kurkiem manometrycznym 12"
Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 80/60°C

Dane techniczne:

- $rednica obudowy 100 mm

- zakres pomiaru 0 + 6 bar

- doktadnos$¢ odczytu 1dz. — 0,5 bar

- klasa doktadnosci 1%

Przyktadowo
manometr typu MB firmy
INTROL

120

szt

Termometr tarczowy bimetaliczny tylny
centr.

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 80/60 °C
Dane techniczne:

- $rednica obudowy 100 mm

- gwint G 3/4”

- z pochwg gwintowang

- zakresy: 0 + 100 °C

- z kré¢cem termometrycznym

Przyktadowo
termometr typu TB firmy
INTROL

121

szt

Z0

Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym o $rednicy:
Dn15

Parametry czynnika:

- woda,

- temperatura czynnika 80/60 °C

Przyktadowo
odpowietrznik typu GZ
firmy Afriso

122

szt

zs8

Zawor spustowy o $rednicy:
Dn15

Parametry czynnika:

- woda,

- temperatura czynnika 80/60°C

Przyktadowo
odpowietrznik typu KFE
firmy Afriso

123

kpl

Regulacja instalacji

124

kpl

Odbiory instalacji

125

kpl

Demontaz istniejgcych grzejnikéw wraz z armaturg

126

kpl

Demontaz istniejgcych podejs¢ pod grzejniki

127

szt.

Przeciwpradowy ptytowy wymiennik ciepta lutowany.
Obcigzenie cieplne 37 kW

Strona pierwotna:

- woda 80/60°C

- przeptyw 0,4771kg/s

- opory przeptywu 5,0kPa

Strona wtérna:

- 35% wodny roztwor glikolu etylenowego 70/50°C

- przeptyw 0,5428kg/s

- opory przeptywu 20,0kPa

typ
Swep B10THx40/1P-SC-M
(B10TH/1P-SC-M
4x1"8&22U)
firmy Poltermex

128

szt

Pct1

Pompa o najwyzszej sprawnosci, regulowana elektronicznie,
bezdtawnicowa pompa obiegowa, silnikiem synchronicznym
wykonanym w technologii ECM oraz z wbudowang elektroniczng
regulacjg wydajnosci do bezstopniowej regulacji réznicy cisnien
Parametry czynnika:

35% wodny roztwér glikolu etylenowego 70/50°C

Dane techniczne:

- przeptyw: 1,6m3/h

- wysokos¢ podnoszenia: 8,0 mH20

- napiecie: 230V, 50Hz

- pobér mocy: 0,19 kW

typ
Yonos MAXO 25/0,5-10
PN10
firmy WILO
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129

szt

Pm2

Pompa o najwyzszej sprawnosci, regulowana elektronicznie,
niewymagajaca konserwacji, bezdtawnicowa pompa obiegowa z
przytaczem gwintowanym, silnikiem synchronicznym odpornym
na prad przy zablokowaniu, wykonanym w technologii ECM oraz
z wbudowang elektroniczng regulacjg wydajnosci do
bezstopniowej regulaciji réznicy cisnien

Parametry czynnika:

35% wodny roztwoér glikolu etylenowego 70/50°C

Dane techniczne:

- przeptyw: 1,6m3/h

- wysokos$¢ podnoszenia: 3,5 mH20

- napigcie: 230V, 50Hz

- pobdr mocy: 0,04 kKW

typ
Yonos PICO 25/1-6-130
firmy WILO

130

szt

Nw1

Cisnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 25dm3,
Parametry czynnika:
35% wodny roztwoér glikolu etylenowego 70/50°C

typ S25
firmy REFLEX

131

szt

Zb1

Zawoér bezpieczenstwa o $rednicy 1 1/4”

wspdtczynnik wyptywu dla cieczy (b1=10%) réwny 0,27 (ciénienie

otwarcia zaworu 3,0bar)
Parametry czynnika:
35% wodny roztwér glikolu etylenowego 70/50°C

typ SYR 1915 1/2”
firmy HUSTY

132

szt

Filtr siatkowy z przeciwkotnierzem o érednicy:
Dn32

Parametry czynnika:

35% wodny roztwoér glikolu etylenowego 70/50°C
Dane techniczne:

- 600 oczek/ cm2

- PN16

typ FS-1
firmy Polna Slask

133

szt

ZK

Zawor kulowy o $rednicy:

Dn32,

Parametry czynnika:

35% wodny roztwér glikolu etylenowego 70/50°C

firmy IMI HYDRONIC
ENGINEERING

134

szt

ZK

Zawor kulowy o $rednicy:
Dn32,

Parametry czynnika:
woda 80/60°C

firmy IMI HYDRONIC
ENGINEERING

szt

ZR25

Zawor rbwnowazacy reczny gwintowany, z wbudowang kryzg,
nastawg wstepng, z wbudowanym zaworem kulowym, z
moZzliwoscig odcigcia niezaleznie od nastawy.

$rednice:

Dn25

Parametry czynnika:

35% wodny rozitwdr glikolu etylenowego 70/50°C

STAD
firmy IMI HYDRONIC
ENGINEERING

136

szt

ZR25

Zawor rbwnowazacy reczny gwintowany, z wbudowang kryzg,
nastawg wstepna, z wbudowanym zaworem kulowym, z
mozliwoscig odciecia niezaleznie od nastawy.

$rednice:

Dn25

Parametry czynnika:

woda 80/60°C

STAD
firmy IMI HYDRONIC
ENGINEERING

137

szt

Y4

Zawor zwrotny

$rednice:

Dn32

Parametry czynnika:

35% wodny roztwoér glikolu etylenowego 70/50°C

zawor zwrotny
firmy IMI HYDRONIC
ENGINEERING

138

szt

Termometr tarczowy bimetaliczny tylny

centr.

Parametry czynnika:

35% wodny roztwér glikolu etylenowego 70/50°C
Dane techniczne:

- $rednica obudowy 100 mm

- gwint G 3/4”

- z pochwg gwintowang

- zakresy: 0 + 100 °C

- z kré¢cem termometrycznym

typ TB
firmy INTROL

szt

Termometr tarczowy bimetaliczny tylny
centr.

Parametry czynnika:

woda 80/60°C

Dane techniczne:

- $rednica obudowy 100 mm

- gwint G 3/4”

- z pochwg gwintowang

- zakresy: 0 + 100 °C

- z kré¢cem termometrycznym

typ TB
firmy INTROL

140

szt

Manometr przemystowy, radialny z rurkg
syfonowg i z kurkiem manometrycznym 12"
Parametry czynnika:

35% wodny roztwér glikolu etylenowego 70/50°C
Dane techniczne:

- $rednica obudowy 100 mm

- gwint G 3/4”

- zakres pomiaru 0 + 6 bar

- doktadno$¢ odczytu 1dz. — 0,5 bar

- klasa doktadnosci 1%

typ MB
firmy INTROL

141

szt

Manometr przemystowy, radialny z rurkg
syfonowg i z kurkiem manometrycznym 12"
Parametry czynnika:

woda 80/60°C

Dane techniczne:

- $rednica obudowy 100 mm

- gwint G 3/4”

- zakres pomiaru 0 + 6 bar

- doktadno$¢ odczytu 1dz. — 0,5 bar

- klasa doktadnosci 1%

typ MB
firmy INTROL

142

szt

Z0

Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym o $rednicy:
Dn15

Parametry czynnika:

35% wodny roztwér glikolu etylenowego 70/50°C

typ GZ
firmy AFRISO

143

szt

Z0

Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym o $rednicy:
Dn15

Parametry czynnika:

woda 80/60°C

typ GZ
firmy AFRISO
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144

szt.

ZU15

Zawor upustowy o $rednicy:

Dn15

Parametry czynnika:

35% wodny rozitwdr glikolu etylenowego 70/50°C

145

kpl

Zawiesia, podpory, szyny, obejmy oraz inne niezbedne
systemowe elementy montazowe dla rurociggéw prowadzonych
wewnatrz budynku

system firmy NICZUK

146

kpl

Plukanie instalaciji, préba szczelnosci, regulacja instalacji z
protokotem odbioru

147

kpl

Czyszczenie rurociggéw, odttuszczanie, dwukrotne malowanie
farbg podktadowg oraz malowanie farba pokrywajaca,
znakowanie instalacji

148

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

149

mb

376

Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT PN10 w zwojach biata z
wkiadka aluminiowa wraz z ks: i, mat. uszczelniajgcymi,
uchwytami (obejmy),

Parametry medium:

- rodzaj czynnika: zimna woda 5st.C, 10bar

- rodzaj czynnika: cwu woda 60st.C, 10bar

o $rednicy:

16x2,0

typ Uni Pipe PLUS firmy
UPONOR

150

mb

78

j.w. lecz wymiary 20x2,25

151

mb

86

j.w. lecz wymiary 25x2,5

152

mb

106

j.w. lecz wymiary 32x3,0

153

mb

Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT PN10 w sztangach biata
z wktadka aluminiowg wraz z kszi i, mat. uszczelniajgcymi,
uchwytami (obejmy),

Parametry medium:

- rodzaj czynnika: zimna woda 5st.C, 10bar

o $rednicy:

40x4,0

typ MLC firmy UPONOR

154

mb

272

Izolacja z kauczuku syntetycznego rurociagéw wody zimnej
cieptej i cyrkulacji prowadzonych w bruzdach:

Parametry izolacji:

- grubosé¢ izolacji 6mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A+10°C=0,036W/mK,

- nierozprzestrzeniajgcy ognia, niezapalny,

Dla rurociggéw:

16x2,0

typ ThermaSmart PRO
firmy THERMAFLEX

155

mb

63

j.w. lecz wymiary 20x2,25

156

mb

26

j.w. lecz wymiary 25x2,5

157

mb

23

j.w. lecz wymiary 32x3,0

158

mb

104

Izolacja z kauczuku syntetycznego rurociagéw wody zimnej
cieptej i cyrkulacji prowadzonych w sufitach podwieszanych
Parametry izolacji:

- grubos¢ izolacji 19mm

- wspétczynnik przewodzenia ciepta A+10°C=0,036 W/mK,

- nierozprzestrzeniajgcy ognia, niezapalny,

Dla rurociggéw:

16x2,0

typ ThermaSmart PRO
firmy THERMAFLEX

159

mb

15

j.w. lecz wymiary 20x2,25

160

mb

52

j.w. lecz wymiary 25x2,5

161

mb

83

j.w. lecz wymiary 32x3,0

162

mb

j.w. lecz wymiary 40x4,0

163

kpl.

Uchwyty do rur, obejmy, haki, dyble, itp. akcesoria do mocowania
rurociggdw wg technologii montazu

firmy NICZUK/HILTI

164

kpl.

Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy klasy min. C
suchobiezny DN32 Qz=10,0m%h

Wyposazenie dodatkowe:

- zawor odcinajacy kulowy DN65 2szt (przed i za wodomierzem)
- zawor zwrotny kulowy DN65 1szt (za wodomierzem)

typ FLODIS Dn32 firmy
ITRON

165

kpl.

Zawor antyskazeniowy typu EA DN65 (za wodomierzem
gtéwnym)

Wyposazenie dodatkowe:

- zawor odcinajacy kulowy DN65 2szt (przed i za zaworem
antyskazeniowym)

typ EA291NF Dn65 firmy
SOCLA

166

kpl.

Zawor antyskazeniowy typu BA DN32 (odejscie zimnej wody na
kuchnig)

Wyposazenie dodatkowe:

- zawor odcinajacy kulowy DN32 2szt (przed i za zaworem
antyskazeniowym)

typ BABM Dn32 firmy
SOCLA

167

szt

Zawor pierwszenistwa Dn50 hydrauliczny.

Parametry:

- Kvs 43m3/h

- przeptyw Qmax=40m3/h
- cigzar 15kg

Wyposazenie dodatkowe:

- filtr DN63 z podwajna siatka, wielko$¢ oczka siatki ok. 0,5mm
1szt (przed zaworem pierwszenstwa)

- zawor odcinajacy DN63 3szt (przed i za filtrem i za zaworem
pierwszenstwa)

- zawor odcinajacy DN63 1szt (na odcinku pionowym istniejgcym)

typ VV300-63-A firmy
HONEYWELL

168

kpl.

Termostatyczny zawér mieszajacy G3/4" (fazienki w salach dla
dzieci)

typ ESBE VTA321
firmy SOCLA

169

szt

64

Kurek katowy do baterii G1/2"
Parametry czynnika:

- woda pitna

- temperatura czynnika 10/55°C

firmy VALVEX, FERRO

170

szt

Kurek katowy do mis ustepowych G1/2"
Parametry czynnika:

- woda pitna

- temperatura czynnika 10°C

firmy VALVEX, FERRO

171

szt

Zawor kulowy gwintowany G1/2"
Parametry czynnika:

- woda pitna

- temperatura czynnika 10/55°C

firmy VALVEX, FERRO

172

szt

Zawor kulowy gwintowany G3/4"
Parametry czynnika:

- woda pitna

- temperatura czynnika 10/55°C

firmy VALVEX, FERRO

173

kpl.

Inwentaryzacja oraz dokumentacja powykonawcza
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Numer

Urzadzenie

Przyktadowo (lub

Lp |Jedn | llos¢ . Wymiary ; L
urzgdzenia réwnowazny)
Inne materiaty niezbedne do skutecznego przeprowadzenia
zakresu robét zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wiedza
174 | kpl. 1 techniczng i sztukg budowlang wyzej nie wyspecyfikowane, a
niezbedne do kompletnego wykonania robét.
175 INSTALACJA ZIMNEJ WODY HYDRANTOWEJ PPOZ.
Hydranty wewnetrzne DN25 zawieszane uniwersalne z wezem
potsztywnym 25mm. Wersja uniwersalna: mozliwo$¢ podtgczenia
tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym, kolor wg
proj arch. Wykonanie standardowe: zawér hydrantowy 25
mosigzny; zwijadio weza z osig wodng mosigzng i regulatorem
176 | szt 5 sity rozwijania; waz ttoczny pétsztywny @25mm o diugosci 20m Supron 3
lub 30m zgodny z normg PN-EN 694, na state podigczony do osi
wodnej poprzez zakucie; pragdownica hydrantowa PWh-25
zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podiaczona do weza
poprzez zakucie tulejg aluminiowg
Zawor odcinajacy kulowy DN32 PN10 firmy
177 | szt 5 VALVEX, SCHELL, KFA
Rurociggi stalowe ocynkowanewg ISO 4200 rzad D lub ISO 65
rzad M z tgcznikami, kolanami, zwezkami i wspornikami i typ PN-H-74200:1998
178 | mo | 20 zamocowaniami z podporami i podwieszeniami firmy
Parametry czynnika: HILTI, WALRAVEN
- rodzaj czynnika: zimna woda 5st.C, 10bar
0 $r. nominalnej DN32
179 | mb 60 j.w. lecz $rednica DN50
Izolacja z kauczuku syntetycznego rurociggéw wody zimnej
prowadzonych w piwnicy:
Parametry izolacji:
180 | mb | 30 - grubos¢ izolacji 9mm typ ThermaSmart PRO
- wspétczynnik przewodzenia ciepta A+10°C=0,036 W/mK, firmy THERMAFLEX
- nierozprzestrzeniajgcy ognia, niezapalny,
Dla rurociggéw:
0 $r. nominalnej DN50
Uchwyty, obejmy wraz z materiatami montazowymi, prety
181 | kpl | 1 . 4 -
gwintowane, $ruby, podktadki.
182 | kpl 1 Préba szczelnoéci i ptukanie instalacji
Badanie wydajnosci i ci$nienia instalacji hydrantowej w miejscu
183 | kpl | 1 ) ) !
najbardziej oddalonym potwierdzone protokotem
Inne materiaty niezbedne do skutecznego przeprowadzenia
zakresu robét zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wiedzg
184 | kpl 1 techniczng i sztukg budowlang wyzej nie wyspecyfikowane, a
niezbedne do kompletnego wykonania robét.
185 KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA TLUSZCZOWA
Separator tluszczu z opréznianiem bezposrednim i systemem
mieszania i rozdrabniania catej zawartosci zbiornika separatora
ttuszczu (rozdrabnianie, mieszanie i czyszczenie jednoczesnie).
Opréznianie separatora przy zamknietych pokrywach zbiornika
poprzez zainstalowane na state przewody za pomoca pompy
Wwozu asenizacyjnego.
Separator przeznaczony do montazu wolnostojagcego w typ separator tluszczu
pomieszczeniach nieprzemarzajgcych. Materiat separatora PE. EasyClean free Mix (D+S)
186 | Kpl y Psi Separator z petng automatyka i okablowaniem. NS 4 z okienkiem
Wymiary AxBxH=1880x860x1435 wziernikowym z Sonic
Pojemnos$¢ osadnika 400dm3 Control
Pojemnos¢ separatora 400dm3 firmy KESSEL
Pojemnos¢ tluszczu separowanego 160dm3
Pojemnos¢ catkowita 800dm3
Cigzar 163kg
Srednica kré¢ca doprowadzajacego i odprowadzajacego cieki
DN110
Moc pompy systemu rozdrabniania: 3,0kW
187 | Kpl y Zawor ze zlaczka strazacka do podpiecia weza + skrzynka w
zabudowie elewacji DN75
Rury i ksztattki PVC-U-HT — instalacja kanalizacji wewnetrznej
188 | mb 4 tluszczowa firmy WAVIN
o $rednicy DN50
189 | mb 10 j.w. lecz o $rednicy DN75
190 | mb 25 j.w. lecz o $rednicy DN110
191 | szt | 3 erggv'e” przez strop zelbetowy, firmy NICZUK/HILTI
192 | szt 3 j.w. lecz o $rednicy ®120 jw.
193 | szt 2 Rewizje na pionie i przewodach poziomych DN110
194 | szt 2 Rewizje na pionie i przewodach poziomych DN75
195 | szt 1 Rewizje na pionie i przewodach poziomych DN50
196 | szt 2 Wyt110/160 [Wywiewki kanalizacyjne DN110/160
197 | Kpl y Uchw_ytyldo rur, obejmy, ﬁaki, dyl?le, itp. akcesoria do mocowania firmy NICZUK/HILTI
rurociggéw wg technologii montazu
198 | kpl 1 Inwentaryzacja oraz dokumentacja powykonawcza
Inne materiaty niezbedne do skutecznego przeprowadzenia
zakresu rob6t zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, wiedzg
199 | kpl 1 techniczng i sztukg budowlang wyzej nie wyspecyfikowane, a
niezbedne do kompletnego wykonania robét.
200 | szt | 1 erggv'e” przez sclang, firmy NICZUK/HILTI
201 KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA BEZTLUSZCZOWA
Rury i ksztattki PVC-U-HT — instalacja kanalizacji wewnetrznej
202 | mb 5 o $rednicy DN40 firmy WAVIN
203 [ mb 35 j.w. lecz o $rednicy DN50
204 [ mb 81 j.w. lecz o $rednicy DN75
205 [ mb | 117 j.w. lecz o $rednicy DN110
Rury i ksztattki PVC-U — instalacja kanalizacji zewnetrznej i
206 | mb 70 wewnetrznej pod posadzkg ze $ciankg litg SN8
o $rednicy DN160
Wpust podlogowy_z odptywem pio_no_wym DN5_0 i rusz_tem typ KM150-D50-V1-K firmy
207 | szt 5 kratowym antyposlizgowym ze stali niedzewnej o wymiarze
KMB
150x150mm
Wpust podbogowy_z odptywem po_zio_mym DN5_0 i rusz_tem typ KM150-D50-H1-K firmy
208 | szt 2 kratowym antyposlizgowym ze stali niedzewnej o wymiarze
KMB
150x150mm
200 | szt | 15 Przewiert przez sirop zeloetowy, firmy NICZUK/HILTI
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Numer

Urzadzenie

Przyktadowo (lub

Lp |Jedn | llos¢ . Wymiary s L
urzgdzenia réwnowazny)
210 | szt 16 j-w. lecz o $rednicy ©120 jw.
211 | szt | 1 Zzgg‘"e" przez sclane, firmy NICZUK/HILTI
Studzienka kanalizacji @600 z tworzyw sztucznych, inspekcyjna
skiad:
- 1 x kineta $lepa - @600 typ Basic
212 | kpl 3 Si600 - 1 x rura-karbowana PP trzonowa DN600 L=0.8m firmy WAVIN
- 1 x teleskopowy adapter do wtazéw z kot. 770
-1 x wtaz PP klasy min. A15
213 | szt 5 R160 Rewizje na pionie i przewodach poziomych DN160
214 | szt 11 R110 Rewizje na pionie i przewodach poziomych DN110
215 | szt 9 R75 Rewizje na pionie i przewodach poziomych DN75
216 | szt 6 R50 Rewizje na pionie i przewodach poziomych DN50
217 | szt 8 Wy110/160  |Wywiewki kanalizacyjne DN110/160
218 | szt 4 Wy75/110 Wywiewki kanalizacyjne DN75/110
219 | kpl y UchV\{yty'do rur, obejmy, haki, dyt?le, itp. akcesoria do mocowania firmy NICZUK/HILT
rurociggéw wg technologii montazu
220 | kpl 1 Inwentaryzacja oraz dokumentacja powykonawcza
Inne materiaty niezbedne do skutecznego przeprowadzenia
zakresu robét zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wiedzg
221 | kpl 1 techniczng i sztukg budowlang wyzej nie wyspecyfikowane, a
niezbedne do kompletnego wykonania robét.
200 | mb | 10 Opaska l‘Jslzcze!niaquca przejécia rurociggéw przez przegrody o firmy HILTI
odpornoéci ogniowej
Wykop waskoprzestrzenny
223 | mb | 40 szeroko$¢ wykopu 30cm
gteboko$¢ wykopu 100cm
Wykop waskoprzestrzenny
224 | mb 5 szeroko$¢ wykopu 30cm
gteboko$¢ wykopu 400cm
225 KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA
Zbiornik retencyjny na wody deszczowe
V=10m3 PEHD
wymiary: AxBxH=2400x3050x2600mm typ
226 | kpl 1 ZR1 z koszem filtracyjnym, Professional 10000L
z pompg zatapialng max 100dm3/min, max dP=4,5bar firmy MARSEPLAST
Pel=1,0kW 230V
z pokrywg, z zaworem odcinajgcym i ztgczkg do weza
Studzienka kanalizacji deszczowej @600 z tworzyw sztucznych,
nieprzetazowa z klapg
sktad:
- 1 x kineta tréjnik 90° - @600 z nastawnymi kielichami (+/- 7,5°), tvb Tegra 600 firm
227 | kpl | 1 SD1 1x odplyw @200, 1xdoplyw @200 £84° (doplyw - kat w v Teg Y
T WAVIN
odniesieniu do odptywu)
-1 x rura-karbowana PP trzonowa DN600 L=1.5m
- 1 x teleskopowy adapter do wtazéw z kot. 770
- 1 x wtaz PP klasy min. A15
Studzienka kanalizacji deszczowej @600 z tworzyw sztucznych,
nieprzetazowa z klapg
skiad:
- 1 x kineta tuk 90° - @600 z nastawnymi kielichami (+/- 7,5°), 1x typ Tegra 600 firm
228 | kpl | 1 sb2 odplyw @200, 1xdoplyw @200 £176°, 1xdoplyw @200 268° yp Tegra Y
R WAVIN
(doptyw - kat w odniesieniu do odptywu)
-1 x rura-karbowana PP trzonowa DN600 L=1,5m
- 1 x teleskopowy adapter do wtazéw z kot. 770
- 1 x wtaz PP klasy min. A15
Rury i ksztattki PVC-U ze $cianka lita SN8 — instalacja kanalizacji
229 | mb | 37 zewnetrznej w zakresie $rednic: firmy WAVIN
DN200
Wykop waskoprzestrzenny
230 | mb | 30 szeroko$¢ wykopu 30cm
gtebokos$¢ wykopu 200cm
Inne materiaty niezbedne do skutecznego przeprowadzenia
zakresu rob6t zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, wiedzg
231 | kpl 1 techniczng i sztukg budowlang wyzej nie wyspecyfikowane, a
niezbedne do kompletnego wykonania robét.
232 INSTALACJA GAZU
Zawor pojedynczy odcinajacy, do urzadzen gazowych, z
233 | szt 5 N . S
mosigdzu z uszczelnieniem chromowanej kuli PTFE
Rura stalowa bez szwu przewodowa
234 | mb 2 wykonana wg PN-80/H-74219:
o $rednicy DN15
235 [ mb 1 j.w. lecz o $rednicy DN25
236 [ mb 2 j.w. lecz o $rednicy DN32
237 [ mb 6 j.w. lecz o $rednicy DN40
Inne materiaty niezbedne do skutecznego przeprowadzenia
zakresu rob6t zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, wiedzg
238 | kpl 1 techniczng i sztukg budowlang wyzej nie wyspecyfikowane, a

niezbedne do kompletnego wykonania robét.
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