DP3

Drzwi wewnetrzne PRZECIWPOZAROWE o odpornosci ogniowej EI60
jednoskrzydtowe,przylgowe

RODZAJ Grubos¢ skrzydta: 61/65 mm

SKRZYDLA | Budowa skrzydta: Rame skrzydta wykonana z klejonego drewna. Wypetienie:

) . wktad ognioodporny. Pokrycie okleina CPL, poszycie ptyta HDF lub ptyta
OSCIEZNICY wiorowa. Obrzeze: Przy pokryciu CPL krawedzie skrzydta pokryte tasmg ABS.
Uszczelka peczniejgca pod wptywem wysokiej temperatury.

Wyposazone w samozamykacz, wzmochione tréjelementowe zawiasy.
Lakierowana proszkowo farbg podktadowg. Oscieznica regulowana wykonana z
blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5mm. Oscieznica sktadajgca sie z czesci

. felcowej(z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na state do
WYPOSAZENIE Sciany, dostawki zamykajgcej, obejmujacej sciane, uszczelki obwiedniowej,
zawiasOw czopowych. Trzy zawiasy czopowe trojelementowe. OsScieznica do
postawienia na gotowej posadzce.

Zamek gtéwny pod wktadke patentowa. Uszczelnienie dolne: prog metalowy ze
stali nierdzewnej. Oscieznica metalowa z blachy stalowej o grubosci 1,5mm,
lakierowana proszkowo , wyposazona we wzmochienie pod samozamykacz. Do
postawienia na gotowej posadzce.Okucie:zamek pod wkiadke patentowa,

- samozamykacz

- kratka wentylacjyjna peczniejgca

- Swiatto przejscia po otwarciu drzwio £ 90° 900mm x 2000mm

- kolor zblizony dgb milano

*Odpornosc¢ ogniowa: EI30 wg PN-EN 13501-2+A1:2010

*Dymoszczelnos¢: Sa i Sm wg PN-EN 13501-2+A1:2010

*Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001

SCHEMAT drzwi w kolorze

dgb milano

205.5

CZESC ISTNIEJACA: 1 SZT

Wymiar w

Sv%//ietlle otworu So 1000

[mm] Ho 2055

Wymiar w swietle S 902

oscieznicy

[mm] H 2013

ILOSC PIWNICE—0, PARTER—1, PIETRO-0

RAZEM: 1

UWAGI:_KLAMKI | OKUCIA DOBRAC NA BUDOWIE PO UZGODNIENU Z GENERALNYM PROJEKTANTEM.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA NALEZY ROZUMIEC JAKO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY Z UZGLEDNIENIEM
EWENTUALNEGO POMNIEJSZENIA TEGO WYMIARU WYNIKAJACEGO Z GRUBOSCI SKRZYDtA ORAZ ZASTOSOWANYCH OKUC.

DRZWI OZNACZONE NA RZUCIE DODATKOWYM SYMBOLEM "S” NALEZY WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ 'I 'I




