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ISTNIEJACE PRZEDSZKCLE ,
ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA | A Wyktadziny podiogowe:
l PRZEBUDQOWA | NADBUDOWA Informacja o produkcie:
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* * 1203 1985 i fasciwosciach akust h 8 db w Kkl ktadzin (twardych)
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= | N2 | § %Nm@&\\ H “ 1“ .E Hmu “Hm BIALYMI | SZARYMI KROPEGZKAMI. Wybrane kolory sq okreslone poprzez Uniwersalne wspdtczynniki:
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} B } B . - } K L } - ) o . B | PNINDN. PNININS 2)%, DNININININININININININNGNENENS . ] ]
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A1.03  [SALA DLA DZIECI 68.89 H - - - - - —ROZBUDOWAPRZEBSZK PRZEBUDOWA T NADBUDOWA - - - - u|m1 ulm1 ulm1 - - - ) = == == Wykladzina scienna charakteryzuje sig wysokq trwafosciq i odpornoscig na wilgoc.
A1.04  |[LAZIENKA 13.93 _ R - o Spawana tworzy gladkie, bardzo szczelne rozwiqzanie na sciang. tgczy w sobie
A1.05  MAGAZYN 5.59 ] , EAZIENKL SEIANY trwalose i niezawodnosé w zastosowaniu w pomieszczeniach mokrych (fazienki,
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A106  [SALA DLA DZIECI 6048 1 ,, 7 higieniczne. Przeznaczona w szczegdlnosci do obiektow stuzby zdrowia oraz innych
A1.07  [MAGAZYN 4.68 D , 7 segmentow rynku do pomieszczen typu fazienki, korytarze i pokoje.
A108 |POM. BIUROWE 1840 = ,, Wielowarstwowa, heterogeniczna oktadzina scienna PCV w rolce. Lqczona szczelnie
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\ , 7/ o grubosci nie mniej niz 0,1mm pod ktorg znajduje sig barwiono w masie spShH<a architektoniczna sp. =z o.o.
| warstwa kolorystyczna by ufatwic spawanie, Wykladzina ekologiczna —zawiera co 30 -701 Krakéw,ul.Zablocie 39 tel:0 12 25 70 070
| najmniej 20% materiatu pochodzqcego z recyklingu. Nie zawiera zadnych
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,, —————— Dane techniczne: MIEJSKIEGO NR 99 W KATOWICACH
- bos¢ catkowita wg EN 428 0,92 mm
| | — v
, = — warstwa uzytkowa 0,Tmm
B — N HE T — waga wg EN 430 1610 g/m2 st Miasto Katowice, 40-098 Katowice, ul. Mlynska 4 Nr projektu
R —— — szerokosc rolki EN 426 200 cm nwestor Centrum Ustug Wspdtnych,
- - - - - - - - - — diugose rolki  EN 426 30mb 40-272 Katowice, ul. Graniczna 27 N\NONH
— stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 <0.4% Lokalizacja Dato
, , , - klosyfikacja ogniowa B-s2, d0 Katowice, ul. Ptochy 6, Miejskie Przedszkole nr 99
600 90 600 600 600 — odpornos¢ barw na swiatto wg EN 20 105 — B02 26 stopni y _ 06-2021
Faza Rewizja
Instalacja wyktadziny $ciennej: _UWO.._m_Au_u <<<_AOZ>S\ON<
Plaskos¢ podtoza | naroznikéw oraz ich odchylenie od pionu nie powinno odbiegac Branza _ﬂ|_| numer podpis
od dopuszczalnych norm. Dopuszczalne odchylenie powierzehni podtoza od >xn_l_H|_|m C§ uprawnien
EomNoQN‘Q ABWQ%W fatq rozio?@ 5 mm dla 2 mi 1 mm dla 20 cm. Generalny mgr inz. arch. Katarzyna Florek 421/2001 podpis
HO @ m w Odchylenie powierzchni podloza od kierunku pionowego— dopuszczalne 5mm na projektant
2,5m Wspstpraca |mgr inz. arch. Klaudia Zopata
Sprawdzajacy |mgr inz. arch. Louay Farah 043/2010 podeis
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RZUT PIETRA Skaley . 100
UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone — Projektygotowe.pl Spétka Architektoniczna Sp.z o.0.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu
bqgdz producenta dopuszcza sie zastosowanie materiatu rownowaznego pod wzgledem

parometrow technicznych i funkceji jokie] ma stuzyc.



