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1 STAN ISTNIEJACY INSTALACJI SANITARNYCH

1.1  PRZYLACZ WODY ZIMNEJ

Budynki zasilane sa w wode z miejskiej sieci wodociggowej przytaczem z rur

stalowych o srednicy @ 63, wodomierz gtéwny zlokalizowany jest w wezle cieplnym w piwnicy
Wymiana wodomierza na przytgczu realizowana bedzie na podstawie odrebnego opracowania.

1.2 PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowe z obiektéw odprowadzane sg przykanalikami do wewnetrznej sieci kanalizaciji sanitarnej a
nastepnie do miejskiej siecikanalizacyjnej kanatami o srednicy ®200.

Przytacz kanalizacji sanitarnej bez zmian.

1.3 PRZYLACZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Scieki deszczowe z terenu obiektu odprowadzane sg do wewnetrznej kanalizacji deszczowej a nastepnie
wigczane do miejskiej sieci kanalizacjideszczowej za pomoca kanatu o $rednicy @300.

Przytacz kanalizacji deszczowej bez zmian.

1.4 PRZYtACZ GAZU

Gaz doprowadzony jest istniejgcym przytgczem DN65 do budynku wraz z zainstalowang skrzynkg gazowa
zlokalizowang w korytarzu na poziomie -1.
Przytacz gazu bez zmian.

1.5 ZRODLO CIEPLA — WYMIENNIKOWNIA

Budynek przedszkola zasilany jest z przytgcza cieplnego z rur stalowych 2x®50.

Przytacze zasila wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy.

Istniejgca wymiennikownia wymaga przebudowy, ktéra realizowana bedzie w kolejnym etapie - poza
zakresem opracowania.

1.6 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPtEJ, CYRKULACJI C.W.U., HYDRANTOWEJ

Instalacja wody zimnej

Wodomierz zlokalizowany jest w piwnicy w pomieszczeniu wymiennikowni, za wodomierzem nastepuje
rozdziat wody zimnej i hydrantowej. Przewody rozdzielcze wody zimnej wykonane sg z rur stalowych
ocynkowanych i prowadzone pod stropem piwnicy. Pierwotnie cafa instalacja wody zimnej wykonana
zostata z rur stalowych ocynkowanych, przy okazji remontéw prowadzonych w pomieszczeniach
sanitarnych i kuchni czes$¢ instalacji wymieniona zostata na rurociggi z tworzyw sztucznych (zgrzewanego
polipropylenu oraz PE tgczonego na zigczki skrecane).

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Ciepta woda przygotowywana jest w wezle dwufunkcyjnym za pomocg wymiennika

ciepta. Ciepta woda i cyrkulacja rozprowadzane sg do pionéw pod stropem kondygnacji piwnicy. W
pionach instalacja wody cieptej prowadzona jest analogicznie do przewoddw instalacji wody zimnej
Pierwotnie cata instalacja wykonana zostata z rur stalowych ocynkowanych tgczonych

na gwint., obecnie w wyniku prowadzonych modernizacji cze$¢ rurociggdw gtéwnie w pionach i przy
podejsciach pod przybory wymieniono na rurociagi z tworzyw sztucznych (zgrzewane PP, lub skrecane
PE).

Instalacja hydrantowa

Instalacja hydrantowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach

Gwintowanych.. Instalacja wyposazona jest w hydranty natynkowe

@ 52 zlokalizowane na kazdym pietrze w komunikacji. Rurociagi prowadzone sg w piwnicy a nastepnie
pionem hydrantowym. Na instalacji brak jest urzgdzenia do podnoszenia cisnienia, nie ma tez zaworu
pierwszenstwa.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Pierwotnie instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana byta w catosci z rur zeliwnych kielichowych
taczonych na sznur smotowy i zaprawe cementowa, obecnie czes$¢ piondw i podjesé wymieniono na rury z
tworzyw sztucznych.Piony instalacji zlokalizowane sg w szachtach instalacyjnych bgdz prowadzone po



wierzchu $cian.W budynku jako przyborysanitarne zamontowane sg umywalki , miski ustepowe,
zlewozmywaki orazwpusty podiogowe. Podejscia pod przybory sanitarne poprowadzone sg w bruzdach
wscianie i zakryte s3 glazura.

Kanalizacja zbierana jest pod budynkiem i odprowadzana do miejskiej sieci kanalizacyjnej poprzez
przykanalik o srednicy 200.

1.7 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Istniejgca instalacja kanalizacji deszczowejpozostaje bez zmian.

1.8 INSTALACJA GAZU.

Budynek posiada czynna instalacje gazowg wykorzystywang dla technologii kuchni. Gazomierz znajduje
sie w korytarzu w piwnicy, kurek gtéwny na elewacji w skrzynce gazowej. Od gazomierza rurociggi
prowadzone sg po kondygnacji piwnic pod stropem korytarza, a nastepnie poprzez pomieszczenie wezta
cieplnego do pionu gazowego prowadzgcego do kuchni. W kuchni instalacja rozdziela sie i zasila cztery
odbiorniki, dwie kuchnie czteropalnikowe oraz dwa taborety gazowe. Instalacja wykonana jest z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-7420, tgczonych przez spawanie i zabezpieczonych przed
korozja.

1.9 INSTALACJA GRZEWCZA C.O.

Istniejacy system ogrzewania stanowi ogrzewanie wodne, pompowe z rozdzialem dolnym zabezpieczone
otwartym naczyniem wzbiorczym zlokalizowanym w pomieszczeniu na pigtrze budynku.

Instalacja CO zasilana jest z lokalnego wezta cieplnego. Uktad technologiczny

wezta oparty jest na wymiennikach ptaszczowo rurowych typu JAD. Wezet wyposazony jest w
rozdzielacze dla instalacji C.O.

Instalacja wyposazona zostata w cztonowe grzejniki zeliwne typu T1 oraz grzejniki z rur gtadkich typu GS.
Czesc grzejnikbw w wyremontowanych pomieszczeniach sanitarnych wymieniono na grzejniki ptytowe i
zaopatrzono w gtowice termostatyczne. Instalacja regulowana jest za pomocg kryz dtawigcych na pionach
i na gatgzkach grzejnikowych.

Instalacja wykonana zostata z rur stalowych czarnych ze szwem tgczonych przez spawanie. Przewody w
piwnicy izolowane sg wetng szklang w ptaszczu z tworzywa sztucznego. Piony oraz gatgzki grzejnikowe
prowadzone sg bez izolacji po wierzchu $cian.

Odpowietrzenie pionéw prowadzone jest pod stropem ostatniej kondygnaciji i wigczone do zbiornikéw
odpowietrzajgcych.

1.10 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Wentylacja mechaniczna w budynku wystepuje w nielicznych pomieszczeniach. W piwnicy w wentylacje
mechaniczng wywiewng wyposazone jest pomieszczenie pralni/suszarni, nawiew przewidziano przez
nawietrzaki $cienne.

Na parterze i pietrze wentylowana jest kuchnia i dwie zmywalnie — zastosowano wentylacje nawiewno
wywiewna, przy czym powietrze nawiewane nie jest filtrowane ani ogrzewane chtodzone. Powietrze
Swieze dostarczane jest z czerpni $ciennej poprzez wentylator nawiewny zlokalizowany w pomieszczeniu
wezta cieplnego, dalej szachtem doprowadzane jest do pomieszczenia kuchennego i zmywalni. Kanaty
powietrza usuwanego prowadzone sg w szachtach instalacyjnych i wyprowadzane ponad dach do
wentylatoréw wyrzutowych.

2 INSTALACJA ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ — STAN PROJEKTOWANY

2.1 ZAPOTRZEBOWANIE ZIMNEJ WODY

Ze wzgledu na dobudowe sal dla dzieci zapotrzebowanie na wode zimng ulega zwiekszeniu.
Obliczenia wykonane wg wytycznych Katowickich Wodociggéw S.A.




qd,sr=U*qz
qd,max=qd,$r*Nd
gh,max=qd,sr/24*Nh

w ktérych:

qd $r - Srednie dobowe zapotrzebowanie na zimng wode, m3/d,

gd max - maksymalne dobowe zapotrzebowanie na zimng wode, m3/h,

gh max maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na zimng wode, m3/h,

U - liczba uzytkownikdéw, jednostki naturalne (j.n.),

gz - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na zimng wode dla uzytkownika, dm3/(d.j.n),
Nd - wspotczynnik dobowej nieréwnomiernosci rozbioru wody.

Nh - wspotczynnik godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru wody.

Przyjeto:
- 1 uzytkownik = 1 mieszkaniec (1 j.n.),
- gz = 75 dmg/(d.j.n.),

-Nd =14.

-Nh = 3,2.

U= 150 j.n.

Nd= 1,4 -

Nh= 3,2 -

qz= 75 dm3/d/j.n.
qd,$r= 11250 dm3/d
qd,max= 15750 dm3/h

gh,max= 2100 dm3/h



2.2 OBLICZENIE PRZEPLYWU MAKSYMALNEGO WODY ZIMNEJ NA PRZYtACZU.
Suma normatywnych wyplywdw z punktéw czerpalnych qn wg przyboru sanitarnego

Wyposazenie an llos¢ Yan
dm3/s,szt szt dm3/s

Natrysk 0,15 7 1,05
Misa ustepowa 0,13 24 3,12
Umywalka 0,07 27 1,89
Zmywarka 0,2 2 0,40
Zlewozmywak 0,07 11 0,77
Warnik elektryczny 0,1 1 0,10
Zawoér czerpalny 1 2 2,00
>qn,zw 9,33

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej dla domu towarowego
Qn=0,682(3qn)**>-0,14
Qn,zw= 1,72 dm3/s

Srednica dw przylacza
dw=pierwiastek((Qn,zw/v)/3,14)

v-predkosc w przytaczu 1,00 m/s
dw= 46,9 mm
Istniejgca srednica przytagcza wodociggowego wody zimnej:

63 mm
dw=
v dla srednicy DN63 0,55 m/s

Srednica @63 istniejgcego przylacza wody wodociggowej jest wystarczajgca. Nie jest wymagana jego
przebudowa.

2.3 OBLICZENIE WYMAGANEGO CISNIENIA DYSPOZYCYJNEGO WODY ZIMNEJ.

Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla celow bytowo — gospodarczych
Sktadowa strat ci$nienia dP

- mH20

Geometryczna wysokos$¢ najwyzej potozonego odbiornika

wzgledem sieci 7.0
Minimalne cisnienie w punkcie poboru 10,0
Suma strat w instalac;ji i przytaczu 6,0
Strata na wodomierzu 4.3
Strata na zaworze antyskazeniowym i filtrze 1,0
Suma strat 28,3

2.4 OPIS INSTALACJI WODY ZIMNEJ

2.4.1 Ogdlne

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeznaczona jest dla na celéw bytowo-gospodarczych.
Instalacje wody zimnej wewnatrz budynku wykonaé z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych typu
PERT/AL/PERT.

Rozprowadzenie wody zimnej zaprojektowano w obudowach pod stropem, szachtach , warstwach
podfogowych oraz w $cianach.

2.4.2 (Czesc dobudowana (osie >8)

Zaprojektowanonowg instalacje wody uzytkowej. Punkt wigczenia nowo projektowanej instalacji
zlokalizowano za zestawem wodomierza gtéwnego.



Instalacja rozprowadzona zostanie od punktu wigczenia instalacji w pom. wymiennikowni poprzez
podposadzkowy kanat betonowy o wymiarach 800x750cm (pod podtogg parteru osie 6-8) do punktow
czerpalnych na parterze i dalej pionem na kondygnacje pietra i do punktéw czerpalnych.

2.4.3 Czesc przebudowywana (osie1-8)

W przebudowywanych pomieszczeniachzespotu kuchennego oraz wybranych pomieszczeniach
administracyjnych, poszczegélnepunktywodne zostang dostosowane do nowych potrzeb.

3 INSTALACJA ZIMNEJ WODY HYDRANTOWEJ NA CELE PPOZ — STAN PROJEKTOWANY

3.1 OBLICZENIE PRZEPLYWU MAKSYMALNEGO ZIMNEJ WODY.
Suma normatywnych wyptywdw z punktéw czerpalnych qn wg przyboru sanitarnego

Wyposazenie an llosé >an
dm3/s,szt szt dm3/s

Hydrant H25 1,0 2 2,00

>qn,zw 2,00

Srednica dw przylacza
dw=pierwiastek((Qn,zw/v)/3,14)

v-predkos¢ w przytgczu 1,00 m/s
dw= 50,5 mm
Wymagana srednica przylagcza wodociggowego wody zimnej:
DN50 51,2 mm
dw=

v dla srednicy DN63 0,97 m/s

3.2 OBLICZENIE WYMAGANEGO CI_SNIENIA DYSPOZYCYJNEGO ZIMNEJ WODY
HYDRANTOWEJ NA CELE PPOZ.

Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla celow ppoz.

Sktadowa strat ci$nienia dP
i, mH20

Geometryczna wysokos$¢ najwyzej potozonego odbiornika

wzgledem sieci 7,0
Minimalne cisnienie w punkcie poboru 20,0
Suma strat w instalac;ji i przytaczu 3,0
Strata na wodomierzu 51
Strata na zaworze antyskazeniowym 6,0
Suma strat 411

3.3 OPIS INSTALACJI HYDRANTOWEJ

3.3.1 Ogdlne

Istniejgca instalacja zostanie doposazona w zawér pierwszenstwa zainstalowany na instalacji wody zimnej
bytowej celem odciecia instalacji bytowej w czasie pozaru i zabezpieczajgca przed spadkiem cisnienia na
instalacji hydrantowe;.

Instalacje wody zimnej hydrantowej wewnatrz budynku zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych
taczonych mechanicznie na gwint.Rozprowadzenie przewodéw zaprojektowano podstropowo lub w
Scianach.

Projektuje sie hydranty wewnetrzne typ PN-EN 671-1[W-25/30] oraz PN-EN 671-1[Z-25/30] (w wers;ji
wykonania prawej lub lewej) wraz z wyposazeniem i gasnicg proszkowg, konstrukcjg wsporcza, z
drzwiczkami w wykonaniu petnym z zamkiem EURO (pokretnym z plombg), wg PN-EN-671-1 o0 zasiegu w
poziomie 33 m, z zastosowaniem weza gumowego wody ttocznej o diugosci 30 m. Kolor szafek
hydrantowych wymaga akceptacji Inwestora i Architekta



3.3.2 Cze$¢ dobudowana (osie >8)

Zaprojektowano nowga instalacje zimnej wody hydrantowej. Punkt wtgczenia nowo projektowanej instalacji
zlokalizowano za zestawem wodomierza gtbwnego w miejscu odejscia instalaciji wody zimnej na cele
ppoz.

Instalacja rozprowadzona zostanie od punktu wtgczenia instalacji w pom. wymiennikowni poprzez
podposadzkowy kanat betonowy o wymiarach 800x750cm (pod podtoga parteru osie 6-8) do 2szt
hydrantow (1szt na parterze, 1szt na pietrze).

3.3.3 Czes$c¢ przebudowywana (osie 1-8)

Z uwagi na zmiany funkcjonalne projektuje sie nowg instalacje hydrantowa, wykonany zostanie nowy pion
hydrantowy oraz wymienione na nowe wszystkie hydranty. Przewiduje sie montaz dwéch hydrantéw na
parterze i jednego na pigtrze.

4 DOBOR WODOMIERZA
Dob6r wodomierza wg projektu przebudowy przytagcza wody.

5 INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ — STAN PROJEKTOWANY

51 ZAPOTRZEBOWANIE C.W.U. | OBLICZENIOWA MOC CIEPLNA WYMIENNIKA C.W.U.
Zuzycie llos¢

Wartosé Okres Przerwa . . Srednie
. iy wody na 1 . uzytkownik .
Przybory sanitarne llos¢ zapotrzebo zapotrzebo X miedzy , specyficzn
. . przybér na . 6wnai e
wania wania poborami . e zuzycie
10s przybor
- szt dm3/min min dm3 min 0s kWh
Natrysk 7 6,67 4 27 1 1 0,869
Umywalka 27 3 1,5 4,5 1 3 0,147
Zlewozmywak 11 6 8 48 1 1 1,564
Temperatura poboru CW 38 st.C
Temp. ZW wody na dopty' 10 st.C
Ciepto wlasciwe wody 4,19 st.C

Pojemnos¢ cieplna podgrzewacza
Qsp=Ygm*n

gm-s$rednie specyficzne zuzycie na pob6r kWh
n-liczba poboréw

Qsp= 35,2 kWh

Objetos¢ podgrzewacza

Vsp=Qsp/(Y*Atww*Cw)

Y - objetosciowy wspdétczynnik korekcyjny

Cw - ciepto wiasciwe wod» 0,00116 kWh/dm3K

tww - temperatura c.w.u. r 60 st.C
tkw - temperatura wody zi 10 st.C
Atww - r6znica temperatur

Vsp= 605 dm3

Efektywna moc nagrzewania
Qeff=Qsp/(ta*x)

ta - czas nagrzewania 1 h
x wsp. Korekcyjny przeno: 0,9 -
Qeff= 39,1 kW



52 OPIS INSTALAGJI C.W.U.

5.2.1 Ogdlne

Istniejgce zrédio ciepta wraz z systemem cyrkulacji cwu co do zasady pozostaje bez zmian. Kompletna
wymiana zrédta CWU realizowana bedzie w kolejnym etapie wraz z przebudowg wezta cieplnego — poza
zakresem opracowania.

Instalacje wody cieptej wewnatrz budynku zaprojektowano z rur wielowarstwowych systemu typu
PERT/AI/PERT. Rozprowadzenie cieptej wody zaprojektowano w scianach oraz warstwach podtogowych.

5.2.2 Cze$¢ dobudowana (osie >8)

Zaprojektowano nowga instalacje cwu. Punkt wigczenia nowo projektowanej instalacji zlokalizowano na
istniejgcym rozdzielaczu cwu oraz rozdzielaczu cyrkulacji.

Instalacja rozprowadzona zostanie od punktu wigczenia instalacji w pom. wymiennikowni poprzez
podposadzkowy kanat betonowy o wymiarach 800x750cm (pod podtogg parteru osie 6-8) do punktow
czerpalnych na parterze i dalej pionem na kondygnacje pietra i do punktéw czerpalnych.

5.2.3 (Czesc¢ przebudowywana (osie 1-8)

W przebudowywanych pomieszczeniach zespotu kuchennego oraz wybranych pomieszczeniach
administracyjnych, poszczegélne punkty cieptej wody zostang dostosowane do nowych potrzeb.

6 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ — STAN PROJEKTOWANY

6.1  BILANS SCIEKOW
Do obliczenia ilosci $ciekéw przyjeto 90% zapotrzebowania na wode.

Wsp. dla Sciekow 0,9 -

qd,ér= 10125 dm3/d
qd,max= 14175 dm3/h
gh,max= 1890 dm3/h

6.2 PRZEPLYW MAKSYMALNY SCIEKOW NA PRZYtACZU

Obliczenia wg normy PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -
Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia.

Suma normatywnych wyptywdw z punktdw czerpalnych qn wg przyboru sanitarnego

Wyposazenie an llos¢ pXel
dm3/s,szt szt dm3/s

Natrysk 1 7 7,00

Misa

ustepowa 2,5 24 60,00

Umywalka 0,5 27 13,50

Zmywarka 2 2 4,00

Zlewozmywak 1 11 11,00

Warnik

elektryczny 2 1 2,00

Wpust

podtogowy 2 8 16,00

>DU 113,50

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej
gs=K*sqrty DU

K-wspotczynnik czestosci 0,7 dm3/s
gs= 7,46 dm3/s

Wymagana srednica przytacza kanalizacji sanitarnej:
DN150



6.3 OPIS INSTALACJI.

6.3.1 Ogdlne

Scieki socjalno-bytowe z urzadzen sanitarnych odprowadzone zostang grawitacyjnie do sieci kanalizacii
sanitarnej poprzez istniejgcy przytacz kanalizacji sanitarnej (przytacz bez zmian). Z uwagi na zty stan
przewodow i brak separatora ttuszczu planowana jest catkowita wymiana kanalizacji tacznie z
podposadzkowa.Punkt wigczenia wymienianej instalacji pierwsza studzienka za budynkiem.

Odptyw sciekéw z urzadzen bedzie odbywat sie poprzez piony kanalizacyjne i poziome przewody
odptywowe badz bezposrednio poprzez poziome przewody odptywowe.

Instalacje wewnetrzng projektuje sie z rur i ksztattek PVC-HT.

Rozprowadzenie przewoddéw zaprojektowano podposadzkowo, podstropowo lub w $cianach.

6.3.2 (Czesc dobudowana (osie >8)

Zaprojektowano nowga instalacje kanalizacji sanitarnej. Instalacja rozprowadzona zostanie od punktu
wigczenia instalacji w pom. wymiennikowni poprzez podposadzkowy kanat betonowy o wymiarach
800x750cm (pod podtoga parteru osie 6-8) do przyboréw sanitarnychna parterze, dalej pionami na
kondygnacje pietra, dalej na dach zakonczone wywiewkami.

6.3.3 Cze$c przebudowywana (osie 1-8)

W przebudowywanych pomieszczeniach zespotu kuchennego oraz wybranych pomieszczeniach
administracyjnych, poszczegdélne podejscia kanalizacyjne zostang dostosowane do nowych potrzeb.

Dla odprowadzenia $ciek6w sanitarnych z przyboréw sanitarnych w kuchni mogacych zawiera¢ czgstki
tluszczu projektuje sie oddzielny uktad kanalizacji sanitarnej tuszczowej. Scieki zostang odprowadzone
do kanalizacji sanitarnej zbiorczej poprzez zastosowany separator ttuszczu, zlokalizowany na kondygnacji
piwnic.

7 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ — STAN PROJEKTOWANY

7.1 BILANS WOD DESZCZOWYCH DLA CAFEGO KOMPLEKSU PRZEDSZKOLA
| 225 I/s/ha miarodajne natezenie deszczu

Ad 770 m2  powierzchnia odwadniana dachu (istniejgcy+dobudowany)

Au 88 m2

A bc 2347 m2  powierzchnia biologicznie czynna

Yd 1,0 -

Yu 1,0 -

WYhe 0,15 - wspotczynnik sptywu dla powierzchni biologicznie czynnych

Qnbc 27,23 /s wspotczynnik sptywu dla powierzchni dachu

Qnbc 19,31 I/s wspotczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonych z wytgczeniem dachu
Qnbc 7,92 /s wspotczynnik sptywu dla powierzchni biologicznie czynnych

7.2 ZBIORNIK RETENCYJNY
| 225 I/s/ha miarodajne natezenie deszczu

Ad 253 m2  powierzchnia odwadniana dachu (dobudowany)

Ad 0,0253 ha

Yd 1- wspétczynnik sptywu dla dachu

Qnd 5,69 I/'s obliczeniowy przeptyw wéd opadowych z powierzchni dachu dobudowanego
t 900 s deszcz miarodajny trwajacy 15 minut (900s)

wsp. zwiekszajgcy 2,0 -

V=Qnd*2*t 10,25 m3  obliczeniowa objetos¢ zbiornika retencyjnego



Dobrano 1szt zbiornik retencyjny na wody deszczowe o pojemnosci V=10m3 wykonany z tworzyw
sztucznych PE-HD o wymiarach: AxBxH=2400x3050x2600mm na wyposazeniu z koszem filtracyjnym i
pompg zatapialng, z pokrywa z zaworem odcinajacym i ztgczkg do weza. Zbiornik nalezy oprozniac
kazdorazowo po wiekszym opadzie deszczu.Zbiornik nalezy wyposazy¢ w przelew awaryjny.
Zaprojektowany zbiornik bedzie stuzyt do podlewania zieleni na terenie Inwestora.

7.3  OPIS INSTALACJI

7.3.1 Czesc dobudowana (osie >8)

Zaprojektowano nowg instalacje kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe z projektowanego dachu i
odprowadzone bedg poprzez dwa zewnetrzne piony kanalizacji deszczowej, dalej poziomymi przewodami
odptywowymi do zbiornika retencyjnego usytuowanego w terenie zielonym. Zaprojektowano studzienki
@600 z tworzywa sztucznego na zmianie kierunku przeptywu $ciekdéw. Wewnetrzna (Inwestora) instalacja
kanalizacji deszczowej poza budynkiem zaprojektowana w terenie zielonym.

Instalacje zewnetrzng projektuje sie z rur i ksztattek gtadkosciennych PVC-U ze $cianka lita.

Przebieg i trasy instalacji prowadzonej na zewnatrz zostat pokazany na planie zagospodarowania terenu.

7.3.2 Czes¢ przebudowywana (osie 1-8)

Wody deszczowe z istniejacego dachu i innych powierzchni utwardzonych tj. podjazdy, przejscia, parkingi
odprowadzone sg poprzez istniejgcy przytacz kanalizacji deszczowej.Istniejgcy przytgcz kanalizacji
deszczowej pozostaje bez zmian. Wewnetrzna (Inwestora) instalacja kanalizacji deszczowej zaréwno w
budynku jak i poza budynkiem pozostaje bez zmian.

8 INSTALACJA GAZU — STAN PROJEKTOWANY

8.1 ZAPOTRZEBOWANIE GAZU

Dla czesci dobudowywanej nie ma zapotrzebowania na gaz.
Zapotrzebowanie gazu dla urzgdzen w przebudowywanych pomieszczeniach kuchennych zgodnie z
technologig kuchni wynosi:

Jednostkowa moc  Catkowita

L.p. Nazwa i opis urzadzenia llos¢ urzadzen gazowa moc gazu
- - szt kW kW
30 Kuchnia domowa AGD 1 4,5 4,5
34 Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym 1 36,0 36,0
35 Patelnia uchylna 50It. Gazowa 1 10,0 10,0
36 Taboret gazowy 2 9,0 18,0
SUMA 59,5 68,5

8.2 PRZEPLYW MAKSYMALNY GAZU NA PRZYtACZU
Istniejgcy przytacz gazu D65 jest wystarczajgcy.

8.3 OPIS INSTALACJI

8.3.1 Trasa i sposob prowadzenia przewodow

Gaz doprowadzony zostanie od gazomierza do poszczeg6lnych urzgdzen kuchennych poprzez czesci
ogo6Inodostepne budynku.

Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $ciany pod sufitem i mocowaé za pomoca specjalnych hakéw w
nastepujacych odlegtosciach:

. Poziome — 1,5 m,

. Pionowe —2,5m

W przypadku $cian tzw. lekkiej konstrukciji do mocowania wykorzystac¢ konstrukcje nosng tych scian.
Przewody prowadzi¢ nalezy ze spadkiem 0,4% w kierunku odbiornika gazu.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych elastycznym wypetnieniem.

W miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m



Zwraca sie szczeg6lng uwage na zachowanie odlegtosci 60 cm od urzgdzen elektrycznych iskrzacych,
jezeli nie sg oddzielone przegrodg z materiatéw niepalnych.

8.3.2 Rurociggi, armatura, zabezpieczenie antykorozyjne.

Instalacje wewnetrzng gazu wykonac z rur stalowych bez szwu wg PE — EN — 10208 — 1 ze stali w
gatunku R — 35 taczonych przez spawanie.

Jako armature odcinajgcg stosowac zawory kulowe posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w instalacjach gazowych wydane przez Instytut Gérnictwa, Nafty i Gazu w Krakowie.

Po odbiorze instalacji nalezy wszystkie przewody zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W tym celu nalezy
rurociagi oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci i pomalowac farbg nawierzchniowa ogoélnego stosowania
koloru zéttego.

8.3.3 Proba szczelnosci i odbidr instalacji gazowey.

Instalacje gazu po wykonaniu nalezy podda¢ prébie szczelnosci wg PN — 92/M — 34503 ,Gazociggi i
instalacje gazownicze. Proby rurociggow”.

Probe nalezy wykonac¢ sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,05 MPa. Czas préby 30 min. Prébe
szczelnosci instalaciji nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem przewodéw i po ich wczesniejszym
przedmuchaniem powietrzem w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczeh.

9 ZEWNETRZNA INSTALACJA PPOZ.

Zgodnie z ekspertyza techniczng dotyczaca dostosowania budynku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej: ,Dla rozpatrywanego budynku nalezy zapewni¢ zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia o wydajno$ci wynoszgcej 20 dm3/s z hydrantow zewnetrznych DN 80. Zapewnienie wtasciwego
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego jest jednym z elementdw warunkujgcych stan bezpieczenstwa
pozarowego obiektu.

Na terenie gdzie potozony jest rozpatrywany budynek znajduje sie sie¢ wodociggowa. Najblizszy hydrant
DN 80 znajduje sie w odlegtosci ok. 59 m od $ciany chronionego budynku. Hydrant ten jest sprawny, jego
wydajno$¢ wynosi min. 10 dm3/s. Kolejny hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 64 m od
chronionego budynku — wymaganie spetnione.”.

10 ZRODLO CIEPLA, WYMIENNIKOWNIA — STAN PROJEKTOWANY.

Zgodnie z informacja przekazang od Dostawcy Ciepta aktualna zaméwiona moc cieplna wynosi:
Qco=58kW

Qcwu=41kW

Qzamowiona=Qco+Qcwu=99kW

Parametry wody grzejnej po stronie pierwotnej: 128/63°C

Parametry wody ogrzewanej po stronie wtérnej co: 83/58°C

Z uwagi na projektowang przebudowe i rozbudowe budynku konieczne bedzie zwiekszenie mocy wezta
cieplnego. Przebudowa wezta realizowana bedzie wraz z termomodernizacjg budynku w kolejnym etapie
inwestyciji.

11 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — STAN PROJEKTOWANY.

11.1 CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA

11.1.1 Ogolne

Temperatura obliczeniowa zewnetrzna tz = -20 °C dla lll strefy klimatycznej.

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne w pomieszczeniach tw — zgodnie ze specyfikacjg danego
pomieszczenia, wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami, PN—
EN 12831, oraz wytycznych Inwestora.

Wspétczynniki przenikania przegréd budowlanych wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wraz ze zmiang Rozporzgdzenia z dnia 6 listopada 2008 r oraz przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.
Obliczenia wykonano przy uzyciu oprogramowania komputerowego na podstawie nastepujgcych norm:



- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspdfczynnik
przenikania ciepta - Metoda obliczania

- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

Obliczeniowe obcigzenie cieplne pomieszczen czes¢ dobudowana (osie >8) Qco=37,67kW
Obliczeniowe obcigzenie cieplne pomieszczen czes¢ przebudowywana (osie 1-8) Qco=23,93kW
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnicy w centrali N1W1 Qng=36,52kW

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe zaworowe z zasilaniem dolnym, od $ciany
z wbudowang wktadkg zaworowg z nastawg wstepng z gtowicg termostatyczna.

Instalacje c.0. wewnatrz budynku zaprojektowano z rur wielowarstwowych systemu typu PERT/AI/PERT.
Zmiany kierunkéw przeptywdw strumienia wody wykona¢ za pomoca ksztattek standardowych. Rury
prowadzi¢ w ostonach z pianki poliuretanowej. Przejscia rurociggéw przez sciany wykonywaé w tulejach
ostonowych. Czynnik grzewczy woda 80/60st.C.

Wielkosci grzejnikéw, nastawy zaworéw, trasy prowadzenia przewoddéw zgodnie z rzutami instalacji
centralnego ogrzewania.

11.1.2 CT

Do nagrzewnicy wtérnej w centrali NTW1 zaprojektowano doprowadzenie instalaciji grzewczej z obiegu
c.0. wspolnego dla grzejnikéw poprzez wymiennik ptytowy. Po stronie pierwotnej woda 80/60. Po stronie
wtérnej wodny roztwor glikolu etylenowego 35% 70/50. Nagrzewnica centrali wyposazona w zawor
regulacyjny 3-drogowy z sitownikiem oraz komplet armatury niezbednej do prawidtowego funkcjonowania
modutu.

11.2 OPIS OGOLNY BUDYNKU.

11.2.1 Ogdine

Instalacje c.0. wewnatrz budynku zaprojektowano z rur wielowarstwowych systemu typu PERT/AI/PERT.
Rozprowadzenie przewodéw zaprojektowano w sufitach podwieszanych, w $cianach oraz warstwach
podfogowych. Istniejgca instalacja cieplna pracuje jako dwururowa, pompowa z rozdziatem dolnym,
Wykonana jest w systemie otwartym i zabezpieczona otwartym naczyniem wzbiorczym. Wraz z
przbudowa wezta cieplnego w drugim etapie instalacja przeprojektowana zostanie na uktad zamkniety.
Rurociggi poziome, pion i podigczenia grzejnikéw zaprojektowano z tworzyw sztucznych typu
PERT/AI/PERT z barierg antydyfuzyjng. Zmiany kierunkdéw przeptywdw strumienia wody wykonaé za
pomoca ksztattek standardowych. Rury prowadzi¢ w bruzdach $cian lub w posadzkach w ostonach z
pianki poliuretanowej. Przejscia rurociggdéw przez sciany wykonywaé w tulejach ostonowych.

W pomieszczeniach jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe ptytowe zaworowez zasilaniem
dolnym bocznym od $ciany z wbudowang wkiadkg zaworowag z nastawg wstepng z glowicg
termostatyczna.

11.2.2 Cze$¢ dobudowana (osie >8)

Zaprojektowano nowg instalacje c.o. Punkt wigczenia nowo projektowanej instalacji zlokalizowano na
istniejacym rozdzielaczu co zasilajgcym i powrotnym.

Instalacja rozprowadzona zostanie od punktu wigczenia instalacji w pom. wymiennikowni poprzez
podposadzkowy kanat betonowy o wymiarach 800x750cm (pod podtogg parteru osie 6-8) do grzejnikdw
na parterze i dalej pionem na kondygnacje pietra i do grzejnikéw.

11.2.3 Cze$¢ przebudowywana (osie 1-8)

W przebudowywanych pomieszczeniach zespotu kuchennego oraz wybranych pomieszczeniach
administracyjnych, poszczegdélne grzejniki wraz z podejsciami zostang wykonane jako nowa instalacja
dostosowana do nowych potrzeb.



12 WENTYLACJA MECHANICZNA

12.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zakres

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej dla kuchni i pomieszczen zaplecza kuchennego.
Pozostate pomieszczenia bedg miaty wentylacje grawitacyjng — wg opracowania Architektury.

Odzysk ciepfa.
Centrala N1W1 wyposazona zostanie w glikolowy wymiennik odzysku ciepta, pozwalajgcy obnizyé
zapotrzebowanie nagrzewnic na ciepto zima.

Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych.

Nastepujace kanaty wentylacyjne podlegaja izolacji cieplnej:

- 30mm wetna mineralna dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych (poza okapami) prowadzonych

w budynku

- 50mm wetna mineralna dla kanatéw wywiewnych z okapéw kuchennych prowadzonych w budynku
- 100mm wetna mineralna dla kanatow powietrza nawiewanego i wywiewanego prowadzonych poza
budynkiem

Kanaty powietrza usuwanego z zaplecza kuchni (osie 1-2) nie podlegajg izolacji cieplne;j.

Oczyszczanie powietrza.

Centrala N1W1 wyposazona w filtry klasy M5 i F7 na nawiewie oraz filtr siatkowy (tapacz ttuszczu) i M5 na
wywiewie.

Okapy 10k1 i 10k2 wyposazone w filtry cyklonowo-cylindryczne oraz progresywny filtr siatkowy.

Ogrzewanie budynku.

Pomieszczenia ogrzewane beda poprzez system centralnego ogrzewania.

Powietrze w centrali N1TW1 w okresie zimowym bedzie nawiewane o temperaturze +20°C.

Powietrze kompensacyjne dla wentylacji mechanicznej (pomieszczenie -1.03, -1.14) bedzie wstepnie
podgrzewane poprzez grzatki elekiryczne zamontowane w nawietrzakach.

Powietrze kompensacyjne w pozostatych pomieszczeniach nie bedzie wstepnie podgrzewane, strate
pokryje instalacja c.o.

Chtodzenie budynku.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie letnim nie bedzie regulowana.

Powietrze w centrali NTW1 bedzie chtodzone za pomocg chtodnicy na bezposrednie odparowanie,
czynnik R410A.

Osuszanie
Powietrze w kuchni w okresie letnim, osuszane bedzie za pomoca chtodnicy, bedzie to jednak uboczny
proces chtodzenia powietrza w centrali. Proces ten nie bedzie regulowany.

Nawilzanie powietrza.
Nie przewiduje sie nawilzania powietrza. Wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniach latem nie bedzie
regulowana.

Skropliny.
Kondensat z centrali NTW1 odprowadzany bedzie na dach.

Napiecie zasilania.
Wszystkie urzadzenia zasilane bedg napieciem 230V/50Hz lub 400V/50Hz.

Automatyka.

Instalacje wentylacyjne pracowac¢ bedg automatycznie. Automatyka ma za zadanie utrzymywanie
wiasciwych parametréw powietrza, kontrole prawidtowej pracy urzagdzen oraz sygnalizowanie stanéw
alarmowych.

Strefy pozarowe.



Wg Ekspertyzy Ppoz. budynek zostat podzielony na nastepujgce strefy pozarowe:

1. Strefa A — piwnica (ZL Ill) — powierzchnia 201,30 m2 (osie 3-5)

2. Strefa B — piwnica (PM — Q < 500 MJ/m2) — powierzchnia 15,76 m2 (osie 1-2)

3. Strefa C — parter i pietro (nowa czes¢) (ZL Il) — powierzchnia 211,95 m2 (osie >=9)
4. Strefa D — parter i pietro (stara czesc¢) (ZL 1) — powierzchnia 568,03 m2 (osie 1-8)

W ramach stref wydzielono ppoz. wybrane pomieszczenia:

- drogi ewakuacyijne tj. klatki schodowe K1, K2, K3, wiatrotap 0.01, komunikacje 0.02
- wymiennikownia -1.05,

- obieralnia/UV jaj -1.03 (pomieszczenie stanowi czes¢ strefy D)

Lokalizacja urzadzen.
Centrala wentylacyjna N1W1oraz agregat skraplajacy dla centrali zostang zlokalizowane na dachu.

Obstuga instalacji.

Urzadzenia pracowac bedg automatycznie. Istnieje jednak niezbedna potrzeba statego nadzoru nad ich
praca. Sprowadza sie ona do okresowych przegladéw urzgdzen, wymiany filtréw, czyszczenia
wymiennikéw ciepta i tac skroplin.

Hatas wywotany pracg urzgdzen.
Zgodnie z polska norma: PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w
budynkach - Czes¢ 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach
praca urzgdzen wentylacyjnych nie spowoduje przekroczenia hataséw:
Typ pomieszczenia | Hatas LAeq,nT
- dB(A)
Kuchnie, magazyny 50
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 emisja hatasu wywotanego pracg
urzadzenh wentylacyjnych do srodowiska, mierzona na granicy dziafki, nie bedzie przekracza¢ 55 dB(A) w
dzien i 45 dB(A) w nocy.

12.2 OPIS INSTALACJI N1W1.

Koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczen wentylowanych niezbednej ilosci
niezbednej ze wzgleddw sanitarnych ilosci powietrza Swiezegowynoszgacej 30m3/h/osobe i 15m3/h na
dziecko, oraz na zapewnieniu odpowiedniej krotno$ci wymian powietrza Swiezego.

W centrali wentylacyjnej realizowana bedzie filtracja, odzysk ciepta, ,chtodu”, ogrzewanie/chtodzenie
powietrza. Powietrze swieze pobrane zezblokowanej czerpni, po wiasciwej dla danej pory roku obrébce,
kierowane bedzie siecig kanatéw wentylacyjnych do poszczegélnych pomieszczen. Zaktada sie
dystrybucje powietrza w pomieszczeniu zaleznie od jego funkciji przy pomocy elementéw nawiewnych
(anemostaty/zawory/kratki). Wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez okapy kuchenne oraz
elementy wywiewne (anemostaty/zawory/kratki). Po wymianie ciepta z powietrzem swiezym powietrze
kierowane bedzie do zblokowanej wyrzutni.

W okresie zimowym wymagane temperatury zapewni instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja oparta zostata na centrali wentylacyjnej sekcyjnej nawiewno-wywiewnej w wykonaniu
zewnetrznym.

Sktad po stronie nawiewu: zblokowana czerpnia (daszek pogodowy), przepustnica odcinajgca, odkraplacz
+ wanna ociekowa, filtr M5, glikolowy wymiennik odzysku ciepta (nagrzewnica), sekcja pusta, wentylator z
przetwornica czestotliwosci, chtodnica freonowa R410A + odkraplacz + wanna ociekowa, nagrzewnica
glikolowa (70/50°C) + zawdr tréjdrogowy z sitownikiem + termostat przeciwzamrozeniowy, filtr F7, krociec
elastyczny. Sktad po stronie wywiewu: krdciec elastyczny, filtr siatkowy (tapacz ttuszczu), filtr M5,
wentylator z przetwornicag czestotliwosci, sekcja pusta, glikolowy wymiennik odzysku ciepta (chtodnica) +
wanna ociekowa, przepustnica odcinajaca, zblokowana wyrzutnia (daszek pogodowy).

Sie¢ kanatéw zaprojektowano z kanatéw stalowych ocynkowanych w klasie szczelnosci:

- B wg PN-EN-12237 (-750Pa/+1000Pa) — kanaty okragte

- B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) — kanaty prostokatne

Sie¢ kanatéw wyposazona zostanie w komplet elementéw niezbednych do jej prawidtowego
funkcjonowania.



Centrala wyposazona bedzie w automatyke fabryczng wraz z okablowaniem. Centrala wyposazona
bedzie w kompletny uktad hydrauliczny glikolowego odzysku ciepta.

12.3 Obliczenia.

Parametry powietrza zewnetrznego:

- okres letni — strefa Il

tz=+30°C ©=45%

- okres zimowy — strefa lll

tz=-20°C ¢=100%

Obliczenia bilansu powietrza wg zatgcznika.

12.4 Dobér podstawowych urzgdzen.

W celu dotrzymania zatozen projektowych dobrane zostaty zdaniem projektanta, optymalne pod
wzgledem technicznym i cenowym, konkretne wielkosci urzadzen. Charakterystyka dobranych elementéw
podana zostata w zestawieniu urzadzen i materiatow. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i
materiatéw pod warunkiem, iz beda to elementy o réwnorzednej jakosci. Wszystkie elementy instalacji
nalezy skonsultowa¢ przed zaméwieniem z Inwestorem.

12.5 Wymagania i zalecenia

Wymagania przeciwpozarowe.

Projektowana instalacja wentylacyjna nie stwarza zagrozenia pozarowego. Zastosowane urzgdzenia i
elementy sg niepalne.

Wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy.

Zaprojektowana instalacja wentylacyjna spetnia warunki obowigzujacych przepiséw BHP jak:
- odpowiednia predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi,

- odpowiednie réznice temperatur powietrza nawiewanego w strefie przebywania ludzi,

- odpowiednie temperatury w pomieszczeniach w pomieszczeniach,

- odpowiednia gto$no$¢ w pomieszczeniach od urzgdzen,

- odpowiednie rozmieszczenie urzgdzen, zapewniajgce dogodny do nich dostep,

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzgdzen i kanatéw.

Wymagania sanitarno - higieniczne.

Powietrze nawiewane do pomieszczen jest filtrowane. W strefie przebywania ludzi zachowane sg
wymagane parametry srodowiska powietrznego w granicach zgodnych z wymaganiami sanitarno -
higienicznymi.

Wymagania ochrony akustycznej.
Wewnatrz wentylowanych pomieszczen zrédtem hatasu moga by¢ elementy nawiewne i wywiewne,
jednak ich dobor przeprowadzono biorgc pod uwage dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniu.

Wymagania ochrony $rodowiska.

Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wentylacyjnag nie zawiera czynnikéw szkodliwych
/gazéw, par, pytéw/, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 28.04.1998r. w sprawie
dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu /Dziennik Ustaw nr 55 z
1998r. poz. 355/.

Transport urzgdzen.

Zaprojektowane urzgdzenia transportowane beda przez istniejgce otwory drzwiowe.

Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalacji.

- instalacja winna by¢ montowana zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét,

- montaz urzgdzen wykonac¢ zgodnie z DTR,

- nalezy zapewni¢ staty dostep do urzadzen,

- wszystkie przejscia kanatdw przez Sciany nalezy uszczelnic,

- zachowac¢ montowang sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem przez inne branze,



- regulacje ilosci powietrza w instalacji oraz badania wynikajgce z normy PN-78/B-10440

i z ,Wytycznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” nalezy wykonaé po
zmontowaniu instalacji. Jako uzupetnienie w/w normy nalezy traktowaé ,Zasady regulacji i warunki
odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” opracowane przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej.
- przed wykonaniem instalaciji, czy tez zaméwieniem ksztaltek nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢
obszary w ktérych majg by¢ prowadzone prace i zweryfikowac rozwigzania przedstawione w

projekcie,

- podczas prowadzenia robét instalacyjno- budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepiséw i zarzgdzen odnosnie BHP i ppoz.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji.
Projektowana instalacja wentylacyjna jest catkowicie zautomatyzowana. Warunkiem prawidtowej pracy
instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej w projekcie jest wtasciwa jej eksploatacja

13 WYTYCZNE BRANZOWE

13.1

WYTYCZNE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO.

W ramach projektu architektonicznego nalezy wzigé¢ pod uwage nastepujace zagadnienia:

e w Scianach i stropach nalezy wykona¢ otwory dla prowadzenia kanatéw wentylacyjnych i

przewoddw rurowych,

e przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng we wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem pomieszczen
kuchennych wyposazonych w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng oraz wywiewna
na dachu nalezy wykonac ocieplone cokoty murowanepod kanaty i wywiewki kanalizacyjne,

w drzwiach do sanitariatéw oraz pomieszczen bez okien nalezy przewidzie¢ kratki przeptywowe
lub szczeliny o przekroju netto minimum 0,022 m°.

13.2 WYTYCZNE DO PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO.

W ramach projektu zasilania elektrycznego nalezy:

e zaprojektowac zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzadzen elektrycznych oraz rurociggow i

kanatéw blaszanych,

e doprowadzi¢ energie elekiryczng do oswietlenia LED okapéw kuchennych
10k1 150W 230V + 10k2 30W 230V

e doprowadzi¢ energig elekiryczng do poszczeg6inych urzagdzen wg ponizszej tabeli:

Moc
Symbol | llos¢ |elektryczn Napiecie
L.p. Typ urzadzenia urzgdzen|urzadz a pve Lokalizacja Uwagi
ia en | kW (dla1
sztuki)
INSTALACJE WENTYLACYJNE+CO
Centrala wentylacyjna kuchnia
: azgg:ig: \r/]v?/vv\\llli?a\\,/vvrr?; ! 3,00 400 Dach osie Praca ciagta
1 . N1WH1 1 3,00 400 Sterowanie
- pompa glikolowa 1 520 400 9-10/C-D wiasne
(odzysk ciepta) :
. 1 0,5 230
- pompa obiegowa
. . . Praca lato
Agregat skraplajacy do centrali Dach osie :
2 NTW 1 1Ags1 1 7,29 400 9-10/B-C Sterowanie
wiasne
Pompa glikolowa obiegu -1.05 Praca ciagta
3 . . Pct1 1 1,6 230V/1/50 |wymiennikow| Sterowanie
nagrzewnicy centrali N1W1 .
nia wiasne
4 \Wentylator nascienny Wt1.14| 1 0,023 230 114 F’Sraca ciggta
terowanie




wtasne
Praca ciggta
5 |Wentylator kanatowy Wt-1.15 1 0,05 230 -1.15 Sterowanie

wiasne
Praca ciggta
6 |Wentylator kanatowy W1t0.23 1 0,018 230 0.23 Sterowanie

wiasne
Praca ciggta
7 |Wentylator kanatowy W1t0.24 1 0,018 230 0.24 Sterowanie
wiasne

INSTALACJE WOD-KAN

Praca ciggta

8 |Pompa w separatorze ttuszczu Ps1 1 3,0 230V/1/50 -1.09 Sterowanie
wiasne

. S .| Praca ciagta

9 Pompa .zatap|alna w zbiorniku Pd1 1 1.0 230V/1/50 Teren osie Sterowanie
retencyjnym 10-11/1-J whasne

14 KLAUZULA

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczego6towienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcije i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu
okreslenia mozliwosci wigczen projektowanych instalacji do instalacji istniejgcych.

Wszelkie stwierdzone kolizje na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowac i rozwigza¢ na budowie.

Przed zamowieniem rurociggow, ksztattek oraz innych elementéw instalacji wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie

Catkowitg ilos¢, rur, oraz innych elementéw Wykonawca winien okresli¢ na podstawie poszczegélinych
rzutéw biorgc pod uwage mozliwe zmiany wynikajace z wymagan Inwestora.

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem projektowym
winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i $wiadectwa sanitarne.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato
narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu.



