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Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne aluminiowe pełne POŻAROWE O ODPORNOŚCI EI60
Drzwi i ścianki przeciwpożarowe  zaprojektowano w systemie aluminiowym izolowanym termicznie
standardu co najmniej 78mm - MB-78EI .Odpowiednia odporność PPOŻ potwierdzona aprobatą
techniczną i deklaracją zgodności .  Wszystkie parametry techniczne przeszkleń muszą spełniać
zapisy wynikające z aprobaty technichnej systemu.Powierzchnie profili należy wykończyć
powłokami lakierniczymi w kolorze RAL 7047  według systemu kontroli jakości.
Przepuszczalność powietrza:
Klasyfikacja:   Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
Wodoszczelność:
Klasyfikacja:   5A wg. PN EN 12208:2001
Odporność na obciążenie wiatrem:
Klasyfikacja:   C2  wg. PN EN 12210:2001
Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla wynosi 77 mm ( 118mm dla systemu MB-118EI ).
Głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 86 mm.
- zawiasy nakładkowe 2-skrzydełkowe x 3szt. na skrzydło
- samozamykacz
- 1 x zamek
- światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900

  900mm skrzydłox 2000mm
-zamek w systemie master key


