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KORYTARZE,
-SUFITY PODW

IESZANE Z PŁYT GIPSOW
O KARTONOW

YCH Z OKRĄGŁĄ
PERFORACJĄ O ŚREDNICY 5mm

 W
 UKŁADZIE DIAGOLNALNYM.

POKRYTE W
ŁÓKNINĄ AKUSTYCZNĄ OD SPODU. DZW

IĘKOCHŁONNE,
KASETONOW

E SUFITY DO POMIESZCZEŃ O W
ILGOTNOŚCI W

ZGLĘDNEJ
NIE PRZEKRACZJACEJ 70%
- NIEPALNE (KLASYFIKACJA A2-s1,d0), NIEKAPIĄCY I NIE W

YDZIELAJĄCY
DYMU POD W

PŁYW
EM

 OGNIA
- REDUKCJA FORM

ALDECHYDU DO 60%
,

- W
SKAŹNIK POCHŁANIANIA DŻW

IĘKU aw= 0,70
- STABILNE W

YMIAROW
O, NIE W

YGINAJĄ SIĘ I NIE ODBARW
IAJĄ

- W
YSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA

- NORMA: PN-EN 14190
- W

YM
IARY PŁYTY 600X600X8mm

- ODBICIE ŚW
IATŁA 70%

- PERFORACJA : 19%
- ATEST HIGIENICZNY
- KOLOR ZBLIŻONY DO RAL: 9010 (BIAŁY)
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ym
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- P
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w

y lub
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ym
w

ykon
an
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n
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ej ocyn
kow
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pow

łoką poliestrow
ą.
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o
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iki m
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ia w
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W

S
Z
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M
E
N
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U

S
ZĄ PO

SIAD
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K
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a ogień A1, odporność

u
żytkow
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eklaracje W

łaściw
ości U

żytkow
ych

 oraz zn
ak C

E.

POM
. SOCJALNE, POM

. HIGIENICZNO-SANITARNE
-SUFITY PODW

IESZANE Z PŁYT GIPSOW
O KARTONOW

YCH  O GŁADKIEJ
POW

IERZCHNI Z DROBNĄ, IGŁOW
ANĄ PERFORACJĄ. KASETONOW

E
SUFITY DO POM

IESZCZEŃ O W
ILGOTNOŚCI W

ZGLĘDNEJ NIE
PRZEKRACZJACEJ 90%
- NIEPALNE (KLASYFIKACJA A2-s1,d0), NIEKAPIĄCY I NIE W

YDZIELAJĄCY
DYMU POD W

PŁYW
EM

 OGNIA
- IZOLACYJNOSC DŹW

IĘKOW
A 41dB

- STABILNE W
YMIAROW

O, NIE W
YGINAJĄ SIĘ I NIE ODBARW

IAJĄ
- W

YSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA
NORMA: PN-EN 14190
W

YM
IARY PŁYTY 600X600X8mm

ODBICIE ŚW
IATŁA 85%

- PERFORACJA : 19%
- ATEST HIGIENICZNY HK/b/0328/01/2017
KLASA CZYSTOŚCI (EM

ISJI CZĄSTEK STAŁYCH) ISO 5 wg normy ISO
14644, klasa 100 wg norm

y am
erykańskiej FS 209E.
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N
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O
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BEZSZPRO

SO
W

E, RU
SZT N
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R N
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RALN
A W

EŁN
A

D
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N
A, O

STATECZN
A PRÓ

BKA DO
 AKCEPTACJI

ARCH
ITEKTA. SU

FITY AKU
STYCZN

E W
YKO

N
AĆ ZG

O
DN

IE Z
RYSU

N
KAM

I SZCZEG
Ó
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YM
I O

RAZ KO
LO
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N

Ą W
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JKEKCIE ARAN
ŻACJI W

N
ĘTRZ.

-Sufit pochłanianie klasa A, w
spółczynnik pochłaniania 1,0

- Klasa pochłaniania A
- Szerokość w

łókna 1 m
m

- G
rubość 50 m

m
- W

ym
iar paneli 1200x600

- Tolerancja w
ym

iarow
a +/-1 m

m
-  Duża odporność na uszkodzenia m

echaniczne- klasa 1A
- Kraw

ędź fazow
ana

-  N
iska em

isyjność cząstek stałych( czystość pow
ietrza).

-  Płyta m
alow

ana fabrycznie na kolor zbliżony do RAL
-  M

ożliw
ość odśw

ieżania przez m
alow

anie bez znacznych
strat w

 pochłanianiu hałasu( trw
ałość funkcji akustycznej)

-  Zabezpieczenie przed pyleniem
 w

ełny

W
N-6


