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Dotyczy: informacji o mozliwosci doprowadzenia wody i odprowadzenia
sciekéw sanitarnych dla Miejskiego Przedszkola nr 99 ul. Joézefa
Ptochy 6 w Katowicach, dz. nr 106/4.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej Katowickie Wodociagi S.A. informuja,
ze budynek Miejskiego Przedszkola nr 99 jest przytaczony do sieci wod-kan posadowionej
w ul. J6zefa Plochy poprzez przylacze wodociggowe @ 63 mm oraz przyltgcze kanalizacyjne
@ 200 mm. Dostawa wody oraz odprowadzenie $ciekéw odbywajg si¢ na podstawie spisanej
umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekéw nr 102942 z dnia 02.01.2017r.,
a pomiar wody odbywa sie za pomocg wodomierza DN 15 mm.

Dodatkowo informujemy, ze stuzby naszego Przedsigbiorstwa dokonaly pomiaru ci$nienia
i wydajnosci na hydrantach oznaczonych na zatgczniku mapowym. Ciénienie w chwili pomiaru
wynosito dla hydrantu H-3279: Ps=0,41 MPa; Pd=0,22 MPa; Q=10,49 dm?/s, dla hydrantu H-3281:
Ps=0,39 MPa; Pd=0,22 MPa; Q=10,49 dm?®/s, dla hydrantu H-2711: Ps=0,45 MPa; Pd=0,22 MPa;
Q=10,49 dm?/s, natomiast dla hydrantu H-2710: Ps=0,45 MPa; Pd=0,26 MPa; Q=11,40 dm?/s.
Powyzsze cisnienie jest zalezne od ogoinego poboru wody z sieci wodociagowej na terenie
miasta Katowice.

Ponadto z uwagi na charakter obiektu informujemy, ze jako$¢ $ciekow wprowadzonych
do sieci musi odpowiadaé parametrom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa
W sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych z dnia 28 wrzeénia 2016 . (Dz. U. 2016
poz. 1757). W przypadku wprowadzenia $ciekow przemystowych do kanalizacji
w celu zapewnienia odpowiednich parametréw odprowadzanych $ciekéw na istniejacym
przylgczu nalezy przewidzie¢ zabudowe urzadzen podczyszczajacych oraz studni rewizyjnej
do poboru préb. Eksploatacja i utrzymanie prawidiowego funkcjonowania separatoréw lezy
w gestii inwestora.

Niezaleznie od powyzszego zwracamy uwage, iz lokalizacja planowanej rozbudowy koliduje
z istniejacymi przewodami kanalizacji deszczowej @ 200 mm w zwigzku z czym lokalizacje
planowanej inwestycji nalezy dostosowaé do odpowiednich bezpiecznych warunkéw
odlegtosciowych od istniejgcej infrastruktury lub dokonaé jei przebudowy w porozumieniu
z jej whascicielem.

Dodatkowo zwracamy uwage, ze wzdiuz istniejacych przewodéw kanalizacji sanitarnej
@ 300 mm oraz kanalizacji deszczowej @ 300 mm jak réwniez przylgcza kanalizacji sanitarnej
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f;:__ %i @ 200 mm nalezy pozostawié¢ teren wolny od zabudowy elementéw matej architektury
= &S oraz nasadzen.
@ i\d =  Sprawe prowadzi: Obetkon Tomasz, tel.: (32) 78 82 437.
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