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UWAGI:

1. Uwagi ogdine - patrz "Opis Techniczny - Uwagi wykonawcze".

2.Rysunek rozpatrywac tacznie z P.T. Architektury i P.T. odpowiednich branz oraz z
pozostatymi rysunkami konstrukii.

3. Wymiary i usytuowanie przebi¢ zawsze nalezy sprawdzi¢ z P.T. Architektury oraz

P.T. odpowiednich branz.

4.0znaczenia i lokalizacje Scian, stupéw oraz filaréw pokazano na rysunkach

deskowan piyt.

5. Uktad przerw roboczych kazdorazowo powinien zosta¢ zaakceptowany przez

projektanta konstrukcii.

6. Przed wykonaniem $cian szybéw windowych ich wymiary nalezy sprawdzi¢ z
aktualnymi wytycznymi dzwigowymi oraz P.T. Architektury.

7. Wymiary otwordw okiennych i drzwiowych nalezy sprawdzic z aktualnymi
wytycznymi producenta stolarki oraz P.T. Architektury.

8. Otwory po $ciggach szalunkowych nalezy wypetni¢ materiatem jednorodnym,
systemowym o gesto$ci nie mniejszej niz gestos¢ Sciany zelbetowej w celu
zapewnienia parametrow akustycznych oraz pozarowych.

9. Wykonawca powinien zapewni¢ nadzor robdt ziemnych odpowiedni dla I
kategorii geotechnicznej przez uprawnionego inzyniera geotechnika

z odpowiednim do$wiadczeniem.

10. Poziom posadowienia znajduje sie powyzej zwierciadta wody gruntowej.
11. Prace przy wykonywaniu wykopu nalezy prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy

struktury gruntu rodzimego.

12. W przypadku stwierdzenia rozluznienia szkieletu gruntowego w obrebie piaskow
nalezy po wykonaniu wykopu dokona¢ sprawdzenia stanu zageszczenia gruntéw
piaszczystych i ewentualnie je dogesci¢ do 1D=0.50.

13. Przed wykonaniem wymiany gruntu, lub utozeniem chudego betonu dno wykopu
musi by¢ odebrane przez uprawnionego geologa celem potwierdzenia wymaganego

stopnia zageszczenia podtoza.

14. Odbiér podioza powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
15. Prace fundamentowe nalezy wykonywa¢ w suchym wykopie. Wykonawca
powinien utrzymywac obszar prowadzenia robo6t ziemnych wolny od obecnosci

wody.
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UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
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Iszystkie wymiary Y
bqdz producenta dopuszcza sie z

parametréw technicznych

nalezy sprawdzic

funkcji jakie] ma stuzyc.




