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1.CZESC OPISOWA

INWESTOR:
Centrum Ustug Wspdinych, ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATOWICE, UL.PLOCHY 6, Dz. Ligota, dz. nr: 106/4, 106/5, 94/10
Kategoria obiektu budowlanego: IX, VIII.

POZOSTALE DANE ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: M. Katowice ; 246901 _1
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Dz. Ligota 0003
Numery dziatek ewidencyjnych: 106/4, 106/5, 94/10

1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Projekt przewiduje rozbudowe budynku w kierunku zachodnim oraz przebudowe
budynku istniejgcego przedszkola. Zaprojektowano rozbudowe budynku w ksztatcie
prostokata zlokalizowang po zachodniej stronie budynku przedszkola. Rozbudowa
dwu kondygnacyjna o wymiarach 21,3x13,15 m. Przebudowa istniejgcego
przedszkola z dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow pozarowych oraz
warunkow technicznych. Remont i przebudowa kuchni oraz zaplecza kuchennego.
Budowa dojscia, miejsc postojowych, placu zabaw, zbiornika na deszczéwke wraz z
zewnetrzng czescig wewnetrznej kanalizacji deszczowej i elektrycznej.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa na prace projektowe.

. Rozporzgdzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (wykaz aktéw prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75
poz.690 z dnia 15 maja 2002) wraz z pozniejszymi nowelizacjami. Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156. poz. 1118 z p6zn. zm.).

. Wizje lokalne na terenie inwestycji.

. Ustalenia z inwestorem.

3. ISTNIEJACY STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji znajduje sie w Katowicach, ul. Ptochy 6. Przedszkole sgsiaduje z
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz Szkotg Podstawowg Nr 67 z
oddziatami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej. Przedszkole mie$ci sie w
pietrowym wolnostojgcym budynku. Przedszkole jest czesciowo podpiwniczone,
przekryte ptaskim dachem. Budynek posiada trzy zadaszone tarasy. Na terenie
inwestycji znajduje sie wolnostojgcy smietnik zewnetrzny zlokalizowany po wschodniej
stronie inwestycji. Przedszkole posiada zjazd znajdujgcy sie po wschodniej stronie
inwestycji jako dojazd techniczny do zaplecza kuchennego.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgcy budynek sktada sie z dwdch segmentow dwukondygnacyjnych, jeden z
segmentow zostat podpiwniczony. Rzuty budynku zostaty oparte na siatce stupow 6 x
6 metrow , stupy o wymiarach 30 x 30 cm. Budynek posiada dwie kondygnacje
naziemne, jest czesciowo podpiwniczony. Budynek wybudowany w 1989 roku w
systemie szkieletu Zelbetowego. Budynek posiada trzy zadaszone tarasy. Projekt
przewiduje rozbudowe budynku w kierunku zachodnim oraz przebudowe budynku
istniejgcego. Projekt przewiduje rozbudowe budynku w ksztatcie prostokata
zlokalizowang po zachodniej stronie budynku przedszkola. Rozbudowa dwu
kondygnacyjna o wymiarach 21,3x13,15 m. Przebudowa istniejgcego przedszkola z
dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow pozarowych oraz warunkéw
technicznych. Remont i przebudowa kuchni oraz zaplecza kuchennego. Budowa
dojScia, miejsc postojowych, placu zabaw, zbiornika na deszczowke wraz z
zewnetrzng czescig wewnetrznej kanalizacji deszczowej i elektrycznej.

Zaprojektowano odejscie piesze do projektowego wejscia od strony poétnocnej, dwa
miejsca postojowe po wschodniej stronie budynku oraz plac zabaw. Plac zabaw
zaprojektowano w miejscach spetniajacych Warunki Techniczne. Urzadzenia zostaty
dostosowane do przedziatu wiekowego uczeszczajgcych do przedszkola dzieci.

Projektowany plac zabaw spetnia warunki Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie Warunkow Technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (wykaz aktéw prawnych opublikowanych

w Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 =z dnia 15 maja 2002) wraz z poOzniejszymi
nowelizacjami w zakresie Odlegtosci placu i urzgdzen, o ktérych mowa w ust. 1, od
linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz od miejsc gromadzenia odpadow powinna wynosi ponad 10 m, oraz od linii
rozgraniczajgcych ulice oraz od miejsc gromadzenia odpaddw wynosi ponad 10 m.

4.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
MALA ARCHITEKTURA

FURTKA

Wymiar furtki: 1000 x 1200.

* Kolor: Szary (ocynk +RAL 7030).

* Kierunek otwierania: Prawa do wewnatrz (PW).
 Stupy w zestawie: NIE (zawiasy przystosowane
do montazu zaréwno na stupie stalowym jak i murowanym).
« Zamek elektromagnetyczny:

TAK (gatka obustronna, zamek z wktadka, 3 klucze)
zawiasy przystosowane do montazu

zarowno na stupie stalowym jak i murowanym)

Trzy sztuki.

BRAMA PRZESUWNA

Wymiar bramy: 3500 x 1200.

* Kolor: Szary (ocynk +RAL 7030).
* Sposob otwierania: Z napedem

- AWso0 2018 Pro (ukryty w stupie).



* Kierunek otwierania:

Otwierana na lewo (patrzgc od wewnatrz poses;i
* Stupy w zestawie:

Zawiasy przystosowane do montazu

zarowno na stupie stalowym jak i murowanym

OGRODZENIE

Przesto ogrodzeniowe

Wymiar segmentu: 2500 x 1200.

» Kolor: Szary (ocynk +RAL 7030).

StUPKI DO BRAM, FURTEK | SEGMENTOW.
Dtugosc stupa: 1400.

Przekroj stupa: 80 x 80 (grubos¢ $cianki 3 mm).
* Kolor: Szary (ocynk +RAL 7030)

ZESTAW ZABAWOWY LABIRYNT

Gra interaktywna Kotko i krzyzyk - 1 szt.

Gra zrecznosciowa Labirynt - 1 szt.

Gra zrecznosciowa Skrzynka Wiatrow - 1 szt.
Gra zrecznosciowa geometryczna - 1 szt.
Panel elektryczny - 1 szt.*

Przejscie tunelowe, dt. min. 0,51m - 1 szt.
Tablica rysunkowa - 2 szt.

Sklepik - 1 szt.

ONOOAWNE

* W skfad urzgdzenia wchodzi panel zabawowy wykorzystujgcy zjawisko indukcji
elektromagnetycznej. Poprzez wprowadzenie kierownicy w ruch obrotowy wytwarza
sie energia, ktora powoduje zaswiecenie sie kolorowych swiatetek.

Urzadzenie o wymiarach +/- 3%:

Wymiary urzadzenia: 2,74x1,41m
Wysokos$¢ urzgdzenia: 2,26m

Wymiary strefy funkcjonowania: 5,71 x 4,41m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,60m

Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 22,34m?
Technologia:

- Nogi konstrukcyjne: profile stalowe, cynkowane, malowane proszkowo na kolor
szary, 80x80 mm

- Elementy potaciowe: ptyty HDPE o gr. min. 15 mm

- Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

- Kétko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

- Panel zabawowy: bezobstugowy element zespolony

- Tunel: rura PVC, mocowana do ptyt HDPE

- Zaslepki: tworzywo sztuczne

- Tablica rysunkowa: materiat kompozytowy, malowany farbg tablicowg.



ZESTAW ZABAWOWY SAFARI

Wieza bez dachu, podest wys. min. 0,55m - 3 szt.
Wieza bez dachu, podest wys. min. 0,90m - 2 szt.
Schody wejsciowe 0,55 m - 1 szt.

Trap wejsciowy drabinkowy, wys. min. 0,90m - 1 szt.
Zjezdzalnia wys. min. 0,55m - 1 szt.

Zjezdzalnia wys. min. 0,90m - 1 szt.

Mostek z lin, dt. min.1,03m - 1 szt.

Mostek z lin krzyzowy dt. min. 0,88m - 1 szt.
Przejscie tunelowe, dt. min. 1,06 m - 1 szt.

10. Balkonik - 1 szt.

11. Graintegracyjna ,Koétko i Krzyzyk” - 2 szt.

12. Gra ,Ucieczka z labiryntu” - 1 szt.

13.  Gra ,Skrzynka wiatrow” - 1 szt.

14. Gra geometryczna - 1 szt.

15. Tablica rysunkowa - 1 szt.

16.  Aplikacja duza Zyrafa, wys. min. 2,29m - 1 szt.
17.  Aplikacja mata Papuga, wys. min. 0,57m - 4 sz.

CoNoOO~WNE

Urzagdzenie o wymiarach +/- 3%:

Wymiary urzgdzenia: 4,86 x 4,76m
Wysokos¢ urzadzenia: 2,30m
Wymiary strefy funkcjonowania: 8,33 x 8,24m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 45,83m 2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,90m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m
Technologia:

- Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, cynkowane, malowane proszkowo
na kolor szary, 80x80 mm

- Elementy potaciowe: ptyty HDPE o gr. min. 15 mm

- Podesty, schody: tworzywo sztuczne z recyklingu o wysokiej trwatosci, odporne na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych i substancji chemicznych

- Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

- Lancuch: tancuch techniczny kalibrowany, cynkowany

- Slizg zjezdzalni: stal nierdzewna

- Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, potgczone ze sobg poprzez plastikowe
tgczniki, 2 min. 16 mm

- Kétko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

- Tunel: rura PVC; mocowana do ptyt HDPE

- Tablica rysunkowa: materiat kompozytowy, malowany farbg tablicowg

- Zaslepki: tworzywo sztuczne

- Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nie dopuszcza sie rozwigzan z drewna, sklejki i HPL.



4.2 UKLAD KOMUNIKACYJNY, MIEJSCA POSTOJOWE

Teren jest obstugiwany komunikacyjnie poprzez istniejgcy zjazd z ul. Ptochy. Zjazd
znajduje sie po wschodniej stronie inwestycji i stanowi komunikacje wewnetrzng do
budynku przedszkola. Komunikacja o funkcji dostaw technicznych do zaplecza
kuchennego oraz do wywozu s$mieci z budynku przedszkola. Projektowane PZT
uzyskato pozytywne uzgodnienie z Miejskim Zarzgdem Ulic i Mostow w Katowicach.
Decyzja LODCP -0039/2021 okresla wymagang ilo§¢ miejsc postojowych w licznie
dwoch. Zaprojektowano dwa miejsca postojowe w tym jedno dla oséb
niepetnosprawnych. Miejsca zlokalizowano po wschodniej stronie dziatki bliskiej
odlegtosci od istniejgcego zjazdu.

Projektowana inwestycja spetnia warunki Decyzjg LODCP -0039/2021 w zakresie
dostepnosci komunikacyjnej i miejsc parkingowych. Komunikacja wewnetrzna i
miejsca parkingowe wykonane z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm.

Projektowane miejsca postojowe o wymiarach zlokalizowano wzdtuz lewej krawedzi
drogi wewnetrznej na jej koncowym odcinku. Ze wzgledu na ustawienie miejsc
postojowych w uktadzie prostopadtym zaprojektowano wymiary 2,5m x 5,0m (3,6m x
5,0m dla osob niepetnosprawnych). taczna liczba miejsc postojowych wynosi 2 szt. w
tym 1 szt. dla oséb niepetnosprawnych.

Miejsca postojowe o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm posiadajg
spadki poprzeczne 2% w kierunku jezdni oraz obramowanie zewnetrzne kraweznikiem
betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (wyniesienie
12cm) oraz oddzielenie od drogi wewnetrznej kraweznikiem betonowym 15x22cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (wyniesienie 2cm). Oddzielenie miejsc
postojowych nalezy wykonac¢ kostkg o odrebnym kolorze.

Chodniki i dojscia

Projektowane chodniki i dojscia posiadajg nawierzchnie z brukowej kostki betonowej
gr. 6cm o spadkach poprzecznych 2% obramowang zewnetrznie obrzezami
betonowymi 8x30cm na tawie betonowe;.

i 3szt.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm.

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej KLSM 0/31,5 C90/3 gr. 20cm —
konstrukcja wtasciwa.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej KLSM 0/63 gr. 30cm

Geowtoknina separacyjna

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi min. 61cm.

Miejsca postojowe nalezy wyr6znic kolorystycznie.

Konstrukcja nawierzchni chodnika i dojscia:

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6cm.
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm.
Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 gr. 25cm
taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 34cm.




Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej:

Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm.

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej KLSM 0/31,5 C90/3 gr. 20cm —
konstrukcja wtasciwa.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej KLSM 0/63 gr. 30cm

Geowtoknina separacyjna

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi min. 61cm.

Nawierzchnia bezpieczna plac zabaw
Nawierzchnia przepuszczalna dla wody przeznaczona gtéwnie do stosowania na

bezpieczne place zabaw przedszkolne.

Nawierzchnia elastyczne, trwate w eksploatacji.

Wykonanie

Nawierzchnie otrzymuje sie wielowarstwowo, grubos¢ warstw od 40 mm do 150 mm.
Warstwy nawierzchni:

1.Warstwa zasadnicza nos$na - granulat SBR 1-4

(ok. 30 mm grubosci)

2. Warstwa zewnetrzna uzytkowa - granulat EPDM 1-3,5

(ok. 10 mm grubosci)

Podbudowa kamienna:

| - Warstwa piasku kopalnego — grubos¢ 10 cm

Il - Warstwa kruszywa tamanego frakcji 5-32 mm — grubos$¢ 15cm
Il - Warstwa miatu kamiennego frakcji 0 =5 mm — grubos¢ 5cm
kolor — ciemna cegta

4.3 SIECI UZBROJENIA TERENU

Budynek Przedszkola nr 99 posiada przytgcz cieptowniczy, energetyczny, wody, gazu,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Projektowana rozbudowa budynku nie
wptywa na istniejgce przytgcza obstugujgce budynek. Przebudowie ulega fragment
zewnetrzej czesc¢i wewnetrznej kanalizacji deszczowej. Istniejgce przytgcza, wody,
kanalizacji sanitarnej, gazu, energii cieplnej i energii elektrycznej sg wystarczajgce i w
petni pokryjg zwigzane z przebudowg i rozbudowg budynku dodatkowe
zapotrzebowanie na media.

Odbidr sciekow zaprojektowano do istniejgcej instalacji wewnetrznej kanalizacyjne;.
Istniejgcy przytgcz kanalizacyjny o srednicy DN200 odbierze projektowang zwiekszong
ilos¢ sciekéw. Czesc¢ sciekdéw z przyborow kuchennych przed wprowadzeniem do
sieci wymagato bedzie podczyszczenia na separatorze ttuszczu. Separator
zlokalizowany zostanie w podpiwniczonej czesci budynku pod zapleczem kuchennym.

Odbidér wod opadowych

Dla rozbudowy zaprojektowano nowg instalacje kanalizacji deszczowej. Wody
deszczowe z dachu projektowanego budynku bedg ujmowane zewnetrznymi rurami
spustowymi wyposazonymi u podstaw w czyszczaki, dalej poziomymi przewodami




odptywowymi do zbiornika retencyjnego przeznaczonego do podlewania zieleni,
usytuowanego w terenie zielonym.

Na zmianie kierunku przeptywu zaprojektowano studzienki @600 z tworzywa
sztucznego. Cato$¢ kanalizacji deszczowej poza budynkiem zaprojektowana w terenie
zielonym Inwestora (instalacja wewnetrzna).

Przebieg i trasy instalacji prowadzonej na zewnatrz zostat pokazany na planie
zagospodarowania terenu.

Wody deszczowe z istniejgcego dachu i innych powierzchni utwardzonych tj.
podjazdy, przejscia, parkingi odprowadzone sg poprzez istniejgcy przytgcz kanalizacji
deszczowej. W ramach zadania czesc¢ istniejgcych studzienek i kanatéw kolidujgcych z
rozbudowywang czescig budynku zostanie zdemontowana, natomiast reszta
iistniejgcej instalacji oraz przytacz kanalizacji deszczowej pozostang bez zmian.

Przytgcz cieptowniczy. Istniejgcy budynek przedszkola posiada istniejgcy przytgcz
cieptowniczy. Budynek zostat ocieplony warstwg 14 cm wetny mineralnej, zaizolowane
zostang $ciany piwnic oraz dach. Istniejgca moc cieplna jest wystarczajgca do obstugi
cieplnej rozbudowanej czesci budynku.

Przytacz _gazu. lIstniejgcy budynek przedszkola posiada istniejgcy przytgcz gazu
znajdujgcy sie po potnocnej stornie inwestycji. Gaz obstuguje urzgdzenia zaplecza
kuchennego ktore podlegajg wymianie. Przytgcz pozostaje bez zmian projektowych,
istniejgca moc przytgczeniowa jest wystarczajgca do prac zwigzanych z wymiang
urzadzen.

Przytgcz wody. Istniejgcy budynek przedszkola posiada istniejgcy przytgcz wody ¢63
z sieci posadowionej w ul Jozefa Ptochy. Przepustowosé przytagcza wody jest
wystarczajgca do obstugi rozbudowanej czesci budynku przedszkola w ramach
istniejgcej instalacji wewnetrzne;.

Przytacz energetyczny. Istniejgcy budynek przedszkola posiada istniejgcy przytgcz
energetyczny z uktadem pomiaru energii elektrycznej zlokalizowanej wewnatrz
budynku, ktéry zostanie zdemontowany.

Zasilanie budynku zostanie wykonane zgodnie z warunkami przytgczenia poprzez
zabudowe wolnostojgcego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK2a-1PP  w linii
ogrodzenia terenu przez Tauron Dystrybucja. Od zestawu wyprowadzona zostanie
zalicznikowa wewnetrzna linii  zasilajgca z przewodami YKXs 4x70, ktéra
doprowadzona zostanie do istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej poprzez ztgcze kablowe
ZK, zlokalizowane podtynkowo na istniejgcym budynku.

Zalicznikowe kable bedg utozone faliscie w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na
podsypce piaskowej grubosci 10cm i przysypane warstwg piasku o grubosci 10cm. Po
zasypaniu warstwg rodzimego gruntu o grubosci 20cm i jej utwardzeniu utozy¢ folie
znacznikowg koloru niebieskiego.

Na kabel nalezy natozy¢, w odstepach co 10m, opaski kablowe zawierajgce
nastepujgce informacje: symbol i nr ewidencyjny linii/ typ kabla / dtugos¢ / rok utozenia
| przebieg trasy / symbol wykonawcy.

Nastepnie réw zasypac¢ ziemig do poziomu gruntu utwardzajgc wibracyjne warstwy
ziemi co 20cm. Nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed wykopu. Skrzyzowania z
istniejgcymi i projektowanymi sieciami wykona¢ w karbowanych rurach PVC @160,
metodg recznego wykopu, natomiast pod nawierzchnig betonowg i asfaltowg kabel
utozy¢ w sztywnych rurach PCV @160.



Linie kablowe nalezy wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 i Przepisami Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych.

4.4 ZAGOSPODAROWNIE MAS ZIEMNYCH

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie na tawach fundamentowych. Masy
ziemne nalezy zebraC w ilosci 49 m*. Nadwyzke mas ziemnych nalezy wywies¢ poza
teren inwestycji. Poziom posadowienia rozbudowy budynku: +0,00=273,00 m n.p.m.
Poziom parteru idealnie dostosowany do poziomu parteru istniejgcego budynku
przedszkola.

4.5 DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowana inwestycja nie posiada barier architektonicznych. Zaprojektowano
komunikacyjny dostep dla pieszych oraz niepetnosprawnych poprzez chodnik przed
projektowang rozbudowg. W projektowanej rozbudowie zaprojektowano winde
obstugujgcg wszystkie kondygnacje budynku. Zaprojektowano drzwi o odpowiedniej
szerokosci skrzydta dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Na parterze budynku
Zlokalizowano toalete dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych. W obiekcie i
W jego otoczeniu zastosowano rozwigzania utatwiajgce funkcjonowanie osobom z
niepetnosprawnoscig, osobom starszym i rodzicom 2z dzieémi. Obiekt zostat
zaprojektowany stosujgc zasady uniwersalnego projektowania- projektowania dla
wszystkich. Art. 5 Prawo budowlane.

4.6 ODLEGLOSCI OD GRANIC DZIALKI

Projektowany budynek zachowuje wymagane odlegtosci zgodne z Polskimi
Normami i Przepisami Prawa Budowlanego.

Odlegtosc¢ projektowanej rozbudowy budynku od granic dziatki wynosi:

potudniowej - 6,3 m

pétnocnej— 8,4 m

wschodniej — 47,55 m

zachodniej — 17,85 m

Projektowany budynek spetnia wymogi § 13 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, dot. wzajemnego =zacieniania obiektow istniejgcych i obiektu
projektowanego.

4.7 WARUNKI OCHRONY WYMAGAJACE Z POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA
Teren inwestycji posiada zielen wysokg i niska zlokalizowang na dziatce. Wystepujg

kolizje z istniejgcymi z drzewami wysokimi i krzewami, tym samym jest wymagane
pozyskanie zezwolenia na wycinke zieleni.



Zielen przeznaczona do usuniecia:

nr nazwa gatunkowa obw. |obw. |wys.

na na

Wys wys

5cm 130
1 OLIWNIK 53 50 6,5m
2 SUMAK 64 65 6,5m
3 GLOG JEDNOSZYJKOWY 33 16, 4m

27
4 JODLA 29 22 4m
5 GLOG JEDNOSZYJKOWY 32 16 4m
6 BUK ZWYCZAJINY 37 21, 4m
21
7 SWIERK POSPOLITY 67 52 8m
8 SWIERK POSPOLITY 52 39 8m
9 SWIERK POSPOLITY 42 28 8m
10 SWIERK POSPOLITY 71 55 8m
11 SWIERK POSPOLITY 94 67 8m
12 SADZONKA JODEA KAUKASKA- NIE 5 5 1m
WYMAGA POZWOLENIA

13 SWIERK POSPOLITY 33 28 8m
14 MODRZEW 67 55 8m
15 DAGLEZJA ZIELONA 42 32 8m

Projekt przewiduje w ramach wykonania wycinki kolidujgcej zieleni nasadzenia
zastepcze. Przewidziano nasadzenia 8 sztuk klonu czerwonego oraz 6 sztuk daglezji
zielonej.

a) na terenie inwestycji znajdujg sie miejsca przeznaczone do selektywnego
magazynowania odpadow, niedostepne dla oséb trzecich

b) w budynku zastosowano rozwigzania techniczne wentylacyjne, zapewniajgce, iz
eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia standardow jakosci srodowiska
poza terenem inwestyciji.

c) zastosowane w projekcie materiaty nie powodujg negatywnego oddziatywania na
Srodowisko.

d) planowana inwestycja nie jest zaliczana do zaktadéw o zwiekszonym ryzyku awarii
przemystowych.

e) planowana inwestycja nie bedzie miata transgranicznego oddziatywania na
Srodowisko.

f) planowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
g) planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong natura 2000.

4.8 WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYNIKAJACE Z
OBOWIAZUJACYCH PLANOW OCHRONY USTANOWIONYCH DLA PARKOW
NARODOWYCH, REZERWATOW PRZYRODY IM PARKOW KRAJOBRAZOWYCH
A TAKZE INNYCH FORM OCHRONY PRZYRODY O KTORYCH MOWA W
PRZEPISACH O OCHRONIE PRZYRODY.
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Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie parkdéw narodowych, rezerwatéw
przyrody i parkow krajobrazowych a takze innych form ochrony przyrody o ktorych
mowa W przepisach o ochronie przyrody.

Wykonano ekspertyze ornitologiczng i chiropterologiczng na podstawie ktérej nie
stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat ( parki i nietoperze).

4.9 WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ
DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

Teren inwestycji oraz budynek nie podlega ochronie w Swietle przepisow ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.

4.10 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych warunki gruntowo-wodne podtoza nalezy
zaliczy¢ do warunkow prostych, natomiast projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4.11 GOSPODARKA ODPADAMI

Na terenie inwestycji znajduje sie smietnik zewnetrzny przeznaczony do selektywnego
gromadzenia odpaddéw i Smieci. Usuwanie odpaddw nastepuje na podstawie
indywidualnej umowy Przedszkola nr 99 z przedsiebiorstwem wywozgcym smieci.
Smietnik przewidziany jest do odéwiezenia w zakresie wykonania nowych tynkéw
zewnetrznych i przemalowania dachu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Powierzchnia inwestycji - 3171m2
Powierzchnia zabudowy istniejacej - 611m2
Powierzchnia zabudowy projektowanej- 254m2
Wskaznik zabudowy- 27,14%

Powierzchnia utwardzona istniejaca-174m2
Powierzchnia utwardzona projektowana- 83m2
Nawierzchnia bezpieczna projektowana- 75,6m2
Powierzchnia utwardzona razem: 332,6m2
Wskaznik powierzchni utwardzonej- 10,44%

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego- 1989,4m2
Wskaznik terenu biologicznie czynnego- 62,42%

6.SPRAWDZENIE ZGODNOSCI PLANOWANEJ INWESTYCJI Z DECYZJA
LODCP -0039/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
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6.1 Podstawowe dane charakteryzujace inwestycje:

Powierzchnia terenu objetego wnioskiem — 3171 m2 Warunek spetniony
Parametry rozbudowy:

Powierzchnia rozbudowy — 254 m2 Warunek spetniony ((od 250 do 300 m2)
Dtugosé¢ — 21,35 m Warunek spetniony( od 20 do 25 m)

Szerokos¢ — 13,15 m Warunek spetniony( od 13 do 19 m)

Wysokos¢ — 7,83 m Warunek spetniony ( okoto 8 m)

llo$¢ kondygnacji — 2 Warunek spetniony (2 )

6.2 Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego

Inwestycja nawigzuje formg architektoniczna oraz zastosowanymi materiami do
istniejgcego budynku przedszkola. Warunek spetniony

6.3 Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.

Kolizje inwestycji z istniejgca zielenig - usuniete Dyrekcja przedszkola wystgpita o
wycinke kolidujgcej zieleni Warunek spetniony

Inwestycja nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele
nierolnicze Warunek spetniony

Na terenie inwestycji nie wystepujg udokumentowane ztoza kopalin i wod poziemnych
Warunek spetniony

6.4 Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoiczesnej

Teren inwestycji oraz budynek nie podlega ochronie w $wietle przepiséw ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Warunek spetniony.

6.5 Warunki w zakresie infrastruktury technicznej.

Budynek Przedszkola nr 99 posiada przytgcz cieptowniczy, energetyczny, wody, gazu,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Projektowana rozbudowa budynku nie
wptywa na istniejgce przytgcza obstugujgce budynek. Przebudowie ulega fragment
zewnetrznej czesci wewnetrznej kanalizacji deszczowej. Istniejgce przytgcza, wody,
kanalizacji sanitarnej, gazu, energii cieplnej i energii elektrycznej sg wystarczajgce i w
petni pokryja zwigzane z przebudowg i rozbudowg budynku dodatkowe
zapotrzebowanie na media. Warunek spetniony

6.6 Warunki w zakresie obstugi komunikacyjnej

Teren jest obstugiwany komunikacyjnie poprzez istniejgcy zjazd z ul. Ptochy.
Projektowane PZT uzyskat pozytywne uzgodnienie z Miejskim Zarzagdem Ulic i
Mostéw w Katowicach. Zaprojektowano dwa miejsca postojowe w tym jedno dla oséb
niepetnosprawnych. Warunek spetniony ( 2 miejsca postojowe ).

6.7 Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

Inwestycja zapewnia:

- dostep do drogi publicznej Warunek spetniony ( istniejgcy zjazd ).

- nie pozbawia osoby trzeciej mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci Warunek spetniony (_nie pozbawia).
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-nie pozbawia doptywu Swiatta dziennego Warunek spetniony (_nie pozbawia).
-zapewni¢ ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne, promieniowanie Warunek spetniony ( zapewnia ochrone).
-zapewni¢ ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby

Warunek spetniony ( zapewnia ochrone ).

6.8 Warunki w zakresie obiektow budowlanych na terenach gérniczych
Na etapie decyzji LODCP -0039/2021 uzgodniono inwestycje z Urzedem Gorniczym
w Katowicach.

7.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 3 punkt 20 Prawa budowlanego, oraz Warunkami Technicznymi §12,
13, §18, §19, § 21, § 23, § 40, § 60, § 271, wraz z przepisami odrebnymi prawa
budowlanego oraz ogélnych przepiséw techniczno-budowlanych obszar oddziatywania
miesci sie na dziatkach: 106/4, 106/5, 94/10. Obszar oddziatywania miesci sie w
granicach inwestyciji.

NI ewid. dziatki Podstawa formalno prawna wigczenla do obszaru Uwagi
oddziatywania
106/4, 106/5, Warunki techniczne, Dziatka
94/10 jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. objeta
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami) inwestycja

Okreslajgc obszar oddziatywania obiektu analizowano takze przepisy w szczegolnosci:
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych,

- ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny,

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o Srodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko,

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i gérnicze,

- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne, wraz ze wszystkimi rozporzagdzeniami
wykonawczymi do ww. ustaw.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne.
Catosc oddziatywania bedzie sie miesci¢ w terenie wtasnym inwestora. W terenie tym
nie wystepujg obszary ani obiekty cenne przyrodniczo, chronione prawem.

W zakresie ochrony wod: w zakresie $ciekdw socjalno — bytowych zrzut Sciekow
zgodnie z warunkami do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawne.

W zakresie gospodarki odpadowej. Dla planowanej inwestycji - istniejacy smietnik
zewnetrzny na dziatce.W zakresie ochrony akustyczney:

Zastosowanie w konstrukcji budynku materiatbw budowlanych o odpowiedniej
izolacyjnosci akustycznej. Odpowiednie parametry stolarki drzwi i okien zapewniajg
wymagang izolacyjnosc¢ akustyczng. Zagrozenia ze strony hatasu, wibracji powietrza
nie wystgpig. W budynku zastosowano rozwigzania techniczne wentylacyjne,
zapewniajgce, iz eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia standardéw
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jakosci srodowiska poza terenem inwestycji. Urzgdzenia wentylacji zostaty dobrane,
tak aby spetnia¢ poziomy hatasu zgodne z Polskimi Normami. Ttumienie hatasu
przenoszonego przewodami wentylacyjnymi jest realizowane poprzez kanatowe
ttumiki akustyczne. Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 24 .09.2002
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko oraz szczegdlnych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziec
do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (DZ.U z 2002r. nr 179 poz.
490) - przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona jako moggca znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko i nie wymaga sporzgdzenia raportu oddziatywania na
srodowisko oraz nie podlega uzgodnieniu w zakresie ochrony srodowiska i sanitarne;.

Zapewnienie dostepu do swiatta dziennego. Planowana inwestycja nie pozbawia
dostepu sSwiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi.
Zaprojektowano budynek zgodnie z § 13. Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 1065. Odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi od innych obiektéw zapewniono naturalne oswietlenie tych
pomieszczen.

Teren nie jest zagrozony osuwiskami mas ziemnych. Nie lezy w obszarze
osuwiskowym. Teren nie lezy w obszarze zalewowym.

Zaprojektowano budynek zgodnie z § 29. Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie- t. j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1065. Zaprojektowane zmiany naturalnego sptywu wdd
opadowych kierowane sg na teren dziatki inwestycji. Nie projektuje sie kierowania ich
na teren sgsiedniej nieruchomosci.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Zgodnie z § 209 ust. 2 ,warunkow technicznych”, budynek jako cato$¢, klasyfikuje
sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il + ZL lll. Podstawe takiej kwalifikacji stanowi
przede wszystkim przeznaczenie poszczegdlnych czesci kondygnacji budynku (za
wyjatkiem piwnicy) dla oséb o ograniczonej zdolnos$ci poruszania sie (dzieci w wieku
przedszkolnym). Piwnica poznaczona jest na cele socjalne dla pracownikdéw oraz
zaplecze magazynowe — kondygnacja ta zaliczona bedzie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11l oraz PM.

Na poszczegdlnych kondygnacjach zaprojektowano:

v/ piwnica : magazyny, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia socjalne, pralnia
zmywalnia, zmywalnia, szatnie oraz pomieszczenia magazynowe powigzane
funkcjonalnie, komunikacja,

v parter : pomieszczenia sanitarne, komunikacja, 3 sale zajec dla dzieci,
pomieszczenia biurowe i kuchenne,

v/ pietro : pomieszczenia sanitarne, komunikacja, 3 sale zaje¢ dla dzieci,
pomieszczenia biurowe, taras.

Liczba oséb na poszczegodlnych kondygnacjach

piwnica (ZL Il + PM) 5
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parter (ZL 1) ok. 75 dzieci + 15 personel

pietro | (ZL Il) ok. 75 dzieci + 15 personel

W budynku, nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 30 os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. W salach
przebywac bedzie do 25 dzieci.

Pomieszczenia gospodarcze/magazynowe/techniczne nie bedg przeznaczone na
pobyt ludzi i zaliczone zostang do czesci produkcyjno-magazynowych (PM) o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. Wszystkie te pomieszczenia funkcjonalnie bedg
w petni powigzane z projektowanym przeznaczeniem budynku.

Wykonano ,Ekspertyze techniczng w zakresie bezpieczenstwa pozarowego budynku
przedszkola nr 99 ” na podstawie ktérej uzyskano Postanowienia wydane przez
Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej. Postanowienia okresla
zabezpieczenia ktore nalezy wykona¢ w istniejgcym budynku przedszkola tak by
dostosowac go do obowigzujgcych przepisow z zakresu bezpieczenstwa pozarowego.

9. UWAGI REALIZACYJNE

- Catos¢ prac nalezy wykonacC zgodnie niniejszym opisem technicznym i czes$cig
rysunkowg stanowigcg integralng catos¢ zakresu prac budowlanych.

- Wszystkie prace winny by¢ wykonane przez i pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje budowlane i wiedze techniczna.

- Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, oraz instrukcjami technologiczno-montazowymi opracowanymi przez
producentéw elementow instalacyjno-budowlanych, a w przypadku ich braku nalezy
opracowac warsztatowy projekt montazu elementu budowlanego.

- Wszelkie projekty warsztatowe nalezy przedstawi¢ do akceptacji pod wzgledem
architektonicznym generalnemu projektantowi.

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu zasad Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy.

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

- Wszystkie branze nalezy rozpatrywac tgcznie i traktowac, jako komplementarne
wobec innych branz.

AUTORZY OPRACOWANIA

mgr inz. arch. Katarzyna Florek
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