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PRZEKROJ C-C

Skala 1:100

sz

SCIANA FUNDAMENTOWA

- SCIANA ZELBETOWA 25 cm
- STYRODUR 5cm
- MEMBRANA PRZECIWOWDNA NA KLEJU

37
cm

Sz

SCIANA ZEWNETRZNA WARSTWOWA

- TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY

- SCIANA ZELBETOWA 25 cm/ BLOCZKI POROTERM

- WELNA MINERALNA 20cm

- TYNK CIENKOWARST. AKRYLOWY 2cm/

- RYFLOWANY PANEL ELEWACYJNY TYNKOWANY gr. 3cm

47
cm

S22

SCIANA ZEWNETRZNA WARSTWOWA Z OKEADZINA DREWNIANA

- TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY

- SCIANA ZELBETOWA 25 cm/ BLOCZKI POROTERM

- RUSZ W ROZSTAWIE 40X60cmT

- WELNA MINERALNA 20cm

- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

-LISTWY WENTYLACYJINE

- DESKI ELEWACYJNE FASADOWE FAZOWANE SZEROKOSCI 150mm,
- DREWNO IMPREGNOWANE MOCOWANE W UKtLADZIE PIONOWYM

47
cm

D1

STROPODACH

-HYDROIZOLACYJNA PCV Z PODBITKA

Z FILCU, GR. 1.5mm , kolor szary -typu ligh grey

JEDNOSKEADNIKOWY KLEJ KONTATKOWY NA BAZIE KAUCZUKU
NITRYLOWEGO DO MOCOWANIA MEMBRANY DO PLYTY PIR

- IZOLACJA TERMICZNA Z PIANKIPIR -10-20cm

KLEJ POLIURETANOWY DO MOCOWANIA PLYTY PIR DO PAROIZOLACJI
SAMOPRZYLEPNA PAROIZOLACJA BITUMICZNA, ZBROJONA

MATA SZKLANA, Z EKRANEM ALUMINIOWYM Z WIERZCHU

- SRODEK GRUNTUJACY NA BAZIE SYNTETYCZNEJ GUMY | ZYWICY
-STYROBETON 5-20 CM

- ZELBETOWA PLYTA STROPOWA 18CM

- TYNK/SUFIT PODWIESZANY zgodnie z rys. aranzu wnetrz
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P2

PRZEGRODA MIEDZYKONDYGNACYJNA

- PLYTKI GRESOWE NA KLEJU /WYKLADZINA PCV

Wwg. rys. aranzu wnetrz

- POSADZKA CEMENTOWA 5cm (zdylatowana od $cian przektadkg
2cm ze styropianu EPS) zbrojona widknami stalowymi

- STYROPIAN AKUSTYCZNY EPS 5cm

-PLYTA ZELBETOWA 18cm

- SUFIT PODWIESZANY/TYNK

32
cm

P1

PLYTA FUNDAMENTOWA

- PLYTKI GRES/ WYKELADZINA PCV

- WARSTWA GRUNTUJACA

- POSADZKA CEMENTOWA 6CM ZBROJONA WEOKNAMI
POLIPROPYLENOWYMI

- FOLIA BUDOWLANA

-STYROPIAN XPS 6CM

- FOLIA BUDOWLANA

- CHUDY BETON 10CM

- GRUZ 76cm/26cm

- PLYTA ZELBETOWA 30CM

- MEMBRANA HYDROIZOLACY JNA NP. TROJWARSTWOWA - GRUBOSC
MEMBRANY 1,35MM (WYTELACZANA MEMBRANA FPO, SIATKA
USZCZELNIAJACA- KLEJACA, WEOKNINA)

- CHUDY BETON B10 10CM

160cm
110cm

KLATKA SCHODOWA

- WYKLADZINA PCV
- WYLEWKA
- PLYTA ZELBETOWA 15cm

17
cm
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MIEJSKIEGO NR 99 W KATOWICACH

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Inwestor

Miasto Katowice, 40-098 Katowice, ul. Miynska 4
Centrum Ustug Wspdtnych,
40-272 Katowice, ul. Graniczna 27

INr projektu

2/2021

Lokalizacja

Katowice, ul. Ptochy 6, Miejskie Przedszkole nr 99

Data
06-2021

Faza

PROJEKT WYKONAWCZY

Rewizja

Branza

numer
uprawnien

ARCHITEKTURA

podpis

Generalny
projektant

mgr inz. arch. Katarzyna Florek 421/2001

podpis

Wspdtpraca |mqr inz. arch. Klaudia Zapata

Sprawdzajqcy

mgr inz. arch. Louay Farah 043/2010

podpis

Tresc¢
rysunku

PRZEKROJ C-C

Nr rys

A-6
Skala:
1: 100

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone — Projektygotowe.pl Spétka Architektoniczna Sp.z o.o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu
bqdz producenta dopuszcza sie zastosowanie materiatu réwnowaznego pod wzgledem
parametréw technicznych i funkcji jakiej ma stuzy¢.




