ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

DRZWI SZKLANE



DA4

Drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne aluminiowo-szklane
Drzwi wewnetrzne aluminiowe zaprojektowano w systemie aluminiowym

RODZAJ nieizolowanym termicznie w standardzie co najmniej 45mm - MB-45
SKRZYDLA | Powierzchnie profili nalezy wykonczyé powtokami lakierniczymi w kolorze RAL
. . 7047 wedtug systemu kontroli jakosci.
OSCIEZNICY Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi .
Gtebokos¢ zabudowy dla oscieznicy i skrzydta wynosi 45mm.
Szkto - 6ESG

- szyba spetniajgca wymaganiaPN-EN 357:2005

- zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 3szt. na skrzydto

- samozamykacz

-1 x zamek

- $wiatto przejécia po otwarciu drzwi o £ 90° 900mm x 2000mm
-zamek w systemie master key

klamka:
SCHEMAT #m‘“
CZESC ISTNIEJACA: 1 SZT
Wy’mior w So 107/
swietle otworu Ho 210
ILOSC PARTER—1, PIETRO—-0
UWAGI:

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJl JAKIEJ MA StUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NALEZY WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY | PRZEDLOZYC DO AKCEPTACJ PROJEKTANTA



DA7

Drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne aluminiowo-szklane
Drzwi wewnetrzne aluminiowe zaprojektowano w systemie aluminiowym

RODZAJ nieizolowanym termicznie w standardzie co najmniej 45mm - MB-45
SKRZYDL A | Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze RAL
, . 7047 wedtug systemu kontroli jakosci.
OSCIEZNICY Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi .
Gteboko$¢ zabudowy dla oscieznicy i skrzydta wynosi 45mm.
Szkto - 6ESG
- szyba spetniajgca wymaganiaPN-EN 357:2005
- zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 3szt. na skrzydto
- samozamykacz
- 1 x zamek
900mm skrzydto czynne (1400mm catos$¢) x 2000mm
-zamek w systemie master key
- DRZWI WYPOSAZONE W SItOWNIKI
klamka:
SCHEMAT éy/////%g/ ///% .
%/% /// i
’4 %/ ©
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5| ER JE :
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CZESC ISTNIEJACA: 1 SZT
Wymiar w So 170
Swietle otworu Ho 210
ILOSC PARTER—1, PIETRO—-0

UWAGI:

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NALEZY WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY | PRZEDtOZYC DO AKCEPTACJ PROJEKTANTA



DA11

Drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne aluminiowe petne
Drzwi wewnetrzne aluminiowe zaprojektowano w systemie aluminiowym

RODZAJ nieizolowanym termicznie w standardzie co najmniej 45mm - MB-45
SKRZYDLA | Powierzchnie profili nalezy wykonczyé powtokami lakierniczymi w kolorze RAL
) . 7047 wedtug systemu kontroli jakosci.
OSCIEZNICY Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi .
Gtebokosé zabudowy dla oscieznicy i skrzydta wynosi 45mm.
- zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 3szt. na skrzydto
- samozamykacz
- 1 x zamek
900mm skrzydto czynne (1300mm catos$¢) x 2000mm
-zamek w systemie master key
klamka:
SCHEMAT | p—
O
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X X
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TR | B
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N n
CZESC ISTNIEJACA: 1 SZT
Wymiar w So 160
Swietle otworu Ho 210
ILOSC PARTER—1, PIETRO—0

UWAGI:

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NALEZY WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY | PRZEDrOZYC DO AKCEPTACJ PROJEKTANTA



DA13

Drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne aluminiowo-szklane
Drzwi wewnetrzne aluminiowe zaprojektowano w systemie aluminiowym

RODZAJ nieizolowanym termicznie w standardzie co najmniej 45mm - MB-45
SKRZYDrA | Powierzchnie profili nalezy wykonczyé powtokami lakierniczymi w kolorze RAL
. . 7047 wedtug systemu kontroli jakosci.
OSCIEZNICY Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi .
Gtebokos¢ zabudowy dla oscieznicy i skrzydta wynosi 45mm.
Szkto - 6ESG

- szyba spetniajgca wymaganiaPN-EN 357:2005
- zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 3szt. na skrzydio
- samozamykacz
-1 x zamek

900mm skrzydto czynne (1400mm catos¢) x 2000mm
-zamek w systemie master key

klamka:
SCHEMAT Y
N\
150
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l o
b s
xR
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CZESC ISTNIEJACA: 2 SZT
Wy‘mior w So 150
swietle otworu Ho 210
ILOSC PARTER—0, PIETRO-2
UWAGI:

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NALEZY WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY | PRZEDLOZYC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA



DA14

Drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne aluminiowo-szklane
Drzwi wewnetrzne aluminiowe zaprojektowano w systemie aluminiowym

RODZAJ nieizolowanym termicznie w standardzie co najmniej 45mm - MB-45
SKRZYDLA | Powierzchnie profili nalezy wykonczyé powtokami lakierniczymi w kolorze RAL
. . 7047 wedtug systemu kontroli jakosci.
OSCIEZNICY Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi .
Gtebokosé zabudowy dla oscieznicy i skrzydta wynosi 45mm.
Szkto - 6ESG

- szyba spetniajgca wymaganiaPN-EN 357:2005
- zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 3szt. na skrzydto
- samozamykacz
- 1 x zamek

900mm skrzydto czynne (1800mm cato$¢) x 2000mm
-zamek w systemie master key

klamka:
SCHEMAT F
a
S|P
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CZESC ISTNIEJACA: 1 SZT
Wymior w So 200
swietle otworu Ho 210
ILOSC PARTER—0, PIETRO—1
UWAGI:

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO PQOD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA StUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NALEZY WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY | PRZEDtOZYC DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA



