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Fasada aluminiowo szklana ZEWNETRZNA
Fasady szklane zewnetrzne zaprojektowano w
systemie stupowo-ryglowym aluminiowym standardu

Wymiary profili:
Stupy i rygle maja statg szerokos$¢ w widoku - 50mm

ROD/ZAJ 50mm.Powierzchnie profili nalezy wykonczyé | Gtebokos$¢ zabudowy wynika z obliczen statycznych.
SKRZYD‘/_A | powtokami lakierniczymi w kolorze RAL 7047 wedtug |Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725
j . systemu kontroli jakosci. DIN 1748 i DIN 17615.
OSCIEZNICY |Wymogi techniczne: Wypetnienie:
Izolacyjno$¢ termiczna profili na podstawie obliczern | 8ESG /16/ 6ESG /16/ EI15 (dach)
(PN EN ISO 10077-1) powinna wynosi¢: wspotczynnik | 6ESG /16/ 6ESG /16/ 44.2 VSG
Uf < 1,5 W/m2K . Izolacyjno$¢ catego przeszklenia Ucw | Parametry optyczno-energetyczne szyby zespolone;j:
< 0.9W/m2K (fasada) . g(SF)<35%  EN-410
Ug=0,5 W/m?K EN-673
Wiasciwosci systemu :
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasyfikacja: Klasa AE - zawiasy nakfadkowe 2-skrzydetkowe x 3szt. na skrzydfo
1200 Pa wg. PN EN 12152 - samozamykacz
Wodoszczelnosé: Klasyfikacja: Klasa RE 1200 Pa wg. - 2 x zamek
PN EN 12154 - Swiatto przej$cia po otwarciu drzwi o £ 90°
Odpornosé na obcigzenie wiatrem:Klasyfikacja: 2400 Pa 1000mm skrzydto czynne (2000mm catos$c) x 2300mm
wg. PN EN 13116:2004 - DRZWI WYPOSAZONE W SILOWNIKI
Akustyka :R'A2 = 30dB
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UWAGI: W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIAtU
ROWNOWAZNEGO POD WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SEUZYC. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
NALEZY WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY | PRZEDLOZYC DO AKCEPTACJ PROJEKTANTA
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