KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

SAFARI
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DANE TECHNICZNE URZADZENIA:
Zestaw zabawowy Safari
1. Wieza bez dachu, podest wys. min. 0,55m - 3 szt.

. Wieza bez dachu, podest wys. min. 0,90m - 2 szt.
. Schody wejsciowe 0,55 m - 1 szt.

. Trap wejsciowy drabinkowy, wys. min. 0,90m - 1 szt.
. Zjezdzalnia wys. min. 0,55m - 1 szt.

. Zjezdzalnia wys. min. 0,90m - 1 szt.

. Mostek z lin, dt. min.1,03m - 1 szt.

. Mostek z lin krzyzowy dt. min. 0,88m - 1 szt.

9. Przejécie tunelowe, di. min. 1,06 m - 1 szt.
10.Balkonik - 1 szt.

11.Gra integracyjna ,Kétko i Krzyzyk” - 2 szt.

12.Gra ,Ucieczka z labiryntu” - 1 szt.

13.Gra ,Skrzynka wiatrow” - 1 szt.

14.Gra geometryczna - 1 szt.

15. Tablica rysunkowa - 1 szt.

16. Aplikacja duza Zyrafa, wys. min. 2,29m - 1 szt.
17. Aplikacja mata Papuga, wys. min. 0,57m - 4 sz.
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Urzadzenie o wymiarach +/- 3%:
Wymiary urzadzenia:

Wysokos$¢ urzadzenia:

Wymiary strefy funkcjonowania:
Powierzchnia strefy funkcjonalne;j:
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa:
Gtebokos$¢ posadowienia:

4,86 x 4,76m
2,30m

8,33 x8,24m
45,83m 2
0,90m
-0,60m

Technologia:

- Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, cynkowane,
malowane proszkowo na kolor szary, 80x80 mm

- Elementy potaciowe: ptyty HDPE o gr. min. 15 mm

- Podesty, schody: tworzywo sztuczne z recyklingu o wysokiej
trwatosci, odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i
substancji chemicznych

- Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

- Lancuch: fancuch techniczny kalibrowany, cynkowany

- Slizg zjezdzalni: stal nierdzewna

- Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, potgczone ze
sobg poprzez plastikowe tgczniki, @ min. 16 mm

- Kétko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice
sitodruku

- Tunel: rura PVC; mocowana do ptyt HDPE

- Tablica rysunkowa: materiat kompozytowy, malowany farbg
tablicowg

- Zaslepki: tworzywo sztuczne

- Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nie dopuszcza si¢ rozwigzan z drewna, sklejki i HPL.
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