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1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa i zakres inwestycji:

Rozbudowa, przebudowa budynku przedszkola. Budowa zewnetrznej czesci wewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej. Budowa dojscia, miejsc postojowych i placu zabaw.

1.2. Adres inwestycji:

KATOWICE, UL.PLOCHY 6, Dz. Ligota, dz. nr: 106/4, 106/5, 94/10
1.3. Inwestor

Centrum Ustug Wspdlnych, ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice.

1.4. Jednostka projektowa

Projektygotowe.pl spotka architektoniczna sp. z o.0.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakdéw
NIP: 945-187-45-04

1.5. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem na prace projektowe.

— Konsultacje miedzybranzowe.

-~ Ogolnie obowigzujgce przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(wykaz aktow prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 maja
2002) wraz z pézniejszymi nowelizacjami. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156. poz. 1118 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016. 290 ze zm.)

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Wizje lokalne na terenie inwestycji

— Inwentaryzacja architektoniczna

— Inwentaryzacja dendrologiczna

— Dokumentacja badan podfoza gruntowego z opinig geotechniczng

1.6. Kody CPV
71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71000000-9 — Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii
71220000-6 — Ustugi projektowe

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71325000-2 — Ustugi projektowania fundamentéw

71327000-6 — Ustugi projektowania konstrukgcji nosnych

79932000-6 — Ustugi projektowania wnetrz

71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

2. OGOLNY OPIS INWESTYCJI
2.1. Opis stanu istniejacego

Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne, jest czesciowo podpiwniczony. Budynek wybudowany w
1989 roku w systemie szkieletu zelbetowego.

Budynek sktada sie z dwdch segmentdéw dwukondygnacyjnych, jeden z segmentow zostat
podpiwniczony. Rzuty budynku zostaty oparte na siatce stupéw 6 x 6 metréw , stupy o wymiarach 30 x
30 cm.
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Budynek przedszkola piecio-oddziatowego przewidzianego dla 120 dzieci. W budynku znajdujg sie
cztery sale zaje¢ o powierzchni ok. 75 m2 oraz sala mniejsza o pow. 20 m2. Sale posiadajg szatnie,
sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze i dydaktyczne.

Na parterze budynku znajdujg sie: aula wykorzystywana jako sala zaje¢ ruchowych, pomieszczenia
administracyjne, sala dla dzieci mfodszych. Na cze$ci parteru znajdujg sie pomieszczenia kuchni,
zmywalni, magazynow kuchennych oraz toalety dla pracownikéw kuchni.

Na pietrze budynku znajdujg sie trzy sale dla dzieci. Pomieszczenia zaplecza kuchni na parterze
i pietrze zostaty potgczone windg gastronomiczng. Na pietrze znajduje sie podreczna zmywalnia

potgczona z gtéwng kuchnig znajdujaca sie na parterze. Na pietrze znajduje sie zadaszony taras
dostepny z dwdch sal dla dzieci.

Budynek jest czesciowo podpiwniczony. W piwnicach znajdujg sie pomieszczenia techniczne,
gospodarcze, magazynowe przedszkola i zaplecza kuchennego. Budynek posiada dwie wewnetrzne
klatki schodowe. Centralna klatka tgczy parter i pietro budynku. Klatka boczna tgczy wszystkie
kondygnacje budynku: piwnice, parter i pietro.

2.2. Zalozenia urbanistyczne i architektoniczne.

Teren inwestycji znajduje sie w Katowicach, ul. Ptochy 6. Przedszkole sasiaduje z budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz Szkotg Podstawowg Nr 67 z oddziatami Integracyjnymi im. Komisji
Edukacji Narodowej. Przedszkole miesci sie w pietrowym wolnostojgcym budynku. Przedszkole jest
czesSciowo podpiwniczone, przykryte ptaskim dachem. Budynek posiada trzy zadaszone tarasy. Dwa
tarasy znajdujg sie na poziomie parteru, jeden na poziomie pietra. Przedszkole posiada ogrdd z placem
zabaw.

2.3. Forma architektoniczna i plastyczna

Projekt przewiduje rozbudowe budynku w ksztatcie prostokgta zlokalizowang po zachodniej stronie
budynku przedszkola. Rozbudowa dwu kondygnacyjna. Rozbudowa przykryta ptaskim dachem.
Elewacje ocieplone za pomocg wetny mineralnej tynkowane w kolorze biatym. Na parterze budynku
oktadzina drewniana.

2.4. Uklad funkcjonalny

Zaprojektowano odrebny modut przedszkola posiadajgcego na poziomie parteru: klatke schodowa,
winde, dwie sale przedszkolne ktére mogg by¢ potgczone w salg wielofunkcyjng za pomoca $ciany
mobilnej. Sale posiadajg wlasne fazienki i magazyny. Na poziomie pietra zaprojektowano dwie sale dla
dzieci, pomieszczenie biurowe, pomieszczenia sanitarne i magazynowe.

W istniejgcym budynku przedszkola przeprojektowano zaplecze kuchenne powiekszajgc pomieszczenie
zmywalni oraz zaprojektowano zaplecze socjalne dla pracownikéw kuchni. W centralnej czesci
przedszkola wydzielono szatnie centralng obstugujgcg wszystkie grupy przedszkolne.

Taras na poziomie pietra zostat adoptowany na potrzeby obudowanej $cianami przeszklonymi oranzerii.
Oranzeria przekryta szklanym dachem o kacie nachylenia 7 stopni taktowana jako pomieszczenie
uzytkowe budynku przedszkola. Przedszkole posiadac bedzie fgcznie osiem sal dla dzieci z zapleczem
sanitarnym oraz sala wielofunkcyjna.

2.5. Gabaryty projektowanej dobudowy i zakres przebudowy

Projekt przewiduje rozbudowe budynku w ksztatcie prostokata zlokalizowang po zachodniej stronie
budynku przedszkola. Rozbudowa dwu kondygnacyjna o wymiarach 21,3x13,15 m.

Rozbudowa przykryta ptaskim dachem. Elewacje ocieplone za pomocg wetny mineralnej 17 cm
tynkowane w kolorze biatym. Na parterze budynku okfadzina drewniana.

Zaprojektowano odrebny modut przedszkola posiadajacego na poziomie parteru: klatke schodowa,
winde, dwie sale przedszkolne ktore mogg by¢ potgczone ze sobg w sale wielofunkcyjng za pomoca
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$ciany mobilnej. Sale posiadajg wtasne fazienki i magazyny. Na poziomie pietra zaprojektowano dwie
sale dla dzieci, pomieszczenie biurowe, pomieszczenia sanitarne i magazynowe.

W istniejgcym budynku przedszkola przeprojektowano zaplecze kuchenne powiekszajac pomieszczenia
zmywalni oraz zaprojektowano zaplecze socjalne dla pracownikéw kuchni. W centralnej czesci
przedszkola wydzielono szatnie centralng obstugujgcg wszystkie grupy przedszkolne.

Taras na poziomie pietra zostat adaptowany na potrzeby oranzerii obudowanej Scianami przeszklonymi.
Oranzeria przekryta szklanym dachem o kacie nachylenia okoto 6 stopni taktowana jako pomieszczenie
uzytkowe budynku przedszkola. Przedszkole posiada¢ bedzie tgcznie osiem sal dla dzieci z zapleczem
sanitarnym oraz sala zaje¢ ruchowych.

Komunikacje pionowg w budynku przez wszystkie kondygnacje zapewniajg 3 klatki schodowe. Klatki
posiadajg wyjScia bezposrednio na zewnatrz budynku lub poprzez obudowany korytarz.
Rozbudowywany budynek w ramach przyjetej koncepcji zostanie podzielony w pionie Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego dzielgc go na 2 strefy pozarowe.

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Rozbudowe i przebudowe budynku przedszkola zaprojektowano wraz z zagospodarowaniem terenu,
projektowanymi miejscami parkingowymi, komunikacjg piesza, placami zabaw , ogrodzeniem,
Smietnikiem zewnetrznym i zbiornikiem na deszczowke.

3.1. Program funkcjonalny:

Piwnice:

Pomieszczenie wentylatorni, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia
zaplecza kuchennego, pomieszczenie szatni z weztem sanitarnym.

Parter:

Sale przedszkolne z magazynami, szatnia dla dzieci , gabinet dyrekcji, pomieszczenie biurowe,
pomieszczenie socjalne dla pracownikéw, zalecza sanitarne, pomieszczenia porzadkowe,
pomieszczenia kuchni wraz z petnym zapleczem.

Poddasze:

Sale przedszkolne, magazyny, wezty sanitarne, pomieszczenia zaplecza kuchennego, pomieszczenie
biurowe, oranzeria.

Kondygnacje potgczone sg ze sobg trzema klatkami schodowymi i windg. Jedna klatka schodowa w
istniejgcej czesci taczy wszystkie trzy kondygnacje.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN WYKONCZENIA WNETRZ

4.1. Posadzki i Sciany

Wszystkie posadzki i podtogi na stropach miedzy kondygnacyjnych wykonac jak ptywajgce akustyczne —
gdzie warstwa posadzkowa jest izolowana na catej swojej powierzchni i obwodzie od elementow
konstrukcyjnych budynkow.



Posadzki w pomieszczeniach kuchni:
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GRES, PLYTKA GRESOWA, BARWIONA W MASIE, POWIERZCHNIA R12 PLYTKI Z WYPUSTKAMI O
KSZTALCIE UMQZLIWIAJACYM tATWE MYCIE POWIERZCHNI, NIEREKTYFIKOWANA, GATUNEK 1,
NASIAKLIWOSC 0,01%, ROZMIAR 20X20 GRUBOSC 8/12/14,2mm. SCIERALNOSC 150mm3.,
WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE POWYZE]J 45N/mm2. KOLOR KREMOWY, DELIKATNIE NAKRAPIANY
BIALYMI I SZARYMI KROPECZKAMLI.

POSADZKI- WYMIAR 20X20cm _
- PLYTKI NA COKOLACH BEZ WYPUSTEK (Z TEJ SAMEJ SERII)- ZAOKRAGLONY NAROZNIK

Sciany w pomieszczeniach kuchni:

GRES, PLYTKA GRESOWA, SZKLIWIONA, NIEREKTYFIKOWANA, GATUNEK 1, NASIAKLIWOSC 0,01%,
ROZMIAR 20X20 GRUBOSC 7,3. SCIERALNOSC 150mm3., WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE POWYZE]
45N/mm2. KOLOR KREMOWY.



Posadzki w tazienkach ogolnodostepnych oraz tazienkach dla dzieci:

WIDOK REFERENCYJINY-LAZIENKA

Sciany w fazienkach ogdlnodostepnych oraz tazienkach dla dzieci:



Wykladzina écienna charakteryzuje sie wysokg trwatoscig i odpornoscig na wilgo¢. Spawana tworzy
gtadkie, bardzo szczelne rozwigzanie na Sciane. taczy w sobie trwatos¢ i niezawodnos¢ w zastosowaniu
w pomieszczeniach mokrych (tazienki, prysznice), w placéwkach stuzby zdrowia, w ktérych wystepuja
wysokie wymagania higieniczne. Przeznaczona w szczegdlnosci do obiektdw stuzby zdrowia oraz innych
segmentdw rynku do pomieszczen typu tazienki, korytarze i pokoje.

Wielowarstwowa, heterogeniczna oktadzina $cienna PCV w rolce. taczona szczelnie w bezspoinowg
powierzchnie poprzez spawanie na gorgco i kolorystycznie dobrany sznur spawalniczych (sznur CR41).
Wodoodporna, odporna na wsigkanie wody, o catkowitej grubosci 0.92 i wadze 1610g/m2, w rolce
0 szerokosci 2mb, z certyfikacjg trudnozapalnosci B-s2, dO. Transparentna warstwa uzytkowa
0 grubosci nie mniej niz 0,1mm pod ktdrg znajduje sie barwiona w masie warstwa kolorystyczna by
utatwi¢ spawanie,

Wyktadzina ekologiczna -zawiera co najmniej 20% materiatu pochodzacego z recyklingu. Nie zawiera
zadnych sktadnikow wymienionych na liscie CMR 1 & 2. Jest w 100% zgodna z wymaganiami REACH. W
100% recyklingowalna. Posiada atest higieniczny.

Dane techniczne:

- grubosc catkowita wg EN 428 0,92 mm

- warstwa uzytkowa 0,1mm

- waga wg EN 430 1610 g/m2

- szerokosc rolki EN 426 200 cm

- dtugos¢ rolki EN 426 30mb

- stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 <0.4%

- klasyfikacja ogniowa B-s2, dO

- odpornos¢ barw na $wiatto wg EN 20 105 - B02 >6 stopni
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Posadzki w holu, na korytarzach, salach dla dzieci, gabinetach, pomieszczeniach
biurowych, klatkach schodowych i w oranzerii.

Pokoje dla nauczycieli, gabinety i jadalnia.

Komunikacja, klatka schodowa, szatnia.
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Sale dla dzieci.

Wykladzina podtogowa

Wyktadzina winylowa, heterogeniczna z warstwa homogeniczng na goérze z 100% PCV barwionego w
masie i kalandrowanego (*) z wtopionymi chipsami PCV — dajgca bardzo wysoka odpornos¢ na
zarysowania i Scieranie dla wyktadzin PCV, z matowym efektem wykonczenia.

Wykfadzina o bardzo dobrej odporno$¢ na wgniatanie -0,02mm i doskonatych wiasciwosciach
akustycznych- min. 8 db w klasie wyktadzin (twardych). Homogeniczna warstwa uzytkowa grubosci
powyzej 1mm z 100% PCV barwionego w masie.

Wyktadzina z zabezpieczeniem poliuretanowym powierzchni nie wymagajgcym nakiadania Zzadnych
dodatkowych powtok ochronnych (akrylowania) przez caty okres uzytkowania- co daje najnizsze koszty
utrzymania w czystosci, z zabezpieczeniem antybakteryjnym, przeciwgrzybicznym i antywirusowym. Z
bardzo dobrg odpornoscig chemiczng min. pozwalajgca na uzycie silniejszych srodkéw chemicznych jak
np. jodyna, alkohole izopropylowe oraz $rodki do dezynfekcji wyktadzin, itp. Rekomendowana przez
producenta do normalnego i duzego natezenia ruchu- klasyfikacja uzytkowa 34/43 oraz przeznaczenia
m.in. do przedszkola, szkoty, biura, sklepy, szpitale.

Wyktadzina odporna na czarne $lady z gumy z butéw

Nie zawiera metali ciezkich (otéw, kadm), brak barwnikow z dodatkiem rozpuszczalnika, brak
komponentéw uznanych za rakotworcze, brak formaldehyddw, brak PCP (Pentachloropentanolu), jest
w 100% zgodna z przepisami REACH.

Emisja lotnych zwiazkéw organicznych zdecydowanie ponizej standardow Europejskich dla wyktadzin
kompaktowych i uzyskuje najlepszg osiggang wartos$¢ rynkowg < 10 pg/m3 TVOC po 28 dniach — ISO
16000 -6 (Norma przewiduje < 100 pg/m®) Oznacza to lepsze, zdrowsze powietrze w pomieszczeniu.
Posiada Certyfikat Floorscore

Sktada sie z 40% mineratéw i materiatdw niewyczerpalnych. Jest wytwarzana w 100% kontrolowanego
recyklingowego materiat, nadaje sie w 100% do recyklingu.

(*)-proces uzywany do produkcji wyktadzin homogenicznych polegajacy na sprasowywaniu pod
wysokim ci$nieniem i temperaturg

Wyktadzina ma posiadac¢ wiasciwosci antybakteryjne i grzybobdjcze oraz udokumentowane
zgodnie z norma ISO 21702 dziatanie przeciwwirusowe, co najmniej po 2 godz. niszczenie
wirusa w 99,7% a po 5 godz.-99,9%
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Format produktu : Rolka, wymiary 2m szer. x 20mb

Dane techniczne:

- grubos$¢ catkowita wg EN 428 2.0 mm

- grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 > 1 mm

- klasa uzytkowa wg EN 685 34/43

- klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1

- antystatyczno$¢ wg EN 1815 kV <2

- antyposlizgowos¢ (_test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10

- odpornos¢ na Scieranie wg EN 660.2 < 2.0 mm3

- grupa Scieralnosci wg EN 649 T

- stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 < 0.40 %

- wgniecenia resztkowe -(pomiar) - 0.02 mm (wgniecenia resztkowe wg. normy EN 433< 0.1 mm)

- wiasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 co najmniej 8 dB

- przewodnos¢ termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m.K)

- odpornos¢ barw na $wiatto wg EN 20 105 - B02 >6 stopni

- odpornos¢ chemiczna EN 423 -ogdlna dobra odpornos¢ oraz na srodki do dezynfekcji min.
jodynopochodne

Zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne: TAK np. Sanosol® lub inna nie

gorsza

Zabezpieczenie powierzchniowe — TAK, nie wymagajgce akrylowania przez caty okres uzytkowania, np.
Protecsol®2 lub inna nie gorsza

Wymagane dokumenty:

-DOP (Deklaracja wtasciwosci uzytkowych produktu) - TAK (obowigzkowy dokument wg aktualnych
przepisdw polskich)

-Atest higieniczny (jako autorytatywne potwierdzenie, ze produkt spetnia najwyzsze wymogi higieniczne
i jest odpowiedni dla kontaktu z matymi dzie¢mi- miejsca o podwyzszonych wymogach higienicznosci)
Surowce_w petni_zgodne z rozporzadzeniem REACH

Certyfikat Floorscore

Certyfikat LEED

100% nadajace sie do przetwarzania —recyklingu

Zawartos¢ materiatu z recyklingu TAK, nie mniej niz 35% (produkt ekologiczny)

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 pg/ m>. Zdrowsze powietrze w pomieszczeniu

Kolory:

Sale dla dzieci:

Wzér: bezkierunkowy, barwiony w masie bez warstwy transparentnej, matowe wykonczenie, na
monokolorystycznym jasnym tle w kolorze kiwi sg rozsypane drobne chipy z PCV w szarym i
jasnozielonym kolorze dajgce efekt maskowania i trojwymiarowosci wzoru.

Gabinety, pomieszczenia biurowe:

Wzér: bezkierunkowy, barwiony w masie, bez warstwy transparentnej, matowe wykoriczenie, na
monokolorystycznym ciemnozielonym tle sg rozsypane drobne chipy z PCV: jasno i ciemno brgzowe,
dajace efekt maskowania i tréjwymiarowosci wzoru.

Klatka schodowa, komunikacja, szatnie:

Wzér: bezkierunkowy, barwiony w masie, bez warstwy transparentnej, matowe wykoniczenie, na
monokolorystycznym jasnoszarym tle sg rozsypane pertowe chipy z PCV: jasno bezowe i ciemno szare,
dajace efekt maskowania i tréjwymiarowosci wzoru.
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Uwaga:
We wszystkich pomieszczeniach ptytki oraz wszystkie materiaty wykonczeniowe uktadane do wysokosci

sufitu podwieszanego. Powyzej sufitu podwieszanego Sciany nalezy otynkowaé, wykonczy¢ gtadzig a
nastepnie pomalowac farbg w kolorze ptytek lub zastosowanego materiatu. W przypadku braku sufitu
podwieszanego — wykonczenie $ciany do wysokosci stropu.

Wszystkie wykonczenia $cian zgodnie z rysunkami posadzek i wykorczenia Scian oraz rysunkami wnetrz.
Ostateczna probka i kolorystyka do akceptaciji architekta.

4.2. Renowacja parkietu

W salach przedszkolnych w czesci istniejgcej nalezy wykona¢ renowacje podtug parkietowych.

Czynnosci do wykonania:
1.  Sprawdzenie stanu zachowania elementow drewnianych poditdg przez okreslenie stopnia
wymaganych napraw i wymian.

2. Wymiana wytypowanych wytartych, rozeschnietych, zniszczonych mechanicznie, wypadajacych
elementow klepek parkietowych i desek w wyniku wad podtoza np. ugiecia legardéw lub wadliwej
pielegnadji - ciggte mycie wodg drewna, powoduje jego czernienie, a elementy ciensze np. listwy
przyscienne skrecajg sie i odklejajg od podkiadu.

3. Wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji fotograficznej demontowanych klepek parkietowych
i desek.

4.  Oczyszczenie powierzchni podtdg i progdw, usuniecie z nich kotkdw i gwozdzi, wykonanie
czyszczenia wiasciwego przez wykonanie zabiegu szlifowania padami z zastosowaniem
drobnoziarnistych papieréw Sciernych.

5.  Zniszczenie zywotnosci owaddw i mikroorganizméw metodg chemiczng przy pomocy preparatu
Aida Anti-Insekt firmy Remmers. (Jesli bedzie konieczne)

6. Impregnacja wzmacniajgca ostabionych elementdw w tym spoddw desek i klepek preparatem
Epoxi-Holzverfestigung firmy Remmers. (Jesli bedzie konieczne)

7. Wykonanie naprawy podfoza — wymiana sprdchniatych desek i legaréw oraz zaimpregnowanie
$rodkami chronigcymi przed wilgocig, grzybami i drewnojadami np. Adolit Holzbau B firmy Remmers.
(Jesli bedzie konieczne)

8.  Wyrownanie podtoza z desek i klepek, przez zastosowanie specjalistycznych mas szpachlowych,
kotkéw wyréwnujacych lub zamontowanie pod naprawiong podtoga ptyty OSB.

9.  Odtworzenie brakujacych elementéw lub wymiana catkowicie zdestruowanych (np. korozja
biologiczna) z zastosowaniem tego samego gatunku drewna, koloru, rysunku stojow wraz z
zachowaniem kierunku utozenia, przy uzyciu drewna sezonowanego o wilgotnosci nie wiekszej niz 8%.

10. Wklejenie nowych elementéw na oczyszczone podtoze i pozostawienie pod obcigzeniem na czas
schniecia kleju (syntetyczny). Po minimum 24 godzinach wyfugowac.

11. Zlikwidowanie szpar pomiedzy drewnianymi elementami; w przypadku duzych rozszczelnien
uzupelnienie cienkimi plastrami drewna wklejanego w oczyszczone szczeliny; drobne szczeliny
pozostawi¢ bez uzupetnien, aby pozostawi¢ podtodze i parkietowi jego autentyczny, zabytkowy
charakter.

12. Scalenie kolorystyczne elementdw nowych — klepki i deski wykonane wspotczesnie mimo
zachowania wymaganych parametréw (rodzaj drewna, ustojenie itd.), mogg sie rozni¢ od oryginatu;
takie partie nalezy pokry¢ ,patyng” przy uzyciu gotowych materiatdw konserwatorskich lub srodkow
tradycyjnych.
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13. Natozenie wosku metodg ,,na gorgco” w kilku rownych warstwach.

14. Wypolerowanie powierzchni parkietéw i podtdg, az do uzyskania pot potysku.

4.3. _Sufity podwieszane
W pomieszczeniach dydaktycznych i korytarzach — zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH Z OKRAGLA PERFORACIA O SREDNICY
5mm W UKLADZIE DIAGOLNALNYM. POKRYTE WEOKNINA AKUSTYCZNA OD SPODU.
DZWIEKOCHLONNE, KASETONOWE SUFITY DO POMIESZCZEN O WILGOTNOSCI WZGLEDNEJ NIE
PRZEKRACZIACE] 70%

- NIEPALNE (KLASYFIKACJA A2-s1,d0), NIEKAPIACY I NIE WYDZIELAJACY DYMU POD WPLYWEM
OGNIA

- REDUKCJA FORMALDECHYDU DO 60%,

- WSKAZNIK POCHEANIANIA DZWIEKU aw= 0,70

- STABILNE WYMIAROWO, NIE WYGINAJA SIE I NIE ODBARWIAJA

- WYSOKA ODPORNOSC MECHANICZNA

- NORMA: PN-EN 14190

- WYMIARY PLYTY 600X600X8mm

- ODBICIE SWIATLA 70%

- PERFORACIA : 19%

- ATEST HIGIENICZNY

- KOLOR ZBLIZONY DO RAL: 9010 (BIALY)

KONSTRUKCIA:
- Profil gtéwny T-15 wykonany z zimnogietej blachy stalowej ocynkowanej. W dolnej czesci stopka
pokryta jest powtoka poliestrowg. Wymiary profilu o przekroju T: wysoko$¢ 38 mm, szerokos¢ 15
mm i dtugo$¢ 3600 mm.
-Profil poprzeczny T-15 wykonany z zimnogietej blachy stalowej ocynkowanej. W dolnej czesci
stopka pokryta jest powtokg poliestrowa. Wymiary profilu o przekroju T: wysoko$¢ 38 mm,
szeroko$¢ 15 mm i dtugo$¢ 1200 mm lub 600 mm.
- Profil przyscienny katowy lub schodkowy przekroju katowym wykonany z zimnogietej blachy
stalowej ocynkowanej i pokryty na stronie licowej powtoka poliestrowa.
- Wieszak sprezynowy z elementem rozpreznym skiada sie ze sprezynki, z preta z oczkiem.
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- Stalowe elementy mocujace taczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w
zaleznosci od rodzaju podtoza do ktérego beda stosowane.

WSZYSTKIE ELEMENTY MUSZA POSIADAC: Klase reakcji na ogien A1, odporno$¢ uzytkowa klasa B.
Deklaracje Whasciwosci Uzytkowych oraz znak CE.

W pomieszczeniach socjalnych i higieniczno-sanitarnych — zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach.

SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH O GLADKIE] ~POWIERZCHNI Z
DROBNA, IGEOWANA PERFORACIA. KASETONOWE SUFITY DO POMIESZCZEN O WILGOTNOSCI
WZGLEDNE] NIE PRZEKRACZIACE] 90%

- NIEPALNE (KLASYFIKACIA A2-s1,d0), NIEKAPIACY I NIE WYDZIELAJACY DYMU POD WPLYWEM
OGNIA

- IZOLACYINOSC D2WIEKOWA 41dB

- STABILNE WYMIAROWO, NIE WYGINAJA SIE I NIE ODBARWIAJA

- WYSOKA ODPORNOSC MECHANICZNA

NORMA: PN-EN 14190

WYMIARY PLYTY 600X600X8mm

ODBICIE SWIATLA 85%

- PERFORACIA : 19%

- ATEST HIGIENICZNY HK/b/0328/01/2017

KLASA CZYSTOSCI (EMISII CZASTEK STALYCH) ISO 5 wg normy ISO 14644, klasa 100 wg normy
amerykanskiej FS 209E.

KONSTRUKCIA:

- Profil gtéwny T-15 wykonany z zimnogietej blachy stalowej ocynkowanej. W dolnej czesci stopka
pokryta jest powtoka poliestrowa. Wymiary profilu o przekroju T: wysoko$¢ 38 mm, szeroko$¢ 15
mm i dtugos$¢ 3600 mm.

-Profil poprzeczny T-15 wykonany z zimnogietej blachy stalowej ocynkowanej. W dolnej czesci
stopka pokryta jest powtoka poliestrowa. Wymiary profilu o przekroju T: wysoko$¢ 38 mm,
szeroko$¢ 15 mm i dtugo$¢é 1200 mm lub 600 mm.

- Profil przyscienny katowy lub schodkowy przekroju katowym wykonany z zimnogietej blachy
stalowej ocynkowanej i pokryty na stronie licowej powlokg poliestrowa.

- Wieszak sprezynowy z elementem rozpreznym skfada sie ze sprezynki, z preta z oczkiem.

- Stalowe elementy mocujace taczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w
zaleznosci od rodzaju podtoza do ktdrego beda stosowane.
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WSZYSTKIE ELEMENTY MUSZA POSIADAC: Klase reakgcji na ogier Al, odporno$¢ uzytkowa klasa B.
Deklaracje Whasciwosci Uzytkowych oraz znak CE.

W pomieszczeniach dydaktycznych, salach przedszkolnych i gabinetach — zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach.

ROWNOWAZNE LUB NIE GORSZE NIZ: DEKORACYINE PLYTY AKUSTYCZNE Z WELNY DRZEWNE]
LACZONEJ MAGNEZYTEM + WEENA MINERALNA 25 mm P GESTOSCI 90kg/m3 ZABEZPIECZONA
WELONEM SZKLANYM PRZECIW PYLENIU. KRAWEDZIE PLYT FAZOWANE PO OBWODZIE,
BEZSZPROSOWE, RUSZT NIEWIDOCZNY. MONTAZ ZA POMOCA NIEWIDOCZNYCH WKRETOW
SYSTEMOWYCH. )

PLYTY MALOWANE NA KOLOR NATURALNA WEENA DRZEWNA, OSTATECZNA PROBKA DO
AKCEPTACII  ARCHITEKTA. SUFITY AKUSTYCZNE WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKAMI
SZCZEGOLOWYMI ORAZ KOLORYSTYKA OKRESLONA W PROJKEKCIE ARANZACII WNETRZ.

- Sufit pochtanianie klasa A, wspdtczynnik pochtaniania 1,0

- Klasa pochtaniania A

- Szerokos¢ widkna 1 mm

- Grubo$¢ 50 mm

- Wymiar paneli 1200x600

- Tolerancja wymiarowa +/-1 mm

- Duza odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1A

- Krawedz fazowana

- Niska emisyjnosc¢ czgstek statych( czysto$¢ powietrza).

- Plyta malowana fabrycznie na kolor zblizony do naturalnego koloru wetny drzewnej

- Mozliwos¢ od$wiezania przez malowanie bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu( trwatosé
funkgji akustycznej)

- Zabezpieczenie przed pyleniem wetny

Uwaga:
Ostateczna probka i kolorystyka do akceptaciji architekta.

Ostateczny dobdr sufitéw na etapie budowy po uzgodnieniu z projektantem

W pomieszczeniach oznaczonych na rysunkach opisem "brak sufitu podwieszanego" strop nalezy
otynkowac i pomalowac farbg w kolorze biatym.

Strop powyzej sufitu podwieszanego nalezy otynkowac i pomalowac farbg w kolorze biatym

17



44, Stolarka/ slusarka wewnetrzna

a) Drzwi aluminiowe bezklasowe i pozarowe zgodnie z zestawieniem stolarki.
b) Drzwi do pomieszczen zgodnie z zestawieniem stolarki.

C) $cianki systemowe z laminatu HPL do kabin WC oraz przebieralni-
Scianki oddzielajgce toalety w poszczegolnych zespotach sanitarnych wykonac¢ jako Scianki z
samono$nego laminatu HPL ptyta kompaktowa wedtug normy EN 438, o gestosci > 1,35 g/cm3
i grubosci minimum 12 mm, o wiasciwosciach bakteriostatycznych, zbadanych wedtug normy
JIS 2801:2010, w technologii aktywnych jondéw srebrna lub technologii réwnowaznej, o
poziomie redukcji bakterii >99,0 %. Klasa emisji Formaldehydu ,A”, emisja ponizej 50 ug/ms3,
badanie wedtug normy ISO 16000.
Kolor laminatu HPL ptyta kompaktowa (obustronnie) wedtug projektu wnetrz, rdzen ptyty HPL
ptyta kompaktowa kolor czarny. Wszystkie krawedzie ptyt frezowane.
Zawiasy - ze stali nierdzewnej , wszystkie zawiasy z samodomykaczem grawitacyjnym
zapewniajagcym powrot otwartych drzwi do ptaszczyzny frontu kabin. Montowane sg do waskiej
krawedzi ptyty. Cylinder zawiasu o Srednicy 11 mm £1 mm, wysokos$¢ zawiasu 81 mm 1 mm
celem zapewnienia minimalistycznego wygladu.
Wsporniki regulowane o wysokosci 170-188 mm. Rdzen ze stali nierdzewnej. Estetyczna ostona
w wykonczeniu ze stali nierdzewnej. Talerzyk stalowy w miejscu styku z posadzkag, montaz do
posadzki za posrednictwem 2 kotkdw rozporowych. Rozeta ostaniajgce talerzyk ze stali
nierdzewnej.
Zamkopochwyt (zamek i pochwyt w jednym elemencie) - profilowany ze stali w wykonczeniu ze
stali nierdzewnej, zamek ze wskaznikiem zajetosci i mozliwoscig awaryjnego otwarcia, kat
obrotu rygla 360 stopni, ,klik” co 90 stopni. Srednica zamka nie mniejsza niz 69 mm dla
zapewnienia chwytliwosci elementu.
Profile - wszystkie profile aluminiowe anodowane na symbol anody C-0. Dopuszcza sie
stosowanie wytgcznie profili posiadajgcych deklaracje RoHS.
Przebieralnie nalezy wyposazy¢ w fawki systemowe.

4.5. Parapety wewnetrzne

Parapety zabezpieczone przed dziataniem wilgoci, odporne na uszkodzenia mechaniczne.
Parapety z konglomeratu z kruszywa marmurowego w kolorze biatym.
Ostateczng kolorystyke nalezy dobrac na etapie budowy po uzgodnieniu z generalnym projektantem.

4.6. Sciana mobilna

W pomieszczeniu jadalni nalezy zamontowac $ciane mobilna.

Sciana mobilna powinny sktadaé sie z modutéw o szerokosci od 80 do 130 cm. Moduty zawieszone w
torze jezdnym instalowanym w pfaszczyznie sufitu.

Budowa modutow:

o aluminiowo-stalowa rama nosna,

. aluminiowe listwy krawedziowe, tgczace pomiedzy sobg moduly uszczelkg magnetyczng,

. mechanizm rozpierajacy,

. Listwy stykowe pomiedzy modutami typu pidro — wpust (A'visto) wytgcznie z systemowych

profili aluminiowych typu P001 i W001 z zastosowaniem uszczelek magnetycznych i Slizgowych.
Zewnetrzny dystans pomiedzy modutami od 1 do 3mm.

. poziome listwy dociskowe gdra — dét z systemowych profili aluminiowych anodowanych na
kolor czarny typu NZ001 i NWO0O1 z zastosowaniem 4 — krotnego uszczelnienia poziomo liniowego,
kontrpiora, kontrwpustu,

o wypetnienie materiatem dzwiekochtonnym,
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o panele wykonczeniowe - ptyta melaminowana, fornirowana, tapetowana, szkfo, tablica
suchoscieralna

Sciane powinna by¢ obstugiwana recznie. Po doprowadzeniu modutu w miejsce pracy, uzytkownik
rozpiera modut w miejscu docelowym poprzez reczne napedzanie mechanizmu, ktéry wysuwa listwe
sufitowa i podtogowa.

System, dzieki zastosowaniu wymiennych paneli wykonczeniowych, powinien umozliwia¢ zmiane
okfadzin w trakcie uzytkowania $cian bez koniecznosci demontazu modutdw.
System bez prowadnic podtogowych.

Podstawowe dane techniczne:

Grubosc¢ sciany 110 mm

Izolacyjnos¢ akustyczna do Rw = 54 dB (potwierdzone badaniami ITB)
Wysokos¢ Sciany do wysokosci pomieszczenia

Szeroko$¢ modutdéw 800-1300 mm

Podwieszenie 1 lub 2 punktowe

Obstuga manualna

Waga od 39 do 54 kg/m2 w zalezno$ci od wybranej akustyki Sciany mobilnej
Klasyfikacja ogniowa D-s2,d0 lub B-s1, dO (potwierdzona badaniami ITB)

4.7. Winda
W korytarzu przy wejsciu do dobudowywanej czesci nalezy zamontowac winde.

Dane podstawowe:
Zgodnos¢ z norma: EN 81-20/50, EN 81-70

Rodzaj: Osobowy

Naped: Elektryczny, linowy, bezreduktorowy, z falownikiem, - 1 szt.
Maszynownia: Bez maszynowni, naped umieszczony w szybie

Szafa sterowa: Umieszczona na ostatniej kondygnaciji przy oscieznicy drzwi

szybowych wedtug zatgczonych rysunkéw
Udzwig nominalny: 630 kg lub 8osob

Wys. podnoszenia: 3,6m

Predkosc: 1,00 m/s

Liczba przystankéw: 2

Liczba dojsc¢: 2

Zasilanie: 400V / 50Hz / 4,5 kW
Szyb:

Rodzaj: Konstrukcja zelbetowa

Wymiary wewnetrzne: 1650 x 1750 mm (szer. x gt.) — wg projektu
Wysoko$¢ nadszybia: 3,40 m

GtebokosS¢ podszybia: 1,00 m

Wysoko$¢ otworow

Drzwiowych: 2200 mm

Drzwi kabinowe:

Rodzaj: Automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, wykonane ze stali
nierdzewnej szczotkowanej
Wymiary: 900 x 2000 mm (szer. x wys.)
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Typ zabezpieczenia:  Kurtyna $wietlna

Liczba drzwi: 1 szt.

Drzwi szybowe:

Rodzaj: Automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, wykonane ze stali
nierdzewnej szczotkowanej.

Wymiary: 900 x 2000 mm (szer. x wys.)

Liczba drzwi: 2 szt.

Odpornos¢ ogniowa:  Bez odpornosci

wedtug EN 81-58

Kasety wezwan i pietrowskazywacze:

Wyswietlacz pozyciji
kabiny:

Strzatki kierunku jazdy:
Potozenie kaset wezwan:
Potozenie:
pietrowskazywacza

Sterowanie:

Rodzaj sterowania:
Opcje sterowania:

Na kazdym przystanku — LED

Na kazdym przystanku
W oscieznicy drzwi szybowych
W oscieznicy drzwi szybowych

Mikroprocesorowe, bez zbiorczosci ze wzgledu na liczbe przystankéw
Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wymaga
doprowadzenia sygnatu pozarowego do dzwigu oraz
podtrzymania zasilania dzwigu do momentu zjazdu na przystanek) — w
przypadku otrzymania sygnatu o pozarze z centrali pozarowej budynku
kabina zjezdza do przystanku ewakuacyjnego, otwiera drzwi i nie
przyjmuje nowych wezwan | TAK

Automatyczny dojazd do najblizszego przystanku w przypadku zaniku
napiecia oraz otwarcie drzwi. Po opuszczeniu kabiny przez pasazerdw
drzwi zamykajg sie | TAK

Kabina:

Wymiary kabiny: 1100 x 1400 x 2100 mm (szer. x gt. x wys.)

Rodzaj: Nieprzelotowa

Sciany kabiny: Wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Podtoga: Wyktadzina antyposlizgowa PVC-High SC04

Sufit: UP 37 — stal nierdzewna szczotkowana

Oswietlenie: Oswietlenie LED (automatyczne wyfgczanie os$wietlenia) i 60 min.
akumulatorowe — awaryjne

Wentylacja elekt.: Tak

Lustro: Tak, 3/4 sciany tylnej - jasne

Porecz: Tak, na Scianie bocznej - ze stali nierdzewnej

Panel dyspozyciji: Ze stali nierdzewnej szczotkowanej z przyciskami z oznaczeniami
Braille'a — 1 szt.

Pietrowskazywacz: LED ze strzatkami kierunku jazdy

Urzadzenie Tak

gtosSnomowigce :

Przycisk otwierania drzwi: Tak

Przycisk zamykania drzwi Tak

tacznosc telefoniczna: GSM

Wskaznik przecigzenia: Tak

Interkom:

Listwy przypodtogowe:
Dostepnos¢ dla osdb
niepetnosprawnych
(PN-EN 81-70)

Tak(szafa sterowa dzwigu- kabina)
Anodowe aluminium
Tak

20



Kontrola dostepu do dzwigu:
- czytnik kart zblizeniowych umieszczony w oscieznicy obok kasety
wezwan — 2 szt.,
- 10 kart zblizeniowych

4.8. Balustrady wewnetrzne

W czesci istniejacej i dobudowywanej w klatkach schodowych nalezy zamontowaé nowe balustrady
i pochwyty. Balustrada/przegroda z rurek pionowych, z zamocowanymi pochwytami na wysokosci
dostosowanej do uzytkowania przez dzieci ( tj. 60-75cm) i przez osoby doroste (tj. 85-100cm). Klatke
schodowg nalezy wyposazy¢ takze w pochwyty mocowane do Sciany klatki schodowej. Rurki mocowane
do policzka schodéw i do stropu.

Rurki balustrady malowane w kolorach:
- z6ttym RAL: 1018,

- seledynowym RAL 6033,

- biatym RAL 9010
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4.9. Rolety rzymskie do oranzerii

Rolety rzymskie z materiatu odpornego na plamy, ples¢, promieniowanie UV, hydrofobowego z linkami
ze stali nierdzewnej do sterowania recznego, o wym 5,00x6,00m. System do podczepienia do istniejacej
konstrukgji aluminiowej. Kolor elementdw aluminiowych rolety dostosowac do koloru konstrukcji stolarki
oranzerii. Sterowanie reczne. Roleta rzymska wywotuje wrazenie lekkosci i stanowi zabezpieczenie
przed nadmiarem stonca i szkodliwym promieniowaniem UV.

WEASCIWOSCI TKANINY:

- gramatura 260 gr/m2
- elektrostatyczna
- 100 % akrylowa
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- 5 lat gwarandji na kolor

- odporna na plamy

- odporna na plesn

- wysoka odpornos¢ na promieniowanie UV
- hydrofobowa

- fatwo czyszczaca

Elementy do montazu:

W standardowym zestawie znajduja sie:

- linki nierdzewne = 3 mm

- haki montazowe,

- Sruby rzymskie do regulacji napiecia linek,
- rurki usztywniajace s 8 mm, aluminiowe,

Linki do montazu wykonywane sg pod konkretny wymiar zadaszenia.
Liczba hakéw mocujgcych oraz linek uzalezniony jest od rodzaju zadaszenia.

5. UWAGI REALIZACYINE

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie niniejszym opisem technicznym i czeScig rysunkowq
stanowigcg integralng cato$¢ zakresu prac budowlanych.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane przez i pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje budowlane i wiedze techniczna.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, oraz
instrukcjami  technologiczno- montazowymi opracowanymi przez producentdw elementéw
instalacyjno budowlanych, a w przypadku ich braku nalezy opracowa¢ warsztatowy projekt montazu
elementu budowlanego, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Projektanta.

Kierownik Budowy powinien zaplanowa¢ wniesienie do wnetrza urzadzen i wyposazenia, w taki
sposdb aby byto to mozliwe do wykonania dostepnymi otworami. Ewentualne wniesione urzadzenia
podczas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wymaga sie bezwarunkowo usuwania $niegu z dachu aby $nieg nie zalegat na dachu dtuzej niz
kilka dni. Powyzszy wymdg nalezy wpisac do ksigzki obiektu.

Konstrukcje stalowe na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie.

Wszelkie elementy drewniane wewnatrz oraz na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ powtokami
chronigcymi przeciw szkodliwym czynnikom srodowiskowym, biologicznym i pozarowym.

Dopuszcza sie tylko i wytgcznie stosowanie szkta hartownego i laminowanego.

Wszelkie materiaty, wyroby budowlane oraz elementy wyposazenia powinny posiadaé wszystkie
certyfikaty i atesty wymagane przepisami prawa polskiego.

-Metode wykonania i zabezpieczenia wykopu nalezy dobra¢ tak by nie spowodowac szkéd w
istniejgcym i pozostawianym drzewostanie oraz by nie spowodowac szkdd na dziatkach sasiednich.
Wykonawca powinien zapewnic¢ ciagtg kontrole rzeczoznawcow ppoz., bhp i sanepid nad pracami
budowlanymi.

-Wszystkie ptyty i materiaty wodoodporne, ktdre wymagajq ciecia nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo w
miejscach ciecia przeciwko wnikaniu wilgoci.

Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Projekty warsztatowe podlegajg zatwierdzeniu przez generalnego projektanta przed ich realizacja.
Konieczne jest wykonanie miarodajnych prob materiatowych in situ do akceptacji generalnego
projektanta wraz z przedstawieniem odpowiednich certyfikatéw oraz specyfikacji.

Wszystkie branze nalezy rozpatrywac facznie i traktowac jako komplementarne wobec innych branz.
W przypadku uzycia nazw produktdw badz producentow dopuszcza sie zastosowanie materiatu
rownowaznego pod wzgledem parametrow technicznych, architektonicznych, uzytkowych i funkcji
jakiej ma stuzy¢. Uzyte nazwy stanowig przyktad, spetniajgcy wymagania projektowe.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Katarzyna Florek
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6. SPIS RYSUNKOW

Lp. PROJEKT WNETRZ skala
WN-1 Rzut posadzek i oznaczenia $cian wewnetrznych- Rzut piwnic 1:100
WN-2 Rzut posadzek i oznaczenia $cian wewnetrznych- Rzut parteru 1:100
WN-3 Rzut posadzek i oznaczenia $cian wewnetrznych- Rzut poddasza | 1:100
WN-4 Rzut sufitdw podwieszanych- Rzut piwnic 1:100
WN-5 Rzut sufitdw podwieszanych- Rzut parteru 1:100
WN-6 Rzut sufitdw podwieszanych- Rzut poddasza 1:100
WN-7 Wyposazenie meblowe — Rzut parteru 1:100
WN-8 Wyposazenie meblowe — Rzut poddasza 1:100
- Zestawienie wyposazenia drobnego -

- Zestawienie wyposazenia meblowego -
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