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Ochrona: samoczynne wyiqczenie zasilania

Nr pomieszczenia

Pi [kW]  Rodzaj odbioru
0,9 OSW\ETLEN\E PODSTAWOWE
OSWETLENIE AWARYINE
0,8 OSW\ETLEN\E PODSTAWOWE
OSWETLENIE AWARYINE
0,6 GNIAZDA DEDYKOWANE
0,9  GNIAZDA DEDYKOWANE
1,0 TABLICA INTERAKTYWNA
REZERWA
0,8  GNIAZDA WTYKOWE
1,0 GNIAZDA WTYKOWE
1,2 GNIAZDA WTYKOWE
1,2 GNIAZDA WTYKOWE
2,0 GNIAZDA PORZADKOWE
REZERWA
1,0 POTRZEBY WCASNE WINDY TOWAROWEJ
REZERWA
REZERWA

A1.02,A1.04,05,A1.07

A1.03,A1.06
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Obiekt PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO NR 99 W KATOWICACH
‘ . Hiasto Katowice, 40-098 Katowice, ul. Mlynska 4 Mr projektu
nuestor Centrum Ustug Wspéinch,
40-040 Katowice, ul. “;“n‘ito Stwosza 7 2/2021
Lovalizacjo [Katowice, ul. Plochy 6, Miejskie Przedszkole nr 99 Dato
06-2021
Branze Rewiz]
" |INSTALACIE ELEKTRYCZNE o
oz nume dpis
” PROJEKT WYKONAWCZY [0 [
Generalny |\mgr inz. arch. Vatarzyna Florek 421/2001  podpis
projektant
Projektowal |mgr inz. Piotr Kapusciriski 338/2001
Sprawdzajgcy
prevae inz. Antoni Stabon 435/87
. Nrorysip
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UWAGA
P futorskie zastrzezone — Projektygotowe.pl Spéltka Architektoniczna Sp.z 0.0
Wszyst wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu

bqdz producenta dopuszcza sie zastosowanie materialu réwnowaznego pod wzgledem
i funkcji jokiej ma stuzyc

parametréw techniczny




