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RODZAJ

SKRZYDLA
OSCIEZNICY

Drzwi dwuskrzydiowe wewnetrzne aluminiowo-szklane POZAROWE O ODPORNOSCI EI60
Drzwi i Scianki przeciwpozarowe zaprojektowano w systemie aluminiowym izolowanym termicznie
standardu co najmniej 78mm - MB-78E| .Odpowiednia odporno$¢ PPOZ potwierdzona aprobata
techniczng i deklaracjg zgodnosci . Wszystkie parametry techniczne przeszklen muszg spetniaé
zapisy wynikajgce z aprobaty technichnej systemu.Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢
powtokami lakierniczymi w kolorze RAL 7047 wedtug systemu kontroli jakosci.
Przepuszczalnos¢ powietrza:
Klasyfikacja: Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
Wodoszczelnos¢:
Klasyfikacja: 5A wg. PN EN 12208:2001
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:
Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12210:2001
Gteboko$é zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm ( 118mm dla systemu MB-118El ).
Gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 86 mm.
- szyby ppoz PN-EN 357:2005
- zawiasy naktadkowe 2-skrzydetkowe x 3szt. na skrzydto
- samozamykacz
- 1 x zamek
- Swiatto przejscia po otwarciu drzwio £ 90°

900mm skrzydto czynne (1400mm cato$¢) x 2000mm
-zamek w systemie master key
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PARTER—1, PIETRO—1

UWAGI:

W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALU ROWNOWAZNEGO POD
WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJI JAKIEJ MA SEUZYC.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NALEZY WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY | PRZEDtOZYC DO AKCEPTACJ PROJEKTANTA




