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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Wewnetrzne instalacje sanitarne
1 Rozdziat
1.1 Instalacja wody hydrantowe;j
1.1.1|KNR 2-25 Hydrant HP 25 kpl
0514-01
5 kpl 5,000
RAZEM 5
1.1.2|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, ba- szt
0107-03 terii, hydrantow, mieszaczy, Dn"25"'mm
szt 5,000
RAZEM 5
1.1.3|/KNR 2-15 Zawor odcinajacy, Dn 32'mm szt
0112-04
5 szt 5,000
RAZEM 5
1.1.4/KNR 2-15 Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na m
0104-04 $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32"'mm
20 m 20,000
RAZEM 20
1.1.5/KNR 2-15 Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na m
0104-06 $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50"'mm
60 m 60,000
RAZEM 60
1.1.6 Izolacja rurociggdw z pianki poliolefinowej izolacja 9°'mm (E), rurociag Fi 54- |m
60"mm
30 m 30,000
RAZEM 30
1.1.7|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociagi Fi|m
0110-04 do 65" mm
110 m 110,000
RAZEM 110
1.1.8|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach mieszkalnych m
0128-01
110 m 110,000
RAZEM 110
1.2 Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej
1.2.1 Rura wielowarstwowa z tworzywa sztucznego PE-RT sieciowanego z ptasz- m
czem aluminiowym i powtokg zewnetrzng z PE-RT PN10 16x2,0
296 m 296,000
RAZEM 296
1.2.2 Rura wielowarstwowa z tworzywa sztucznego PE-RT sieciowanego z ptasz- m
czem aluminiowym i powtokg zewnetrzng z PE-RT PN10 20x2,25
70 m 70,000
RAZEM 70
1.2.3 Rura wielowarstwowa z tworzywa sztucznego PE-RT sieciowanego z ptasz- m
czem aluminiowym i powtokg zewnetrzng z PE-RT PN10 25x2,5
80 m 80,000
RAZEM 80
1.24 Rura wielowarstwowa z tworzywa sztucznego PE-RT sieciowanego z ptasz- m
czem aluminiowym i powtokg zewnetrzng z PE-RT PN10 32x3,0
99 m 99,000
RAZEM 99
1.2.5 Rura wielowarstwowa z tworzywa sztucznego PE-RT sieciowanego z ptasz- m
czem aluminiowym i powtokg zewnetrzng z PE-RT PN10 40x4,0
6 m 6,000
RAZEM 6
1.2.6|KNR 0-34 Otulina z pianki poliolefinowej grubosci 9mm dla rur fi 16mm m
0108-01
172 m 172,000
RAZEM 172
1.2.7|KNR 0-34 Otulina z pianki poliolefinowej grubosci 9mm dla rur fi 20mm m
0108-01
53 m 53,000
RAZEM 53
1.2.8|KNR 0-34 Otulina z pianki poliolefinowej grubosci 9mm dla rur fi 25mm m
0108-01
26 m 26,000
RAZEM 26
1.2.9|KNR 0-34 Otulina z pianki poliolefinowej grubosci 9mm dla rur fi 32mm m
0108-01
23 m 23,000
RAZEM 23
1.2.|KNR 0-34 Otulina z pianki poliolefinowej grubosci 20mm dla rur fi 16mm m
10{0108-01
81 m 81,000
RAZEM 81
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1.2.|KNR 0-34 Otulina z pianki poliolefinowej grubosci 20mm dla rur fi 20mm m
11{0108-01
10 m 10,000
RAZEM 10
1.2.|KNR 0-34 Otulina z pianki poliolefinowej grubosci 20mm dla rur fi 25mm m
12|0108-01
41 m 41,000
RAZEM 1
1.2.|KNR 0-34 Otulina z pianki poliolefinowej grubosci 20mm dla rur fi32mm m
13|{0108-01
53 m 53,000
RAZEM 53
1.2.|KNR 0-34 Otulina z pianki poliolefinowej grubosci 20mm dla rur fi 40mm m
14|0108-01
6 m 6,000
RAZEM 6
1.2.|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociagi Fi|m
15|0110-04 do 65" mm
551 m 551,000
RAZEM 551
1.2.|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m
16|0128-02
551 m 551,000
RAZEM 551
1.3 Urzadzenia i armatura
1.3.1|KNR 2-15 Wodomierz skrzydetkowy, Dn 32"mm szt
0118-03
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.3.2|KNR 2-15 Zawory przelotowe Dn 65" mm szt
0112-07
2 szt 2,000
RAZEM 2
1.3.3|KNR 2-15 Zawory zwrotny Dn 65" mm szt
0112-07
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.3.4|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy srubowych, Dn  |kpl
0109-02 65'mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1
1.3.5|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy typ EA Dn 65" mm szt
0112-07
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.3.6|KNR 2-15 Zawory przelotowe Dn 65" mm szt
0112-07
2 szt 2,000
RAZEM 2
1.3.7|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy BA, Dn 32"'mm szt
0112-04
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.3.8|KNR 2-15 Zawor odcinajgcy, Dn 32'mm szt
0112-04
2 szt 2,000
RAZEM 2
1.3.9|KNR 2-15 Zawor pierwszenstwa Dn 50mm szt
0112-06
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.3.|KNR 2-15 Zawor odcinajgcy, Dn 65" mm szt
10{0112-07
4 szt 4,000
RAZEM 4
1.3. Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn"65"mm szt
1"
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.3.|KNR 2-15 Termostatyczny zawdr mieszajgcy G3/4" (tazienki w salach dla dzieci) szt
12|0415-0101
3 szt 3,000
RAZEM 3
1.3. Kurek katowy do baterii G1/2" szt
13
64 szt 64,000
RAZEM 64
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1.3. Kurek katowy do mis ustepowych G1/2" szt
14
15 szt 15,000
RAZEM 15
1.3.|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, ba-|szt
15/0107-01 terii, hydrantéw, mieszaczy, Dn"15"mm
32 szt 32,000
RAZEM 32
1.3.|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do ptuczek ustepowych elas- |[szt
16/0107-06 tycznych z tworzywa Fi 15"'mm
12 szt 12,000
RAZEM 12
1.3.|KNR 2-15 Zawor odcinajacy Dn 15"'mm szt
17{0112-01
11 szt 11,000
RAZEM 11
1.3.|KNR 2-15 Zawor odcinajacy Dn 20°'mm szt
18|0112-02
8 szt 8,000
RAZEM 8
2 Rozdziat
21 Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.1.1|KNR 2-15 Rurociagi z PCW, na $cianach, fgczone metodg wciskowa, Fi 40°'mm m
0205-01
3 m 3,000
RAZEM 3
2.1.2|KNR 2-15 Rurociagi z PCW, na $cianach, fgczone metodg wciskowa, Fi 50°'mm m
0205-02
25 m 25,000
RAZEM 25
2.1.3|KNR 2-15 Rurociagi z PCW, na $cianach, fgczone metodg wciskowa, Fi 75" mm m
0205-03
61 m 61,000
RAZEM 61
2.1.4/KNR 2-15 Rurociagi z PCW, na $cianach, faczone metodg wciskowa, Fi 110"'mm m
0205-04
98 m 98,000
RAZEM 98
2.1.5/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, najm
0203-04 weisk, Fi"160"mm
70 m 70,000
RAZEM 70
2.1.6/KNR 2-15 Whpust podtogowy z odptywem pionowym DN50 i rusztem kratowym antypos$- |szt
0212-02 lizgowym ze stali niedzewnej o wymiarze 150x150mm
7 szt 7,000
RAZEM 7
21.7 Przewiert przez strop zelbetowy, SZT
?160
21 SZT 21,000
RAZEM 21
21.8 Przewiert przez $ciane, SZT
?300
1 SZT 1,000
RAZEM 1
219 Opaska uszczelniajgca przejscia rurociggéw przez przegrody o odpornosci szt
ogniowej
10 szt 10,000
RAZEM 10
2.1. Przejscie szczelne przez $ciane SZT
10
1 SZT 1,000
RAZEM 1
2.1.|KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW taczone metodg wciskowa, Fi 160 'mm szt
11|0217-03
2 szt 2,000
RAZEM 2
2.1.|KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW taczone metodg wciskowa, Fi 110"'mm szt
12|0217-02
5 szt 5,000
RAZEM 5
2.1.|KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW taczone metodg wciskowa, Fi 75" mm szt
13({0217-01
3 szt 3,000
RAZEM 3
2.1.|KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW taczone metodg wciskowa, Fi 50'mm szt
14(0217-01
6 szt 6,000
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RAZEM 6
2.1.|KNNR 4 Wywiewki kanalizacyjne DN110/160 szt
15|0213-05
5 szt 5,000
RAZEM 5
2.1.|KNNR 4 Wywiewki kanalizacyjne DN110/75 szt
16|0213-05
4 szt 4,000
RAZEM 4
2.1.|KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5"'m o $cianach pionowych z recznym wydo- |m3
17(0307-03 byciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0"'m, kategoria gruntu |-
32+16+(1*1,5)*3 m3 52,500
RAZEM 52,50
2.1.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku |m3
18]0202-06 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu llI-IV
52,5 m3 52,500
RAZEM 52,5
2.1.|KNNR 1 Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci  |m3
19/0208-0201 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5°t
18 m3 18,000
RAZEM 18
2.1.|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi |m2
20|0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°m, umocnienie petne w
gruncie kategorii I-1V, gteboko$¢ do 3'm
40+40+4*5+4*5 m?2 120,000
RAZEM 120,0
2.1.|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubosé 20"cm m3
21(1411-03
7,2 m3 7,200
RAZEM 7,2
2.1.|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10°cm- zasypka |m3
22(1411-01
0,8*45*0,1 m3 3,600
RAZEM 3,600
2.1.|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20"cm-zasypka m3
23(1411-03
7,2 m3 7,200
RAZEM 7,2
2.1.|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
24|0214-0501 |pow obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25°cm, kategoria gruntu Ill-
v
52,5-18 m3 34,500
RAZEM 34,50
2.1. Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi'600°mm, zamkniecie rurg teleskopo- |szt
25 wa, kineta PP
3 szt 3,000
RAZEM 3
2.2 Instalacja kanalizacji ttuszczowej
2.21 Separator ttuszczu szT
Wymiary AxBxH=1880x860x1435
Pojemnos$¢ osadnika 400dm3
Pojemnos¢ separatora 400dm3
Pojemnos¢ tluszczu separowanego 160dm3
Pojemnos¢ catkowita 800dm3
Ciezar 163kg
Srednica kré¢ca doprowadzajgcego i odprowadzajgcego scieki DN110
Moc pompy systemu rozdrabniania: 3,0kW
1 szT 1,000
RAZEM 1
2.2.2|KNNR 4 Zawor ze zlgczka strazacka do podpigcia weza + skrzynka w zabudowie ele-  |szt
0135-03 wacji DN75
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.2.3|KNR 2-15 Rurociagi z PCW, na $cianach, fgczone metodg wciskowa, Fi 50°'mm m
0205-02
4 m 4,000
RAZEM 4
2.2.4/KNR 2-15 Rurociagi z PCW, na $cianach, fgczone metodg wciskowa, Fi 75" mm m
0205-03
10 m 10,000
RAZEM 10
2.2.5|KNR 2-15 Rurociagi z PCW, na $cianach, faczone metodg wciskowa, Fi 110"'mm m
0205-04
25 m 25,000
RAZEM 25
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2.2.6 Przewiert przez strop zelbetowy, SZ
?160
6 SZT 6,000
RAZEM 6
227 Przewiert przez $ciane, SZT
?180
1 SZT 1,000
RAZEM 1
2.2.8/KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW taczone metodg wciskowa, Fi 110"'mm szt
0217-02
2 szt 2,000
RAZEM 2
2.2.9|KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW taczone metodg wciskowa, Fi 75" mm szt
0217-01
2 szt 2,000
RAZEM 2
2.2.|KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW taczone metodg wciskowa, Fi 50'mm szt
10{0217-01
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.2.\KNNR 4 Wywiewki kanalizacyjne DN110/160 szt
11/0213-05
2 szt 2,000
RAZEM 2
23 Instalacja kanalizacji deszczowej
2.3.1 Zbiornik retencyjny na wody deszczowe szt
V=10m3 PEHD
wymiary: AxBxH=2400x3050x2600mm
z koszem filtracyjnym,
z pompg zatapialng max 100dm3/min, max dP=4,5bar Pel=1,0kW 230V
z pokrywa, z zaworem odcinajgcym i ztgczka do weza
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.3.2|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, najm
0203-05 weisk, Fi"200'mm
37 m 37,000
RAZEM 37
2.3.3|KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5"'m o $cianach pionowych z recznym wydo- |m3
0307-03 byciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0"'m, kategoria gruntu I-Il
Krotnos¢ = 0,2
88,12 m3 88,120
RAZEM 88,12
2.3.4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku |m3
0202-06 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu llI-IV
Krotnos¢ = 0,8
88,12 m3 88,120
RAZEM 88,12
2.3.5/KNNR 1 Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci  |m3
0208-0201 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochdéd do 57t
40,72 m3 40,720
RAZEM 40,72
2.3.6|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi |m2
0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1°m, umocnienie petne w
gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3'm
148 m?2 148,000
RAZEM 148
2.3.7\KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20"cm m3
1411-03
5,92 m3 5,920
RAZEM 5,92
2.3.8|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10°cm- zasypka |m3
1411-01
2,96 m3 2,960
RAZEM 2,96
2.3.9/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20" cm-zasypka m3
1411-03
5,92 m3 5,920
RAZEM 5,92
2.3.|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
10{0214-0501 |pdw obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25 cm, kategoria gruntu Ill-
v
44,4 m3 44,400
RAZEM 44,4
2.3. Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi'600"'mm, zamkniecie rurg teleskopo- |szt

11

wa, kineta PP
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2 szt 2,000
RAZEM 2
3 Rozdziat
3.1 System CN1W1
3.1.1|DC 15 0401- |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z petng automatyka i okablowa-  |szt
0601 niem wraz z kompletnym uktadem hydraulicznym glikolowego odzysku;j.
Wykonanie: zewnetrzne - prawe z pkt. widzenia przeptywu powietrza przez
czes¢ nawiewna.
Vn=5000 m3/h dP=400Pa,
Vw=5250 m3/h dP=400Pa,
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.1.2|DC 15 0413- |Wentylator kanatowy okragty wyposazony szt
01 w regulator wydajnosci
Parametry pracy:
- wydajnos¢: 250 m3/h
- sprez: 205Pa
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.1.3|DC 15 0413- |Wentylator kanatowy okragty wyposazony szt
01 w regulator wydajnosci
Parametry pracy:
- wydajnosc¢: 120m3/h
- sprez: 90Pa
2 szt 2,000
RAZEM 2
3.1.4|DC 15 0413- |Wentylator kanatowy okragty wyposazony szt
01 w regulator wydajnosci
Montaz podtynkowy wylot do tytu
Parametry pracy:
- wydajnos¢: 50m3/h
- sprez: 180Pa
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.1.5|DC 15 0314- |Okap wentylacyjny Vn=2700m3/h, Vw=3000m3/h L=2800 B=2700 szt
06
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.1.6|DC 15 0305- |Anemostaty stalowe prostokgtne 600x600 szt
13
3 szt 3,000
RAZEM 3
3.1.7|DC 15 0304- |Kratki wentylacyjne do przewoddéw stalowych i aluminiowych 400x200 szt
02
2 szt 2,000
RAZEM 2
3.1.8|DC 15 0304- |Kratki wentylacyjne do przewoddéw stalowych i aluminiowych 400x200 szt
02
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.1.9|DC 15 0304- |Kratki wentylacyjne do przewoddéw stalowych i aluminiowych 300x300 szt
02
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.1.|DC 15 0304- |Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych 200x200 szt
10(02
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.1.|DC 15 0305- |Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 160 mm szt
11|03
4 szt 4,000
RAZEM 4
3.1.|KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne, typ“A, wielko$¢ 2.5 (grubo$¢ muru w cegtach) szt
12|0156-03
2 szt 2,000
RAZEM 2
3.1.|DC 15 0301- |Klapa zwrotna fi 100 mm szt
13|35
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.1.|DC 15 0301- |Klapa zwrotna fi 125 mm szt
14|36
2 szt 2,000
RAZEM 2
3.1.|DC 15 0301- |Klapa zwrotna fi 160 mm szt
15|37
1 szt 1,000
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RAZEM 1
3.1.|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ™B,fi160 szt
16]0131-02
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.1.|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ™B,fi250 szt
17|0131-03
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.1.|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ™B,fi315 szt
18/0131-03
3 szt 3,000
RAZEM 3
3.1.|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne,205x400 szt
19(0134-0101
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.1.|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne,205x300 szt
20{0134-0101
2 szt 2,000
RAZEM 2
3.1.|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne,300x500 szt
21/0134-0101
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.1.|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne,305x300 szt
22(0134-0101
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.1.|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne,600x1000 L=3000 szt
23|0154-05
2 szt 2,000
RAZEM 2
3.1.|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ"A, 300x300 szt
24|0148-03
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.1.|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ"A, 400x500 szt
25(0148-03
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.1.|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokagtne, typ"A, 400x600 szt
26(0148-03
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.1.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztat- |m2
27|0101-0401 |tek do 35%, obwdd przewodu do 1400"mm, ocynkowane
26 m?2 26,000
RAZEM 26
3.1.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztat- |m2
28|0101-0501 |tek do 35%, obwdd przewodu do 1800"mm, ocynkowane
29 m?2 29,000
RAZEM 29
3.1.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztat- |m2
29|0101-0601 |tek do 35%, obwdd przewodu do 4400°'mm, ocynkowane
138 m?2 138,000
RAZEM 138
3.1.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztat- |m2
30{0101-0501 |tek do 35%, obwdd przewodu do 1800'mm, ocynkowane-OLEJOSZCZELNEJ
w klasie instalacji N i klasie szczelnosci B2
22 m?2 22,000
RAZEM 22
3.1.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztat- |m2
31|0101-0601 |tek do 35%, obwdd przewodu do 4400°'mm, ocynkowane-OLEJOSZCZELNEJ
w klasie instalacji N i klasie szczelnosci B2
63 m?2 63,000
RAZEM 63
3.1.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ~ S (Spiro) - udziat ksztat-|m2
32|0122-02 tek do 35%, Fi do 200"'mm
7 m?2 7,000
RAZEM 7
3.1.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ~ S (Spiro) - udziat ksztat-|m2
33(0122-03 tek do 35%, Fido 315"'mm
16 m?2 16,000
RAZEM 16
3.1.|DC 15 0107- |Przewody elastyczne, fi 250 mm m
34|06
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3 m 3,000
RAZEM 3
3.1.|DC 15 0315- |Klapa rewizyjna, na kanat prostokgtny, 300x200 mm szt
35/08
3 szt 3,000
RAZEM 3
3.1.|DC 15 0315- |Klapa rewizyjna, na kanat prostokgtny, 400x200 mm szt
36(10
3 szt 3,000
RAZEM 3
3.1.|DC 15 0315- |Klapa rewizyjna, na kanat prostokgtny, 500x400 mm szt
37(13
6 szt 6,000
RAZEM 6
3.1.|DC 15 0315- |Klapa rewizyjna, na kanat okragty, 300x200 mm szt
38(04
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.1.|DC 15 0315- |Klapa rewizyjna, na kanat okragty, 400x200 mm szt
39|05
3 szt 3,000
RAZEM 3
3.1 Zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia kanatéw z blachy stalowej o |szt
40 Srednicy <200mm
11 szt 11,000
RAZEM 11
3.1.|KNR 9-16 Izolacja termiczna o grubosci 30 mm matg z wetny mineralnej laminowanej fo- |m?2
41(0201-06 lig aluminiowag
85 m?2 85,000
RAZEM 85
3.1.|KNR 9-16 Izolacja termiczna o grubosci 50 mm matg z wetny mineralnej laminowanej fo- |m?2
42(0201-06 lig aluminiowag
18 m?2 18,000
RAZEM 18
3.1.|KNR 9-16 Izolacja termiczna o grubosci 100 mm matg z wetny mineralnej laminowanej  |m?2
43(0201-06 folig aluminiowag
140 m?2 140,000
RAZEM 140
3.1.|KNR 2-17 Oblachowanie kanatéw wentylayjnych na zewnatrz m2
44/0101-0601
140 m?2 140,000
RAZEM 140
3.1 Izolacja ppoz. do kanatéw wentylacyjnych. m2
45 - odpornos¢ ogniowa ptyt 120min.
5 m?2 5,000
RAZEM 5
3.1 Przewody oddymiajgce, prostokatne, z ptyt niepalnych, o okreslonej odpornos- |[m2
46 ci ogniowej
m?2 5,000
RAZEM 5
3.1 Materiat na podpory dla kanatéw kg
47 Przyktadowo (lub réwnowazny): Ceownik 80 x 45 x 6,0
200 kg 200,000
RAZEM 200
3.1.|KNR 7-03 Konstrukcja wsporcza t
48|0502-01
0,1 t 0,100
RAZEM 0,1
Rozdziat
41 Instalacja centralnego ogrzewania
411 Rura wielowarstwowa z tworzywa sztucznego PE-RT sieciowanego z ptasz- m
czem aluminiowym i powtokg zewnetrzng z PE-RT PN10 16x2,0
285 m 285,000
RAZEM 285
4.1.2 Rura wielowarstwowa z tworzywa sztucznego PE-RT sieciowanego z ptasz- m
czem aluminiowym i powtokg zewnetrzng z PE-RT PN10 20x2,25
140 m 140,000
RAZEM 140
413 Rura wielowarstwowa z tworzywa sztucznego PE-RT sieciowanego z ptasz- m
czem aluminiowym i powtokg zewnetrzng z PE-RT PN10 25x2,5
43 m 43,000
RAZEM 43
414 Rura wielowarstwowa z tworzywa sztucznego PE-RT sieciowanego z ptasz- m
czem aluminiowym i powtokg zewnetrzng z PE-RT PN10 32x3,0
16 m 16,000
RAZEM 16
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415 Rura wielowarstwowa z tworzywa sztucznego PE-RT sieciowanego z ptasz- m
czem aluminiowym i powtokg zewnetrzng z PE-RT PN10 40x4,0
110 m 110,000
RAZEM 110
4.1.6 Rura wielowarstwowa z tworzywa sztucznego PE-RT sieciowanego z ptasz- m
czem aluminiowym i powtokg zewnetrzng z PE-RT PN10 50x4,5
40 m 40,000
RAZEM 40
417 Izolacja z wetny mineralnej o grubosci 25mm dla rur fi 16 m
5 m 5,000
RAZEM 5
4.1.8 Izolacja z welny mineralnej o grubosci 25mm dla rur fi20 m
5 m 5,000
RAZEM 5
4.1.9 Izolacja z wetny mineralnej o grubosci 25mm dla rur fi25 m
28 m 28,000
RAZEM 28
4.1. Izolacja z wetny mineralnej o grubosci 40mm dla rur fi32 m
10
15 m 15,000
RAZEM 15
4.1. Izolacja z wetny mineralnej o grubosci 40mm dla rur fi40 m
1"
120 m 120,000
RAZEM 120
4.1. Izolacja z wetny mineralnej o grubosci 50mm dla rur fi50 m
12
40 m 40,000
RAZEM 40
4.1.|KNR 2-17 Oblachowanie rur na zewnatrz m2
13{0101-0601
15 m?2 15,000
RAZEM 15
4.1.|KNR 0-34 Otulina laminowana folig PE o grubo$ci 6mm dla rur fi 16mm m
14|0108-01
215 m 215,000
RAZEM 215
4.1.|KNR 0-34 Otulina laminowana folig PE o grubo$ci 6mm dla rur fi 20mm m
15(0108-01
185 m 185,000
RAZEM 185
4.1.|KNR 0-34 Otulina laminowana folig PE o grubo$ci 6mm dla rur fi 25mm m
16|0108-02
15 m 15,000
RAZEM 15
4.1.|KNR 0-34 Otulina laminowana folig PE o grubo$ci 6mm dla rur fi 32mm m
17|0108-02
5 m 5,000
RAZEM 5
4.1.|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemiesz- |m
18|0404-02 kalnych
607 m 607,000
RAZEM 607
4.1.\KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m
19|0128-02
607 m 607,000
RAZEM 607
4.1.|KNR 2-15 Grzejnik stalowy 11KV600/400 kpl.
20(0419-03
0 kpl. 0,000
RAZEM 0
4.1.|KNR 2-15 Grzejnik stalowy 11KV600/520 kpl.
21(0419-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3
4.1.|KNR 2-15 Grzejnik stalowy 11KV600/600 kpl.
22|0419-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
4.1.|KNR 2-15 Grzejnik stalowy 11KV600/720 kpl.
23(0419-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
4.1.|KNR 2-15 Grzejnik stalowy 11KV600/920 kpl.
24|0419-03
0 kpl. 0,000
RAZEM 0
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4.1.|KNR 2-15 Grzejnik stalowy 11KV900/400 kpl.
25(0419-04
2 kpl. 2,000
RAZEM 2
4.1.|KNR 2-15 Grzejnik stalowy 11KV900/720 kpl.
26(0419-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
4.1.|KNR 2-15 Grzejnik stalowy 11KV900/920 kpl.
27(0419-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
4.1.|KNR 2-15 Grzejnik stalowy 11KV900/1000 kpl.
28(0419-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
4.1.|KNR 2-15 Grzejnik stalowy 21KV600/600 kpl.
29(0419-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
4.1.|KNR 2-15 Grzejnik stalowy 21KV600/1000 kpl.
30(0419-04
5 kpl. 5,000
RAZEM 5
4.1.|KNR 2-15 Grzejnik stalowy 21KV600/1200 kpl.
31(0419-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
4.1.|KNR 2-15 Grzejnik stalowy 21KV600/1400 kpl.
32(0419-04
8 kpl. 8,000
RAZEM 8
4.1.|KNR 2-15 Grzejnik stalowy 21KV900/800 kpl.
33(0419-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
4.1.|KNR 2-15 Grzejnik stalowy 22KV600/600 kpl.
34(0419-04
5 kpl. 5,000
RAZEM 5
4.1.|KNR 2-15 Grzejnik stalowy 22KV600/800 kpl.
35(0419-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
4.1.|KNR 2-15 Grzejnik stalowy 22KV600/920 kpl.
36(0419-04
2 kpl. 2,000
RAZEM 2
4.1.|KNR 2-15 Grzejnik stalowy 22KV600/1200 kpl.
37(0419-04
4 kpl. 4,000
RAZEM 4
4.1.|KNR 2-15 Grzejnik stalowy33KV600/800 kpl.
38(0419-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
4.1.|KNR 2-15 Grzejnik stalowy33KV900/800 kpl.
39(0419-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
4.1.|KNR 2-15 Grzejnik fazienkowy Standard 400x690 kpl.
40|0419-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
4.1.|KNR 2-15 Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi"'50°'mm szt
41|0408-0501
2 szt 2,000
RAZEM 2
4.1. Regulator cisnienia réznicowego montowany na powrocie do utrzymania state- szt
42 go nastawialnego (5-25kPa) cisnienia réznicowego przy zadanym przeptywie
Dn15
1 szt 1,000
RAZEM 1
4.1. Regulator ci$nienia roznicowego montowany na powrocie do utrzymania state- |szt
43 go nastawialnego (5-25kPa) cisnienia roznicowego przy zadanym przeptywie
Dn25
3 szt 3,000

11 -
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RAZEM 3
4.1.|KNR 2-15 Automatyczny zawér ro(wnowazgcy montowany na zasilaniu do wspdtpracy z  |szt
44|0408-0102 |zaworem podpionowym, posiadajgcy funkcje odciecia
Dn15
1 szt 1,000
RAZEM 1
4.1.|KNR 2-15 Automatyczny zawdr rbwnowazacy montowany na zasilaniu do wspotpracy z szt
45|0408-0301 |zaworem podpionowym, posiadajacy funkcje odciecia
Dn25
3 szt 3,000
RAZEM 3
4.1.|KNR 0-35 Gtowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C szt
46|0215-04
43 szt 43,000
RAZEM 43
4.1.|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub katowe z |szt
47(0208-0101  |gtowicami termostatycznymi, Dn 15"'mm
42 szt 42,000
RAZEM 42
4.1.|KNR 0-31 Zawory powrotne proste lub katowe, Dn 15"mm szt
48|0208-03
1 szt 1,000
RAZEM 1
4.1.|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczneproste lub katowe z gtowicami termosta-  |szt
49(0208-0102 |tycznymi, Dn 15" mm
1 szt 1,000
RAZEM 1
4.1.|KNNR 4 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt
50(0531-04
4 szt 4,000
RAZEM 4
4.1.|KNNR 4 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt
51/0531-03
4 szt 4,000
RAZEM 4
4.1.|KNNR 4 Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi"15'mm szt
52(0412-06
8 szt 8,000
RAZEM 8
4.1. Zawor spustowy szt
53
6 szt 6,000
RAZEM 6
4.1.|KNR 4-02 Demontaz grzejnikéw stalowych kpl
54|0516-04
10 kpl 10,000
RAZEM 10
4.1.|KNNR 4 Przeciwpradowy ptytowy wymiennik ciepta lutowany. szt
55|0504-01 Obcigzenie cieplne 37 kW
Strona pierwotna:
- woda 80/60°C
- przeptyw 0,4771kg/s
- opory przeptywu 5,0kPa
Strona wtérna:
- 35% wodny roztwér glikolu etylenowego 70/50°C
- przeptyw 0,5428kg/s
- opory przeptywu 20,0kPa
1 szt 1,000
RAZEM 1
4.1. Pompa o najwyzszej sprawnosci, regulowana elektronicznie, bezdtawnicowa |szt
56 pompa obiegowa, silnikiem synchronicznym wykonanym w technologii ECM
oraz z wbudowang elektroniczng regulacjg wydajnosci do bezstopniowej regu-
lacji réznicy cisnien
Parametry czynnika:
35% wodny roztwor glikolu etylenowego 70/50°C
Dane techniczne:
- przeptyw: 1,6m3/h
- wysokos¢ podnoszenia: 8,0 mH20
- napiecie: 230V, 50Hz
- pobér mocy: 0,19 kW
1 szt 1,000
RAZEM 1
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4.1.|KNNR 4 Pompa o najwyzszej sprawnosci, regulowana elektronicznie, niewymagajaca |szt
57|0145-06 konserwacji, bezdtawnicowa pompa obiegowa z przytgczem gwintowanym, sil-
nikiem synchronicznym odpornym na prad przy zablokowaniu, wykonanym w
technologii ECM oraz z wbudowang elektroniczng regulacjg wydajnosci do
bezstopniowej regulacji réznicy cisnien
Parametry czynnika:
35% wodny roztwdr glikolu etylenowego 70/50°C
Dane techniczne:
- przeptyw: 1,6m3/h
- wysokos¢ podnoszenia: 3,5 mH20
- napiecie: 230V, 50Hz
- pobdr mocy: 0,04 kW
1 szt 1,000
RAZEM 1
4.1. Cisnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 25dm3, szt
58 Parametry czynnika:
35% wodny roztwdr glikolu etylenowego 70/50°C
1 szt 1,000
RAZEM 1
4.1. Zawor bezpieczenstwa o Srednicy 1 1/47? szt
59 wspotczynnik wyptywu dla cieczy (b1=10%) réwny 0,27 (ci$nienie otwarcia za-
woru 3,0bar)
Parametry czynnika:
35% wodny roztwor glikolu etylenowego 70/50°C
1 szt 1,000
RAZEM 1
4.1.|KNR 0-35 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn"32"mm szt
60(0216-12
2 szt 2,000
RAZEM 2
4.1.|KNR 2-15 Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi"32°’mm szt
61[0408-0401
18 szt 18,000
RAZEM 18
4.1.|KNR 0-35 Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa, roznicowy regulator cisnienia, armatura |szt
62(0216-02 Dn"25"mm
3 szt 3,000
RAZEM 3
4.1.|KNR 2-15 Zawor zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi"32"'mm szt
63(0408-0409
2 szt 2,000
RAZEM 2
4.1.|KNNR 4 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt
64(0531-03
6 szt 6,000
RAZEM 6
4.1.|KNNR 4 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt
65(0531-04
16 szt 16,000
RAZEM 16
4.1.|KNNR 4 Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi"15'mm szt
66(0412-06
6 szt 6,000
RAZEM 6
4.1. Zawor spustowy szt
67
1 szt 1,000
RAZEM 1
5 Rozdziat
5.1 Wewnetrzna instalacja gazu
5.1.1|KNR 2-15 Rurociagi stalowe o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach m
0302-01 niemieszkalnych, Dn 15"mm
2 m 2,000
RAZEM 2
5.1.2|KNR 2-15 Rurociagi stalowe o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach m
0302-03 niemieszkalnych, Dn 25"mm
1 m 1,000
RAZEM 1
5.1.3|KNR 2-15 Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach nie- |m
0304-01 mieszkalnych, Dn 32°’mm
2 m 2,000
RAZEM 2
5.1.4|KNR 2-15 Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach nie- |m
0304-02 mieszkalnych, Dn 40°'mm
6 m 6,000
RAZEM 6
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5.1.5|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj- m2
0101-04 Sciowy powierzchni B, rurociggi, Fi'do 57" mm
1,12 m?2 1,120
RAZEM 1,12
5.1.6|KNR 7-12 Odttuszczanie, rurociagi m2
0105-04
1,12 m?2 1,120
RAZEM 1,12
5.1.7|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi'do 57"'mm, |m2
0201-0402 |farba ftalowa
1,12 m?2 1,120
RAZEM 1,12
5.1.8|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi'do  |m2
0210-0401 |57"'mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania
1,12 m?2 1,120
RAZEM 1,12
5.1.9|KNR 2-15 Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla przedsigbiorstwa i do- |m
0305-02 stawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, Fi do 65" mm
11 m 11,000
RAZEM 11
5.1.|KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe, Fi 15’ mm szt
10{0310-01
5 szt 5,000
RAZEM 5
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