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Okna pcv zewnetrze otwieralno-uchylne
w kolorze biatym

RODZAJ A. Wymogi techniczne dla okien:

SKRZYDLA | Izolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN I1SO 10077-1) wynosi:
OSCIEZNICY wspétczynnik U f< 1,5 W/m2K.

Izolacyjno$¢ termiczna dla catego okna Uw < 0,9 W/m2K.
Klasyfikacja systemu

Przepuszczalnos$¢ powietrza:

Klasyfikacja: Klasa 4 wg. PN EN 12207:2001
Wodoszczelnosé:

Klasyfikacja: E1200 wg. PN EN 12208:2001

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:

Klasyfikacja: C4 wg. PN EN 12210:2001
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ILOSC DOBUDOWA: 2SZT

Wymiar w So 61/

Swietle otworu Ho 160

ILOSC PARTER—1, PIETRO—1

UWAGI: W PRZYPADKU UZYCIA NAZWY PRODUKTU BADZ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIAtU
ROWNOWAZNEGO POD WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH | FUNKCJl JAKIEJ MA StUZYC. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
NALEZY WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY | PRZEDtOZYC DO AKCEPTACJ PROJEKTANTA 4_




