


DA4
Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne aluminiowo-szklane
Drzwi wewnętrzne aluminiowe  zaprojektowano w systemie aluminiowym
nieizolowanym termicznie w standardzie co najmniej 45mm - MB-45
Powierzchnie  profili należy wykończyć  powłokami lakierniczymi  w kolorze RAL
7047  według systemu kontroli jakości.
Wymiary profili należy dobierać zgodnie z obliczeniami statycznymi .
Głębokość zabudowy dla ościeżnicy i skrzydła wynosi 45mm.
Szkło - 6ESG
- szyba spełniająca wymaganiaPN-EN 357:2005
- zawiasy nakładkowe 2-skrzydełkowe x 3szt. na skrzydło
- samozamykacz
- 1 x zamek
- światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900  900mm x 2000mm
-zamek w systemie master key



DA7
Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne aluminiowo-szklane
Drzwi wewnętrzne aluminiowe zaprojektowano w systemie aluminiowym
nieizolowanym termicznie w standardzie co najmniej 45mm - MB-45
Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze RAL
7047  według systemu kontroli jakości.
Wymiary profili należy dobierać zgodnie z obliczeniami statycznymi .
Głębokość zabudowy dla ościeżnicy i skrzydła wynosi 45mm.
Szkło - 6ESG
- szyba spełniająca wymaganiaPN-EN 357:2005
- zawiasy nakładkowe 2-skrzydełkowe x 3szt. na skrzydło
- samozamykacz
- 1 x zamek
  900mm skrzydło czynne (1400mm całość) x 2000mm
-zamek w systemie master key
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DA11
Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne aluminiowe pełne
Drzwi wewnętrzne aluminiowe zaprojektowano w systemie aluminiowym
nieizolowanym termicznie w standardzie co najmniej 45mm - MB-45
Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze RAL
7047  według systemu kontroli jakości.
Wymiary profili należy dobierać zgodnie z obliczeniami statycznymi .
Głębokość zabudowy dla ościeżnicy i skrzydła wynosi 45mm.
- zawiasy nakładkowe 2-skrzydełkowe x 3szt. na skrzydło
- samozamykacz
- 1 x zamek
  900mm skrzydło czynne (1300mm całość) x 2000mm
-zamek w systemie master key
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DA13
Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne aluminiowo-szklane
Drzwi wewnętrzne aluminiowe  zaprojektowano w systemie aluminiowym
nieizolowanym termicznie w standardzie co najmniej 45mm - MB-45
Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze RAL
7047  według systemu kontroli jakości.
Wymiary profili należy dobierać zgodnie z obliczeniami statycznymi .
Głębokość zabudowy dla ościeżnicy i skrzydła wynosi 45mm.
Szkło - 6ESG
- szyba spełniająca wymaganiaPN-EN 357:2005
- zawiasy nakładkowe 2-skrzydełkowe x 3szt. na skrzydło
- samozamykacz
- 1 x zamek
  900mm skrzydło czynne (1400mm całość) x 2000mm
-zamek w systemie master key



DA14
Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne aluminiowo-szklane
Drzwi wewnętrzne aluminiowe zaprojektowano w systemie aluminiowym
nieizolowanym termicznie w standardzie co najmniej 45mm - MB-45
Powierzchnie profili należy wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze RAL
7047  według systemu kontroli jakości.
Wymiary profili należy dobierać zgodnie z obliczeniami statycznymi .
Głębokość zabudowy dla ościeżnicy i skrzydła wynosi 45mm.
Szkło - 6ESG
- szyba spełniająca wymaganiaPN-EN 357:2005
- zawiasy nakładkowe 2-skrzydełkowe x 3szt. na skrzydło
- samozamykacz
- 1 x zamek
  900mm skrzydło czynne (1800mm całość) x 2000mm
-zamek w systemie master key


