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Dotyczy: wydania warunkéow przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
dla Miejskiego Przedszkola nr 99 ul. Jézefa Plochy 6 w Katowicach,
dz. nr 106/4.

Katowickie Wodociggi S.A., w odpowiedzi na wniosek z dnia 21.06.2021r., okreslajg warunki
przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla nieruchomosci zlokalizowane;j
w Katowicach przy ul. Ptochy 6, dziatka ewidencyjnej nr: 106/4.

.  Warunki ogdlne
1. Przeznaczenie i sposéb wykorzystania obiektu, ktéry ma zosta¢ przytgczony do sieci:

budynek Miejskiego Przedszkola.

2. Zapotrzebowanie na wode:
Woda pobierana bedzie do celéw: bytowych
Qdsr [m3/d]: 11,25; Qhmax [m3/h]: 2,10.
Woda pobierana bedzie do celéw: przeciwpozarowych
Qp,poz [m3/h] 7,20

3. llosé i jako$é odprowadzanych $ciekow:
Rodzaj odprowadzanych $ciekéw: bytowe
Qdsr [m3/d]: 11,25.

4. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej sg wazne przez
okres 2 lat od dnia ich wydania.

Il. Warunki wykonania przylacza

1. wodociggowego:

a. nalezy wykorzysta¢ istniejgce przytacze wodociggowe @ 63 mm (PE), zasilane
z sieci wodociggowej DN 100 mm (stal), znajdujgcej sie w ul. Ptochy
(jak zaznaczono na zatgczniku graficznym),

b. wykorzystywane przylacze nalezy dostosowaé poprzez wymiane istniejgcego zestawu
wodomierzowego DN 15 mm na DN 32 mm,

c. za zestawem wodomierzowym DN 32 mm nalezy przewidzie¢ rozdziat instalacji
na bytows i przeciwpozarows,

d. na instalacji bytowej nalezy przewidzie¢ zabudowe zaworu pierwszenstwa,

e. na instalacji przeciwpozarowej nalezy zabudowaé¢ zawér antyskazeniowy typu EA
o Srednicy min. DN 40 mm,

f. na instalacji bytowej nalezy przewidzie¢ zabudowe zaworu antyskazeniowego
typu EA (w przypadku jego braku) o $rednicy dostosowanej do dymens;ji istniejacej
instalacji wewnetrznej,

g. W razie koniecznosci, istniejgce przytacze w budynku nalezy zabezpieczyé obudowa
w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

h. nalezy zapewni¢ pomieszczenie pod zabudowe zestawu wodomierzowego,
ktére bedzie mie¢ odpowiednie oswietlenie i wysoko$¢ min. 1,8 m oraz bedzie suche,
tatwo dostepne dla montazu, demontazu, obstugi, konserwacji catego zestawu oraz
odczytu wskazan wodomierza; pomieszczenie powinno byé zabezpieczone przed
zalaniem, zamarzaniem oraz dostepem os6b niepowotanych. Temperatura w miejscu
zabudowy zestawu wodomierzowego nie powinna by¢ nizsza niz 4°C. W przypadku
braku mozliwosci spetnienia powyzszego na przylagczu wodociggowym, nalezy
zabudowac studnie wodomierzows.




-

2. kanalizacyjnego:

a. Scieki bytowe nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej @ 300 mm
posadowionej w rejonie ul. Plochy poprzez wykorzystanie istniejgcego
przytagcza kanalizacyjnego @ 200 mm oraz istniejgcej zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej, zgodnie z zatgcznikiem mapowym.

W zatgczniku nr 1 przesylamy ogélne warunki realizacji przytaczy wod-kan,
ktére obowigzujg w Katowickich Wodociggach S.A.

Przebieg przytgcza wodociggowego oraz kanalizacyjnego przedstawia mapa pogladowa/
zatgcznik graficzny do warunkéw przytgczenia do sieci.

Przypominamy, ze zgodnie z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw Dz. U. Nr 2017 poz. 2180 z dnia 27 pazdziernika 2017r Spétka nasza
zobligowana jest do zaopatrzenia w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi.

W  przypadku, gdy wydajnos¢ wodociggu stanowigcego zrodto wody do celow
przeciwpozarowych nie zapewnia wystarczajgcej wydajnosci, nalezy zapewni¢ uzupetniajgcy
zapas wody w zbiornikach przeciwpozarowych, technologicznych Ilub naturalnych,
przystosowanych do poboru wody przez pompy pozarnicze, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z dnia 24 lipca 2009r
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Ponadto przypominamy, iz zgodnie z Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej zapewnienie zabezpieczenia p.poz. lezy po stronie wtasciciela budynku.

Dodatkowo z uwagi na charakter obiektu informujemy, ze jako$¢ $ciekdbw wprowadzonych
do sieci musi odpowiada¢ parametrom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa
W sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania Sciekédw do urzgdzen kanalizacyjnych z dnia 28 wrze$nia 2016 r. (Dz. U. 2016
poz. 1757). W celu zapewnienia odpowiednich parametréw odprowadzanych $ciekéw
na istniejgcym przylagczu nalezy przewidzie¢ zabudowe urzadzen podczyszczajacych
oraz studni rewizyjnej do poboru préb. Dopuszcza sie zabudowe urzadzen podczyszczajgcych
na instalacji kanalizacyjnej. Eksploatacja i utrzymanie prawidtowego funkcjonowania
separatoréw lezy w gestii inwestora.

Dodatkowo zaznaczamy, ze zgodnie z Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461 ,§ 124. Instalacja
kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktérych krotkotrwale nie jest mozliwy
grawitacyjny sptyw Sciekbw, moze by¢é wykonana pod warunkiem zainstalowania
zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym $ciekdw z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie
przepompowni $ciekéw, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej projektowania
przepompowni $Sciekbw w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzgdzenia
przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej urzgdzen
przeciwzalewowych w budynkach.” Zabezpieczenia te Inwestor zaprojektuje i zabuduje
na wiasny koszt,

Punktem granicznym odbioru $ciekéw z budynku Przedszkola, bedzie studnia kanalizacyjna
oznaczona na zatgczniku graficznym jako ,k-250".

Po zakonczeniu inwestycji nalezy dokona¢ aktualizacji umowy o zaopatrzenie w wode
i odprowadzenie $ciekéw.

Niezaleznie od powyzszego przypominamy, ze lokalizacja planowanej rozbudowy koliduje
z istniejagcymi przewodami kanalizacji deszczowej @ 200 mm, jak réwniez, ze wzdituz
istniejgcych przewodoéw kanalizacji sanitarnej @ 300 mm oraz kanalizacji deszczowej @ 300 mm
i przylacza kanalizacji sanitarnej @ 200 mm nalezy pozostawi¢ teren wolny od zabudowy
elementéw matej architektury oraz nasadzen o czym zostali Panstwo poinformowani pismem
z dnia 28.04.2021r., znak sprawy: PP/1980/2021/SDS/TO.
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lll. Obowiazki

Realizacje dostosowania przytaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, a takze
przygotowanie pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza gtéwnego
i urzadzenia pomiarowego zapewnia na wtasny koszt osoba ubiegajgca sie o przytgczenie
nieruchomosci do sieci.

IV. Warunki formalne, zgloszenia i odbiory przylacza

1.

Budowa przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego, w zaleznosci od formy wybranej
przez inwestora, wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

Z uwagi na potrzebe wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu sugeruje sie uzgodnienie trasy
przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego na Naradzie Koordynacyjne;.

Wymaga sie zawiadomienia przedsiebiorstwa  wodociggowo-kanalizacyjnego
0 rozpoczeciu prac zwigzanych w budowg przylgcza wodociggowego i przytacza
kanalizacyjnego.

Przytgcza podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie podlegajg przytacza, jezeli ich potgczenie
z siecig wodociggowg i kanalizacyjng znajduje sie na tej samej dziatce co przytgcza
lub na dziatce do niej przylegtej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonuje
sie przed zakryciem przytgczy. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa
w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik
budowy nie zostanie ustanowiony — do Inwestora (osoby ubiegajgcej sie o przytgczenie
nieruchomosci do sieci).

V. Warunki prawne

1.

Kontakt:

Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej sg aktualne w stanie
faktycznym i prawnym, dla ktérego zostaty wydane. W przypadku podziatu
nieruchomosci, warunki obowigzujg w odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada
dostep do drogi publicznej, w ktérej posadowiona jest sie¢ wodociggowa
lub kanalizacyjna oznaczona na zatgczniku graficznym. W stosunku do nieruchomosci
powstatych w wyniku podziatu, ktére nie posiadajg dostepu do drogi publicznej
wymagane jest wystgpienie z odrebnym wnioskiem o przytgczenie nieruchomosci
do sieci.

Warunki przytaczenia do sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacyjnej nie stanowig podstawy
prawnej do korzystania z nieruchomos$ci osoby trzeciej, przez ktéra ma przebiegaé
przytacze wodociggowe lub przytgcze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajgcy sie o wydanie
warunkow przytgczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej winien we wiasnym
zakresie uregulowa¢ mozliwo$é korzystania z nieruchomosci.

Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej (jak roéwniez
ich zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane s3g bezptatnie.

Nie pobiera sie optaty za odbiér przytagcza wodociggowego i przytgcza kanalizacyjnego
przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, a takze za wigczenie przytacza
wodociggowego i przytgcza kanalizacyjnego do sieci wodociggowej albo sieci
kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane.

Biuro Obstugi Klienta

tel.: 3278 82400
3278 82402

Sprawy techniczne

Obetkon Tomasz

tel.: 327882437

Skrzeciriska Malgorzata

tel.: 3278
zatgezniki:

1. ogdlnymi warunkami realizacji przytgczy wod-kan,
2. plan sytuacyjny — 1 egz.

Kopie:

SDS, TKP,
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