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KORYTARZE,
-SUFITY PODW

IESZANE Z PŁYT GIPSOW
O KARTONOW

YCH Z OKRĄGŁĄ
PERFORACJĄ O ŚREDNICY 5mm

 W
 UKŁADZIE DIAGOLNALNYM.

POKRYTE W
ŁÓKNINĄ AKUSTYCZNĄ OD SPODU. DZW

IĘKOCHŁONNE,
KASETONOW

E SUFITY DO POMIESZCZEŃ O W
ILGOTNOŚCI W

ZGLĘDNEJ
NIE PRZEKRACZJACEJ 70%
- NIEPALNE (KLASYFIKACJA A2-s1,d0), NIEKAPIĄCY I NIE W

YDZIELAJĄCY
DYMU POD W

PŁYW
EM

 OGNIA
- REDUKCJA FORM

ALDECHYDU DO 60%
,

- W
SKAŹNIK POCHŁANIANIA DŻW

IĘKU aw= 0,70
- STABILNE W

YMIAROW
O, NIE W

YGINAJĄ SIĘ I NIE ODBARW
IAJĄ

- W
YSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA

- NORMA: PN-EN 14190
- W

YM
IARY PŁYTY 600X600X8mm

- ODBICIE ŚW
IATŁA 70%

- PERFORACJA : 19%
- ATEST HIGIENICZNY
- KOLOR ZBLIŻONY DO RAL: 9010 (BIAŁY)

KONSTRUKCJA:
- P

ro
fil głów

ny T-15
 w

ykonany z zim
nogiętej blach

y stalow
ej ocynkow

an
ej. W

doln
ej części stopka pokryta jest pow

łoką poliestrow
ą. W

ym
iary profilu o przekroju

T:  w
ysokość 38

 m
m

, szerokość 1
5 m

m
 i dłu

gość 3
60

0 m
m

.
-Profil p

op
rzeczn

y T-15
 w

ykonany z zim
nogiętej blach

y stalow
ej

ocyn
kow

an
ej. W

 doln
ej części stopka pokryta jest pow

łoką poliestrow
ą. W

ym
iary

profilu
 o przekroju

 T:  w
ysokość 3

8
 m

m
, szerokość 15 m

m
 i długość 1200 m

m
 lub

6
00

 m
m

.
- P

ro
fil przyścienn

y kąto
w

y lub
 schodkow

y
 przekroju kątow

ym
w

ykon
an

y z zim
n
ogiętej blachy stalow

ej ocyn
kow

anej i pokryty na stron
ie licow

ej
pow

łoką poliestrow
ą.

- W
ieszak sprężyn

ow
y z elem

en
tem

 ro
zprężnym

 
składa się ze

sprężyn
ki, z pręta z oczkiem

.
- S

talo
w

e elem
enty m

o
cu

jące łączn
iki m

ech
an

iczn
e przezn

aczone
(dostosow

an
e) do osadzan

ia w
 zależn

ości od  rodzaju podłoża do którego będą
stosow

ane.
W

S
Z
YS

TK
IE

 E
LE

M
E
N

TY M
U

S
ZĄ PO

SIAD
AĆ

: 
K

lase reakcji n
a ogień A1, odporność

u
żytkow

ą klasa B. D
eklaracje W

łaściw
ości U

żytkow
ych

 oraz zn
ak C

E.

POM
. SOCJALNE, POM

. HIGIENICZNO-SANITARNE
-SUFITY PODW

IESZANE Z PŁYT GIPSOW
O KARTONOW

YCH  O GŁADKIEJ
POW

IERZCHNI Z DROBNĄ, IGŁOW
ANĄ PERFORACJĄ. KASETONOW

E
SUFITY DO POM

IESZCZEŃ O W
ILGOTNOŚCI W

ZGLĘDNEJ NIE
PRZEKRACZJACEJ 90%
- NIEPALNE (KLASYFIKACJA A2-s1,d0), NIEKAPIĄCY I NIE W

YDZIELAJĄCY
DYMU POD W

PŁYW
EM

 OGNIA
- IZOLACYJNOSC DŹW

IĘKOW
A 41dB

- STABILNE W
YMIAROW

O, NIE W
YGINAJĄ SIĘ I NIE ODBARW

IAJĄ
- W

YSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA
NORMA: PN-EN 14190
W

YM
IARY PŁYTY 600X600X8mm

ODBICIE ŚW
IATŁA 85%

- PERFORACJA : 19%
- ATEST HIGIENICZNY HK/b/0328/01/2017
KLASA CZYSTOŚCI (EM

ISJI CZĄSTEK STAŁYCH) ISO 5 wg normy ISO
14644, klasa 100 wg norm

y am
erykańskiej FS 209E.

KONSTRUKCJA:
- P

ro
fil głów

ny T-15
 w

ykonany z zim
nogiętej blach

y stalow
ej ocynkow

an
ej. W

doln
ej części stopka pokryta jest pow

łoką poliestrow
ą. W

ym
iary profilu o przekroju

T:  w
ysokość 38

 m
m

, szerokość 1
5 m

m
 i dłu

gość 3
60

0 m
m

.
-Profil p

op
rzeczn

y T-15
 w

ykonany z zim
nogiętej blach

y stalow
ej

ocyn
kow

an
ej. W

 doln
ej części stopka pokryta jest pow

łoką poliestrow
ą. W

ym
iary

profilu
 o przekroju

 T:  w
ysokość 3

8
 m

m
, szerokość 15 m

m
 i długość 1200 m

m
 lub

6
00

 m
m

.
- P

ro
fil przyścienn

y kąto
w

y lub
 schodkow

y
 przekroju kątow

ym
w

ykon
an

y z zim
n
ogiętej blachy stalow

ej ocyn
kow

anej i pokryty na stron
ie licow

ej
pow

łoką poliestrow
ą.

- W
ieszak sprężyn

ow
y z elem

en
tem

 ro
zprężnym

 
składa się ze

sprężyn
ki, z pręta z oczkiem

.
- S

talo
w

e elem
enty m

o
cu

jące łączn
iki m

ech
an

iczn
e przezn

aczone
(dostosow

an
e) do osadzan

ia w
 zależn

ości od  rodzaju podłoża do którego będą
stosow

ane.

W
S
Z
YS

TK
IE

 E
LE

M
E
N

TY M
U

S
ZĄ PO

SIAD
AĆ

: 
K

lase reakcji n
a ogień A1, odporność

u
żytkow

ą klasa B. D
eklaracje W

łaściw
ości U

żytkow
ych

 oraz zn
ak C

E.

POM
. DYDAKTYCZNE , SALE PRZEDSZKOLENE,

RÓ
W

N
O

W
AŻN

E LU
B N

IE G
O

RSZE N
IŻ:  D

EKO
RACYJN

E
PŁYTY AKU

STYCZN
E Z W

EŁN
Y DRZEW

N
EJ ŁĄCZO

N
EJ

M
AG

N
EZYTEM

 np. Knauf AM
F H

eradesign SU
PERFIN

E +
W

EŁN
A M

IN
ERALN

A 25 m
m

 P G
ĘSTO

ŚCI 90kg/m
3

ZABEZPIECZO
N

A W
ELO

N
EM

 SZKLAN
YM

 PRZECIW
PYLEN

IU
. KRAW

ĘD
ZIE PŁYT FAZO

W
AN

E PO
 O

BW
O

DZIE,
BEZSZPRO

SO
W

E, RU
SZT N

IEW
IDO

CZN
Y. M

O
N

TAŻ ZA
PO

M
O

CĄ N
IEW

ID
O

CZN
YCH

 W
KRĘTÓ

W
 SYSTEM

O
W

YCH
PŁYTY M

ALO
W

AN
E N

A KO
LO

R N
ATU

RALN
A W

EŁN
A

D
RZEW

N
A, O

STATECZN
A PRÓ

BKA DO
 AKCEPTACJI

ARCH
ITEKTA. SU

FITY AKU
STYCZN

E W
YKO

N
AĆ ZG

O
DN

IE Z
RYSU

N
KAM

I SZCZEG
Ó

ŁO
W

YM
I O

RAZ KO
LO

RYSTYKĄ
O

KREŚLO
N

Ą W
 PRO

JKEKCIE ARAN
ŻACJI W

N
ĘTRZ.

-Sufit pochłanianie klasa A, w
spółczynnik pochłaniania 1,0

- Klasa pochłaniania A
- Szerokość w

łókna 1 m
m

- G
rubość 50 m

m
- W

ym
iar paneli 1200x600

- Tolerancja w
ym

iarow
a +/-1 m

m
-  Duża odporność na uszkodzenia m

echaniczne- klasa 1A
- Kraw

ędź fazow
ana

-  N
iska em

isyjność cząstek stałych( czystość pow
ietrza).

-  Płyta m
alow

ana fabrycznie na kolor zbliżony do RAL
-  M

ożliw
ość odśw

ieżania przez m
alow

anie bez znacznych
strat w

 pochłanianiu hałasu( trw
ałość funkcji akustycznej)

-  Zabezpieczenie przed pyleniem
 w

ełny

W
N-4


