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RODZAJ
SKRZYDLA

OSCIEZNICY

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, przylgowe

Klasa izolacyjno$ci akustycznej Rw=37dB (37dB-41 dB)

Grubos¢ skrzydia: 44 mm

Budowa skrzydta: Rame skrzydfa wykonanaé z 3 warstwowej konstrukcji
akustycznej w ramie z klejonki drewna iglastego. Cato$¢ obtozona jest ptytg HDF.
Boki skrzydta pokryte tasmg ABS. Powierzchnia skrzydfa: zabezpieczona
ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzonymi w technologi UV (pétmat).
Dodatkowo uszczelka progowa automatyczna. Dolna krawedz skrzydta
zabezpieczona przed wilgocig.

Oscieznica regulowana wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5mm.
Oscieznica skfadajgca sie z czesci felcowej(z zawiasami i otworami zaczepowymi
zamka), mocowanej na state do $ciany, dostawki zamykajgcej, obejmujacej $ciane,
uszczelki obwiedniowej, zawiasdw czopowych.

WYPOSAZENIE

Trzy zawiasy czopowe tréjelementowe. Uszczelka gumowa na obwodzie o$cieznicy
w kolorze biatym. Kotki rozporowe do oscieznicy kotwionej do $ciany murowane;.
wkrety samogwintujgce do oscieznicy kotwionej do sciany kartonowo-gipsowe;.
Oscieznica do postawienia na gotowej posadzce.

Okucie: trzy zawiasy, zamek pod wktadke patentowa, zamek o 3 klasie kategorii
uzytkowania wg PN-EN 12209. Zamek z trzpieniem 9x9mm. Uszczelka gumowa na
obwodzie oscieznicy.

- Swiatto przejscia po otwarciu drzwio £ 90° 900mm x 2000mm

- kolor skrzydfa zblizony do dgb milano

* Norma PN-EN 14351-2:2018-12

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.

* Certyfikat zgodnosci nr ITB-2617/W, ITB Warszawa

» Aprobata techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa
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Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, przylgowe
Grubos¢ skrzydta: 40 mm

RODZAJ Budowa skrzydta: Rame skrzydta wykonanac z ptyty widrowej otworowej oraz

dwustronnej okleiny. Elementy skrzydta potaczone ze sobg za pomoca kleju
SKRZYDLA | odpornego na dziatanie wody i czynnikdw agresywnych chemicznie. Boki
OSC IEZNICY skrzydta pokryte tasmg ABS. Powierzchnia skrzydfa: zabezpieczona

ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzonymi w technologi UV (poimat).

Oscieznica regulowana wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci
1,5mm lub 1,2mm. Os$cieznica sktadajgca sie z czesci felcowej(z zawiasami i
otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na state do Sciany, dostawki
zamykajgcej, obejmujacej Sciane, uszczelki obwiedniowej, zawiaséw
czopowych.

WYPOSAZ ENIE |Trzy zawiasy czopowe standard. Uszczelka gumowa na obwodzie o$cieznicy w
kolorze biatym. Kofki rozporowe do oscieznicy kotwionej do sciany murowane;.
wkrety samogwintujgce do oscieznicy kotwionej do $ciany kartonowo-gipsowe;.
Oscieznica do postawienia na gotowej posadzce.

Okucie: trzy zawiasy,zamek z czotem na wktadne patentowg, zamek zwykty lub
magnetyczny. Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy.

- Swiatto przejscia po otwarciu drzwio £ 90° 900mm x 2000mm

- kolor skrzydta zblizony do dgb milano

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.

* Certyfikat zgodnosci nr ITB-2617/W, ITB Warszawa

 Aprobata techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa
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Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, przylgowe
Grubos¢ skrzydta: 40 mm

RODZAJ Budowa skrzydta: Rame skrzydta wykonanac z ptyty widrowej otworowej oraz

dwustronnej okleiny. Elementy skrzydta potgczone ze sobg za pomoca kleju
SKRZYDLA | odpornego na dziatanie wody i czynnikow agresywnych chemicznie. Boki
QSC | EZ NICY skrzydta pokryte tasmg ABS. Powierzchnia skrzydta: zabezpieczona

ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzonymi w technologi UV (poimat).

Oscieznica regulowana wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci
1,5mm lub 1,2mm. Oscieznica sktadajgca sie z czesci felcowej(z zawiasami i
otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na state do Sciany, dostawki
zamykajgcej, obejmujacej Sciane, uszczelki obwiedniowej, zawiaséw
czopowych.

. Trzy zawiasy czopowe standard. Uszczelka gumowa na obwodzie o$cieznicy w
WYPOSAZENIE kolorze biatym. Kofki rozporowe do oscieznicy kotwionej do sciany murowane;.
wkrety samogwintujgce do oscieznicy kotwionej do $ciany kartonowo-gipsowe;.
Oscieznica do postawienia na gotowej posadzce.

Okucie: trzy zawiasy,zamek z czotem na wkiadne patentowa, zamek zwykty lub
magnetyczny. Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy.

- skrét wentylacyjny 12mm lub tuleje wentylacyjne (1 rzad)

- Swiatto przejscia po otwarciu drzwio ~ 90° 900mm x 2000mm

- kolor skrzydta zblizony do dagb milano

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.

* Certyfikat zgodnosci nr ITB-2617/W, ITB Warszawa

 Aprobata techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa
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DM2

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, przylgowe
Grubos¢ skrzydta: 40 mm

RODZAJ Budowa skrzydta: Rame skrzydta wykonanac z ptyty widrowej otworowej oraz

dwustronnej okleiny. Elementy skrzydta potagczone ze sobg za pomoca kleju
SKRZYDLA | odpornego na dziatanie wody i czynnikow agresywnych chemicznie. Boki
QSC IEZNICY skrzydta pokryte tasmg ABS. Powierzchnia skrzydta: zabezpieczona

ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzonymi w technologi UV (potmat).

Oscieznica regulowana wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci
1,5mm lub 1,2mm. Os$cieznica sktadajgca sie z czesci felcowej(z zawiasami i
otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na state do Sciany, dostawki
zamykajgcej, obejmujacej Sciane, uszczelki obwiedniowej, zawiaséw
czopowych.

WYPOSAZENIE Trzy zawiasy czopowe standard. Uszczelka gumowa na obwodzie o$cieznicy w
kolorze biatym. Kofki rozporowe do oscieznicy kotwionej do sciany murowane;.
wkrety samogwintujgce do oscieznicy kotwionej do $ciany kartonowo-gipsowe;.
Oscieznica do postawienia na gotowej posadzce.

Okucie: trzy zawiasy,zamek z czotlem na wktadne patentowg, zamek zwykty lub
magnetyczny. Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy.

- Swiatto przejscia po otwarciu drzwio £ 90° 800mm x 2000mm

- kolor skrzydta zblizony do dagb milano

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.

* Certyfikat zgodnosci nr ITB-2617/W, ITB Warszawa

 Aprobata techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa
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DL4

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, przylgowe
Grubos¢ skrzydta: 40 mm

RODZAJ Budowa skrzydta: Rame skrzydta wykonanac z ptyty widrowej otworowej oraz
dwustronnej okleiny. Elementy skrzydta potagczone ze sobg za pomoca kleju

SKRZYDLA | odpornego na dziatanie wody i czynnikow agresywnych chemicznie. Boki

O S CIEZNICY skrzydta pokryte tasmg ABS. Powierzchnia skrzydfa: zabezpieczona

ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzonymi w technologi UV (poimat).

Oscieznica regulowana wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci
1,5mm lub 1,2mm. Os$cieznica sktadajgca sie z czesci felcowej(z zawiasami i
otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na state do $ciany, dostawki
zamykajgcej, obejmujacej Sciane, uszczelki obwiedniowej, zawiaséw
czopowych.

. Trzy zawiasy czopowe standard. Uszczelka gumowa na obwodzie o$cieznicy w
WYPOSAZENIE kolorze biatym. Kotki rozporowe do oscieznicy kotwionej do sciany murowane;.
wkrety samogwintujgce do oscieznicy kotwionej do $ciany kartonowo-gipsowe;.
Oscieznica do postawienia na gotowej posadzce.

Okucie: trzy zawiasy,zamek z czotem na wktadne patentowg, zamek zwykty lub
magnetyczny. Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy.

- skrét wentylacyjny 12mm lub tuleje wentylacyjne (1 rzad)

- Swiatto przejscia po otwarciu drzwio £ 90° 800mm x 2000mm

- kolor skrzydta zblizony do dgb milano

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.

* Certyfikat zgodnosci nr ITB-2617/W, ITB Warszawa

« Aprobata techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa
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DK1

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, przylgowe z oscieznicg stalowg regulowang
Grubos$¢ skrzydta: 40 mm
POSZYCIE: Farba poliestrowa premium w kolorze popielatym matowym

RODZAJ WYPELNIENIE: Wetna mineralna.

S |’< R ZYDLA | Budowa skrzydta: Skrzydto obtozone blachg lakierowang proszkowo o grubosci 0.6mm, ocynk.
) . Konstrkcja skrzydta z blachy ocynkowanej. Zabezpieczenie powierzchni stalowych:malowanie

O S C | EZ N |CY proszkowe(nawierzchniowe lub podktadowe), cyrkonowanie (powtoka konwersyjna), warstwa

ocynku (cynowanie ogniowe), element stalowy.

. Bulaj ze stali nierdzewnej o $rednicy 300 mm.

WYP OSAZ E N | E Szyba o grubosci 8mm, szyba hartowana przezroczysta, bezbarwna.

Oscieznica stalowa regulowana, wyposazona w trzy sztuki zawiaséw czopowych. wykonane
ze stali nierdzewnej, pakowane do oscieznicy. O$cieznica skfadajgca sie z czesci felcowej
Oscieznica regulowana wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5mm. Oscieznica
skfadajgca sie z czesci felcowej(z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na
state do sciany, dostawki zamykajgcej, obejmujacej sciane, uszczelki obwiedniowej, zawiaséw
czopowych.

Trzy zawiasy czopowe trojelementowe. Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy w kolorze
biatym. Kotki rozporowe do os$cieznicy kotwionej do sciany murowanej. wkrety samogwintujgce
do os$cieznicy kotwionej do $ciany kartonowo-gipsowej. Oscieznica do postawienia na gotowej
posadzce.

Okucie: trzy zawiasy, zamek pod wkfadke patentowg, zamek o 3 klasie kategorii uzytkowania
wg PN-EN 12209. Zamek z trzpieniem 9x9mm. Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy

Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewne;.

- $wiatto przejécia po otwarciu drzwio £ 90° 900mm x 2000mm
- kolor zblizony do popielaty

- Aprobata techniczna AT-15-8081/2016, ITB Warszawa.
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DL2

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, przylgowe z osScieznicg stalowg regulowang
Grubos¢ skrzydta: 40 mm
POSZYCIE: Farba poliestrowa premium w kolorze popielatym matowym

RODZAJ WYPELNIENIE: Welna mineralna.
SKRZYDLA | Budowa skrzydta: Skrzydto obtozone blachg lakierowang proszkowo o grubosci

) . 0.6mm, ocynk. Konstrkcja skrzydta z blachy ocynkowanej. Zabezpieczenie powierzchni
OSCIEZNICY stalowych:malowanie proszkowe(nawierzchniowe lub podktadowe), cyrkonowanie

(powtoka konwersyjna), warstwa ocynku (cynowanie ogniowe), element stalowy.

WYPOSAZENIE

Oscieznica regulowana wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5mm.
Oscieznica sktadajgca sie z cze$ci felcowej(z zawiasami i otworami zaczepowymi
zamka), mocowanej na state do Sciany, dostawki zamykajgcej, obejmujacej Sciane,
uszczelki obwiedniowej, zawiaséw czopowych.

Trzy zawiasy czopowe tréjelementowe. Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy w
kolorze biatym. Kotki rozporowe do oscieznicy kotwionej do sciany murowanej. wkrety
samogwintujgce do oscieznicy kotwionej do Sciany kartonowo-gipsowej. Oscieznica do
postawienia na gotowej posadzce.

Okucie: trzy zawiasy, zamek pod wktadke patentowg, zamek o 3 klasie kategorii
uzytkowania wg PN-EN 12209. Zamek z trzpieniem 9x9mm. Uszczelka gumowa na
obwodzie oscieznicy

Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewne;.

- $wiatlo przejscia po otwarciu drzwio Z 90° 900mm x 2000mm

- kolor zblizony do popielaty

- Aprobata techniczna AT-15-8081/2016, ITB Warszawa.
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DL3

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, przylgowe z osScieznicg stalowg regulowang
Grubos¢ skrzydta: 40 mm
POSZYCIE: Farba poliestrowa premium w kolorze popielatym matowym

RODZAJ WYPELNIENIE: Welna mineralna.
SKR/ZYDLA | Budowa skrzydta: Skrzydto obtozone blachg lakierowang proszkowo o grubosci

. . 0.6mm, ocynk. Konstrkcja skrzydta z blachy ocynkowanej. Zabezpieczenie powierzchni
OSCIEZNICY stalowych:malowanie proszkowe(nawierzchniowe lub podktadowe), cyrkonowanie

(powtoka konwersyjna), warstwa ocynku (cynowanie ogniowe), element stalowy.

WYPOSAZENIE

Oscieznica regulowana wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5mm.
Oscieznica sktadajgca sie z cze$ci felcowej(z zawiasami i otworami zaczepowymi
zamka), mocowanej na state do Sciany, dostawki zamykajgcej, obejmujacej Sciane,
uszczelki obwiedniowej, zawiaséw czopowych.

Trzy zawiasy czopowe tréjelementowe. Uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy w
kolorze biatym. Kotki rozporowe do oscieznicy kotwionej do sciany murowanej. wkrety
samogwintujgce do oscieznicy kotwionej do Sciany kartonowo-gipsowej. Oscieznica do
postawienia na gotowej posadzce.

Okucie: trzy zawiasy, zamek pod wktadke patentowg, zamek o 3 klasie kategorii
uzytkowania wg PN-EN 12209. Zamek z trzpieniem 9x9mm. Uszczelka gumowa na
obwodzie oscieznicy

Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewne;.

- $wiatlo przejscia po otwarciu drzwi o Z 90° 800mm x 2000mm

- kolor zblizony do popielaty

- Aprobata techniczna AT-15-8081/2016, ITB Warszawa.

SCHEMAT drzwi w kolorze
popielatym
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Sv%//irgtllcér c;/’v(woru So 890
[mm] Ho 20635
Wymi swietl
ogcrggrrwicv; LS 844
[mm] H 20350
LOSC PIWNICE—1, PARTER-3, PIETRO—0

RAZEM: 4
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DP1

Drzwi wewnetrzne PRZECIWPOZAROWE o odpornosci ogniowej EI30
jednoskrzydtowe,przylgowe

RODZAJ Grubos¢ skrzydta: 61/65 mm

SKRZYDLA | Budowa skrzydta: Rame skrzydta wykonana z klejonego drewna. Wypehienie:

) . wktad ognioodporny. Pokrycie okleina CPL, poszycie ptyta HDF lub ptyta
OSCIEZNICY wiorowa. Obrzeze: Przy pokryciu CPL krawedzie skrzydta pokryte tasmg ABS.
Uszczelka peczniejgca pod wptywem wysokiej temperatury.

Wyposazone w samozamykacz, wzmochione tréjelementowe zawiasy.
Lakierowana proszkowo farbg podktadowa. Oscieznica regulowana wykonana z
blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5mm. Oscieznica sktadajgca sie z czesci

- felcowej(z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na state do
WYPOSAZENIE Sciany, dostawki zamykajacej, obejmujacej sciane, uszczelki obwiedniowej,
zawiasow czopowych. Trzy zawiasy czopowe tréjelementowe. Oscieznica do
postawienia na gotowej posadzce.

Zamek gtéwny pod wkiadke patentowa. Uszczelnienie dolne: prog metalowy ze
stali nierdzewnej. Oscieznica metalowa z blachy stalowej o grubosci 1,5mm,
lakierowana proszkowo , wyposazona we wzmochnienie pod samozamykacz. Do
postawienia na gotowej posadzce.Okucie:zamek pod wkiadke patentowg,
-samozamykacz

- Swiatto przejscia po otwarciu drzwio £ 90° 900mm x 2000mm

-kolor zblizony dgb milano

*Odpornosc¢ ogniowa: EI30 wg PN-EN 13501-2+A1:2010

*Dymoszczelnos¢: Sa i Sm wg PN-EN 13501-2+A1:2010

*Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001

SCHEMAT drzwi w kolorze

dgb milano

T
205.5

CZESC ISTNIEJACA: 2 SZT

Worm
Sv{gtllcér oviworu So 1000
[mm] Ho 2055
W’yn'nigr'w Swietle S 9292
oscieznicy
[mm] H 2013
ILOSC PIWNICE—0O, PARTER—1, PIETRO—-1
RAZEM: 2
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DP2

Drzwi wewnetrzne PRZECIWPOZAROWE o odpornosci ogniowej EI30
jednoskrzydtowe,przylgowe

RODZAJ Grubos¢ skrzydta: 61/65 mm

SKRZYDLA | Budowa skrzydta: Rame skrzydta wykonana z klejonego drewna. Wypetienie:
) . wktad ognioodporny. Pokrycie okleina CPL, poszycie ptyta HDF lub piyta

OSCIEZNICY widrowa. Obrzeze: Przy pokryciu CPL krawedzie skrzydta pokryte tasmg ABS.

Uszczelka peczniejgca pod wptywem wysokiej temperatury.

Wyposazone w samozamykacz, wzmochione tréjelementowe zawiasy.
Lakierowana proszkowo farbg podktadowg. Oscieznica regulowana wykonana z
blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5mm. Os$cieznica sktadajgca sie z czesci

: felcowej(z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na state do
WYPOSAZENIE sciany, dostawki zamykajgcej, obejmujgcej sciane, uszczelki obwiedniowe;,
zawiasow czopowych. Trzy zawiasy czopowe tréjelementowe. Oscieznica do
postawienia na gotowej posadzce.

Zamek gtéwny pod wktadke patentowag. Uszczelnienie dolne: prog metalowy ze
stali nierdzewnej. Oscieznica metalowa z blachy stalowej o grubosci 1,5mm,
lakierowana proszkowo , wyposazona we wzmochienie pod samozamykacz. Do
postawienia na gotowej posadzce.Okucie:zamek pod wkiadke patentowg,
-samozamykacz

- Swiatto przejscia po otwarciu drzwio L 90° 900mm x 2000mm

-kolor zblizony dgb milano

*Odpornosc¢ ogniowa: EI30 wg PN-EN 13501-2+A1:2010

*Dymoszczelnos¢: Sa i Sm wg PN-EN 13501-2+A1:2010

*Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001

SCHEMAT drzwi w kolorze
dgb jasny
4 fg)]
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Drzwi wewnetrzne PRZECIWPOZAROWE o odpornosci ogniowej EI60
jednoskrzydtowe,przylgowe

RODZAJ Grubos¢ skrzydta: 61/65 mm

SKRZYDLA | Budowa skrzydta: Rame skrzydta wykonana z klejonego drewna. Wypetienie:

) . wktad ognioodporny. Pokrycie okleina CPL, poszycie ptyta HDF lub ptyta
OSCIEZNICY wiorowa. Obrzeze: Przy pokryciu CPL krawedzie skrzydta pokryte tasmg ABS.
Uszczelka peczniejgca pod wptywem wysokiej temperatury.

Wyposazone w samozamykacz, wzmochione tréjelementowe zawiasy.
Lakierowana proszkowo farbg podktadowg. Oscieznica regulowana wykonana z
blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5mm. Oscieznica sktadajgca sie z czesci

. felcowej(z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na state do
WYPOSAZENIE Sciany, dostawki zamykajgcej, obejmujacej sciane, uszczelki obwiedniowej,
zawiasOw czopowych. Trzy zawiasy czopowe trojelementowe. OsScieznica do
postawienia na gotowej posadzce.

Zamek gtéwny pod wktadke patentowa. Uszczelnienie dolne: prog metalowy ze
stali nierdzewnej. Oscieznica metalowa z blachy stalowej o grubosci 1,5mm,
lakierowana proszkowo , wyposazona we wzmochienie pod samozamykacz. Do
postawienia na gotowej posadzce.Okucie:zamek pod wkiadke patentowa,

- samozamykacz

- kratka wentylacjyjna peczniejgca

- Swiatto przejscia po otwarciu drzwio £ 90° 900mm x 2000mm

- kolor zblizony dgb milano

*Odpornosc¢ ogniowa: EI30 wg PN-EN 13501-2+A1:2010

*Dymoszczelnos¢: Sa i Sm wg PN-EN 13501-2+A1:2010

*Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001

SCHEMAT drzwi w kolorze

dgb milano

205.5

CZESC ISTNIEJACA: 1 SZT

Wymiar w

Sv%//ietlle otworu So 1000

[mm] Ho 2055
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oscieznicy

[mm] H 2013
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