
11x16,4x28

PRZEKRÓJ B-B

9x15x28

9x15x28

11x16,4x28

DB

DB

PRZEKRÓJ B-B
Skala 1:100

ARCHITEKTURA
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MIEJSKIEGO NR 99 W KATOWICACH

2/2021

A-5a

D1 STROPODACH

- HYDROIZOLACYJNA PCV Z PODBITKĄ
Z FILCU, GR. 1.5mm , kolor szary -typu ligh grey
JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ KONTATKOWY NA BAZIE KAUCZUKU
NITRYLOWEGO DO MOCOWANIA MEMBRANY DO PŁYTY PIR
- IZOLACJA TERMICZNA Z PIANKI PIR   -10-20cm
KLEJ POLIURETANOWY DO MOCOWANIA PŁYTY PIR DO PAROIZOLACJI
SAMOPRZYLEPNA PAROIZOLACJA BITUMICZNA, ZBROJONA
MATĄ SZKLANĄ, Z EKRANEM ALUMINIOWYM Z WIERZCHU
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY NA BAZIE SYNTETYCZNEJ GUMY I ŻYWICY
- STYROBETON 5-20 CM
- ŻELBETOWA PŁYTA STROPOWA 18CM
- TYNK/SUFIT PODWIESZANY zgodnie z rys. aranżu wnętrz

K KLATKA SCHODOWA

17
cm

- WYKŁADZINA PCV
- WYLEWKA 

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WARSTWOWA

cm
47

ŚCIANA FUNDAMENTOWASZ

cm
37

- TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWY
- ŚCIANA ŻELBETOWA 25 cm/ BLOCZKI POROTERM
- WEŁNA MINERALNA 20cm
- TYNK CIENKOWARST. AKRYLOWY 2cm/
- RYFLOWANY PANEL ELEWACYJNY TYNKOWANY gr. 3cm

SZ1

- ŚCIANA ŻELBETOWA 25 cm
- STYRODUR 5cm
- MEMBRANA PRZECIWOWDNA NA KLEJU

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WARSTWOWA Z OKŁADZINĄ DREWNIANĄ

cm
47

- TYNK WEWNĘTRZNY GIPSOWY
- ŚCIANA ŻELBETOWA 25 cm/ BLOCZKI POROTERM
- RUSZ W ROZSTAWIE 40X60cmT
- WEŁNA MINERALNA 20cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- LISTWY WENTYLACYJNE
- DESKI ELEWACYJNE FASADOWE,FAZOWANE SZEROKOSCI 150mm,
- DREWNO IMPREGNOWANE MOCOWANE W UKŁADZIE PIONOWYM

SZ2

- PŁYTA ŻELBETOWA 15cm

P2

32
cm

PRZEGRODA MIEDZYKONDYGNACYJNA

- PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU /WYKŁADZINA PCV
wg. rys. aranżu wnętrz
- POSADZKA CEMENTOWA 5cm (zdylatowana od ścian przekładką
2cm ze styropianu EPS) zbrojona włóknami stalowymi
- STYROPIAN AKUSTYCZNY EPS 5cm
- PŁYTA ŻELBETOWA 18cm
- SUFIT PODWIESZANY/TYNK


