
Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, przylgowe
Klasa izolacyjności akustycznej Rw=37dB (37dB-41 dB)
Grubość skrzydła: 44 mm
Budowa skrzydła: Ramę skrzydła wykonanać z 3 warstwowej konstrukcji
akustycznej w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF.
Boki skrzydła pokryte taśmą ABS. Powierzchnia skrzydła: zabezpieczona
ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzonymi w technologi UV (półmat).
Dodatkowo uszczelka progowa automatyczna. Dolna krawędź skrzydła
zabezpieczona przed wilgocią.
Ościeżnica regulowana wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,5mm.
Ościeżnica składająca się z części felcowej(z zawiasami i otworami zaczepowymi
zamka), mocowanej na stałe do ściany, dostawki zamykającej, obejmującej ścianę,
uszczelki obwiedniowej, zawiasów czopowych.
Trzy zawiasy czopowe trójelementowe. Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
w kolorze białym. Kołki rozporowe do ościeżnicy kotwionej do ściany murowanej.
wkręty samogwintujące do ościeżnicy kotwionej do ściany kartonowo-gipsowej.
Ościeżnica do postawienia na gotowej posadzce.
Okucie: trzy zawiasy, zamek pod wkładkę patentową, zamek o 3 klasie kategorii
użytkowania wg PN-EN 12209. Zamek z trzpieniem 9x9mm. Uszczelka gumowa na
obwodzie ościeżnicy.
- światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900   900mm  x 2000mm
- kolor skrzydła zbliżony do dąb milano
•  Norma PN-EN 14351-2:2018-12
• Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
• Certyfikat zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa
• Aprobata techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa


