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SYMBOL + OPIS

0S-0: 7 szt
0S-1: 4 szt
0S-2: 11 szt
0S-3: 10 szt
0S-4: 7 szt

Ostony na grzejniki

Wymiary:

0S-1 60cm x 62cm
0S-1 80cm x 62cm
0S-2 100cm x
62cm

0S-3 120cm x 62cm
0S-4 140cm x 62cm

Parametry techniczne:

Maskownica kaloryfera posiada otwory w réznych
ksztattach, dzieki ktorym ogrzewanie pomieszczenia
przebiega bez zaktécen. Zaokraglone ranty w gorne;j
czeséci gwarantujg bezpieczehstwo uzytkowania,
pozwalajgc na stosowanie ich w przedszkolach

i szkotach. Kolor oraz aplikacje zwigzane z morzem
sprawig, ze ostonki idealnie wkomponujg sie w aranzacje
kazdego pomieszczenia. Produkt wymaga ztozenia

i przytwierdzenia.

- Ksztatt otworow: zaglowka, mewy, fale, latarnia
morska.

- materiat: ptyta MDF;

- Kolor: biaty

SZATNIA-6:
31szt
SZATNIA-3:
S5szt

Szafki szatniowe

......

’\?\

Wymiary:
SZATNIA-3: 75cm x 35cm x 131cm
SZATNIA-6: 138cm x 35cm x 131cm

Parametry techniczne:

6 skrytek, 6 wieszaczkow w ksztatcie gwiazdki

z potrojnymi uchwytami w kolorze zottym, kratka na buty;
- Materiat: ptyta meblowa laminowana w kolorze brzoza,
metal, tworzywo sztuczne

Drzwi w rozmiarze: 21 x 21 cm wykonane z ptyty
widrowej w kolorze z6ttym cytrynowym, biatym,
niebieskim, zielonym, r6zowym, szarym o grubosci 18
mm. Powierzchnia gtadka. Uchwyt w formie wyciecia.

KRZES:
96 szt

KRZESELKO DLA DZIECI

KRZESELKO DLA DZIECI

Krzesto z profilowanym siedziskiem i oparciem
wykonane ze sklejki bukowej w kolorze biatym.
Stelaz wykonany z litego drewna bukowego. 1 szt.;
wys. siedziska: 30 cm;

materiat: lite drewno bukowe,

sklejka bukowa,;

kolor: biaty,

naturalny buk

Certyfikaty i normy:
PN_EN 1729-1:2016-2,
PN_EN 1729-2:+ A1:2016-02

UWAGA: IloSci krzesetek konkretnego rozmiaru oraz
wysokosci siedzisk, uzgodni¢ z inwestorem na etapie
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zamawiania wyposazenia meblowego.

ST-TRAPEZ:
28szt

STOLIK DLA DZIECI-
TRAPEZ

STOLIK DLA DZIECI- sale przedszkolne

Klasyczny stét z drewnianymi nogami o regulowane;j
wysokosci. Trapezowy blat i obrzeze w kolorze biatym.
Pozwala stworzy¢ funkcjonalne miejsce do pracy

i zabawy. ldelanie nadaje sie do pracy indywidulanej

i grupowej. Blat w komplecie z nogami o regulowanej
wysokosci (system kombistot) w zakresach 0-3 (40 cm,
46 cm, 52 cm, 58 cm).

wym. 110 cm x 63 cm x 40-58 cm

Kolor blatu: biaty
Kolor obrzezy: biaty
Blat z ptyty laminowanej ( gr. 18 mm)

DYWAN:
4 szt

DYWAN

DYWAN- sale przedszkolne

Dywan wykonany w technologii Heat-SET frise
charakteryzujg sie wysokim wtosiem o duzej gestosci.
Runo dywanu dzieki specjalnemu, karbowanemu
splotowi nici jest przyjemne i mite w dotyku,

w uzytkowaniu jak i wygladem przypomina wetne.
Widkna sg antyelektrostatyczne, odporne na
odksztatcanie i zuzycie. Runo antybakteryjne,
zabezpieczone zostato przed wnikaniem brudu

w gtebokg strukture wtosia, dodatkowo dywan pokryto
powtokg trudnopalng w celu zapewnienia wiekszego
bezpieczenstwa.

Spad tkany z juty co sprawia, ze nie rysuje podiogi

i moze by¢ stosowany przy ogrzewaniu podtogowym.
Znakomicie poddajg sie wszelkim zabiegom
Czyszczgcym a co najwazniejsze, dywany te sg
przyjazne alergikom.

Dywany objete Polskim Certyfikatem Higienicznym sg
wolne od szkodliwych substancji chemicznych.
Parametry dywanu:

Runo +/- 13mm

Waga +/- 2400 g/m2

Sktad 100% PP Heat set frise

wym: 3x4 m

SZAF+LOZ:
8szt

SZAFA NA LOZECZKA Z
NADSTAWKA NA POSCIEL I
DRZWIAMI DO SZAFY I
NADSTAWKI

)

SZAFA NA LOZECZKA Z NADSTAWKA NA POSCIEL I
DRZWIAMI DO SZAFY I NADSTAWKI
- sale przedszkolne

Szafa sktada sie z dwoch czesci. W gornej czesci
mieszczg sie potki na 16 kompletéw poscieli, a dolna
stanowi miejsce na 16 sztuk t6zeczek.

wym. szafy: 141 x 65 x 200 cm;

wym. pojedynczej skrytki na posciel 34 x 50 x 19 cm

Drzwi do szafy w kolorze kremowym/ biatym
Drzwi do nadstawki w kolorze zielonym




W-LOZ: 8 szt
POKROWIEC
. 8 szt

WOZEK NA tOZECZKA
PLUS POKROWIEC

WOZEK NA LOZECZKA PLUS POKROWIEC-
przedszkolne

sale

Wygodny wozek do sktadania i przemieszczania
t6zeczek. Wymiarami dostosowany do t6zeczka do 15
tozeczek.

Pokrowiec: Mozna natozy¢ go bezposrednio na té6zeczka
lub roztozy¢ na ziemi i wstawiac t6zeczka jedno po
drugim. Dzieki suwakom w kazdym rogu i rzepom, tatwo
dopasowac pokrowiec do réznej ilosci tozeczek.

W catosci wykonany z trwatej tkaniny PCW.
Miesci max. 20 tézeczek

t OZECZKA:
96szt

LOZECZKA DLA DZIECI

£OZECZKA DLA DZIECI- sale przedszkolne

tézeczka przedszkolne szare. Zbudowane ze stalowych
rurek oraz stabilnych i kolorowych elementéw

z tworzywa. Potgczenia rogowe, petnigce funkcje ndzek
majg zaokraglone brzegi i kryjg sruby niedostepne dla
dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiatu
w formie siateczki. System odpowiedniego splotu
materiatu zapewnia idealng przewiewnos¢ oraz tatwosc¢
w utrzymaniu w czystosci. Nowoczesny system naciggu
tkaniny w prosty sposob pozwala utrzymac tkanine
napietg pomimo wieloletniego uzywania. W celu
wygodnego przemieszczania tézeczek nalezy umiescic
je na specjalnym woézku z koteczkami. Kolor szary.
Wysokos¢ 15 cm zgodna z normg

ZESTAW
SZAF:
4szt

ZESTAW SZAFEK DO SAL
PRZEDSZKOLNYCH

o ma—

ZESTAW SZAFEK DO SAL PRZEDSZKOLNYCH

Potfgczenie funkcjonalnosci i indywidualnosci utrzymane;j
w klasycznej stylistyce. Meble odznaczajg sie
oryginalnym wzornictwem i lekkg formg bryt.
Prezentowang serie wyrdznia mozliwos¢ stworzenia
unikalnej kombinaciji zestawow, doboru dodatkéw,
wedtug witasnego uznania, nie tylko pod wzgledem
kolorystyki, ale takze aranzacji i konfiguracji
poszczegolnych elementéw. Réznorodnos¢
zastosowanych rozwigzan sprawia, ze produkt jest
wyjatkowo dobrze przystosowany do uzytku w salach
lekcyjnych i pozwala urzadzi¢ klase wedtug wtasnych
potrzeb i mozliwosci przestrzennych pomieszczenia.
Bryly mebli zaprojektowano tak, aby ich pojemne
wnetrza zawsze byty tatwo dostepne.

Dtugo$¢ zestawu: 457 cm

W zestawie:

22 mate waskie szuflady 37x37x18cm,

2 gtebokie duze szuflady74x37x37cm,

jedna szuflada duza 37x37x37cm,

5 drzwiczek do szafek srednie 74x37cm.

Stelaz: ptyta wiérowa kolor brzoza.
Szuflady: ptyta widrowa, fronty w kolorach biel i szaros¢.
Drzwi: ptyta widrowa, powierzchnia gtadka, grubos¢ 18




mm rodzaj uchwytu tworzywo.
Szafki: ptyta widérowa, fronty w kolorze bieli i szarosci.
Pofki: ptyta widrowa: kolor brzoza, grubos¢ 18 mm.

KR: 4szt

KRYJOWKA DLA DZIECI

| €

KRYJOWKA DLA DZIECI- sale przedszkolne

Profilowane siedzisko i dach z pianki.
Stelaz - ptyta laminowana, tkanina PCV.
wym. 82 x 60 x 126cm

Materac do kryjowki:
wym.: 126,4 x 50 x 58 cm (w najwyzszym punkcie);
kolor: szary; materiat; pianka, skaden

PQOJ: 4szt

POJEMNIK NA KRAZKI DO
SIEDZENIA

POJEMNIK NA KRAZKI DO SIEDZENIA- sale
przedszkolne

Pojemnik na kétkach duzy, przeznaczony do
przechowywania i przewozenia piankowych pufek.
Pojemnik jest idealnie dopasowany do srednicy naszych
nowych, okrggtych, piankowych puf, ale tez doskonale
sprawdza sie do przechowywania zabawek czy klockow.
Spdéd pojemnika wykonany jest z wielowarstwowej sklejki
i posiada 4 obrotowe kétka. Sciany, wykonane sg z piyty
HDF, obszytej poliestrowg tkaning i mocowane sg do
siebie i do drewnianego spodu mocnymi rzepami.
Dodatkowo jedna ze $cian, opuszcza sie po odczepieniu
rzepu, utatwiajgc w ten sposob mniejszym dzieciom
dostep do zawartosci pojemnika oraz porzadki po
skonczonej zabawie. Do jednej ze Scian, zostat tez
doszyty wytrzymaty uchwyt, by utatwi¢ przewozenie
pojemnika.

wym. szer. 38 x 38 cm, wys. 80 cm

KRAZKI: 8szt

KRAZKI DO SIEDZENIA

KRAZKI DO SIEDZENIA- sale przedszkolne

12 szt. w 12 kolorach, $r. 32 cm, gr. 3 cm; materiat:
pianka pokryta tkaning PCW

BIBL: 4 szt

KACIK BIBLIOTECZNY Z
PUFKAMI

\

KACIK BIBLIOTECZNY Z PUFKAMI- sale
przedszkolne

Stelaz w kolorze brzoza o wym: 50 x 92 x 64 cm: 4
pojemniki z biato - brzozowymi separatorami, 2 pojemniki
z biatymi frontami na obrotowych kétkach, 2 pufy o wym.:
30 x 92 x 30 cm ze skadenu w kolorze biatym

ZK-01- 1 szt

Zabudowa kuchenna ZK-01

Zabudowa kuchenna ZK-01- pomieszczenie socjalne
kuchnia

Zabudowa kuchenna meblowa montowana do $ciany.
Dtugos¢ zabudowy: 172cm

Parametry techniczne:

- Ptyta MDF, fronty biate lakierowane na mat, blaty
laminowany w kolorze biatym, korpus i pétki biate.
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;mmmm:ansa-a 38 mm.

y aluminiowe minimalistyczne.

Blum Clip, uchwyty Gamet.

a sciane pomiedzy szafkami i za dystrybutorami,
 elektryczne na ptytkach. Ptytki zgodnie z
projektem wnetrz.

- Mechanizmy szuflad Modern BOX z cichym domykiem.

LD -1 szt Lodéwka do zabudowy - niska | Lodéwka do zabudowy — niska:
= s - Wymiary: 56 (szerokos¢) x 55 (gtebokosé) x 81,5
l | (wysokosc¢) cm,
Com - Pojemnos¢ chiodziarki: 97 I,
) - Pojemnos$¢ zamrazarki: 17 |,
=a - Klasa energetyczna: A+,
" - Czas utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 13 godzin,
- 2 potki szklane w chtodziarce, 2 pétki w drzwiach,
pojemnik na nabiat
Z0O+B -1 szt Zlewozmywak z ociekaczem + Zlew jednokomorowy z ociekaczem + bateria (ZO+B)
bateria
0 Minimalna wewnetrzna szerokosc¢ szafki niezbedna do
montazu zlewozmywaka 50 cm
g 5 © E Gwarancja: 10 lat, zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej
i - producenta
0 Wymiary: 59 cm x 50 cm,
335 mm srednica komory: 33,5 x43 cm,
590 mm gtebokos¢ komory: 18 cm
: Otwory: dwa przeciwlegte o takiej samej srednicy 3,5 cm -
/: jeden do montazu baterii, drugi do montazu pokretta korka
=z automatycznego
Korek: automatyczny, pokretto montowane naprzeciw
(o) baterii
Syfon: z mozliwoscia podtaczenia zmywarki lub pralki
o Typ: zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
zlewozmywak do szafki 50 cm
Sktad: kruszywo mineralne 80%, wysokiej jakosci
dedykowane zywice 20%
Montaz: wpuszczany w blat
odwracalny - ociekacz moze by¢ po lewej lub prawej
stronie
Kolory: biaty
W zestawie jest: zlewozmywak, syfon z korkiem
automatycznym i mozliwoscig podtaczenia zmywarki,
instrukcja montazu, szablon do wyciecia otworu w blacie
kuchennym, zalecenia dotyczace codziennego uzytkowania
i konserwacji, bateria kuchenna i dozownik na ptyn.
EX-M- 1 szt Ekspres do kawy maty EX-M




Ekspres do kawy

- zbiornik kawy ziarnistej: 0,5 kg

- zbiornik na wode: 2.5 |

- pojemnosc zbiornika na fusy: 15

- taca ociekowa o pojemnosci 0,5 |

- One-Touch cappuccino

- mozliwosc przygotowywania 2 napojéw rownoczesnie
- wylewka gorgcej wody i pary

- pojedynczy obwéd

- zintegrowane cappucinatore ( bez szpilki)
- ceramiczny miynek

W1-3 szt WIESZAK METALOWY WIESZAK METALOWY W1
Wieszak. Kolorystyka: do uzgodnienia
Parametry techniczne:
- Wymiary: (szerokosé 51 cm, gtebokosé 44 cm, wysokosé
167 cm)
- Stelaz metalowy, lakierowany: dolna cze$¢ wieszaka —
rura elipsa; gérna czes¢ wieszaka — rura; uchwyty — pret +
zatyczka
- Stopki twarde, z tworzywa, zawsze w kolorze czarnym.
BIURKO-S: BIURKO DO SALEK DLA BIURKO DO SALEK DLA DZIECI
4 szt DZIECI Biurko o wymiarze szerokos¢ 1400mm gtebokos¢ 600mm

Rys. nrl

wysokos¢ 715-815mm

Blat wykonany z ptyty widrowej o grubosci 25 mm oklejony
dookota obrzezem PCV grubosci 2mm.

Kolor ptyty do wyboru przez zamawiajacego.

Rama metalowa wykonana z blachy stalowej profilowanej
o grubosci 2 mm i przekroju 40x30mm. Rama przykrecana
do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek
tworzywowych z gwintem metrycznym, ktére umozliwiajg
wielokrotne odkrecanie i przykrecanie ramy do blatu.
Konstrukcja umozliwiajgca montaz ndg bez koniecznosci
rozkrecania lub zamiany ramy.

Kolor stelaza do wyboru przez zamawiajgcego

Nogi o przekroju kwadratu 50x50mm mocowane sg do
ramy poprzez precyzyjnie wykonane chromowane odlewy
ze stopu cynku z aluminium —rys. nr 1, umozliwiajgce
szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz nég
bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukcji.

Wezet mocujacy noge do stelaza biurka, ktéra ma ksztatt
rury i usytuowana jest w narozniku stelaza wykonanego z
ksztattownikdw, posiada dwie nakfadki stykajace sie z
nogay, ktére osadzone sg w ksztattownikach stelaza.
Wewnatrz profilu nogi osadzona jest przesuwnie wktadka
majgca w przekroju ksztatt czesci kota. Wktadka zawiera
otwadr, w ktérym umieszczona jest nakretka ze Srubg
taczaca wktadke z tgcznikiem. tgcznik osadzony jest skosnie
w narozniku stelaza i ma ksztatt ceownika z ukosowanymi




Rys. nr 2 Sposéb montazu nég
ze stelazem.

wystepami na koicach. Wystepy te osadzone sg w
prostokatnych otworach stelaza. Opisanie rozwigzanie
przedstawia rys. nr 2. Dopuszcza sie rozwigzanie
réwnowazne. .

Szeroki zakres regulacji wysokosci, ktory dla nogi
kwadratowe] miesci sie w zakresie 72-82cm. Nogi
kwadratowe opcjonalnie mogg zosta¢ wyposazone w
ostone regulatora wysokosci wykonang z profilu z
tworzywa sztucznego w kolorze popielatym lub czarnym.

Biurka mogg posiadac:

przystony czotowe, wykonane z ptyty wiérowej,
tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubosci 18mm, oklejonej dookota 2 mm
obrzezem PCV i zawieszonej na profilu o przekroju
25x15mm, malowanym proszkowo. Profil przykrecany jest
bezposrednio do przestony z ptyty wiérowej oraz
wczepiany i przykrecany do stelaza dzieki specjalnie
wybitemu uchwytowi.

Element mocujgcy dodatkowe wyposazenie biurka ze
stelazem

KON-S:
6 szt

KONTENER DO SALEK DLA
DZIECI

KONTENER DO SALEK DLA DZIECI

Kontener podbiurkowy mobilny o wymiarze gabarytowym
szer.430 mm, gt.600mm, h. 560mm.

Elementy ptytowe kontenera — korpus oraz fronty

" - wykonane s3 z tréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci

18mm, wience ptytowe o grubosci 25mm. Ptyta widrowa w
klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej. Kolor
ptyty do wyboru przez zamawiajgcego. Wszystkie widoczne
krawedzie zabezpieczone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze
ptyty. Obrzeze PCV zaokraglone na krawedziach. Wieniec
dolny pofaczony z korpusem za pomoca $rub imbusowych
typu konfirmat. Wszystkie pozostate potgczenia elementéw
ptytowych wykonane sg przy pomocy niewidocznych na
zewnatrz ztgcz mimosrodowych. Kontener posiada 3
szuflady oraz piérnik. Szuflady z tworzywa w kolorze
czarnym wyposazone w prowadnice kulkowe zapewniajace
samodociag. Szuflady majg 75% wysuwu oraz nosnosc
25kg. W gornej czesci kontenera, jako osobny front
zamontowany jest wysuwany piornik z tworzywowa w
kolorze czarnym. Kontener posiada zamek centralny ktory
jednoczesnie blokuje wszystkie szuflady oraz piérnik.




Zastosowana jest blokada wysuwu wiecej niz jednej
szuflady. Kazdy z szuflad wyposazona jest w dwupunktowy
uchwyt metalowy w ksztafcie litery C o rozstawie srub
mocujgcych 96mm. Kontener posadowiony jest na 4
koétkach tworzywowych w kolorze czarnym o $rednicy fi
40mm.

Kontener posiada certyfikat zgodnosci z normami
dotyczacymi jako$ci mebli danego rodzaju PN-EN 14073-
2:2006 wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujgcq posiadajgcg uprawnienia do certyfikowania
mebli.

FOTEL-S:
6 szt

FOTEL PRACOWNICZY

FOTEL PRACOWNICZY
Fotel obrotowy na kétkach z mechanizmem

synchronicznym , na podnosniku gazowym powinien
posiadac :

Fotel musi posiadac¢:

- Szerokos¢ oparcia 440 mm

- Promien krzywizny oparcia 900 mm

- Szerokos¢ siedziska 465 mm

- Srednica podstawy 700 mm

- Regulacja wysokosci podtokietnikéw 185 mm — 260 mm,
liczona od poziomu siedziska

- Regulacja wysokosci siedziska 435 mm — 555 mm

- Wysokos¢ catkowita 1055 mm — 1170 mm

- Wysokos¢ oparcia 615 mm

- Gtebokos¢ siedziska 420 mm

- Podtokietniki z naktadkami o szerokosci 85 mm , dtugosci
230 mm

- Gtebokos¢ catkowita krzesta 685 mm

- Szerokos¢ catkowita krzesta 685 mm

- Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpietej
na niej potprzezroczystej czarnej lub popielatej membrany(
do wyboru). Rama stanowi integralng czes$¢ wspornika w
ksztatcie litery T mocowanego do mechanizmu.

- tacznik oparcia i mechanizmu powinien by¢ wykonany z
metalu. Nie dopuszcza sie tacznika wykonanego z
tworzywa.

- Pomiedzy przednig czescig wspornika oparcia a
membrang znajduje sie regulowane na wysokos¢ podparcie
ledzwiowe

- Rama oparcia wraz z membrang potgczone sg bez
uzywania dodatkowych elementdw mocujgcych ( np. sruba
, klej)

- Podparcie ledzwiowe wykonane na bazie formatki
plastikowej tapicerowane od przodu pianka i czarng
tkaning

- Regulacja wysokosci poduszki ledzwiowej w zakresie 80
mm

- Poduszka ledZzwiowa samo dopasowujaca do krzywizny
plecéow




- Siedzisko posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie
boczne zszywane z kawatkéw tkaniny. Nie dopuszcza sie
zaokraglonych bokow.

- Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o
grubosci 11 mm oraz wtryskowej pianki o wtasciwosciach
trudnozapalnych

- Siedzisko o catkowitej grubos$ci 60 mm

- Tyt siedziska nieco uniesiony ku gdérze

- Siedzisko w tylnej czesci posiada wcigg tapicerski i
przeszycie zapobiegajgce marszczeniu tkaniny

- Podstawa piecioramienna plastikowa o ramionach z
wyraznymi krawedziami i ptaskiej gérnej powierzchni.

- Kétka o srednicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde
podtoze.

- Podtokietniki plastikowe z regulacjg wysokosci i miekka
naktadka z PU. Zakres regulacji wysokosci 80 mm.

- Mechanizm synchroniczny posiadajgcy symetryczne
dzwignie po obu stronach siedziska z blokadg oparcia w 4
pozycjach odchylenia oraz regulacjg sity nacisku na oparcie

Oparcie krzesta posiada membrane o parametrach nie
gorszych niz:

- Sktad : 66% Polyester , 34 % Polyamid

- Scieralno$¢ : 80 000 cykli Martindale wg EN I1SO 12947-
2:2007

- Trudnopalnos¢ wg BS EN 1021:2006 - 1

- Odpornosé na Swiatto 5-7 wg EN ISO 105-B02

- Gramatura 315 g/mb

Siedzisko tapicerowane materiatem powlekanym z
wyttoczong fakturg zewnetrzng o wygladzie tkaniny
plecionej z nici ( nie dopuszcza sie materiatu powlekanego
o wygladzie skory) i parametrach nie gorszych niz:

- Scieralnoé¢ : 300 000 cykli

- Trudnopalnos$¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

- Odpornos¢ na swiatto minimum 5

- Gramatura 650 g/m2

- Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100%
poliester

- Wiasciwosci zmywalne w tym fagodnymi srodkami
chemicznymi

- Duza odpornos¢ na réznice temperatury

- Odpornosé na uryne i krew

- Wtasciwosci bakteriostatyczne

Krzesto musi posiadac¢ opinie zgodnosci z wymaganiami
norm:

- PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-
3:2009 PN-EN 15373:2010, w zakresie wymiaréw ,
wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych
rozwigzan konstrukcyjnych

- Pozytywnga opinie wtasciwosci ergonomicznio-
fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble




biurowe.Krzesto biurowe do pracy —zgodnosé z
rozporzgdzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr
148,p0z.973)

- Nalezy przedstawi¢ oswiadczenie producenta siedzisk, ze
w danej partii Krzeset zastosuje pianke o wtasciwosciach
trudnozapalnych

Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt
certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001 .

KRZ-JD:
3 szt+40szt

KRZESLO DO SALI
WIELOFUNKCYJINEJ
KRZEStO DO POM.

SOCILANEGO

KRZESLO DO SALI WIELOFUNKCYJINE]
KRZEStO DO POM. SOCIJLANEGO
Wymagane wymiary:

- Szerokosc¢ siedziska 395 mm

- Szerokos$¢ oparcia 390 mm

- Wysokos¢ oparcia 405 mm

- Wysokos¢ siedziska 445 mm

- Wysokos¢ krzesta 835 mm

- Gtebokos¢ siedziska 435 mm

- Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm
- Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadaé:

- Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo

- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o
grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokata
pokrytej obustronnie laminatem CPL w kolorze czarnym
biatym lub grafitowym do wyboru przez zamawiajgcego

- Kubetek siedziska z przodu i z tytu pokryty laminatem
zwiekszajgcym odpornosc na zarysowania oraz fatwym w
utrzymaniu czystosci . Ze wzgledu na parametry uzytkowe
nie dopuszcza sie lakierowanej sklejki.

- Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .
- Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposéb , ze na
srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce
podparcie ledzwiowe.

- Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o srednicy
18x2 mm malowanej proszkowo na kolor granatowy —
wymagany certyfikat potwierdzajgcy wysoka wytrzymatosé
poziom 2 — do 200 kg

- Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione
plastikowymi stopkami .

- Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwéch odcinkéw
rury potaczonej spawem pod siedziskiem

- Nogi wystajg poza obrys siedziska

- Siedzisko pofaczone ze stelazem za posrednictwem
plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do
ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w
metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest
przewiercane na wylot.

- Konstrukcja zabezpieczona silikonowymi podktadkami
chronigcymi siedzisko podczas sztaplowania.

Wymagane dokumenty:
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- Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione
przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci
produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz
PN-EN 1021-2:2007

- Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania
sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza
dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-
88/B-02855:1988

- Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt
certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001

- Swiadectwo z badari wystawione przez niezaleing
jednostke badawczg dotyczaca zgodnosci produktu z
normg PN-EN PN EN 16139:2013-07 minimum poziom 2-
200 kg w zakresie wytrzymatosci, trwatosci i
bezpieczenstwa dla mebli niedomowych .

- Nalezy dotaczy¢ oswiadczenie producenta, ze w danej
partii krzeset zastosuje sklejke o wtasciwosciach
trudnopalnych

WOZ-1: 4 szt

WOZEK DO PRZEWOZU
ZESZTAPLOWANYCH

KRZESEL

WOZEK DO PRZEWOZU ZESZTAPLOWANYCH
KRZESEL

WOZEK NA KOLKACH

- Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo

BIURKO-G:
1 szt

BIURKO DO GABINETU

Biurko o wymiarach 1800x800x740 mm

Biurko musi posiadaé certyfikat zgodnosci z normami
dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-
1:2011, PN-EN 527-2:2017-02 oraz PN-EN 14073-2:2006
wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgca.
Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi,
umozliwiajgcymi domowienia i wspdlne zestawienie w
przysztosci.

Blat biurka wykonad z tréjwarstwowej ptyty widrowej
grubosci min. 25mm w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej. Kolor ptyty do wyboru przez
zamawiajgcego. Waskie ptaszczyzny zabezpieczyc
obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie
obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Stelaz w formie ptdz wykonac¢ z
profilu stalowego o przekroju 80x20mm i malowacd
proszkowo na kolor biaty satyna . Z jednej strony biurka
stelaz przestajgcy poza obrys blatu, z drugiej stelaz
schowany pod blatem biurka niewystajacy poza jego obrys.
Narozniki stelaza zaokrgglone R=20mm (nie dopuszcza sie
taczenia profili na prosto). Pod blatem, wzdtuz jego osi
montowac poziomy kanat kablowy, wykonany z
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profilowanej blachy stalowej o gr. min 2mm. Poziomy
kanat kablowy powinien umozliwia¢ swobodne
wprowadzenie standardowej listwy zasilajgcej, a przestrzen
wewnetrzna w przekroju poprzecznym nie powinna by¢
mniejsza niz 120x55h [mm]. Kanat kablowy nalezy potaczy¢
z ptozg za pomoca nakretek klatkowych, umozliwiajacych
wielokrotny montaz oraz demontaz poszczegdlnych
elementdw bez utraty stabilno$ci. Ptozy nalezy wyposazy¢
w stopki poziomujgce z regulacjg w zakresie min 10mm.
Montaz stelaza do blatu powinien odbywac sie za
posrednictwem wpustek tworzywowych (osadzonych na
state w blacie) umozliwiajacych wielokrotny montaz oraz
demontaz blatu bez jego uszkodzenia oraz utraty
sztywnosci konstrukcji. Nie dopuszcza sie wkrecania $rub
mocujgcych bezposrednia w ptyte blatu.

SZAF-1;
2 szt

SZAFY DO GABINETU SZAFY DO GABINETU

Szafa o wymiarach 100x44x149 cm

Elementy ptytowe szafy — korpus wykonane sg z
trojwarstwowej ptyty widrowej o grubosci 18mm, wiernce
ptytowe o grubosci 25mm. Ptyta widrowa w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowana. Kolor ptyty
do wyboru przez zamawiajgcego. Wszystkie widoczne
krawedzie zabezpieczone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze
ptyty. Elementy korpusu potgczone ze sobg za pomoca
ztgczy mimosrodowych niewidocznych na zewnatrz. Drzwi
skrzydtowe szafy otwierane za pomocg pochwytu
umiejscowionego w goérnej czesci skrzydta. Pod wiericem
gérnym umieszczona listwa z aluminium anodowanego
maskujgca przestrzen miedzy wiericem gérnym, a frontem.
Drzwi wykonane z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie
higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze
Egger H 1334 ST9 dab natura. Widoczne krawedzie
zabezpieczone obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze
ptyty. Obrzeze PCV zaokraglone na krawedzi. Drzwi
posiadajg zawiasy puszkowe umozliwiajace otwarcie o
kacie min. 110° oraz cichy domyk.

Szafa wyposazona w 3 pétki ptytowe o grubosci 25mm w
kolorze korpusu. Pétki mocowane sg za pomoca ztgcz
uniemozliwiajgcych jej przypadkowe wysuniecie. Istnieje
mozliwo$é regulacji potki na wysoko$é +/-32mm (nie
dotyczy potki statej). Szafke umieszcza sie na cokole
metalowym.

Oferowany mebel jest rozwigzaniem systemowym,
umozliwiajgcym domdwienia i wspdlne zestawienie w
przysztosci.

FOTEL-G:
1 szt

KRZESLO OBROTOWE DO | KRZESLO OBROTOWE DO GABINETU
GABINETU Fotel obrotowy na kétkach z mechanizmem
synchronicznym , na podnosniku gazowym powinno
posiadac :

- Szerokos¢ oparcia 500 mm

- Szerokos¢ siedziska 475 mm
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- Srednica podstawy 695 mm

- Podtokietniki zintegrowane z oparciem stanowig wraz z
nim jeden element. Ich ptaszczyzna opada do przodu od
wysokosci 220 mm do 180 mm, liczona od poziomu
siedziska

- Regulacja wysokosci siedziska 470 mm — 570 mm

- Wysokos¢ catkowita 1275 mm — 1560 mm

- Wysokos¢ oparcia wraz z zagtowkiem 810 mm

- Gtebokos¢ siedziska regulowana 460 mm do 510 mm

Fotel musi posiadac:

- Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci, nie dopuszcza
sie plastikowych maskownic

- Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wtryskowej
. Nie dopuszcza sie pianki cietej

- Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm

- Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

- Zagtéwek stanowigcy osobny element o ksztatcie
zblizonym trapezu o wymiarach 360 mm w najszerszym
miejscu x 450 mm grubosé x h 210 mm, posiada regulacje
wysokosci bez mozliwosci regulacji kata jego ustawienia.

- Zagtéwek nie posiada plastikowych elementéw.
Wykonany na bazie 8 mm sklejki w catosci tapicerowany

- System regulacji wysokosci zagtdwka w zakresie 170 mm
wykonany na bazie chromowych pretéw jak zagtowki
samochodowe. W dolnej pozycji zagtéwek spoczywa na
oparciu, a jego gérna czesc¢ przystania gérng krawedz
oparcia.

- Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci
11 mm

- Szkielet oparcia i podtokietnikdw na bazie formatki
sklejkowej o grubosci 13 mm

- Pomiedzy oparciem a podtokietnikami znajduje sie
wyrazne zagtebienie

- Podstawa piecioramienna wykonana z aluminium
polerowanego ramionach z wyraznymi krawedziami i
ptaskiej gornej powierzchni. Nie dopuszcza sie podstawy
stalowej chromowanej

- Kétka o srednicy 65 mm przeznaczone na miekka
powierzchnie

- Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i
powierzchnie boczne zszywane sg z kawatkéw tkaniny. Nie
dopuszcza sie zaokraglonych bokdw.

- Mechanizm synchroniczny z regulacja gtebokosci siedziska
, trzystopniowa regulacja kata ustawienia siedziska oraz
szybka regulacjg sity nacisku na oparcie.

- Synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie :
11 stopni siedzisko i 26 stopni oparcie

- Oparcie z regulacjg odchylania z 5 pozycjami blokowania z
mechanizmem anti-shock zapobiegajgcym uderzeniu
oparcia w plecy

- Zakres zmiany ustawienia kata siedziska wynosi od 0 do 5
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stopni

- Nie dopuszcza sie mechanizmu ze sprezyng regulacji sity
odchylania oparcia, ktdrg znajduje sie w jego dolnej,
przedniej czesci

- Peten zakres regulacji sity odchylania oparcia powinien
by¢ osiggany poprzez obrot pokretta regulacyjnego o 180
stopni. Nie dopuszcza sie regulacji wymagajgcej
wielokrotnego przekrecania pokretta w celu uzyskania
petnego zakresu.

- Regulowana mechanicznie poduszka ledzwiowa ukryta
pod tapicerkg oparcia , obstugiwana za pomocg pokretta
znajdujacego sie pod tylng czescig oparcia po prawe;j
stronie

- Regulacje mechanizméw muszg by¢ obstugiwane z pozycji
siedzacej bez koniecznosci wstawania

Fotel tapicerowany tkanina o parametrach nie gorszych niz

- Scieralnoéé : 100 tys cykli Martindella
- Trudnopalnosé EN 1021-1/2, BS 5852
- Pilling 3-4

- Sktad : 905 wetna. 10% nylon

- Gramatura 415 g/mb

Fotel musi posiadac¢ opinie zgodnosci z wymaganiami
norm:

- PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2002 , PN-EN 1335-
3:2002 w zakresie wymagan wytrzymato$ciowych oraz
bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

- Pozytywna opinie wtasciwosci ergonomicznio-
fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble
biurowe.Krzesto biurowe do pracy — zgodnos¢ z
rozporzgdzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr
148,p0z.973)

FOTEL-G1:
4 szt

KRZESLO STACJONARNE
DO GABINETU

KRZESLO STACJONARNE DO GABINETU

Element konstrukcyjny korpusu nalezy wykonac ze sklejki
gieto-klejonej o grubosci 12 mm, sklejanej z obtogéw w
odpowiednio przygotowanej formie. Sklejka ma stanowic
tacznie siedzisko i oparcie mebla.

Siedzisko i oparcie nalezy pokryé pianka poliuretanowa
N3543 o grubosci 3 cm, zas tyt piankg N3543 o grubosci 1
cm. fuki dookota mebla oklejone piankg N4060-
odpowiednio wyprofilowana.

Podstawe krzesta majg stanowic¢ nogi typu , krzyzak”-
wykonane z preta stalowego o srednicy 16 mm ze stali
lakierowanej. Wszystkie nogi majg by¢ mocowane do
korpusu mebla za pomocg srub M6 i nakretek pazurkowych
wbijanych w korpus przed oklejaniem piankg
poliuretanowg i tapicerowaniem.

Ptozy nalezy wykonac z preta o $rednicy 16 mm, tylna czesé
gieta pod katem 60°, przednia czes$¢ pod katem 86°. Prety
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w dolnej Srodkowej czesci giete pod katem 96° zespawane
ze soba. Promienie giecia to 24 i 48 mm. Gdrna czes¢ ptozy
wyprofilowana i dopasowana do dolnej czesci korpusu
stanowigcej siedzisko mebla. Elementy pozwalajace
zamocowac ptoze do korpusu to elementy z blachy (gr.
4mm) z otworami, przyspawane do ptozy.

Siedzisko i oparcie nalezy wytapicerowac tapicerkga typu
remix o ponizszych parametrach:

Sktad 90% wetna + 10% nylon

Gramatura 415 g/mb

Scieralno$¢ 100 000 cykli Martindale

Wymiary gabarytowe:
-szerokos$é: 54
-gtebokos¢: 63
-wysokosé: 85

-gt. siedziska: 45
-wys. siedziska: 45

ST-1: 1 szt

STOLIK DO GABINETU

STOLIK DO GABINETU

Stoliki - blat wykonany z ptyty mdf o grubosci 25 mm z
podfrezowaniem od dotu w obwodowej czesci. Kolorystyka
do wyboru przez zamawiajacego.

Podstawa stolika:

ptozy - wykonane z preta stalowego o $rednicy 12 mm ze
stali nierdzewnej nogi typu , krzyzak”- wykonane z preta
stalowego o srednicy 16 mm ze stali nierdzewne;j i
lakierowanej,

Wymiary stolika @ 50 na pfozie:

-szerokos$é: 50

-gtebokosé: 50

-wysokosé: 55

ST-2: 1 szt

STOLIK DO POM.
SOCJALNEGO

STOLIK DO POM. SOCJALNEGO

klasyczny system charakteryzujacy sie nogami o
kwadratowym przekroju. Minimalistyczna i czysta forma
doskonale sprawdza sie w kazdym wnetrzu nadajac
charakter ponadczasowosci. Réznorodnosé ksztattow
blatow oraz regulacja wysokosci predysponuje biurka
zaréwno do samodzielnych biur, jak tez do aranzacji
stanowisk na otwartej przestrzeni. Mozliwos¢
zastosowania chromu na nogach.
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BIURKO-1: 2
szt

BIURKA DO
POMIESZCZEN
BIUROWYCH

Sposdéb montazu nég ze stelazem

T
A

80

LEwe 60

PRAWE
80

60

BIURKA DO POMIESZCZEN BIUROWYCH
Biurko katowe PRAWE lub LEWE
Wymiary: 1600/800x1200/600mm, +/-2%

Biurko musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami
dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-
1:2011, PN-EN 527-2:2017-02 wystawiony przez niezalezng
jednostke certyfikujaca.

Oferowane biurka majg by¢ rozwigzaniami systemowymi,
umozliwiajgcymi domdéwienia i wspdlne zestawienie w
przysztosci.

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w
klasie higienicznosci E1 i grubosci min 25mm obustronnie
melaminowanej. Kolor do ustalenia z zamawiajgcym .
Waskie ptaszczyzny zabezpieczyé obrzezem PCV grubosci
2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢
R=2mm.

Konstrukcja stelaza wykonana z profilowanej blachy
stalowe] o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia
sztywnosci konstrukcji Scianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo
spetniac¢ funkcje poziomego prowadzenia okablowania.
Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie (nie
dotyczy elementdw krzywoliniowych) za posrednictwem
wpustek tworzywowych osadzonych na state w blacie oraz
$rub imbusowych z gwintem metrycznym. Nie dopuszcza
sie wkrecania Srub bezposrednio w ptyte blatu ze wzgledu
na mafta trwatos$¢ potaczenia.

Stelaz powinien umozliwiaé montaz nég o przekroju
kwadratowym (50x50mm) bez koniecznosci rozkrecania
lub zamiany ramy. Ksztatt nogi do wyboru przez
Zamawiajgcego na etapie zamodwienia.

Biurko wsparte na pieciu nogach umiejscowionych w
naroznikach blatu. Nogi mocowane do ramy za pomocg
precyzyjnie wykonanych odlewéw, pozwalajgcych na szybki
i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz nég bez
utraty stabilnosci konstrukcji. Montaz nogi do ramy
powinien odbywac sie za pomocg jednej Sruby. Nie
dopuszcza sie konstrukcji spawane;j.

Biurko posiadajgce ptynng regulacje wysokosci w zakresie
72-88cm dla nogi okragtej oraz 72-82cm dla nogi
kwadratowe;j.

Stelaz oraz nogi biurka lakierowac proszkowo. Kolor do
uzgodnienia z zamawiajgcym. Ksztatt blatu przedstawiono
na rysunku pogladowym.

SZAF-2: 9szt

SZAFY DO POMIESZCZEN
BIUROWYCH

SZAFY DO POMIESZCZEN BIUROWYCH
Szafa aktowa skrzydtowa na cokole metalowym
Wymiary: 80x46x178+7cm +/- 2%
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Szafa musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z norma
dotyczacg jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-
2:2006, wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujgca.

Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi,
umozliwiajgcymi domowienia i wspdlne zestawienie w
przysztosci.

Korpus szafy wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w
klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o
grubosci min 18mm. Kolor do wyboru przez
zamawiajgcego. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢
obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Wszystkie
zewnetrzne krawedzie korpusu zabezpieczyé obrzezem PCV
grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza
zaokragli¢ R=2mm.

Korpus szafy tgczony za pomocg niewidocznych na zewnacz
ztgcz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane
poszczegdlnych elementu w przypadku uszkodzenia. Sciana
tylna wpuszczona pomiedzy Sciany boczne oraz wience
korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej zgodna z kolorystyka
korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny naktadany.

Fronty nachodzace na wierice. Drzwi skrzydtowe
wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z katem otwarcia min
270°. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienng
wktadka patentowa wyposazong w dwa klucze tamane.
Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza
master pozwalajgcego na otwarcie kilku zamkoéw tym
samym kluczem. We froncie prawym zamontowany
uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z
cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt
niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyposazona w potki ptytowe wykonane z
tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1
obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubosci
min 25mm. Pétki wyposazy¢ w podpérki zapobiegajgce
przypadkowemu wysunieciu. Potki z mozliwoscig regulacji
potozenia na catek wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy
potki konstrukcyjnej).

Szafe posadowié na cokole metalowym, wykonanym ze
stali lakierowanej proszkowo. Kolor do wyboru przez
zamawiajgcego Cokdt wyposazy¢ w stopki poziomujgce w
zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu
poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz szafy za
pomocg klucza imbusowego. Wysokos¢ cokotu ok 7cm.
Przyktadowy widok przedstawiono na rysunku
poglgdowym.

KRZ-3: 4 szt

KRZEStO STACJONARNE
DO POMISZCZEN
BIUROWYCH

KRZEStO STACJONARNE DO POMISZCZEN BIUROWYCH
Wymagane wymiary:

- Szerokos¢ siedziska 465 mm

- Szerokos$c¢ oparcia 415 mm

- Wysokos¢ krzesta 795 mm

- Gtebokos¢ siedziska 480 mm
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- Wysokos¢ siedziska 455 mm
- Wysokos¢ oparcia 275 mm

- Szerokos¢ catkowita 600 mm
- Gtebokos¢ catkowita 565 mm

Krzesto powinno posiadac:

- Funkcja sztaplowania 4 sztuk

- Podtokietniki plastikowe w kolorze popielatym o
szerokosci 55 mm, podtokietnik w tylnej czesci licujg sie z
oparciem , przednia czes¢ licuje sie z przednig noga.

- Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa osobne
elementy

- Miedzy oparciem a siedziskiem szczelina o wysokosci 115
mm W najszerszym miejscu

- Oparcie wykonane na bazie plastikowej popielatej ramy
wypetnione napietg przezroczystg membrang w kolorze
grafitowym

-Oparcie o ksztatcie zblizonym do prostokata wyoblone w
dwéch ptaszczyznach

- Siedzisko wykonane na bazie pianki cietej o
wtasciwosciach trudno zapalnych

- Poduszka siedziska posiada zaokraglone boki bez
wyraznych krawedzi bocznych.

- Siedzisko tapicerowane jednym kawatkiem tkaniny i
wykonczone od spodu plastikowym panelem maskujgcym
w kolorze popielatym

- Siedzisko o catkowitej grubosci 35 mm

- Stelaz wykonany ze stalowej rury o srednicy 22x1,5 mm.
Malowanej proszkowo na kolor grafitowy

- Tylne nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione
plastikowymi stopkami

Oparcie krzesta posiada membrane o parametrach nie
gorszych niz:

- Sktad : 66% Polyester, 34 % Polyamid

- Scieralnoé¢ : 80 000 cykli Martindale wg EN 1SO 12947-
2:2007

- Trudnopalnos$¢ wg BS EN 1021:2006 - 1

- Odpornosé na Swiatto 5-7 wg EN ISO 105-B02

- Gramatura 315 g/mb

Siedzisko tapicerowane materiatem powlekanym z
wyttoczong fakturg zewnetrzng o wygladzie tkaniny
plecionej z nici ( nie dopuszcza sie materiatu powlekanego
o wygladzie skéry) i parametrach nie gorszych niz:

- Scieralno$é : 300 000 cykli

- Trudnopalnosé ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

- Odpornos¢ na swiatto minimum 5

- Gramatura 650 g/m2

- Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100%
poliester

- Wiasciwosci zmywalne w tym fagodnymi srodkami
chemicznymi
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- Duza odpornos¢ na réznice temperatury
- Odpornosé na uryne i krew
- Witasciwosci bakteriostatyczne

Elementy plastikowe oparcie i podfokietniki w kolorze
czarnym

Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami
norm wystawione przez niezalezne jednostki badawcze :
- PN-EN 1728:2012, PN-EN 16139:2013_07, PN-EN
1022:2007

w zakresie wymagan wytrzymatosciowych i bezpiecznych
rozwigzan konstrukcyjnych .

- Oswiadczenie producenta, ze w danej partii krzeset
zastosuje pianke o wtasciwosciach trudno zapalnych
-Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt
certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001

KAN-1:1 SZT

KANAPA TYPU DOMEK DO
ORANZERII

KANAPA TYPU DOMEK DO ORANZERII

Wymiar gabarytowy

- Szerokos¢ -780 mm

- Dtugos$¢ — 2100 mm

- Wysokos¢ 2275 mm

Wymiar do transportu

Sofa z zabudowanymi bocznymi Scianami i zadaszeniem w
formie domku powinna posiadaé:

- Stalowy szkielet konstrukcyjno-nosny wykonany z
ksztattownika o przekroju 80mmx20mmx2mm malowany
proszkowo na kolor.....

- Podtoge wykonang z litej deski debowej o gr 16mm
szerokosci 145mm i dtugosci 740mm

- Panele scienne wewnetrzne wykonane z ptyty MDF 10mm
oraz sklejki o gr 30mm wyttumione wtékning akustyczng
tapicerowane tkaning

- Panele zewnetrzne drewniane uktadane poziomo
wykonane z desek debowych o grubosci 16mm szer.
145mm dt.740 mm

- na podtodze zamontowane dwie kanapy ustawione
naprzeciw siebie

- Kanapy o geometrycznym ksztafcie prostopadtoscianu
- Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty
wiorowej i HDF

- Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokosci 380mm

- Siedzisko wykonane na bazie pianki trudnopalnej o
grubos$ci 100mm.

- Tapicerka elementéw bocznych siedziska i oparcia
zszywana z kawatkdw z wyraznie zaznaczonymi
krawedziami i ptaskimi powierzchniami

- Oparcie ma ksztatt trapezu zwezajgcego sie ku gérze o
wysokosci 300 mm

- Oparcie wykonane na bazie pianki o wtasciwosciach
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trudnopalnych

- Pomiedzy kanapami umieszczona mobilna pufa z
uchwytem tworzgca z kanapami réwnga powierzchnie.

- Pufa wykonana w takiej samej technologii jak kanapy

- Konstrukcja osadzona na czterech kotach z czarnego
poliamidu, dwa kota wyposazone w hamulec

- Rama konstrukcyjna dzielona z mozliwoscig demontazu
gornej czesci utatwiajgc transport produktu przez otwory
drzwiowe.

Elementy tapicerowane pokryte materiatem powlekanym
z wyttoczong fakturg zewnetrzng o wygladzie tkaniny
plecionej z nici ( nie dopuszcza sie materiatu powlekanego
o wygladzie skory) i parametrach nie gorszych niz:

- Scieralno$¢ : 300 000 cykli

- Trudnopalnos$¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

- Odpornos¢ na swiatto minimum 5

- Gramatura 650 g/m2

- Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100%
poliester

- Wiasciwosci zmywalne w tym fagodnymi srodkami
chemicznymi

- Duza odpornosé na rdéznice temperatury

- Odpornosé na uryne i krew

- Wtasciwosci bakteriostatyczne

Wymagane dokumenty:

- Swiadectwo z badari wystawiona przez niezalezng
jednostke badawczg dotyczgca zgodnosci produktu z
normg PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN-EN
16139:2013_07, PN-EN 1730:2013_04, PN EN 12521:2009
w zakresie wymagan wytrzymatosciowych i bezpiecznych
rozwigzan konstrukcyjnych .

- Wymaga sie aby producent siedzisk posiadat i dostarczyt
certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001

KAN-2:2 SZT

SOFA DO ORANZERII

SOFA DO ORANZERII

- Szerokos¢ catkowita — 1390 mm

- Gtebokos¢ catkowita— 690 mm

- Wysokos¢ catkowita — 770 mm

- Wysokos¢ siedziska 410 mm

- Gtebokos¢ siedziska — 495 mm

- Szerokos¢ siedziska — 1220 mm

- Wysokos¢ oparcia od poziomu siedziska 355 mm
- Wysokos¢ podtokietnika — 300 mm

Kanapa powinna posiadac nastepujace funkcje i
wyposazenie:

- Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty OSB
ptyty HDF oraz pianki

- Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cietej
pianki o wtasciwosciach trudno zapalnych
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- Na siedzisku zamocowane jedno oparcie modutowe o
szerokosci 620 mm

- Pojedyncze oparcie ma ksztatt klina zwezajgcego sie ku
gorze

- Mozliwos¢ zamocowania oparcia wg potrzeb przodem lub
tytem w dowolnym miejscu kanapy do ustalenia z
zamawiajgcym

- Na oparciu oraz siedzisku ozdobne guziki powleczone
tkaning. Dwa guziki w oparciu oraz po dwa guziku na
kazdej czesci siedziska z oparciem i cztery guziki na
siedzisku bez oparcia

- Po lewej stronie kanapy zamontowany podtokietnik o
ksztatcie prostokata z zaokraglonymi naroznikami u dotu,
lekko zwezajacy sie ku gorze.

- Gérna czesé podtokietnika ptaska wykonana z odrebnego
kawatka tkaniny z mozliwoscig tapicerowania innym
kolorem tkaniny

- Tapicerka elementéw bocznych ,zszywana z kawatkéw z
wyraznie zaznaczonymi krawedziami i ptaskie powierzchnie
- Tapicerka siedziska dzielona ozdobnym przeszyciem na
dwie czesci

- Przednia krawedz siedziska prosta lekko scieta pod kagtem
- Konstrukcja kanapy wykonana z petnoprofilowego preta
o grubosci 12mm

- Konstrukcja malowana proszkowo

Kanapa tapicerowana materiatem powlekanym
zmywalnym z wyttoczong fakturg zewnetrzng o wygladzie
tkaniny plecionej z nici ( nie dopuszcza sie materiatu
powlekanego o wygladzie skéry) i parametrach nie
gorszych niz:

Scieralnos¢ : 300 000 cykli Martindale EN ISO 12947:1999
Part 2

¢ Trudnopalnos$¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

¢ Odpornos¢ na swiatto minimum: 6

e Gramatura: 685 g/m?2

e Sktad: powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100%
poliester,

¢ Witasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami
chemicznymi

¢ Duza odporno$¢ na rdznice temperatury

® Odpornosc¢ na uryne, krew, olej

e Odpornos¢ na pot

* Witasciwosci bakteriostatyczne

Wymagane dokumenty :

- Wyniki badan zgodnosci z normg EN 16139:2013_07 ,PN
EN 1728:2012, PN EN 1022:2007 , PN EN 1730:2013_04,
PN EN 12521: 2016_02 zakresie wymagan
wytrzymatosciowych i bezpiecznych rozwigzan
konstrukcyjnych .
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- Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne
laboratorium badawcze.

- Oswiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk
zastosuje pianke o wtasciwosciach trudnopalnych

- Wymaga sie aby producent siedzisk posiadat i dostarczyt
certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001

- Nalezy przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta o
wykonaniu siedzisk z zastosowaniem pianki trudnopalnej
do danej partii .

PUFA-1:5
SZT

PUFA DO ORANZERII

PUFA DO ORANZERII
Wymagane wymiary:
Szerokos¢ : 965 mm
Gtebokos¢ : 425 mm
Wysokos¢ : 410 mm

Pufa powinna posiadac:

- Gorny i dolny element pufy wykonany z ptyty wiérowej o
gr. 15 mm

- Szkielet pufy - listwy taczace element gérny z dolnym
wykonany na bazie listewek sklejkowych

- Sciana boczna wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm
pokrytej piankg tapicerska

o gr. 10 mm o wtasciwosciach trudnozapalnych

- Siedzisko wykonane na bazie pianki cietej o gr. 30 mm
- Pufa w catosci tapicerowana tkaning

- 4 stopki pufy w ksztatcie walca wykonane z czarnego
tworzywa

- Stopki widoczne, zamocowane przy krawedziach pufy.
- Wysokos¢ stopki 15 mm, Srednica stopki 39 mm.

Pufa tapicerowana materiatem powlekanym z wyttoczong
fakturg zewnetrzng o wygladzie tkaniny plecionej z nici (
nie dopuszcza sie materiatu powlekanego o wygladzie
skory) i parametrach nie gorszych niz:

- Scieralnoé¢ : 300 000 cykli

- Trudnopalnos$¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

- Odpornos¢ na swiatto minimum 5

- Gramatura 650 g/m2

- Skfad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100%
poliester

- Wtasciwosci zmywalne w tym fagodnymi sSrodkami
chemicznymi

- Duza odpornos¢ na réznice temperatury

- Odpornosé na uryne i krew

- Wtasciwosci bakteriostatyczne

Wymagane dokumenty:

- Swiadectwo z badan wystawiona przez niezaleina
jednostke badawczg dotyczaca zgodnosci produktu z
norma PN-EN 16139:2013_07, PN-EN 1728:2012, PN-EN
1022:2007
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- Producent musi posiada¢ i dostarczy¢ certyfikat 1ISO 9001
oraz ISO 14001

- Oswiadczenie producenta siedzisk, ze w danej partii
siedzisk zastosuje pianke o wtasciwosciach
trudnozapalnych

PUFA-2:10
SZT

MALE PUFY DO
ORANZERII

MALE PUFY DO ORANZERII
Wymiary:

- Srednica 450 mm

- Wysokos$¢ ndzek 150 mm

- Catkowita wysokos¢ pufa 410 mm

Wymiary:
- Srednica 900 mm
- Wysokos$¢ ndzek 150 mm

|| - Catkowita wysokos¢ pufy 410 mm

Pufa o ksztatcie walca powinna posiadac:

- Gorny i dolny element pufy wykonany z ptyty wiérowej o
gr. 15 mm

- Szkielet pufy - listwy faczace element gérny z dolnym
wykonany na bazie listewek sklejkowych

- Sciana boczna wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm
pokrytej pianka tapicerskg

o gr. 10 mm o wtasciwosciach trudnozapalnych

- Siedzisko wykonane na bazie pianki cietej o gr. 30 mm o
wtasciwosciach trudnozapalnych

- Pufa w catosci tapicerowana tkaning

- Stopki pufy w ksztatcie walca wykonane z czarnego
tworzywa. Wysokos¢ stopki 15 mm, Srednica stopki 39
mm.

- Stopki widoczne, zamocowane przy krawedziach pufy w
ilosci 5i 6 szt

- Pufa tapicerowana materiatem powlekanym z
wyttoczong fakturg zewnetrzng o wygladzie tkaniny
plecionej z nici ( nie dopuszcza sie materiatu powlekanego
o wygladzie skéry) i parametrach nie gorszych niz:

- Scieralno$é : 300 000 cykli

- Trudnopalnosé ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

- Odpornos¢ na swiatto minimum 5

- Gramatura 650 g/m2

- Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100%
poliester

- Wiasciwosci zmywalne w tym fagodnymi srodkami
chemicznymi

- Duza odpornos¢ na réznice temperatury

- Odpornosé na uryne i krew

- Wtasciwosci bakteriostatyczne

Pufy muszg posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami
norm:
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- PN- EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012, PN-EN
16139:2013_07 w zakresie wymiardéw , wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan
konstrukcyjnych.

- Wymaga sie aby producent siedzisk posiadat i dostarczyt
certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001

- Oswiadczenie producenta o wykonaniu produktu z
zastosowaniem pianki o cechach trudnozapalnych dla
danej realizacji
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