517

arteru/fundamentowej. e

skala 1:100

600

6 $12co 40 @.

.@ 6 $12co 20

321.5

SN

skala 1:100

852

—  — ]

N

6 P12co 20T
® _

N

57\ .Qng

7o) 6 $12co 40

45 $12co 20 Q
18

8 $12co 20 38 &:LS N%

43 $12 ag, 30 @
N\

.@ 6 $12co 40

\

| 8 #12co 20
@» 8 $12co 20

I

443.5

‘@ 7 $12co 20

V=

[
20 -0.70
11 VYyom

k3lschlof
121540

14 $12co 40 @

100

14 $12co 40 @

-0.70
Co‘.uooa

-—

24 $12co 20 @

19 $12co 20 @‘

47 $10co 20
~60)

~ D0, UV

1112 co| 40

@ 1M $12co| 40
@ 28 $12co 20

1

500

14 $12co 40 @

7

100

14 $12co 40 @

7

_7 $12c0 20 @W _

107.5

<

.e 19 $12co 20}
|

@)

20@

4455
4455

[ =

4435

12 $12co 20

17

& )
\7%4

38 $12c0 20

46 $12co 20

@ 14 $12co 40
— 1

15 $12co [ 20 e@

— T

il
il
53 ?NML 20 @m #

1 7 ®10cq 20
FOPW@

11 $12co 40 @

500

11$12co

" 38 P12co | 20

100

@ 27 $12co 20

9 $12co 20

@bz 20

=it

500

A

| 8 $#12c0 20

500

11 $12co 40 .

7 $12,c0 20

B
‘ |

A

Szczeqét A"

dla ptyty 30cm

szt.:

1
skala 1:50

SN

46 $10co 20 @

8.96 mb.

1:25

r—-r

B 4. \E@Q wydane
)

na zbr.dolnym

g—. p———g—

,
—g=
7

|

-

A Mm,ﬁﬁx wydane

na zbr.dolnym

600

32

20
52 $12co 20 Q
32

14 $12co 40

14 $12co 40

N

100

@ 19 $12co 20

100

$12 co No@‘ - ‘7‘7 o

12 $12c0 20 @ (49 2 12 “
1 4
~0.70 ~0.70 w+
Cﬂuoq: Co‘.uoa.: _
1o~ 4o oo
5~ [ = _
I N s ™
u SIS
= = = =
3 ~ T
1
-] fe——¢— 2
17 $16co 20 3
N
-0.70 N
__ Vg 30m o)
T|esdizee 205y T T ®
I ey |
|

107.5

852

6 ﬂfmoo 20 .e

@—11#12c0 20] | 2 20y

Szczegbt "schl”
1.47mb.

SKALA 1:25

pret wydany
/_na zbr. schoddw

Schemat ufozenia zbrojenia

na zbr. schodéw

na zbr. schoddw

a

ret wydan
na zbr. schodow

sposéb przewigzania zbrojenia

ptyty ze zbrojeniem $ciany/belki

Minimalne Srednice wewnetrzne zagigcia:

4x¢ dia 9<20

R9 = 756 dia 8520

Minimalne Srednice wewnetrzne zagigcia:

Rg =

Minimalne $rednice wewnetrzne zagiecia:

U
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14.
15.

WAGI:

Podwalina "P1”
16.41mb.

skala 1:25
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Uwagi ogélne - patrz "Opis Techniczny - Uwagi wykonawcze".

Rysunek rozpatrywac tacznie z P.T. Architektury i P.T. odpowiednich branz oraz z SNomsEﬁ
rysunkami konstrukcji.

Wymiary i usytuowanie przehic¢ zawsze nalezy sprawdzi¢ z P.T. Architektury oraz P.T.

0.00 | q%@

./ 6 ?M@

Podwalina "P2"
3.24mb.

skala 1:25
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odpowiednich branz. Beton B37 AowO\ “wﬂv

Oznaczenia i lokalizacje $cian, stupow oraz filarow pokazano na rysunkach deskowan piyt.

Uklad przerw roboczych kazdorazowo powinien zosta¢ zaakceptowany przez projektanta O 3 u n_ v\ _UQ_HO n O m\ \_ O
konsiru. Stal M& A-llIN, klasa B,C

Przed wykonaniem $cian szybow windowych ich wymiary nalezy sprawdzi¢ z aktualnymi

wytycznymi dzwigowymi oraz P.T. Architektury. mﬁm_ ﬂ >|O

Wymiary otworow okiennych i drzwiowych nalezy sprawdzi¢ z aktualnymi wytycznymi producenta
stolarki oraz P.T. Architektury.
Otwory po $ciggach szalunkowych nalezy wypetnic materiatem jednorodnym, systemowym o UWAGA:

gestosci nie mnigjszej niz gestosc Sciany zelbetowej w celu zapewnienia parametrow WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

akustycznych oraz pozarowych.
Zasady ksztaltowania zbrojenia (w tym faczenia i kotwienia) wg PN-B-03264:2002. Miejsca
laczenia pretow wykona€ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - na zaklad w sposob mijankowy

MKT KONSTRUKCJE s.c.

T.ZEBRO, W. LESNIAK, P. SERAFIN
ul. Zabfocie 39, 30-701 Krakow

(max 50% pretdw faczonych w jednym przekroju).
Jezeli na rysunku nie podano inaczej, nalezy przyja¢ diugosci zaktadow dla pretow: @8 la=45cm,
@10 la=55¢m, @12 la=65¢m, @16 la=85¢cm, @20 la=100cm, @25 la=120cm.

projektygotowe.pl

spdotka architektoniczna sp. z o.o-
30 -701 Krakoéw,ul.Zabtocie 39 tel:0 12 25 70 070

Otulina pretéw zbrojenia: 5¢m dolna/3em gdrna

boe | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
Zbrojenie, jezeli nie pokazano inaczej nalezy ukfadac wg. "Schematu ukfadania zbrojenia " MIEJSKIEGO NR 99 W KATOWICACH
Uo_AmNm:muo na J\mcs_e. . Miasto Vatowice, 40-098 Katowice, ul. Miynska 4 1 projektu

L , e .y nwestor ntrum U Wsot R

Zbrojenie w otworach rozsuna¢ lub wyciaé i odgiac. P 2/2021
Styk strzemion nalezy umieszczaé przemiennie przy roznych naroznikach. oL touice, ul. B, Iijsce Przecsziole nr 99 [ g oo
Specyfikacja stali wydana na oddzielnych arkuszach, w ktérych wymiary pretéw podano jako [ PROJEKT WYKONAWCZY [
gabarytowe tj. po obrysie zewnetrznym natomiast dla strzemion po obrysie wewnetrznym. [ |KONSTRUKCIA ipravnien [
Wysokosé "koziotkow"-zbrojenie dodatkowe, dostosowat do technologii Utadania zbrojenia. Projextant _[mgr inz. Tomasz Zebro AP/ 0085,/P00K /06 [P

Wspotpraca |mar inz. Magdaleno Zebro HAP/0173/PWOK /11

Prety wydane z mb nalezy dostosowac na budowie do rzeczywiste dtugosci elementow.

Rysunki zbrojenia dolnego | gornego nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkiem zbrojenia $cian.

Sorawdzejacy [mgr inz.

Nojciech Lesniak [150/2002

Zbrojenie belek oraz startery do $cian wydano na odrebnym rysunku zbrojenia Scian.
UtoZenie tacznikow do schoddw pokazano na rysunku zbrojenia schodow.

Tresc

rysunku ZBROJENIE PLYTY PARTERU/FUNDAMENTOWEJ

Zbrojenie w otworach rozsuna¢, wycigc lub rozcigé i odgiac.
Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rysy: 0,3mm.

=]

wa Autorskie zastrzezone — Projektygotowe.pl Spdtka Architektoniczna Sp.z o.0
Wsz vymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu
bqdz producenta dopuszcza sie zastosowanie materialu rownowaznego pod wzgledem

parametrow technicznych i funkcji jakie] ma stuzy¢




