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Nazwa odbioru Zasilanie
Ochrona

przeciwprzepięciowa Zasilanie sterownika Termostat Grzałka szafy Wentylator szafy Pompa odwadniajaca
(wody brudnej) Napęd zaworu Napęd zaworu Napęd zaworu Oświetlenie wewnętrzne

komory Zestaw gniazd wtykowych

Prąd [A] 8.040 - - - 0.410 0.160 8.500 2.600 2.600 2.600 1.330

Moc [W] 4830 - - - 150 35 4000 1100 1100 1100 290

Napięcie [V] 400 400 230 230 230 230 400 400 400 400 230

Numer KKS R_Kog SPD APF TH G W1 PWO ZW1 ZW2 ZW3 OSW

Nr obwodu 01 02 03 4.1 4.2 4.3 05 06 07 08 09
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Wsparcie

Nazwa projektu

Lokalizacja

Zamawiający

Tytuł rysunku

Data zapisu

Format Skala

Nr rysunku Rew

Miejskie Przedsi ębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów

00

Schemat instalacji elektrycznej komory ciepłowniczej

Sprawdzi ł

Projektowa ł Adam Golonka

Andrzej Gieracki

10.2022

10.2022

10.2022

1:50

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku instalacji silników gazowych do skojarzonego wytwarzania
energii elektrycznej i ciepła wraz z kominem i niezbędną infrastrukturą techniczną”  w dwóch etapach.

Opis obwodów:
Obwód nr 1: zasilanie z rozdzielnicy budynku kogeneracji. Zabezpieczenie 50 A gG.
Obwód nr 2: ochrona przepięciowa, typ II.
Obwód nr 3: zasilacz 230 VAC/24 VDC, zasilanie sterownika,
Obwód nr 4.1: termostat szafy rozdzielnicy RKC,
Obwód nr 4.2: ogrzewanie szafy RKC,
Obwód nr 4.3: wentylacja szafy RKC,
Obwód nr 5: napęd siłownika zaworu, AUMA, sterowanie bezpośrednio z sterownika,
Obwód nr 6: napęd siłownika zaworu, AUMA, sterowanie bezpośrednio z sterownika,
Obwód nr 7: napęd siłownika zaworu, AUMA, sterowanie bezpośrednio z sterownika,
Obwód nr 8: oswietlenie komory: 5x INTELIGHT WARS 2x150 LED 5000K, sterowanie ręczne przełącznikiem typu
4G10-90-PK,
Obwód nr 9: zestaw gnizad remontowych typu: KOŁO 16/5 GS M20 IP54 (1x5P 16A, 1x 2P 10A).
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