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PROJEKT TECHNICZNY

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;

e Umowa zawarta pomiedzy Energoinzynieria Sp. z 0.0. w Krakowie, a Miejskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Cieplnej S.A w Tarmowie.
o Decyzja nr 37/W/2023 Prezydenta Miasta Tarnowa o Warunkach Zabudowy z dnia 27 marca 2023r.
e inwentaryzacja w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacii,
e normy i aktualne przepisy budowlane dotyczace przedmiotowej inwestycji.
e Dz.U.2021.0.2351 t,. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

e Rozporzadzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz.
1609)

o Opinia geotechniczna ustalajgca warunki posadowienia projektowanego muru oporowego ze stycznia

2023 r. opracowanej przez mgr inz. P. Gtogowskiego

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na stan istniejacego terenu sktada sie obszar zieleni wraz z rowem o znacznym zagtebieniu wynoszacym w
najgtebszym miejscu 4,2m. O$ podiuznego rowu rozcigga si¢ na kierunku wschod — zachdd. W najblizszym

sasiedztwie terenu inwestycji znajdujg sie zabudowania nalezace do MPEC Tarndw S.A.
W zakresie inwestycji wystepujg podziemne uzbrojenie terenu:

¢ Instalacja elekiryczna oswietleniowa

o Kolektor kanalizacji deszczowe;

Powyzsze elementy nie kolidujg w zaden sposoéb z projektowanym murem oporowym.
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3.

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Ponizej przedstawiono mape wykonanych odwiertdw geologicznych wraz z ich kartami otworéw oraz

parametrami analizowanego gruntu przyjetymi do obliczen statyczno-wytrzymatoSciowych na podstawie opinii

geotechnicznej ustalajgcej warunki posadowienia projektowanego muru oporowego ze stycznia 2023 r.
opracowanej przez mgr inz. P. Gtogowskiego
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Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Budowa muru
oporowego na dziatkach ewidencyjnych
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energoinzynieria PT-01
@ Energetyka zawodows | przemysiowa nr 139/4’ 139/5; 139/ ”
nr stron
Tytut: PROJEKT TECHNICZNY 570 y
Geotechnix KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakhr- 2.1
Profil numer O1 Wiertnica: Nordmeyer
Miejscowosé: Tarnow Obiekt: Budowa muru oporowego System wiercenia: Udarowe
Gmina: Tamdw Inwestor: MPEC S_A_ w Tarnowie -
Powiat: Tamdw Wiercenie: Geotechnix Rzgdna: 208.80 m n.p.m
Wojewsdztwo: Matopolskie Dozor geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala1: 50 | Data wiercenia: 2023-01-17
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Geotechnix ZatNF 2.2

Wiertnica: Nordmeyer

Miejscownsc: Tarndw
Gmina: Tamdw
Powiat: Tamow

Obiekt: Budowa muru oporowego
Inwestor: MPEC S_A_ w Tarnowie
Wiercenie: Geotechnix

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 208.80 m n.p.m

Wojewsdztwo: Matopolskie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-01-17
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Opinia geotechniczna z Dokumentacjg badan podfoza gruntowego dla zadania pt. "Budowa muru oporowego w Tarnowie przy ul. Stalowej na dziatkach ewidencyjnych nr

139/2, 139/4, 139/6"
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4, OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU

Wysokos¢ muru oporowego nad terenem wynosi 3,5m, szeroko$¢ jego piyty fundamentowej 3m natomiast
dtugos¢ catego obiektu to 32,60m co jest zgodne z zapisami decyzji 0 warunkach zabudowy nr 37/W/2023 z dnia
27 marca 2023 .

Przyjeto rozwigzanie konstrukcji muru oporowego w postaci Sciany i ptyty fundamentowej grubosci 50 cm.
Konstrukcje nalezy wykona¢ z betonu C30/37 (B37) zbrojonego stalg A-llIIN BSOOSP. Nalezy przewidzie¢ izolacje
przeciwwilgociowg w postaci masy kauczukowo-asfaltowej oraz papy termozgrzewalnej. W potowie rozpietoSci
muru oporowego nalezy wykona¢ dylatacje obiektu zgodnie ze schematem przedstawionym w cze$ci rysunkowej

niniejszej dokumentaciji projektowe;.

Konieczny jest odbior wykopu przez geologa. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow o

parametrach gorszych od przyjetych w projekcie nalezy zmieni¢ rozwigzanie konstrukcji fundamentow.

Nalezy wymieni¢ grunt spoisty pod fundamentem na podsypke z posp6tki lub piasku 1s=0,98 grubosci min. 0,50
m aby osiggna¢ gteboko$¢ przemarzania gruntu lub zagesci¢ grunty sypkie znajdujace sie ponizej poziomu piyty

fundamentowej do uzyskania Is = 0.98.

5. ZALECENIA WYKONAWCZE

Zalecenia ogo6lne:

1. Wskazane w niniejszym projekcie rozwigzania materialowe oraz produkty nalezy traktowac jako
referencyjne, okre$lajace standard wykonania. Dopuszcza sie wykorzystanie innych, réwnowaznych rozwigzan
po uzyskaniu akceptacji Projektanta oraz Inwestora. Wykonawca ma obowigzek wykazania zgodnosci
proponowanego rozwigzania zamiennego z rozwigzaniem wydanym w projekcie.

2. Wszystkie projektowane, a nastepnie wykonywane elementy winny charakteryzowa¢ sie uzyciem

materiatow atestowanych, gwarantujacych spetnienie wymagan w zakresie no$nosci, odpornosci korozyjnej,

pozarowej.
3. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi projektami branzowymi.
4. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami i sztukg budowlang w oparciu o przedstawione

rysunki wykonawcze lub rozwigzania alternatywne akceptowane przez Inwestora i Projektanta.
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Roboty ziemne:
1. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych”.
2. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ wszystkie urzadzenia odwadniajgce oraz
zabezpieczajgce wykop przed naptywem wdd opadowych.
3. W przypadku odkrycia podczas robdt ziemnych instalacji istniejacej nalezy je zinwentaryzowac,
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inwestora oraz odpowiednie branze.
4, Zaktada sie wykonanie robét ziemnych w suchym wykopie.
o. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz nie mozna dopusci¢ do

nawodnienia dna wykopu. Ostatnie 20cm wykopu nalezy wykonac¢ recznie lub za pomoca koparek wyposazonych
w gtadkie tyzki, tak aby nie nastapito rozluznienie gruntu wystepujacego na dnie.

6. W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami opadowymi wykop nalezy osuszy¢, a
uplastyczniona warstwe gruntu usungé uzupetniajac réznice pozioméw chudym betonem, grunto — betonem lub
podsypka piaskowo — kamienng zaggszczong i stabilizowana.

7. Odpompowywanie wody z dna wykopu nie moze narusza¢ warunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.

8. Przed wykonaniem robét betoniarskich podtoze gruntowe powinno zosta¢ odebrane przez uprawnionego
geologa w celu weryfikacji zatozonej w projekcie kategorii geotechnicznej oraz parametréw mechanicznych
gruntu a odbidr potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

9. W przypadku stwierdzenia rozbieznoSci pomigedzy dokumentacjq geologiczno-inzynierskg nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

10. W przypadku posadowienia ptytszego niz gteboko$¢ przemarzania gruntu nalezy wymienié¢ rodzime
grunty wysadzionowe do gtebokosci przemarzania na grunty niespoiste.

1. Migzszo$¢ warstw zageszczanych jednorazowo nalezy dobraé wzgledem obranej technologii
zageszczania.

12. Nalezy wykona¢ wymiang gruntu antropogenicznych oraz gruntw spoistych pod fundamenty, posadzke
do gtebokosci przemarzania na podsypke z pospdtki lub piasku. Podbudowe zageszcza¢ warstwowo do
wskaznika 1s=0,98 (EV2=80MN/m2, Ev2/Ev1 <2,5).

Zabezpieczenie wykopu:

1. Wykonawca powinien zapewni¢ nadzér robét ziemnych dla kategorii geotechnicznej okre$lonej w
projekcie.
2. Sposob zabezpieczenia wykopu nalezy ustalic w zaleznosci od rodzaju gruntu, gteboko$ci wykopu,
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wymiaréw wykopu na planie, przewidywanych oddziatywan niekorzystnych, czasu trwania rob6t ziemnych,
warunkdw miejscowych oraz kalkulacji kosztow.

3. Wykonawca jest zobowigzany powzia¢ wszelkie niezbedne $rodki w celu zabezpieczenia docelowego
poziomu dna wykopu przed warunkami atmosferycznymi oraz innymi czynnikami mogacymi powodowaé jego
uszkodzenie.

4, Wykonawca powinien formowac i utrzymywac wykopy, skarpy oraz nasypy w odpowiednim spadku oraz

w razie koniecznosci uszczelnia¢ eksponowane powierzchnie.

o. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ $ciany wykopu poprzez ostonigcie je folia.

6. Wykonawca w razie koniecznoSci powinien zapewni¢ tymczasowe odwodnienia, studzienki zbiorcze,
pompy itp.,

7. Wykonawca jest zobowigzany odprowadzi¢ zebrang wode i wody gruntowe do kanalizacji deszczowej,

jezeli bedzie to mozliwe, lub odprowadzi¢ jg do dotéw chtonnych zlokalizowanych poza obszarem prowadzonych
prac ziemnych.

8. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie $rodki do zatrzymania mutu przed przedostaniem sie z
tymczasowej do statej kanalizacji odwadniajacej,

9. Wykonawca powinien utrzymywaé obszar prowadzonych robot ziemnych wolny od obecno$ci wody
poprzez zapewnienie szybkiego usuwania wody naptywajacej do wykopu niezaleznie od jej zrodta oraz obnizanie
i utrzymywanie poziomu wody w wykopie, w stanie pozwalajacym na kontynuacji robét.

10. W przypadku kiedy nie ustalono bezpiecznego nachylenia skarp wykopow tymczasowych o glebokosci
do 4 m, nalezy stosowac ponizsze parametry:

- nachylenie 1:0,5 dla itdw, mieszanin frakcji itowej z piaskiem i pytem, zawierajace powyzej 10% frakcji itowej, w
stanie co najmniej twardoplastycznym,

— nachylenie 1:1 dla skat spekanych i rumoszy zwietrzelinowych,

- nachylenie 1:1,25 dla mieszanin frakcji piaskowej z itowa i pytowg o Ip < 10% (mafo spoistych, jak piaski
gliniaste, pyly, lessy i gliny zwatowe) oraz rumoszy zwietrzelinowych zawierajacych powyzej 2% frakcji itowej,

— nachylenie 1:5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

W przypadku wykopow statych nachylenie nie powinno by¢ wigksze niz:
- 1:1,5 przy gtebokosci do 2 m,

- 1:1,75 przy gteboko$ci od 2 do 4 m,

- 1:2 przy gtebokosci od 4 do 6 m

11. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy sprawdzic:
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- Stan i charakterystyke podioza (takze ew. zanieczyszczenie gleby).

- Czy w poblizu odbywa sie ruch drogowy mogacy powodowac drgania.

- Czy dostepne sq niezbedne materiaty do podpierania $cian wykopu i jego znakowania.

- Czy istnieje plan oznakowania w przypadku prac prowadzonych w miejscach, w ktérych odbywa si¢ ruch
drogowy.

- Czy dostepna jest odpowiednia do zadania koparka.

- Czy dostepne sq Srodki ochrony indywidualnej takie jak kask i obuwie ochronne.

12. Drogi dostepowe i ewakuacyjne muszg mie¢ forme schodéw o szeroko$ci co najmniej 0,8 metr. Muszg by¢
wyposazone zarébwno w porecze, jak i listy na poziomie kolan (po obu stronach). Wykop musi by¢ odgrodzony
tak, aby zapobiec wpadnigciu do niego osob. Balustrada musi by¢ ustawiona przy krawedzi; mozna tez rozstawi¢
potaczone tancuchem pachotki drogowe w odlegto$ci co najmniej 2 metrow od krawedzi. Ruch oséb miedzy
ogrodzeniem a wykopem jest zabroniony. Na dnie wykopu nalezy zainstalowa¢ odptyw i warstwe drenujacg w
postaci zwiru lub kamieni, co pozwoli na odprowadzanie wody opadowej. Nalezy pamieta¢, ze na dnie wykopu
musi by¢ co najmniej 1 metr miejsca na prace. Wokét catego wykopu nalezy zainstalowac¢ balustrade o wysokosci
co najmniej 1 metra, z listwami na poziomie dfoni, kolan i stop. W obrebie co najmniej 1 metra wokét wykopu nie
wolno sktadowaé¢ zadnych narzedzi, materiatéw ani wydobytej ziemi. Sciany wykopéw nalezy zawsze albo
zabezpieczat przed osunieciem albo wykonywaé w formie nachylonej skarpy. Sciany pionowe dozwolone sg
wytacznie, jesli gtebokos¢ wykopu nie przekracza 1,7 metra, jesli grunt zostat przebadany i je$li prace nie bedg

sie odbywaty na kolanach.

Roboty fundamentowe:
1. Roboty betonowe i Zelbetowe fundamentéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych”.

2. Projekt nalezy rozpatrywac facznie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Roboty zelbetowe:

1. Roboty betonowe i Zelbetowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”.

2. Przy wykonywaniu Zelbetowych elementow konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie wykona¢ kotwigce
zbrojenie elementéw dochodzacych. Niedopuszczalne jest wiercenie, wkuwanie oraz osadzanie zbrojenia na
zwyklych zaprawach, lub stosowania podobnych technik — bez uzyskania akceptaciji Projektanta.

3. Stosowanie systemow tacznikdw zbrojeniowych mozliwe jest po uzyskaniu akceptaciji Projektanta,
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4, Podczas uktadania zbrojenia nalezy zachowa¢ odpowiednie otuliny pretéw zbrojeniowych podane w
niniejszym projekcie.
o. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji zelbetowych zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wy-konania i Odbioru Rob6t Budowlanych”:
6. Uzywac¢ betonu atestowanego C30/37 W8, zbrojonego stalg B500SP spetniajacego warunki normowe

dotyczace sktadu, probek, wtasciwosci oraz uzytego cementu. Nie przewiduje sie¢ wykonywania mieszanki
betonowej bezposrednio na placu budowy. Nalezy przyjac klase ekspozycji betonu XA1.

7. Elementy majace kontakt z gruntem wykonywaé z betonu klasy C30/37 na bazie cementu hutniczego,
zabezpieczajgcego elementy przed ewentualnym agresywnym oddziatywaniem wody gruntowej. Nalezy przyjac
klase ekspozycji betonu XA1.

8. Zastosowanie domieszek do betonu uzaleznione jest od wykonawcy, ewentualne dodatki sg wynikiem
opracowanej technologii wykonania obiektu (dodatki uplastyczniajace i opdzniajace wigzanie), panujacej
temperatury (przeciwmrozowe), tempa prac budowlanych (przy$pieszajace wigzanie).

9. Wszystkie projektowane fundamenty wykona¢ na 10 cm podktadzie z chudego betonu.

10. Powierzchnie betonu po rozszalowaniu winny by¢ gtadkie, zgodne z zatozong geometria, bez ,rakéw” i
innych uszkodzen.

1. W przypadku pojawienia sie rysy i pekniecia powiadomi¢ projektanta branzy konstrukcyjnej,
zabezpieczenie np. metoda iniekcji lub przy uzyciu modyfikowanego zaczynu cementowego.

12. Nalezy zapewni¢ wiadciwe pielegnowanie wykonywanych elementéw betonowych np. poprzez
przekrycie folia, zraszanie wodg, obktadanie matami stomianymi tak aby nie dopu$ci¢ do powstawania rys,

zamarzania wody lub innych destrukcyjnych zjawisk mozliwych do powstania podczas prowadzenia prac

budowlanych:
. Beton powinien by¢ pielegnowany zgodnie ze sztukg budowlana,
. Warunki ciepino-wilgotnosciowe pielegnacji betonu powinny zapewni¢ wiasciwy przyrost jego

wytrzymato$ci i chroni¢ go przed skurczem. Odstoniete powierzchnie betonu nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi. Utozony beton powinien by¢ utrzymywane w statej wilgotnosci do 10 dni.

. Beton przez pierwsze 3 dni powinien by¢ czesto polewany wodg (rozpoczynajac po 24 godzinach po
zakoriczeniu betonowania), pézniej — 3 razy dziennie przez 7 dni,

. Temperatura betonu musi by¢ utrzymywana ponizej 30°C,

. Pielegnacja plyty stropowej po zabetonowaniu powinna nastapi¢ poprzez szczelne okrycie folig lub
zmoczenie woda przez okres min. 3 dni, natomiast Sciany poprzez pozostawienie szalunkéw przez okres min. 72

godziny od betonowania.
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13. Zbrojenie
. Do zbrojenia betonu nalezy uzywac pretéw zebrowanych ze stali klasy C,
. Wszystkie dostarczone do wbudowania prety zbrojeniowy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z

aprobatg techniczng. Nalezy sprawdzaé czy wszystkie partie zbrojenia dostarczone na budowe zgadzajq sie pod
wzgledem cechowaniu, wygladu powierzchni, wymiardw i prostoliniowo$ci z aprobatg techniczng,
. Sktadowane zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaolejeniem i wptywem

czynnikéw atmosferycznych,

. Zginanie pretow nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie na zimno, $rednice giecia zgodnie z obowigzujaca
normg PN-EN-1992-1-1,

. Przed utozeniem stal zbrojeniowa powinny by¢ oczyszczona z rdzy oraz innych zanieczyszczen,

. Zbrojenie powinno sktada¢ sie z ciagtych odcinkdw (na dtugosci elementu). Ksztatt i sposéb potgczenia

pretéw powinien by¢ zgodny z projektem konstrukci,

. W deskowaniu zbrojenie powinno by¢ odpowiednio ustabilizowane. Stabilizacje zbrojenia wykona¢ przy
pomocy podktadek dystansowych posiadajacych wazng aprobate techniczna,

. Miejsca taczenia pretow wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej na zaktad w sposdb mijankowy
(maksymalnie 50% pretow faczonych w jednym przekroju),

. Zasady wymiarowania ksztattu pretow zbrojeniowych:
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MINIMALNE SREDNICE WEWNETRZNE ZAGIECIA dbr
PRETY ODGIETE I PRETY ZAGINANE HAKI dgi\i $rednica prgta  d ; [mm] érednica giecia  d pyy
1. ds<=16mm 4(1s
ds
2. d >16mm 7d
PETLE, U-BIGLE s °
$rednica preta ds [mm] srednica gigcia db, 2
dg
dqi\ 3.| wszystkie érednice 20d
WYMIARY WKELADEK ZBROJENIOWYCH W ZESTAWIENIU STALI
[ ( —
. Jezeli rysunek nie stanowi inaczej nalezy przyja¢ minimalne zaktady dla pretow:
0 @32 — Lzakt = 175cm,
0 @28 — Lzakt = 150cm,
0 @25 — Lzakt = 125¢cm,
0 @20 — Lzakt = 100cm,
0 @16 — Lzakt = 80cm,
0 @12 — Lzakt = 60cm,
0 @10 — Lzakt = 50cm,
0 @8 - Lzakt=40cm,
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6. ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYALOSCIOWA

Podstawowe sity wewnetrzne m-x [kNm/m]

Panel 2 x

Podstawowe sify wewngtrzne
o [KNmm]

B

Nr projektu:

001-PB-2022-PZT-W-01-R0O

Zmiany

00

01

02 03 04

05

06 07

Data

28.02.2023




Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Budowa muru

IN7 lari ; p . Nr projektu:
energoinzynieria |oporowego na dziatkach ewidencyjnych PT-01
Energetyka zawodowa | przemystowa nr 139/4, 139/5; 139/6”

Tytut: PROJEKT TECHNICZNY nr Slt;ony

Podstawowe sity wewnetrzne m-xy [kNm/m]

Panel

Ty ki)

1332
1091
843
6.06
364
121
121
364
£.06
249
-10.91
-13.33

Max : 13.33
Min : -13.33

Al

Panel a
Podstaowe sity wewngtrzne
e [kN/m]
%507
8116
6726
5335
3944
2554
1163
228
1618
3009
4400
5791

Max : 9507
Min : -57.91

4

7

Podstawowe sify wewngtrzne

X
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Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Budowa muru
oporowego na dziatkach ewidencyjnych

Nr projektu:

nr 139/4: 139/5; 139/6” PT-01
Tytut: PROJEKT TECHNICZNY nr Sltgony

Podstawowe sity wewnetrzne v-y [kN/m]

Podstawowe sity wewnetrzne n-x [kN/m]

850
395
3540
1385
22
926
2081
23
4392
5547
£7.02
7857

B ;48,50
in : -78.57

Panel

[k m]

Pl

Podstawowe sity wewnstrane

y:l
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Podstawowe sity wewnetrzne n-y [kN/m]

Pl

Mac ny: 3.44, Min rioy: 14245 khoim

Panel 7 x
Podstanowe sity wewnetrzne
Py [KNAm]
3719
3043
2367
16.90
014
338
338
014
-16.90
2367
3043
37.19

Max 1 37.18
Min : -37.19

Pl
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