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1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa komory cieptowniczej na dziatkach ewidencyjnych nr 156/23 i 155/2 obreb 079 w ramach
inwestycji pn. ,Budowa modutu silnikéw gazowych do skojarzonego wytwarzania energii

elektrycznej i ciepta”

2. Nazwy i kody grup robot, klas roboét, kategorii robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien
cPv

Nazwy i kody grup robot, klas robét, kategorii robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamédwien CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

3. Zamawiajacy

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
ul. Sienna 4, 33-100 Tarndéw

4. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na budowie: komory
cieptowniczej na dziatkach ewidencyjnych nr 156/23 i 155/2 obreb 079 w ramach zadania pod nazwa:
,Budowa modutu silnikéw gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepta”.

5. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe oraz uwarunkowania przedmiotu
zamodwienia — komora cieptownicza

Zaprojektowana i nowo budowana komora cieptownicza bedzie stanowita zelbetowg konstrukcje
umozliwiajgca dostep do zawordw sieci cieptowniczej. Nowo budowana komora cieptownicza bedzie
stanowita element nowej inwestycji pn. ,,Budowa modutu silnikéw gazowych do skojarzonego
wytwarzania energii elektrycznej i ciepta”. Bedzie posadowiona miedzy budynkiem silnikdw gazowych
a przytgczem tego obiektu do istniejgcej sieci cieptowniczej.

Na terenie miejsca budowy komory cieptowniczej znajduje sie niska zielen. W poblizu przebiega réw

melioracyjny na kierunku wschdd - zachéd.

6. Zakres rob6t budowlanych oraz charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

6.1.1. Wpykonanie robot budowlanych obejmuje w szczegoélnosci:

a) obstuge geodezyjna,

b) roboty przygotowawcze oraz zagospodarowanie terenu budowy,

c) zorganizowanie procesu budowlanego,

d) zapewnienie osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy i koordynacja wszelkich robét

prowadzonych w zwigzku z realizacjg inwestycji,



e)

f)
g)
h)

zagospodarowanie nadmiaru ziemi z wykopdw na miejscu budowy lub jej wywoz jezeli
nie bedzie mozliwosci zagospodarowania catej ilosci ziemi,

uporzadkowanie terenu budowy,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie wszelkich innych elementdw, ktdre sg niezbedne do osiggniecia wymagan
okreslonych w PFU nawet, jesli takie elementy dostaw, prac i ustug nie zostaty wyraznie
wyszczegdlnione w zapisach ww. dokumentu, a sg niezbedne dla prawidtowego

wykonania Przedmiotu Umowy.

6.1.2. Komora cieptownicza

Wymiary komory cieptowniczej zgodnie z projektem wynoszg 5,5 m x 5 m x 2,2 m. Szerokos¢ $cian

zelbetonowych bedzie wynosita 25 cm.

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych dla komory cieptowniczej:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

8)

h)

j)

k)

Obstuga geodezyjna, tyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty ziemne.

Nalezy wykonaé pod ptytg zelbetowo fundamentowg podtoze betonowe gr. 10 cm z
betonu klasy C-12/15 spetniajgcg wymagania normy PN-EN 12350.

Szalowanie oraz montaz zbrojenia komory cieptownicze;j.

Nalezy wykona¢ w komorze cieptowniczej studnie z kratg odptywowa zagtebiong 80 cm
ponizej punktu O komory.

Nalezy wykona¢ poziomga izolacje przeciwwilgociowg z papy termozgrzewalnej pod ptyta
zelbetowo fundamentowsa.

Wykonanie konstrukcji komory cieptowniczej w postaci Scian zelbetowych oraz ptyty
zelbetowej fundamentowej grubosci 25 cm.

Konstrukcje nalezy wykona¢ z betonu C30/37 (B37) zbrojonego stalg A-1IIN B500SP wg.
dokumentacji projektowe;.

Nalezy wykona¢ konstrukcje stropu z prefabrykowanych ptyt betonowych grubosci 15
cm.

Nalezy wykona¢ otwory w $cianach zelbetowych oraz w stropie zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Nalezy dostarczy¢ i zamontowac: krate na studnie wewnatrz komory cieptowniczej,
drabinke stalowg ocynkowang oraz 3 sztuki wtazu kanatowego (wtaz zeliwny 800mm;
wytrzymatos¢ 15 kN, kl. A15).

Rozprowadzenie nadmiaru gruntu z wykopow lub wywiezienie ziemi jezeli nie bedzie
mozliwosci zagospodarowania jej nadmiaru.

Uporzadkowanie terenu po robotach.

Wykonanie infrastruktury energetycznej przesytowej wraz z szafg sterownicza

wewnatrz komory cieptowniczej nie nalezy do zakresu robét budowlanych.




7. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

7.1.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Teren prowadzenia prac nalezy zorganizowaé w sposdb mozliwie nieucigzliwy dla uzytkownikéw
sgsiednich dziatek i ulic. Sposéb zasilania terenu prowadzenia prac lezy po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze udostepni¢ media na terenie EC Piaskdwka.

7.1.2. Wymagania dotyczace konstrukcji obiektu

Przygotowanie betonu C30/37 (B37) nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08 ze
zmianami oraz PN-B-06265:2022-08. Konstrukcje betonowg nalezy wykonaé¢ w szalowaniu. Beton
rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Konstrukcja betonowa nie moze
by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podfoze jest
zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie dwdch godzin od chwili dodania wody do
suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczyé przed wyparowaniem
wody. Po zwigzaniu betonu nalezy go zaizolowac izolacjg przeciwwilgociowg elementdw znajdujacych

sie pod ziemia.
7.1.3. Wymagania dotyczgce wykonczenia obiektu

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej nalezy uzyé $rodek posiadajgcy aktualng Aprobate
Techniczng IBDiM. Przyjety system izolacji powinien zapewnia¢ trwate zabezpieczenie przed
nasigkaniem betonu oraz by¢ odpornym na dziatanie $rodkéw chemicznych i organizméw
mikrobiologicznych, przy zachowaniu ciggliwosci, twardosci i zdolnosci przenoszenia zarysowan do 0,3
mm. System taki powinien sktada¢ sie z dwdch warstw tego samego materiatu (warstwa gruntujaca i
zasadnicza), ktére mogg by¢ stosowane na wilgotne podtoze.
Powierzchnie $cian zabezpieczy¢ powtoka ochronng odporng na dziatanie:

e czynnikdw atmosferycznych,

e srodkow alkalicznych,

e procesOw starzenia.
Powtoka taka powinna by¢:

e wodoszczelna,

e przepuszczalna dla pary wodnej,

e powstrzymujgca wnikanie dwutlenku wegla w gtgb betonu,

e odporna na dziatanie soli i mrozu,

e nietoksyczna.
Punkty state i inne elementy stalowe po oczyszczeniu do stopnia czystosci pomalowac farbg

podktadowa przeciwrdzewng a nastepnie nawierzchniowg odporng na ciepto.

7.1.4. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow



Nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie - posiadajgce stosowne
certyfikaty, badania i aprobaty. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie

wyroby, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

o Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz

wiasciwych przepisdw i Dokumentéw Technicznych.

o Deklaracji Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng w
wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa B. W przypadku rozwigzan systemowych nalezy stosowac

wszystkie, przewidziane przez Producenta elementy sktadajgce sie na dany system.
7.1.5. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu i nadmiarowej ilosci ziemi

Zagospodarowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa. W zwigzku
z faktem ze budowa komory cieptowniczej jest elementem wiekszej inwestycji, nalezy zagospodarowa¢d
nadmiar ziemi w sposéb ktéry nie bedzie kolidowat z inwestycjg budowy modutu silnikdéw gazowych
do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepta. Konieczne jest wiec odpowiednie
zagospodarowanie nadmiarowej ziemi pochodzacej z wykopdw. Ten proces musi by¢ przeprowadzony
w taki sposdéb, aby réwnomiernie rozprowadzi¢ nadmiarowg ziemie do poziomu posadowienia

komory.

7.1.6. Warunki wykonania robot budowlanych

Wykonawca robot budowlanych bedzie odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, zatwierdzong przez Zamawiajgcego Dokumentacjg
Projektowg, wiedzg techniczng, sztukg budowlang. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt
zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt. W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcy i
prowadzenia kontroli wykonywanych robdt, zamawiajagcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do kontaktdw oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

e dokumentacja budowy, dziennik budowy wyroby budowlane lub elementy wytworzone na

budowie,



e jakosc¢ i doktadnosé wykonania prac,

e prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen wyposazenia,

e sposdb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z programem
funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg projektowg i umowa,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w dokumentacji

projektowej.
8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

10. Odbior robot

Zamawiajgcy ustala nastepujgce etapy odbiorow:
e odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania robét),
e odbidr koncowy.

Szczegdty dotyczace odbioru robdt zostang okreslone w umowie i dokumentacji przetargowej.
11. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831).

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zm.).



5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz niektdrych innych ustaw. (Dz.U. 2020 poz. 782).

6. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019
- tekst jednolity) oraz przepisami wykonawczymi do wyzej wymienionej ustawy.

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169
po0z.1650 ze zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowych budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2023 poz. 1563).

10.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030).

11.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

a takze:

12. Przepisy i normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych i instalacyjnych.

13. Ogdlne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobéw wydane przez ich
producentéw.

14. Aprobaty techniczne wtasciwe dla zastosowania materiatdw, atesty, certyfikaty,
instrukcje obstugi i gwarancje na urzadzenia montowane podczas budowy.

15. Inne przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony

Przeciwpozarowej.

12. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania roboét
budowlanych

1) Pozwolenie na budowe nr 100/2023 dnia 28.03.2023 r na budowe budynku instalacji
silnikow gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepta wraz z
kominem i niezbedng infrastrukturg techniczng w dwdch etapach.

2) Fragment projektu budowlanego nr 001-PB-2022-ST-W-01-RO pn.:,Budowa budynku
instalacji silnikéw gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepta



wraz z kominem i niezbedng infrastrukturg techniczng w dwoéch etapach” dotyczacy
komory cieptowniczej. Rysunki:
e (001-PB-2022-PAB-A-07-RO
e (001-PB-2022-PAB-A-08-RO
e (001-PB-2022-PAB-A-09-R0O
e (001-PB-2022-PAB-A-10-RO
e (001-PB-2022-PAB-A-11-RO
e (001-PB-2022-PAB-A-12-R0O
e (001-PB-2022-PAB-A-13-R0O
e (001-PB-2022-PZT-D-01-RO
3) Projekt techniczny komory cieptownicze;j.

13. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane 2z budowg i jej
przeprowadzeniem

PFU jest dokumentem wskazujgcym rozwigzania i tok wykonywania procesu budowlanego. Nie jest
jednak dokumentem, ktéry bedzie ograniczat dziatania wykonawcy. W przypadku zmiany przepiséw
lub pojawienia sie nowych technik budowlanych wykonawca musi poinformowa¢ zamawiajacego w
jakim zakresie PFU odbiega od zatozonego przez niego procesu wykonywania robdt celem uzyskania
akceptacji. Program funkcjonalno - uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. Brak informacji od niescistosciach lub brakach w dokumentacji jest traktowany w taki
sposbéb, ze wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie z przedmiotem, lub braki i niescistosci
ktore wykryt a nie poinformowat zamawiajacego sg wliczone w cene ryczattowa na wykonanie zadania
i nie beda stanowity podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania robét lub po ich
wykonaniu. Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doswiadczenia do wykonania zadania, sg traktowane
rowniez w zakresie weryfikacji materiatdéw w posiadaniu zamawiajgcego (PFU i inne dokumenty) i
pojawienie sie ewentualnych niescistosci lub brakéw na etapie projektowania nie bedzie stanowito

podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie robdt lub po ich wykonaniu.

Uwagi:

1) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw lub brakéw w programie
funkcjonalno-uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub korekt.

2) Wykonawca ma obowigzek wykonaé przedmiot zamédwienia zgodnie z wymaganiami
opisanymi w PFU. Jesli ktérykolwiek z cytowanych dokumentéw ulegt aktualizacji nalezy wzigc
pod uwage jego aktualizacje. W przypadku powofan normatywnych niedatowanych

obowigzuje najnowsze wydanie cytowanej normy.
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