Zalacznik nr 1 do SWZ
Nr postepowania: 380/2023/TP/DZP
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Tytut zamowienia: \Wykonanie remontu pomieszczen w budynku Strazy Uniwersyteckiej przy
ul. Oczapowskiego 6 w Olsztynie Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie:

1. Demontaz istniejacej posadzki wraz z wylewka — 20,23m2
. Wykonanie wylewki samopoziomujacej — 20,23+41,15= 61,38 m2
Montaz paneli PCV w szatni wraz z listwami cokolowymi — 41,15 m2
Montaz paneli LVT w pom. Szefa Strazy Uniwersyteckiej — 20,23 m2
Szpachlowanie §cian — 200,2m2

Malowanie pomieszczen, Scian i sufitow — 450,71 m2
Wymiana nadprozy — 2szt

Wymiana drzwi wraz z o$cieznicami — 3 Szt

Wywdz i utylizacja gruzu — 2,45m3
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10. Utozenie wyktadziny PCV z wywinigciem na $ciany na korytarzu po zalaniu — ok 47m2

Zamawiajacy oczekuje wykonania rozbidrki 2 naprozy, podwyzszenie otworu drzwiowego,
montaz nowego nadproza i montaz drzwi szt 3. Jedne drzwi PCV z zamkiem do kontroli
dostgpu, wypelnienie ptyta w kolorze biatym. 2 szt drzwi ptycinowe z o$cieznicami.

W pomieszczeniu Szefa Strazy Uniwersyteckiej wyktadzina z LVT — parametry nie gorsze niz
Gerflor Creaton 70 (lub réwnowazne), w pomieszczeniu szatni wyktadzina PCV z rolki z
wywinieciem na $ciany 10cm, tgczenia spawane.

Na korytarzu i szatni farba zmywalna PN-C-81914:2002 1II klasy $cieralnos$ci (lub rownowazna)
( w chwili obecnej lamperia z farby olejnej na korytarzu. Kolorystyka do uzgodnienia z
uzytkownikiem. W pozostalych pomieszczeniach farba emulsyjna.

Nalezy uwzgledni¢ prace towarzyszace wymianie nadprozy takie jak tynkowanie,
szpachlowanie, osadzenie naroznikow tynkarskich itd.

UWAGA! Praca w czynnym obiekcie 1 przy udziale osob trzecich.

Zapisy ogolne dotyczace wszelkich robot

1. Po zakonczeniu robdt zwigzanych z remontem, nalezy wymy¢ okna i sprzatnag¢ do czysta
korytarz.

2. Codziennie po zakonczeniu prac nalezy zmy¢ posadzke na korytarzu.

3. Na czas remontu nalezy zapewni¢ beczk¢ na zlewanie pozostato$ci po farbach, klejach,
szpachli itp. jak réwniez do ptlukania narzedzi. Ma to na celu uniknigcia zapchania
kanalizacji odpadami budowlanymi i resztkami farb.

4. Wszystkie prace remontowe bgdzie mozna prowadzi¢ w godzinach od 8.00 do 15.00.

5. W trakcie prowadzenia prac remontowych obowigzuje catkowity zakaz palenia tytoniu w
budynku i wokét budynku.

6. Przed sporzadzeniem oferty nalezy dokona¢ wizji lokalne;.

7.  Wizji lokalnej mozna dokona¢ w dni robocze w godz. 9.00 do 13.00 zgtaszajac si¢ do Pawta
Wisniewskiego tel 661-908-098 lub e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl
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Wszystkie ewentualne inne prace nie objete w zakresie przedmiotu zamowienia a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do zrealizowania cato$ci zadania, nalezy uwzgledni¢ w ztozonej
ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest do wyniesienia, wywiezienia 1 utylizacji odpadow
budowlanych na swodj koszt.

Wszystkie materialy uzyte do remontu musza by¢ materiatami nowymi i1 posiadaé
odpowiednie certyfikaty , atesty, aprobaty techniczne, nie moga by¢ szkodliwe dla zdrowia i
muszg by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych 1 zamieszkania
zbiorowego.

Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 24 miesigce.

Przedstawione w opisie ilo$ci robot maja charakter pomocniczy.
Materiaty oraz kolorystyka zostanie ustalona z uzytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru
przed rozpoczeciem robot

W trakcie prowadzenia robot remontowych nie wolno uzywaé¢ wind osobowych w budynku, do

przewozenia gruzu, innych materiatow rozbidorkowych oraz materiatow do wbudowania.



