PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Z MUREM OPOROWYM
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warstwa filtracyjna z gruntu przepuszczalnego
Z drenazem

konstrukcja proj. jezdni

Mur oporowy betonowy o0 wym. 55x45x12cm

Humus z obsianiem trawg - gr. 10cm Z prefabrykatow
Grunt rodzimy - kategoria G4 Warstwa betonu cementowego C8/10 - gr. 10cm

Podbudowa z KLSM - gr. 60cm

B @) B&B projekt  Tomasz Bielecki
IC ul. Jana Dabskiego 38b/3  72-300 Gryfice
Tel: 668 130 702 E-mail: bb.projekt@onet.pl

C 008 ,Dl’qjék‘l" NIP: 857-183-61-96  REGON: 520250065
: Inwestor Gmina Kamien Pomorski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamieri Pomorski
= Adres budowy | Dziatka numer 55/2, 55/22, 56/4 ob.3 Kamiert Pomorski, gm. Kamier Pomorski
= N
. 3248 | przebudowa ul. Stefana Okrzei w Kamieniu Pomorskim - AKTUALIZACJA
018 J a Inwestycji
L 0.98 ’ = Tytut rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Data: )
] Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Czerwiec 2023 r.
. L . Skala rysunku:
opornik betonowy 12 x 25 om obrzeze betonowe 8x30 cm kraweznik betonowy 15 x 30 cm kraweznik betonowy 15 x 22 cm -40
i : fawa betonowa z oporem, beton C12/15 !
fawa betonowa z oporem, beton C12/15; 0,0675 m/m podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.5 cm porem, / fawa betonowa z oporem, beton C12/15 Opracowat Tomasz Bielecki Nr rysunku:
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystanie bez 4 3
zgody Firmy B&B projekt Tomasz Bielecki ZABRONLONE u




