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1.  WARUNKI TECHNICZNE LIKWIDACJI/USUNIECIA

/ : ~ ENEA Operz Sp.z 0.0
Enea Oddziat D ucji Poznan
Rejon Dy cji Walcz
78-600 Walcz, ul. Bydgoska 122
Operator eog.‘fa‘x.wal cz@enea?gi

tel. +48/ 67 2351110

Walcz, 2023-06-13
Nr sprawy: R/IEOP/OD5/RD9/ P 100521

Gmina Miasto Ziotow
Al. Piasta 1
77-400 Ztotow

Korespondencja

EZOP Zbigniew Pajak
Zaciszna 5
77-400 Blekwit

Wasz znak :
Dotyczy: warunkéw technicznych zabezpieczenia linii kablowych podczas budowy parkingéw ul.
Szkolna ( dz. 292) oraz Krélowej Jadwigi (dz. 236) w Ztotowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 2023-05-16 informujemy, ze w zwiazku z budowa
parkingébw nalezy ostoni¢ kable energetyczne znajdujace sie bezposrednio pod utwardzona
nawierzchnig :

1. Na ul. Szkolnej dz. 292 nalezy ostoni¢ kabel HAKnFtA 3x120mm2 rurg dwudzielng

typu A160PS koloru czerwonego.

2. Na ul. Krélowej Jadwigi (dz. 236 ) nalezy linie kablowe niskiego napiecia 0,4kV typu
YAKY 4x240mm2 oraz YAKY 4x120mm2 osfoni¢ rurami typu A110PS koloru
niebieskiego. Kazdy kabel w oddzielnych rurach.

Nalezy opracowac i przedstawi¢ do akceptacji koncepcje ochrony linii kablowych.

Przed wykonaniem ostoniecia linii kablowych niezbedne jest ztozenie wniosku o wytgczenie.
Prace te podlegaja nadzorowi i odbiorowi przed zasypaniem przez pracownikéw PE Ztotow.

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0 NIP 782 237 71 60 kontakt@op erator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 REGON 300455398 www.operator.enea.pl
Sad Paznan - Nowe Miasto i

Kraj Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakladowy
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Linie kablowe musza by¢ przed zastonieciem obejrzane przez naszych pracownikéw pod
wzgledem stanu powtoki.

ko. Elektronicznie
Enea openator 36, 2 00, POdpIsSany przez
Rejon Dyst cji Watcz g . "
1 Adresat Dzisl Maiat%mwego Dariusz Arkuszyrski
2. ZMMU Kierg¥mlk
Dariusz Arkgtszyniski Data' 2023 06 -] 3
........................ 09.19.10_1_02.00;
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 NIP 782 237 71 60 kontakt@op erator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyniska 58 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakladowy: 4 696 837 500 PLN
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Rejon Oswietleniowy Pita
FENFA tlenie so. 7 o o Oddziat Poznar 1 +48 1 B7 235 ) 80
Enea deniowy Pila eosw rod@enes.pl

2, al. Poznansgka 34
Pita, 23 maja 2023
Enea Oswietlenie/OP/RO4 Gmina Miasto Ztotow
WEA23E004.2.4% Al. Piasta 1
{numer pisma w systemie EOD-eKancelaria) 77-400 Ztotow

dotyczy: warunkow technicznych usuniecia kolizji istniejacego o$wietlenia drogowego
—m. Zlotéw ul. Szkolna

Warunki techniczne usuniecia kolizji nr WTK/R04/025/2023

QOdpowiadajgc na pismo z 16 maja 2023 roku dotyczace usuniecia kolizji
istniejgcego oswietlenia drogowego przy ul. Szkolnej w m. Ztotdw, Enea
Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan Rejon Os$wietleniowy Pita informuje, ze
w obrebie planowej inwestycji wystepuje kolizja z linig kablowa o$wietleniowa
typu YAKY 4x35mm?.

Enea Oswietlenie sp. z 0.0. wyraza wstepng zgode na przebudowe istniejgcej
infrastruktury oswietleniowej kolidujacej z planowang inwestycja, pod
warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy
(Inwestora budowy).

Projekt obligatoryjnie musi uwzglednia¢ standardy zgodne z Instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

. Wstepna ocena kolizji dotyczy:
e zasieg szafki SO nr 1-9-3031011-030
— slup oSwietlenia drogowego — 2 szt.
- linia kablowa o$wietleniowa typu YAKY 4x35mm?
— oprawa oswietlenia drogowego — 2 szt.

Il. Wymagania techniczne:

1. Kolidujace urzadzenia oswietlenia drogowego zamontowane na sieci
wydzielonej nalezy przebudowa¢ pod nadzorem prowadzgcego
eksploatacje urzgdzen oswietleniowych.

Centrala

ENEA Oswieflenie sp. z o 0 fel +48 191 332 17 1L NIP B52-19-62-U12 ewetleng@enea.pl
zeoln, ul. Ku Siefcs 34 REGCN 811084325 wWww.enea-cswiet'enie, p

Kepiial zakladowy 182 “27 0CO PLN Kapital wplacony "82 127 000 PLN

€ €p, 200 2

ko Adminigtrater danych nsobowyen informuje
v Spotkl

nlernetove) Spd
acych Loresponcencie

macyjny dia kiientow K
ki © wydanie warunkow, uzgodni
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2. Istniejace stupy oswietlenia drogowego nr 3 i nr 4 wraz z oprawami
oswietlenia drogowego nalezy zdemontowac i przestawi¢ trasowo poza
obszar kolizji, zgodnie z ponizszg rozpiska:

— stup nr 3 nalezy przestawi¢ trasowo w kierunku stupa nr 2;
— stup nr 4 nalezy przestawi¢ trasowo w kierunku stupa nr 5.

3. Wybdr doktadnej lokalizacji stupéw podlegajacych przestawieniu lezy
w gestii Inwestora. Przyjete rozwigzanie musi by¢ poprawne
technicznie oraz musi spelniaé obowigzujgce normy i przepisy w tym
zakresie.

4. Istniejacg linie kablowg o$wietleniowg typu YAKY 4x35mm?
zlokalizowang na odcinku od stupa nr 3 do stupa nr 4 nalezy
zlikwidowac.

5. W miejsce zlikwidowanej linii kablowej nalezy zaprojektowac nowg lini¢
kablowag oswietleniowg typu YAKY 4x35mm?.

6. Nowag linie kablowg os$wietleniowa nalezy  wyprowadzi¢
z przestawionego trasowo stupa nr 3 w kierunku przestawionego
trasowo stupa nr 4. Nowo projektowana linia kablowa os$wietleniowa
powinna znalez¢ sie poza obszarem kolizji (tj. parkingiem).

7. Projektowane linie kablowe o$wietleniowe typu YAKY 4x35mm? nalezy
uktada¢c na glebokosci min. 70 cm. QOdcinki linii kablowych
zlokalizowane pod wjazdami na posesje, nawierzchnia jezdni i ciggami
pieszymi nalezy uktadac na giebokosci 1 m i nalezy zabezpieczyc je
w rurach ostonowych.

8. Na czas budowy nalezy zachowa¢ ciggto$¢ prac urzadzen
oswietleniowych, a w przypadku koniecznosci ich wylgczenia nalezy
uzyskac pisemng zgode Gminy Miasto Ztotéw na zaciemnienie cdcinka
objetego przebudowa.

9. |Infrastrukture stanowigca majatek Enei Operator Sp. z 0.0. nalezy
przebudowaé¢ zgodnie z warunkami usuniecia kolizji wydanymi przez
Rejon Dystrybucji Watcz, ul. Bydgoska 122, 78-600 Watcz.

10. Po zakonczeniu prac nalezy obligatoryjnie przywréci¢é zasilanie dla
istniejacego ciggu opraw zasilanych z SO nr 1-9-3031011-030.

ll. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Opracowac projekt budowlano-wykonawczy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projektant w opracowaniu powinien odnies¢ sie do
wszystkich elementow sieci wskazanych w pkt. |, proponujac sposéb
usuniecia kolizji lub stwierdzajgc jej brak. Stwierdzenie wystapienia
kolizji w trakcie prowadzenia robot skutkuje ich wstrzymaniem oraz
koniecznoscig opracowania aneksu do projektu / projektu zamiennego.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoty
przyjetych w projekcie rozwiazan technicznych nalezy uzgodnic
w Rejonie Os$wietleniowym Pila. ;

3. Przedtozy¢ projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz
z dokumentacjg prawng w celu sprawdzenia pod katem zgodnosci
z wydanymi warunkami na likwidacje kolizjj w Oddziale Poznan —
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Rejon Oswietleniowy Pita (al. Poznanska 34). Jeden egzemplarz
dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w Enei O$wietlenie sp. z 0.0.

4. Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byc
z nig niezgodny albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji
podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostaé
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikow.
Niezinwentaryzowane  urzadzenia podziemne, ktére  kolidujg
z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosic do gestora sieci
i przebudowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wiasciciela sieci.

5. Prace w poblizu linii kablowej nalezy prowadzi¢ recznie z szczegoing
ostroznoscig, a przebieg linii kablowych potwierdzi¢ przekopami
prébnymi.

6. Szczegdly dotyczace demontazu i jego rozliczenia nalezy uzgodnic
tel. 67 235 12 82 lub 67 235 12 83.

7. Prace zanikajgce wymagajg odbioru technicznego, ktory nalezy
uzgodnic tel. 67 235 12 82 w godz. 7-15.

8. Wszelkie prace na sieci w tym roéwniez prace pomiarowo kontrolne
wymagajg dopuszczenia przez upowaznionego pracownika spotki, po
uprzednim uzgodnieniu terminu i dostarczeniu wypetnionego
zgtoszenia (wzor w siedzibie Enei Oswietlenie sp. z o0.0. Pita,
al. Poznanska 34).

9. W trakcie prowadzenia robét nalezy zachowaé¢ wszystkie wymagania
przepisow, w szczeg6lnosci ustawy Prawo Budowlane oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) a takze Instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

10. Stosowa¢ materialy (urzadzenia) posiadajace atesty i certyfikaty
dopuszczajagce do stosowania na terenie Unii  Europejskiej
(potwierdzone za zgodnosScia z oryginatem atesty dotaczyé do
dokumentacji powykonawczej).

11. Po uzgodnieniu projektu budowlano-wykonawczego, uzyskaniu
stosownych decyzji administracyjnych i pozwolen, nalezy przedstawic
kosztorys inwestorski i wystapic do Rejonu Oswietleniowego Pita
z wnioskiem o zawarcie umowy na przebudowe istniejgcych sieci.
Umowa regulowa¢ bedzie wszelkie kwestie dotyczgce
przebudowywanych urzadzen stanowigcych majatek Enei
Oswietlenie sp. z 0.0.

12. Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za
uszkodzenia urzadzen powstate w czasie wykonywania robét oraz za
uszkodzenia i szkody powstate na skutek pfowadzenia robot.

13. W przypadku decyzji wtasciciela o utylizacji urzgdzer oswietleniowych,
Inwestor przeprowadzi catg procedure utylizacji (nie wytaczajac
utylizacji materiatéw niebezpiecznych dla srodowiska) na wtasny koszt,
a dowody z utylizacji dotaczy do dokumentacji powykonawczej.
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14. Materiaty z demontazu, ktérych wiascicielem jest Enea O$wietlenie
sp. z 0. 0., nalezy zutylizowa¢ w uprawnionej firmie z koncesjg.
Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy
dostarczy¢ do Rejonu Oswietleniowego Pita.

15. Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia wiasciciela urzadzen
o odbiorze technicznym w terminie 5-ciu dni przed proponowana data,
oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokotow badan,
zestawienia zabudowanych materiatéw i urzadzen oraz inwentaryzacje
geodezyjna urzadzen-sieci energetycznej (nalezy dostarczyc
wspdirzedne X i Y oraz szkic polowy na ptycie CD, jako zalacznik do
inwentaryzacji geodezyjnej).

IV. Niniejsze warunki sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

V. Uwagi
1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.
2. Warunki i zawarte w nich wytyczne dotycza urzadzen, sieci o$wietlenia
drogowego bedacych wtasnoscig Enei Oswietlenie sp. z 0. o.
3. Prace zwigzane z likwidacja kolizji nalezy wykonac zgodnie z:
— Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 ze zm.),
— Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (i.j. Dz.U.
z 2022 r. poz. 1385 ze zm.),
— Polska Norma: PN-EN/-13201 ,Oswietlenie drég”,
— Normg N SEP-E-004,  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.
4. Integralng czes¢ warunkow stanowig ,0goélne wymagania dotyczace
sieci oswietlenia drogowego”.

Z powazaniem

ds. Eksploat

Rejonu Oswi
Ja k i

Zatgczniki.
QOgdine wymagania dotyczace sieci oswietlenia drogowego
Mapka z lokalizacjg

1
2,
ko,
1.
2,
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I11. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy i rozbudowy ciggu
o$wietlenia drogowego (w tym przesunigcie stupa nN-0,4kV nr S3, dz. nr 282/12) oraz
zabezpieczenie elektroenergetycznych linii nN-0,4kV i SN-15kV w m. Ztotow,
ul. Szkolna, Krélowej Jadwigi.

W zakresie opracowania (przebudowy i rozbudowy linii kablowych oswietlenia
drogowego witasnosci ENEA Oswietlenie) jest:

@)
@)
@)

Przesunigcie stupa nN nr S3 (dz. nr 292) do nowej lokalizacji (dz. nr 282/12).
Wymiana oprawy oswietleniowej na stupie nr S3.

Utozenie projektowanej linii kablowej nN-0,4kV typu YAKY 4x35mm2
W relacji istniejacy shup nr S2 (dz. nr 277/3) — przesunigty stup nr S3
(dz. nr 282/12).

UtlozZenie projektowanej linii kablowej nN-0,4kV typu YAKY 4x35mm2
w relacji przesunigty stup nr S3 (dz. nr 282/12) — istniejacy stup nr S4
(dz. nr 292).

Linia kablowa 0,4kV zasilana jest z stacji 15/0,4kV nr 599008 ,,Miecjska
Ztotéw Szkolna” poprzez istniejacg szafe oswietleniowa nr nr 1-9-3031011-
030 (dz. nr 248/6).

W zakresie opracowania (zabezpieczenia linii kablowych nN i SN wtasnosci ENEA
Operator) jest:

©)

Ostona istniejgcych linii kablowych nN i SN w miejscach kolizji
Z projektowang infrastruktura.

2. Podstawa opracowania

©)
©)

O

O O O O O O

Zlecenie Inwestora;

Warunki techniczne zabezpieczenia linii kablowych ENEA Operator Sp. z 0.0.
nr sprawy R/EOP/OD5/RD9/ P 100521 z dnia 13.06.2023r.;

Warunki techniczne usunigcia kolizji ENEA Os$wietlenie Sp. z o0.0.
nr WTK/RO4/025/2023 z dnia 23.05.2023r.;

Oswiadczenia/zgody wlascicieli gruntow;

Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

Wizja lokalna w terenie;

Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

Karty katalogowe poszczegdlnych urzadzen;

Uzgodnienia branzowe realizowane w trakcie opracowania niniejszego
projektu.

3. Stan istniejacy

W chwili obecnej migdzy innymi na terenie dziatek objetych inwestycja usytuowane
sg latarnie o$wietleniowe zasilone za pomoca linii kablowej typu YAKY 4x35mm?2 z
stacji 15/0,4kV nr 599008 , Miejska Ztotow Szkolna”.

Ponadto na dziatkach obj¢tych inwestycja usytuowane sa linie kablowe nN-0,4kV oraz
SN-15kV.



Przebudowa i rozbudowa ciggu oswietlenia drogowego oraz zabezpieczenie elektroenergetycznych
linii nN-0,4kV i SN-15kV w m. Ztotoéw, ul. Szkolna, Krolowej Jadwigi

Latarnia o$wietleniowa nr S3 wymaga przesuni¢cia, a linie kablowe wymagaja
zabezpieczenia w zwigzku z budowg nowej nawierzchni ujetej w odrgbnym
opracowaniu (chodnik, parking).

4. Przebudowa i rozbudowa linii kablowych nN-0,4kV oraz SN-15kV

4.1, Stan projektowany

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi usunigcia kolizji ENEA Oswietlenie
Sp. z 0.0. RO Pita nalezy:

o Przesuna¢ stup nN nr S3 (dz. nr 292) do nowej lokalizacji (dz. nr 282/12).

o Wymieni¢ oprawg o$§wietleniowg na stupie nr S3.

o Ulozy¢ projektowang lini¢ kablowg nN-0,4kV typu YAKY 4x35mm2 w relacji
istniejacy stup nr S2 (dz. nr 277/3) — przesuniety stup nr S3 (dz. nr 282/12).

o Ulozy¢ projektowang lini¢ kablowg nN-0,4kV typu YAKY 4x35mm2 w relacji
przesuniety shup nr S3 (dz. nr 282/12) — istniejacy stup nr S4 (dz. nr 292).
Linia kablowa 0,4kV zasilana jest z stacji 15/0,4kV nr 599008 ,,Miejska
Ztotéw Szkolna” poprzez istniejaca szafe oswietleniowa nr nr 1-9-3031011-
030 (dz. nr 248/6).

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zabezpieczenia linii kablowych ENEA
Operator Sp. z 0.0. RD Walcz nalezy:

o Ostoni¢ istniejace linie kablowe nN i SN w miejscach kolizji z projektowang
infrastruktura.

Uwaga:
Podczas prac moze pojawic si¢ niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna, ktéra

nalezy oznaczy¢ i nanie$¢ w inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

4.2. Kolizje z liniami kablowymi nN-0,4kV i SN-15kV (zakres ENEA
Operator)

W zwigzku z planowang inwestycja w tym budowa nawierzchni parkingu czy
chodnika, wystepuje kolizja z liniami kablowymi nN-0,4kV i SN-15kV m.in. typu
YAKY 4x120mm2, YAKY 4x240mm2 oraz HAKnFtA 3x120mm2. Miejsca te
zaznaczono na mapie do celow projektowych —rys. nr E-1.1 — E-1.2.

Na danym odcinku kable nN-0,4kV nalezy ostoni¢ rurami typu APS koloru
niebieskiego 110mm, a kable SN-15kV rurami APS koloru czerwonego (2160mm).
Ostony otaczajace powinny wystawaé poza krawedz lub krawegznik drogi/chodnika
min. 0,5m lub poza miejscem kolizji. Konce rury zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wilgoci 1 zamulaniem sig.

Trasa kabla wraz z umiejscowieniem rur ostonowych pokazana zostata na rysunku nr
E-1.1-E-1.2.
Uktad sieci TN-C.

4.3. Oswietlenie drogowe - linia kablowa relacji istniejaca latarnia —
projektowana latarnia — istniejaca latarnia (zakres ENEA Oswietlenie)

Przed zamontowaniem konstrukcji wsporczej nalezy skomplementowa¢ na nowym
stanowisku stupowym odpowiednie elementy z demontazu latarni o$wietleniowej
nr S3 po uprzednim skontrolowaniu ich stanu oraz ustali¢ miejsce i kierunek utozenia
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montowanego stupa. Przy montazu elementéw cynkowanych nalezy zwraca¢ uwagg,
aby nie niszczy¢ warstwy ochronnej. Przesuniety stup latarni oswietleniowej zostanie
posadowiony na istniejagcym fundamencie, tak aby gorna krawedZz stopy stupa
wystawata 2-5cm od podloza.

Fundamenty powinny by¢ ustawiane przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie
zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania PN-B-02205. Przed jego zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia przeciwwilgociowego
I poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Nalezy wymieni¢ opraw¢ oswietleniowa na oprawe o parametrach zgodnych
Z obliczeniami 1 zestawieniem materialow.
Sterowanie oprawami oswietleniowymi po przesunigciu latarni nie ulega zmianie.

Uktad sieci TN-C.
Projektowang lini¢ kablowa typu YAKY 4x35mm? 0,6/1kV prowadzi¢ zgodnie z trasa
linii pokazang na mapie — rys. nr E-1. Schemat uktadu sieci o§wietleniowej pokazano

narys. nr E-2.

PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIOWA

W chwili obecnej o$wietlenie drogowe w rejonie przebudowywanej drogi spetnia
klase C4. W obliczeniach uwzgledniono wspotczynnik zmniejszajacy k=0,8,
uwzgledniajacy niezbedny zapas eksploatacyjny.

Po przesunigciu latarni o§wietleniowej nr S3 nalezy wymieni¢ istniejgcg oprawe w
celu zachowania parametrow ww. klasy o§wietleniowej drogi.

Przyjete  parametry o$wietlenia sg zgodne z  wymaganiami normy
PN-EN/13201-2 oraz PN-EN 12464-2:2014 (parking).

Przyjeto nastepujaca klase oswietlenia:
e droga — klasa C4 (E4>10Ix, rownomiernos¢ 0,4),
e parking — E$r>10Ix, U0>0,25 .
Do obliczen przyjeto nastepujacg moc opraw oswietleniowych:

e 72W — oswietlenie drogi i parkingu.

W  zalagczniku nr 7 przedstawiono karte katalogowa zastosowanych opraw
o$wietleniowych. Obliczenia wykonane w programie Dialux przedstawiono w
zalgczniku nr 6.

Oprawy na stupie zasili¢ przewodem YDY 3x1,5mm? 750V poprzez ztacza stupowe z
wktadka topikowa szybka.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEI:

Zrédta $wiatta powinny posiada¢ nastepujgce parametry techniczne, uzytkowe
i fotometryczne:

e Stosowa¢ lampy wyprodukowane z zachowaniem najwyzszej troski
o Srodowisko naturalne, w ktorych wyeliminowano zawarto$¢ otowiu.

e Sprzet oswietleniowy musi by¢ cechowany znakiem CE uprawniajacym do
sprzedazy na terenie Unii Europejskiej lub RP.
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4.4.Linie kablowe pomiedzy latarniami o$wietleniowymi

Nalezy zdemontowac istniejace linie kablowe typu YAKY 4x35mm2 w relacjach:
e istniejaca latarnia oswietleniowa nr S2, a nr S3,
e istniejgca latarnia oswietleniowa S3, a nr S4.

Nowoprojektowane linie kablowe typu YAKY 4x35mm?2 nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z zatacznikiem mapowym w relacjach:

e istnicjaca latarnia oswietleniowa nr S2, a nr S3 w nowej lokalizacji,

e istniejgca latarnia oswietleniowa S3 w nowej lokalizacji, a nr S4.

Kable prowadzi¢ na glgbokosci 0,7m (w gruncie 1 pod chodnikiem poza uzytkami
rolnymi) na podsypce z piasku, pod drogg 1,1m.

Na catej dlugosci kabel przysypac warstwa piasku 0,1m, a nast¢gpnie warstwa gruntu
rodzimego. W odleglosci pionowej 25¢m od kabla potozy¢ folie koloru niebieskiego.
Wzdhuz catej trasy linii na glebokosci 10cm ponizej kabla nalezy utozy¢ bednarke
FeZn 25x4 lub drut fi 8. Grunt rodzimy nalezy ubija¢ i zaggszcza¢ warstwami. W
gruncie rodzimym nie mogg znajdowac si¢ kamienie, gruz oraz inne ostre materiaty
lub elementy mogace uszkodzi¢ kable zasilajace poszczegdlne latarnie. Nalezy
zwroci¢ uwage na zachowanie minimalnych promieni gigcia dla danego typu kabla.

Przed zasypaniem linii kablowej wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng. Przy
skrzyzowaniach 1 zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym stosowaé
odlegtosci zgodnie z normg N SEP-E-004.

W przypadku wykrycia niezidentyfikowanej infrastruktury podziemnej zastosowac
rury ostlonowe na projektowanej linii kablowej z zapasem dlugosci Im od
skrzyzowania w kazdg strong trasy linii kablowej (projektowanej).

Oslony otaczajgce powinny wystawaé poza kraweznik lub krawedz jezdni na
odlegtos¢ co najmniej 50cm z kazdej strony w przypadku kabli o napigciu
znamionowym do 30kV.

Rozmieszczenie przepustéw/rur ostonowych pokazano na rys. nr E-1.1 - E-1.2.

Wprowadzony kabel do stupa winien by¢ ostoniety rurg ostonowa typu np. AROT
DVR50 na odcinku min. 0,4m. Nalezy ponadto zabezpieczy¢ folig otwory by
uniemozliwi¢ dostawanie si¢ piasku do stupa.

Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach 1 szafkach.

W stupie nalezy stosowac istniejace zlacza IZK (po uprzednim ich oczyszczeniu).

Uktad sieci TN-C.

Linie kablowe typu YAKY 4x35mm? 0,6/1kV prowadzi¢ zgodnie z trasa linii
pokazang na mapie — rys. nr E-1.

Ukladanie kabla w ziemi

W przypadku przejs¢ przez/pod drogami nalezy zastosowaé rur¢ ostonowa o
zwigkszonej wytrzymalosci mechanicznej na $ciskanie, np. AROT typu SRS75 lub
DVKT75. Wewnegtrzna $rednica rury to min. 1,5-krotno$¢ $rednicy zewngtrznej kabla
jednozytowego. Kofice rur nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem gniazdowym
wkladem uszczelniajacym  odpornym na  oddzialywanie  wilgoci  oraz
nieoddzialujagcym negatywnie na uszczelniane elementy (nie dotyczy to rur o dtugosci
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do 3m ukladanych jako ostona kabla na skrzyzowaniach/zblizeniach z istniejaca
infrastrukturg techniczng lub ro$linnoscig). Ostony otaczajace powinny wystawaé
poza krawedz lub kraweznik drogi/chodnika min. 0,5m lub poza miejscem kolizji.

Oznakowanie linii kablowej

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale
oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz
w miejscach charakterystycznych, np.: przy skrzyzowaniach, wejsciach do oston
otaczajacych (rur oslonowych), podejsciach do stupa. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwale napisy zawierajace co najmniej:

e symbol i relacje linii,

e o0znaczenie kabla wg normy (typ kabla),

e znak uzytkownika kabla,

e rok jego ulozenia.

Uziemienia

Instalacje zasilania o$wietlenia drogowego zaprojektowano w uktadzie TN-C. W
tabliczce bezpiecznikowej kazdego stupa nastapi rozdziatl przewodu PEN na PE i N.
Podstawowym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja przewodow
i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano:

e dla linii kablowych zasilajacych - uziemienie ochronne,
e dla opraw na stupie - szybkie samoczynne wytaczenie zasilania.

Miejsce rozdziatu PEN w stupie podtaczy¢ do bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm2
lub drutu fi 8 prowadzonych w wykopie dla kabla os$wietlenia drogowego na
glebokosci 0,8m. Warto$¢ rezystancji uziemienia R<30Q. Dokona¢ sprawdzenia
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej i pomiarOw rezystancji izolacji. Wyniki
pomiaréw dostarczy¢ w formie protokotu do kierownika budowy.

W przypadku braku wymaganej rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowe
uziomy pionowe (szpilkowe) pomiedziowane np. firmy Galmar, potaczone
rownolegle z pierwszym w odlegtosci nie mniejszej niz dhugos¢ pojedynczego
pograzanego elementu pionowego.

Wszystkie potaczenia wykona¢, jako spawane (w ziemi) lub skrecane. Miejsce
polaczen spawanych zabezpieczy¢ lepikiem asfaltowym.
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5. Obliczenia techniczne

Dane wyjsciowe:

o Stacja nr 599008 ,,Miejska Ztotow Szkolna” — Transformator 15,75/0,42kV,

630kVA.

o Linia kablowa (nowoprojektowana) typu YAKY 4x35mm2 — 43+40=83m.

5.1. Dobor linii kablowej

Dane dla doboru

kabla nN:

a) Dhugosc¢ projektowanego kabla — zgodnie z pkt. 5,
b) Prad znamionowy obcigzenia — ~5A (w tym etapie projektowym),

c) Napiecie znamionowe - 0,4kV,

d) Kabel utozony bezposrednio w ziemi,

e) Glebokos¢ utozenia — 1,0m/0,8m/0,7m,

f) Temperatura otoczenia w gruncie - 20°C,

g) Wspotczynnik obcigzenia kabla w ziemi — 0,7.

» Dobor kabli ze wzgledu na prad dopuszczalnie dtugotrwaty

Prad dopuszczalny Prad obcigzenia —
Typ dobranego kabla dhugotrwale* - lgq obliczeniowy - Is Sprawdzenie
A A
1x (YAKY 123A w ziemi 5 Iyq > 1
4x35mm2) 100A w pow. warunek spetniony

* — do katalogowego lgs nalezy uwzgledni¢ wspotezynniki korekcyjne.

» Dobor kabla ze wzgledu na spadek napigcia

Dopuszczalny Dopuszczalny spadek
Typ dobranego kabla spadek napiecia napiecia — obliczeniowy Sprawdzenie
% %
1 x (YAKY .
Ax35mm?) <10 0.4 warunek spetniony

Uwaga: spadek napigcia wyliczono w pkt. 5.2.

» Dobor kabla ze wzgledu na warunki zwarciowe

Prad zwarciowy ko~ Prad zwarciowy Ixk~
Typ dobranego kabla obliczeniowy kabla Sprawdzenie
kA kA
1 x (YAKY Iio < I¥k
4x35mm2) 14 2,59 warunek spetniony

Linia kablowa dobrana prawidlowo.
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5.2. Obliczenia spadku napie¢cia oraz sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Stacja SN/nN - istniejacy obwéd o$w.

Opis odcinka linii Typ kabla 4 s | Pobc In R X z Un AU% cosp | Typ zabezp. t b la Za 1k Uwagi
m/Q*mm2| mm2 m W A Q Q Q Vv % — — s A A Q A -
Transformator 0,0152
Szafa nr 1-9-3031011-030 | YAKY 4x16 35 16 5 15000 | 235 | 00179 | 00005 | 00179 | 400 0,08 0,92 | WT-00/gG 5 63 3148 | 0,0331 | 555838
Szafa - latar. nr S2 YAKY 4x35 35 35 81 3172 50 | 01322 | 00073 | 01324 | 400 0,13 0,92 DIll/gG 5 16 49,8 | 0,655 | 11115
Latar. nrS2- latar. nrS3 | YAKY 4x35 35 35 43 3072 48 | 00702 | 0,0039 | 0,0703 | 400 0067 | 092 DIll/gG 5 16 49,8 | 02359 | 780,1 [SPEENIONY
Latar. nr S3- latar. nrS4 | YAKY 4x35 35 35 40 3000 4,7 | 0,653 | 0,0036 | 00654 | 400 0,06 0,92 DIll/gG 5 16 49,8 | 03013 | 6108 [SPELNIONY
S - przekroj przewodow Un - napigcie znamionowe
| - dlugo$é linii AU - procentowy spadek napiecia
Pobc - moc obcigzenia t - czas zadziatania zabezpieczenia
In - prad znamionowy obcigzenia Ib - prad znamionowy zabezpieczenia
R - rezystancja linii la - prad zadziatania zabezpieczenia
X - reaktancja linii Za - impedancja petli zwarcia
Z - impedancja linii
I 0,8x Uo
k —_——
Za
la<lk

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej spelniony (dla proj. linii kablowych).
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6.

7.

>

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata na podstawie normy PN-HD
60364-4-41.

o Uklad sieci 0,4kV TN-C,
o Ochrona podstawowa poprzez izolacj¢ czes$ci czynnych oraz obudowy,
o Ochrong przy uszkodzeniu zapewnia samoczynne wylaczenie zasilania.

Czas zadziatania zabezpieczenia w obwodach rozdzielczych 0,4kV — 5s.

Uwagi koncowe

Podczas wykonywania robdt elektrycznych nalezy bezwzglednie przestrzegad

przepisow BHP w tym m.in.:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych, Dz.U.
23.04.2013r.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,
Dz.U. 19.03.2003r.,

e _Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych”
- tom V - Instalacje elektryczne.

Przed wykonywaniem prac w obrebie dzialki wlasciciela lub zarzadcy bedacego

instytucjq publiczna, nalezy zaznajomic¢ si¢ z wydang decyzja/ zezwoleniem oraz

postepowa¢é zgodnie z podanymi warunkami.

Roboty ziemne zwiazane z infrastrukturg podziemna nalezy prowadzi¢ pod

Scistym nadzorem stuzb odpowiedzialnych za eksploatacje ww. infrastruktury,

ktory dokona odbioru technicznego.

Podczas prac moze pojawi¢ sie niezinwentaryzowana infrastruktura

podziemna, ktora nalezy oznaczy¢ i nanieS¢ w inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej.

Po wykonaniu prac ziemnych przywrécié teren do stanu pierwotnego.

W trakcie wykonywania prac oraz po ich wykonaniu nalezy wykona¢ pomiary

elektryczne. Badania i pomiary powinna wykonywac¢ uprawniona osoba. Wszystkie

przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaré6w musza posiada¢ aktualne

Swiadectwa wzorcowania 1 oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace

przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan

1 pomiarow.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii

elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet

oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania

w budownictwie.
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8. Zestawienie materialow

LINIA KABLOWA 4x35mm2

Lp. Wyszczegélnienie Firma Jedn. | Tlo§¢ Uwagi
1 | Kabel elektroenergetyzczny Zgodna ze m | 83 |Przed zamowieniem
ENEA pomiary sprawdzajace
Operator dhlgOéC kabla.
2 Folia oznaczeniowa PCW niebieska, szer. ) kpl 1
min. 30cm, grubo$é. min, 0,5mm — 100m '
3 Bednarka FeZn 25x4 / Drut fi 8 ) m 61
Dt. 28+2+31=61m
4 Piasek ) i _ | Wg potrzeb,
w zaleznosci od
istniejacych warunkow
glebowych
Rura ostonowa typu DVR/DVK110 450N
5 np. WAVIN m 19
DL 1+2+2+2+3+2+4+3=19m P i\)il\t/e\;c;rotlzgv(\)/ykopu
Sposob utozenia: Metoda wykopu otwartego
6 | Uszczelnienie przeciwwilgociowe do 3 kpl. 1
zakonczen rur ostonowych
2 | Rura ostonowa typu AROT DVR50 } m 4
ISTNIEJACA LATARNIA OSW. NR S3
Lp. Wyszczegolnienie Firma Jedn. | Ilosé Uwagi
1 | Istn. latarnia o$§wietleniowa ) kpl 1
(Stup stalowy ocynkowany wraz z fundamentem, ' Z demontazu
zlacze stupowe typu 1ZK)
2 Oprawa oswietleniowa drogowa typu LUG Light s7t. 1
URBINO 24 LED S 9500Im/740 O15 Factory
szary Il klasa; 3000K, 72W, z uchwytem
montazowym na istniejacy wyciegnik
DEMONTAZE
Lp. Wyszczegélnienie Firma Jedn. | Ilosé Uwagi
1 ]riregéontaz oprawy o$wietleniowej na latarni ; kpl. 1 |Demontaz
> | Demontaz kabla typu YAKY 4x35mmz2 } m 66
pomiedzy latarniami nr S2-S3 oraz S3-S4 Demontaz
Dt. 32+34=66m
OSLONA LINII KABLOWYCH nN-0,4kV oraz SN-15kV
Lp. Wyszczegélnienie Firma Jedn. | Tlo§¢ Uwagi
1 Rura ostonowa dwudzielna S np. WAVIN m 103
typu AROT A110PS koloru niebieskiego Metoda wykopu
Dt. 18+18+20+20+6+6+5+5+5=103 otwartego
Sposob utozenia: Metoda wykopu otwartego
2 Rura ostonowa dwudzielna np. WAVIN m 43
typu AROT A160PS koloru czerwonego Metoda wykopu
Dt. 6+35+2=43 otwartego

Sposob utozenia: Metoda wykopu otwartego
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Przebudowa i rozbudowa ciggu oswietlenia drogowego oraz zabezpieczenie elektroenergetycznych

linii nN-0,4kV i SN-15kV w m. Ztotoéw, ul. Szkolna, Krolowej Jadwigi

TABLICZKI INFORMACYJNE | OSTRZEGAWCZE

Lp. Wyszczegélnienie Firma Jedn. | Ilos¢ Uwagi
1 |Zgodnie z opisem technicznym - - -
2 |Opaski kablowe, kpl. 100szt. - kpl. 1

Uwaga: W istniejacych ztgczach/szafach kablowych, rozdz. nN stacji, pomiedzy ktorymi jest wymieniany stup

nalezy uaktualni¢ schematy i tabliczki znamionowe.
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Przebudowa i rozbudowa ciggu oswietlenia drogowego oraz zabezpieczenie elektroenergetycznych

linii nN-0,4kV i SN-15kV w m. Ztotoéw, ul. Szkolna, Krolowej Jadwigi

V.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

INFORMACJA BIOZ

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przewiduje si¢ wykonanie prac zwigzanych z przebudowa 1 rozbudowa
elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4kV:

» Prace ziemne (wykopy).

» Utozenie linii kablowej nN-0,4kV.

» Demontaz/montaz linii napowietrznej nN-0,4kV.

» Demontaz/montaz stupa linii napowietrznej nN-0,4kV.
» Budowa instalacji uziemienia.

» Wykonanie pomiarow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W chwili obecnej migdzy innymi na terenie dziatek objetych inwestycja usytuowane
sg latarnie oswietleniowe zasilone za pomocg linii kablowej typu YAKY 4x35mm?2 z
stacji 15/0,4kV nr 599008 ,,Miejska Ztotow Szkolna”.

Ponadto na dziatkach objetych inwestycjg usytuowane sg linie kablowe nN-0,4kV oraz
SN-15kV.

Latarnia o$wietleniowa nr S3 wymaga przesunigcia, a linie kablowe wymagaja
zabezpieczenia w zwigzku z budowag nowej nawierzchni ujetej w odrgbnym
opracowaniu (chodnik, parking).

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

> Istnicjgce linie kablowe/napowietrzne SN i nN.

» Stacja transformatorowa (znajdujaca si¢ pod napigciem).
» Uzbrojenie podziemne.

» Prace w poblizu ruchu samochodowego.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Roboty budowlane zwiazane z wykonywaniem prac elektroenergetycznych:

» Praca w terenie — wykopy pod kable, przeciski/przewierty.
» Uzbrojenie podziemne.
» Prace w poblizu ruchu samochodowego.

Zagrozenie moze powodowaé zawalenie si¢ Scian wykopu, wpadnigcie pracownika
lub innej osoby do wykopu, potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki
przy wykonywaniu robot na placu budowy, zagrozenia wynikajace z uszkodzen
podziemnego uzbrojenia terenu (porazenie pragdem elektrycznym).

Zagrozenie moze powodowaé takze ruch pojazdéw uczestniczacych w budowie.
Zagrozenie moze stanowi¢ réwniez pozostala infrastruktura podziemna taka jak
gazociag, studnie kanalizacyjne.
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Przebudowa i rozbudowa ciggu oswietlenia drogowego oraz zabezpieczenie elektroenergetycznych

linii nN-0,4kV i SN-15kV w m. Ztotoéw, ul. Szkolna, Krolowej Jadwigi

1.5.

1.6.

Zagrozenia wystepujace przy montazu instalacii:

» uraz ciata lub oczu przy recznym cieciu kabla,
» zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
» wybuch przy spawaniu lub cigciu metali.

Powyzsze zagrozenia moga wystepowaé podczas catego okresu trwania prac
budowlanych.

Wskazanie  sposobu  prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg przejs¢ szkolenie stanowiskowe BHP. Osoby
wykonujacy prace elektromontazowe powinny posiada¢ stosowne kwalifikacji i
uprawnienia oraz by¢ przeszkolonym w zakresie BHP, ppoz., ryzyka zawodowego na
stanowiskach pracy oraz z BHP przy urzadzeniach energetycznych.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

» Instruktaz og6lny przed przystapieniem pracownika do pracy (kierownik budowy, stuzba
bhp).

» Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy
kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktore powinny
by¢ wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drog na
odcinkach niezamknietych dla ruchu, praca w poblizu napigcia) bezposredni
przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy
omoOwi¢ warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy ulegly one zmianie.

» Bezposredni przelozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikdéw o zmianie warunkow na budowie przed przystapieniem do pracy.

» W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb
znajdujacych si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec
zagrozone osoby 1 zawiadomic¢ o tym fakcie przetozonego.

» Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane —
jest zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy.

» Nadzor nad wykonywaniem prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi).
Nadzorujacy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

Wskazanie Srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwvom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych:

» pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu
srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce,
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Przebudowa i rozbudowa ciggu oswietlenia drogowego oraz zabezpieczenie elektroenergetycznych

linii nN-0,4kV i SN-15kV w m. Ztotoéw, ul. Szkolna, Krolowej Jadwigi

>

>

w czasie prowadzenia robot w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢
odziez odblaskowa,

wszelkie maszyny budowlane moga obstugiwaé wylacznie wykwalifikowani
pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia.

Zasady BHP robdt budowlanych:

>

vV VvV VYV VvV V V

Y

Personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania: instalacji oraz technologii montazu kabli
energetycznych, ogélnobudowlanych, konstrukeji stalowych, zbrojen, instalacji
wod.-kan.

Przed rozpoczgciem montazu nalezy wyznaczy¢ 1 wygrodzi¢ strefy
niebezpieczne rozstawiajac w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno
odbywac si¢ rgcznie.

W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykryé¢, co
uniemozliwi wpadnigcie do wykopu.

Wykopy o pionowych $cianach mogg by¢ wykonywane tylko do gltgbokosci 1m
w gruntach zwartych.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej od Im (nie wigkszej niz 2m)
mozna wykonywac¢ gdy pozwalajg na to warunku gruntowe.

Jezeli wykop ma glebokos¢ wiekszg od Im od poziomu terenu nalezy wykonac
zejscie 1 wejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

Nalezy sprawdza¢ stan obudowy wykopu Iub skarpy przed kazdym
rozpoczgciem robot.

Sktadowanie urobku, materiatbw 1 wyrobow jest zabronione w odleglosci
mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywaé sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

W godzinach wieczornych nalezy stosowac oswietlenie zapewniajace peina
widocznos¢.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawag
instalacji 1 urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Pierwsza pomoc:

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych.
Udzieli¢ poszkodowanemu pierwsze] pomocy oraz zabezpieczy¢ teren wokot
zdarzenia celem wyeliminowania potencjalnych zagrozen.
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Przebudowa i rozbudowa ciggu oswietlenia drogowego oraz zabezpieczenie elektroenergetycznych

linii nN-0,4kV i SN-15kV w m. Ztotoéw, ul. Szkolna, Krolowej Jadwigi

V.

ZALACZNIKI

ZALACZNIK NR 1 - Oswiadczenie projektanta

. Identyfikacja dokumentacji projektowej, do ktdérej oswiadczenie si¢ odnosi:

-Przebudowa i rozbudowa ciagu oSwietlenia drogowego
oraz zabezpieczenie elektroenergetycznych linii nN-0,4kV i SN-15kV
w m. Zlotow, ul. Szkolna, Krolowej Jadwigi”.

. Os$wiadczam, ze projekt zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

. Oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie obowigzujagcymi standardami w ENEA

Operator Sp. z 0.0..

. Zestawienie standarddéw, na podstawie ktorych zostata opracowana dokumentacja:

» Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napigcia.

» Szafy kablowe oraz ztacza kablowe nn z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym energii
elektrycznej.

» Elektroenergetyczna sie¢ kablowa nN-0,4kV — wytyczne projektowania i budowy.

» Tablice i znaki bezpieczenstwa oraz tablice identyfikacyjne — wzory i zasady ich
stosowania w ENEA Operator Sp. z 0.0..

Zestawienie wydanych decyzji o zastosowaniu rozwigzania lub rozwigzan innych niz ujete

w Standardach:

- brak

Wyszczegolnienie zastosowania innych rozwigzan niz ujete w Standardach:

- brak.

(pieczatka i podpis)
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Przebudowa i rozbudowa ciggu oswietlenia drogowego oraz zabezpieczenie elektroenergetycznych
linii nN-0,4kV i SN-15kV w m. Ztotoéw, ul. Szkolna, Krolowej Jadwigi

2. ZALACZNIK NR 2 - Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-158/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i2, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.l pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22016 . poz. 290 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278)
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Dawid Giese

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 lipca 1988 r. w Wyrzysku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0202/PWOE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

72

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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linii nN-0,4kV i SN-15kV w m. Ztotoéw, ul. Szkolna, Krolowej Jadwigi

Przebudowa i rozbudowa ciggu oswietlenia drogowego oraz zabezpieczenie elektroenergetycznych

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Dawid Giese jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skfad orzekajacy

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Giese
61-160 Czapury, ul. Mlynska 20/1
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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3. ZALACZNIK NR 3 — Zaswiadczenie projektanta o przynaleznos$ci do
Izby

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Z17-GGA-15T *

Pan Dawid Giese o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0250/17

adres zamieszkania Krajenka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjge poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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4. ZALACZNIK NR 4 - Wykaz wlascicieli gruntow

OBREB 0089 ZEOTOW 89 - DZIALKA NR 292, 282/12, 277/3, 277/2, 251/7, 251/5, 251/2, 236

Lp.

Podmiot ewidencyjny

Adres

Urzad Miasta Ztotow

al. Piasta 1, 77-400 Ztotow
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5. ZALACZNIK NR 5 - Dokumentacja fotograficzna
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6. ZALACZNIK NR 6 — Obliczenia DIALUX

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




Przebudowa i rozbudowa ciggu oswietlenia drogowego oraz zabezpieczenie elektroenergetycznych
linii nN-0,4kV i SN-15kV w m. Ztotoéw, ul. Szkolna, Krolowej Jadwigi

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent LUG Light Factory P 72.0W
Nazwa artykutu URBINO 24 LED S Doprawa 9498 Im
72W 9500Im 740
015
Wyposazenie 1x LED

1 x LUG Light Factory URBINO 24 LED S 72W 9500lm 740 O15

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1.oprawa XN/Z) 221750 m /36055 221.750m  36055m  8000m
m/8.000 m

Rozmieszczenie A13




Przebudowa i rozbudowa ciggu oswietlenia drogowego oraz zabezpieczenie elektroenergetycznych
linii nN-0,4kV i SN-15kV w m. Ztotoéw, ul. Szkolna, Krolowej Jadwigi

Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$c swietlna
101228 Im 1554.0 W 65.1 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
1 LUG Light URBINO 24 LED S 72W 9500lm 740 O15 720W 9498 Im  131.9 Im/W
Factory

12 Philips SGS102 1xSON-PP100W MR 1140W 7056 Im  61.9 Im/W




Przebudowa i rozbudowa ciggu oswietlenia drogowego oraz zabezpieczenie elektroenergetycznych
linii NN-0,4kV i SN-15kV w m. Ztotéw, ul. Szkolna, Krolowej Jadwigi

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

m

Wiasciwosci Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Przed zmiang lokalizacji - skrzyzowanie 235 Ix 11.6 Ix 30.5 Ix 0.49 0.38 CG1
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Po zmianie lokalizacji - skrzyzowanie 234 Ix 10.5 Ix 30.5 Ix 0.45 0.34
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Przed zmiang lokalizacji - jezdnia T & 4.58 Ix 25.1 Ix 0.41 0.18
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Po zmianie lokalizacji - jezdnia 7.66 Ix 3.02 Ix 24.8 Ix 039 0.12
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Przed zmiang lokalizacji - parking 9.80 Ix 1.88 Ix 25.2 Ix 0.19 0.075
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

N
4]
u

Po zmianie lokalizacji - parking 11.6 Ix 2.44 Ix 253 1% 0.21 0.096
Prostopadte natezenia o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

N
H
o

Przed zmiang lokalizacji - chodnik 8.42 Ix 0.81 Ix 27.5Ix 0.096 0.029
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Po zmianie lokalizacji - chodnik 11.6 Ix 1.36 Ix 27.5Ix 0.12 0.049
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Po zmianie lokalizacji + wymiana oprawy na LUG-  23.8 Ix 10.2 Ix 30.6 Ix 043 0.33 CG9
skrzyzowanie

Prostopadte natezenia o$wietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Po zmianie lokalizacji + wymiana oprawy na LUG- 109 Ix 531 Ix 26.2 Ix 0.49 0.20
jezdnia

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Po zmianie lokalizacji + wymiana oprawy na LUG-  14.0 Ix 3B7:1x 28.1 Ix 0.26 0.13
parking

Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m




Przebudowa i rozbudowa ciggu oswietlenia drogowego oraz zabezpieczenie elektroenergetycznych
linii NN-0,4kV i SN-15kV w m. Ztotéw, ul. Szkolna, Krolowej Jadwigi

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Po zmianie lokalizacji + wymiana oprawy na LUG - jezdnia

' .
500 750 10 20 30[ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Po zmianie lokalizacji + wymiana oprawy na LUG - 109 Ix 531 Ix 26.2 Ix 0.49 0.20 CG10
jezdnia

Prostopadte natgzenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALuUXx (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Przebudowa i rozbudowa ciggu oswietlenia drogowego oraz zabezpieczenie elektroenergetycznych
linii NN-0,4kV i SN-15kV w m. Ztotéw, ul. Szkolna, Krolowej Jadwigi

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Po zmianie lokalizacji + wymiana oprawy na LUG - parking

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Po zmianie lokalizacji + wymiana oprawy na LUG - 14.0 Ix 3.57 Ix 281 Ix 0.26 0.13 cG11
parking

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Przebudowa i rozbudowa ciggu oswietlenia drogowego oraz zabezpieczenie elektroenergetycznych
linii NN-0,4kV i SN-15kV w m. Ztotéw, ul. Szkolna, Krolowej Jadwigi

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Po zmianie lokalizacji + wymiana oprawy na LUG - chodnik

100 200 300 500 750 10 20 30(ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Po zmianie lokalizacji + wymiana oprawy na LUG - 10.0 Ix 1.29Ix 26.3 Ix 0.13 0.049 CG12
chodnik

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Przebudowa i rozbudowa ciggu oswietlenia drogowego oraz zabezpieczenie elektroenergetycznych
linii NN-0,4kV i SN-15kV w m. Ztotéw, ul. Szkolna, Krolowej Jadwigi

7. ZALACZNIK NR 7 — Oprawy oswietleniowe — karta katalogowa

®

% URBINOLEDS =

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

<€) <AL |© || T+

130782.51232.150
URBINO LED S ED 72W 9500Im 3000K IP66 015 szary I

220-240V
50/60 Hz

P
66

Zoptymalizowana pod wzgledem funkcjonalnym nowoczesna oprawa LED, ktdra w sposob odpowiedzialny srodowiskowo dopetnia rodzing opraw URBINO LED o rozwiazania
dla nizszych punktéw mocowo-strumieniowych.

DANEMECHANICZNE | Montaz: na stupie, na wysiegniku, przy pomocy uchwytéw (do

zaméwienia 0sobno)

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.035 m?

Kolor: szary

RAL: 7035

Zakres temperatury pracy [°C]: -40 ... +-40

DANEELEKTRYCZINE | Sprawnoséc zasilacza: <93%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrédto Swiatta: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 1000 \ -
Rodzaj osprzetu: ED f >
Irédto swiatta: LED y -
Przylaze elektryczne: przew6d max 2x1,5 mm’ b
Maksymalna ilos¢ opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A

(B):8

Maksymalna ilos¢ opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A

(B):12 -

Maksymalna ilos¢ opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A ‘

(B):20

DANEOPTYCZNE | Sposoh swiecenia: bezposredni

Typ optyki: 015

Klosz: szyba hartowana

CRI/Ra: >70

Strumien oprawy [Im]: 9500

Temperatura barwowa [K]: 3000

Kroki MacAdama: 3

ULOR/DLOR: 0% /100%

llo$¢ diod LED: 24

DANEOGOLNE | 7ywotnosé LED (L90): 100 000 h

Dostepne na zaméwienie: DALI, DIM 1..10V, ztacze nozowe,

zabezpieczenie przepieciowe 10kV, NTC, ztacze NEMA, ztacze ZHAGA,

wersja o podwyzszonej odpornosci korozyjnej zgodna z klasa (5-M,

przedtuzenie gwarandji do 10 lat

Gwarangja: 5 lat
Z ie: Sciezki , alejki spacerowe, chodniki, parki,
parkingi, dworce, osiedla mieszkaniowe, tereny publiczne, place
zabaw, promenady, drogi gminne, drogi miejskie, drogi osiedlowe,
przejécia dla pieszych

Informacje dodatkowe: oprawa w wersji standardowej posiada
odpornosc¢ korozyjng zgodna z klasa (4

Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowia czesci oprawy
Wyposazenie dodatkowe: podwdjne ziacze Zhaga pod kontroler
loT i czujnik ruchu (rozszerzenie indeksu: .875)

CERTYFIKATY, iolodi =
NG Grupa ryzyka fotobiologicznego: RG1

W celu ia oprawy w § isku ag lym, np. o stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest ja z Wydziatem Technicznego P ia Produkgji LUG.
Tolerandja strumienia Swietinego +/- 10%; tolerangja mocy -+/- 5%; tolerancja temperatury barwowej -+/- 5%.

Strumien $wiatfa, rozkfad natezenia Swiatta i wydajnosc Swietlna zostaty zbadane wedtug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogélne Warunki Gwarandji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegétowe informadje o strumieniach i mocach dla poszezegdlnych indeksow wskazane sa na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane sa dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewnetrznym.

Data utworzenia dokumentu: 4-7-2023 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach o$wietleniowych



Przebudowa i rozbudowa ciggu oswietlenia drogowego oraz zabezpieczenie elektroenergetycznych
linii NN-0,4kV i SN-15kV w m. Ztotéw, ul. Szkolna, Krolowej Jadwigi

URBINO LED S SLUG

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

s Strumien s Temperatura Zakres temperatury
Kod Klasa ochronnosci  Typ optyki o's‘ogzzat’“ Moc[tw;awy oprawy Sk‘['ltl:;w]o“ barwowa pracy
5 fim] [K] ra
130782.5L232.150 I 015 ED 72 9500 132 3000 -40...+40
L

Wymiary llos¢ Masa
Kod [mm] opraw na netto

LWH palecie opakowaniu [kq]

( H
130782.5L232.150 470200 100 70 1 3,6
—
o — —

llos¢w

W celu ia oprawy w Srodowisk ywnym, np. 0 zwiek stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego P ia Produkgji LUG.
Tolerangja strumienia swietlnego +/- 10%; tolerancja mocy -+/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumien $wiatta, rozklad natezenia swiatfa i wydajnos¢ $wietina zostaty zbadane wedtug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogdlne Warunki Gwarandji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegdtowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegalnych indeksow wskazane sq na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane s3 dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw W

Data utworzenia dokumentu: 4-7-2023 Zastrzegamy sobie prawo zmian yjnych w oprawach o$wi iowych



Przebudowa i rozbudowa ciggu oswietlenia drogowego oraz zabezpieczenie elektroenergetycznych
linii nN-0,4kV i SN-15kV w m. Ztotoéw, ul. Szkolna, Krolowej Jadwigi

URBINO LED S BILUG

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

KRZYWE SWIATLOSCI SPOSOB SWIECENIA

Max=460,4 cd/kim
Degree=0

W celu oprawy w gresywnym, np. o stezeniu siarki, soli lub innych substangji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkgji LUG.
Tolerandja strumienia Swietlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumien $wiatfa, rozkfad natezenia $wiatta i wydajnos¢ $wietina zostaty zbadane wedtug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogédlne Warunki Gwaranji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegétowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegolnych indeksow wskazane sq na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane sg dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytgcznie opraw h w $rodowisk

Data utworzenia dokumentu: 4-7-2023 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach o$wietleniowych



Przebudowa i rozbudowa ciggu oswietlenia drogowego oraz zabezpieczenie elektroenergetycznych

linii nN-0,4kV i SN-15kV w m. Ztotoéw, ul. Szkolna, Krolowej Jadwigi

C€

EKLARACJA ZGODNOSCI UE == o
2/2022/04/1311 HBAEIE o I-“G

LUG Light Factory Spotka z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Géra

deklarujemy na nasza wytaczng odpowiedzialnos$¢, ze produkt

Nazwa | URBINOLEDS
Grupa Oswietlenie infrastrukturalne
Oznaczenie fabryczne ZALACZNIK

jestzgodny z postanowieniami ponizszych aktow prawnych:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizadji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. Urz.
UE L 96 229.03.2014, str.79)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizadji
ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia (Dz. Urz. UE L 96 2 29.03.2014, str.357)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia
stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174
201.07.2011, 5tr.88, z p6zn.zm.)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgca ogdlne
zasady ustalania wymogow dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energig (Dz. Urz. UE L 285
231.10.2009, str. z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 pazdziernika 2019 r. ustanawiajace wymogi dotyczace
ekoprojektu dla Zrodet Swiatta i oddzielnego osprzetu sterujgcego na podstawie dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylajace rozporzadzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009
i (UE) nr1194/2012

oraz z nastepujacymi normami zharmonizowanymi:

PN-EN IEC 63000:2019-01

PN-EN 62471:2010

PN-EN 60598-2-3:2006

PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012
PN-EN 62722-1:2016-07

PN-EN 62722-2-1:2016-07

PN-EN 62717:2017-11

PN-EN 62717:2017-11/A2:2019-07

PN-EN IEC 60598-1:2021-07

PN-EN IEC 55015:2019-11

PN-EN IEC 55015:2019-11/A11:2020-07
PN-EN 61547:2009

PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04

PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04/A1:2021-08
PN-EN 61000-3-3:2013-10

PN-EN 61000-3-3:2013-10/A1:2019-10
PN-EN 62493:2015-11
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tel. +48 684117268
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mar inz. Marcin Bialas
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