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PROJEKT TECHNICZNY 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 
Nazwa inwestycji:  

„Budowa  sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przepompownią, rurociągiem tBocznym z uzbrojeniem oraz energetyczną linią zasilającą 
policznikową” na dziaBkach nr 194/1, 201/1, 201/2  poBożonych w obrębie Niżna Aąka.   

 
 

Adres inwestycji:    

DziaBka nr  194/1, 201/1, 201/2  Niżna Łąka  

   

  Inwestor: 

Gmina Miejsce Piastowe 

ul. Dukielska 14   

38-430 Miejsce Piastowe  
 

 

Jednostka projektowa:  

" P I K A R O " 
Firma Projektowo - UsBugowa 

Piotr Kuczmenda 

                                                                                 

Kategoria obiektu budowlanego:  

Kategoria XXVI  -  Sieć wodoci�gowa, sieć kanalizacji sanitarnej, ruroci�g tloczny. 
Kategoria   XXX  - Przepompownia \cieków. 

 

 

Bran}a elektryczna Projektant mgr in}. PaweB Pięko\ 

nr upr. w specjalno\ci instalacyjnej 
 PDK/0096/POOE/09 
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- PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – 1 
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OBLICZENIA TECHNICZNE 

PROTOKÓA Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

WARUNKI PRZYA�CZENIA DO SIECI PGE DYSTRYBUCJA S.A 
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I. OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zalecenia Inwestora 

• Obowi�zuj�ce normy i przepisy 

• Pomiary w terenie 

• Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

• Projekty bran}owe 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje instalację elektryczn� zewnętrzn� oraz zasilanie zalicznikowe  
przepompowni \cieków w msc Ni}na A�ka  na dziaBkach nr 201/1, 201/2, 194/1  poBo}onych w 
obrębie Ni}na A�ka.   

 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY  
 

Instalacja  w caBo\ci w fazie projektowej. 
 

4. ZASILANIE OBIEKTU 

 

Zasilanie przepompowni \cieków projektuje się poprzez wyprowadzenia  kabla YAKXS 

4*35 z projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej zgodnie z planem 

zagospodarowania do zestawu zB�czowo pomiarowego ZK-1+P/instalacja WO/. Miejsce 

wpięcia ( numer pola zasilaj�ce) zostanie ustalona na etapie realizacji przedmiotowego 

zadania w uzgodnieniu z RE Krosno. 

Projektowany kabel uBo}yć na gBęboko\ci 80cm w podsypce piaskowej 2x10cm. Na kabel 
uBo}yć folię koloru niebieskiego o szeroko\ci 25cm. 

Pod nawierzchni� chodnika i drogi oraz przy skrzy}owaniach z innymi kablami lub 
rurami kabel ukBadać w rurach osBonowych typu HDPE 110. 

Z zestawu zB�czowo-pomiarowego ZK-1+P /wg. standardu PGE  Dystrybucja S.A/ 

wyprowadzić kabel typu YKXS 4x10mm2 do szafy zasilaj�co- sterowniczej pompowni 

\cieków. 

Moc przyB�czeniowa P=11kW 
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5. SZAFA TECHNOLOGICZNA POMPOWNI ŚCIEKÓW 

 

Szafa technologiczna AKPIA pompowni \cieków wraz z uruchomieniem w zakresie 

dostawy przepompowni \cieków. 
 

 

6. OCHRONA OD POPRAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM  
Ochrona od pora}eD pr�dem elektrycznym, szybkie wyB�czanie w ukBadzie sieci  

TN-C. 

W tablicy przepompowni przewód PEN nale}y na uziemionym zacisku PEN rozdzielić na 
N i PE. Rezystancja uziemienia w tablicy zB�czowej nie powinna być większa  
ni} 10Ω. 

W instalacji projektuje się zastosowanie kabli i przewodów trój i pięcio}yBowych,  
w których jedna }yBa jest przewodem ochronnym. 

Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary sprawdzaj�ce. 
 

7. OCHRONA INSTALACJI  

Wszystkie instalacje elektryczne obiektu zabezpieczone s� od skutków przeci�}eD  
i zwarć bezpiecznikami instalacyjnymi lub wyB�cznikami instalacyjnymi. 

Wszystkie instalacje elektryczne zabezpieczone s� od skutków przepięć po\rednich  
od wyBadowaD atmosferycznych i B�czeniowych, ochronnikami przeciwprzepięciowymi 
instalowanymi w tablicach rozdzielczych elektrycznych. Projektowane ochronniki ograniczaj� 
niebezpieczne napięcia do poziomu 1,5kV jakie wytrzymuj� urz�dzenia elektryczne.  

 

8. ZAAĄCZNIKI 

- O\wiadczenie projektanta 

- Uprawnienia projektanta wraz z aktualnym za\wiadczeniem z izby 
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Wykaz materiałów 
 

Linia kablowa 

L.p. Element Typ JM Ilość 

1 Kabel nn YAKXS 4x35 m 16 

2 Kabel nn YKXS 4x10 m 12 

3 Rura osłonowa HDPE 110 m 6 

4 Folia niebieska 30/0,4 m 22 

5 Piasek - m3 6 

6 Koncówka kablowa  2KAM 35/10 

 
Szt. 8 

7 Koncówka kablowa  CU-K-10/10 

 
Szt. 8 

8 Pianka uszczelniająca  kpl 2 

9 Zestaw złączowo-pomiarowy ZK-1+P z wyposażeniem  kpl 1 

10 Wkładki bezpiecznikowe Bm gG 40A Szt. 3 

11 Sonda uziemiajaca 6m + uchwyt  kpl 2 

12 Linka LgYżo 16mm2  m 4 
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listopad, 2024  rok 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pó{n. zm.),  o\wiadczamy, }e projekt techniczny dla inwestycji o 

nazwie: 

„Budowa  sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przepompownią, rurociągiem tBocznym z uzbrojeniem oraz energetyczną linią zasilającą 
policznikową” na dziaBkach nr 194/1, 201/1, 201/2  poBożonych w obrębie Niżna Aąka.   

 

sporz�dzony w listopad 2024 roku, zostaB wykonany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami w 
tym techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Bran}a elektryczna Projektant mgr in}. PaweB Pięko\ 

nr upr. w specjalno\ci instalacyjnej 
 PDK/0096/POOE/09 
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UPRAWNIENIA 

 

 
 



  
                         PROJEKT TECHNICZNY  

 

 

 

 

  

  

Strona 8 

  

 

ZAŚWIADCZENIE IZBY 

 

 

 

 







STAROSTA KROŚNIEŃSKI

Krosno, dn. 08.10.2024 r.

Znak sprawy: GG.I.6630.208.2024.AJ1

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

 zakończonej w dniu 07.10.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej i odcinek sieci 
wodociągowej - zmiana trasy w stosunku do protokołu 
nr GG.I.6630.41.2024.AJ1 z dnia 27.02.2024r.

Lokalizacja: Niżna Łąka, dz.: 194/1, 201/1, 201/2

Wnioskodawca:
KUCZMENDA PIOTR

ul. Króla Bolesława Krzywoustego 3/37, 35-077 Rzeszów

Inwestor:
GMINA MIEJSCE PIASTOWE

ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

Projektant: PIOTR KUCZMENDA Inne upr.: budowlane: PDK/0036/PWOS/09

Przewodniczący: Anna Jurczak - Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 01.10.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami 

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczącego:
W pobliżu czynnych podziemnych przewodów i urządzeń wykopy należy prowadzić ręcznie.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi
Imię i nazwisko uczestnika 

1 Wójt Gminy Miejsce Piastowe Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    

2 F.H.U."COMP-SERWIS" Krosno 
- Radosław Bilski

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    

3 Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad w 
Krośnie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    

4 Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w 
Krośnie
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

   

Wojciech Pająk

5 Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. Oddział w Tarnowie
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

   

Tomasz Głód

6 Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie



Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    

7 PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Rzeszów
Rejon Energetyczny Krosno
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

RE Krosno uzgadnia pozytywnie z uwagami:

Prace ziemne w pobliżu istniejącej sieci elektrometrycznej prowadzić 

ręcznie,

Skrzyżowanie z siecią elektroenergetyczną przed zasypaniem podlega 

protokolarnemu odbiorowi przez pracowników RE Krosno    

Wojciech Gaj

8 Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w 
Jaśle
Gazownia w Krośnie
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Brak uwag.    

Andrzej Gazda

9 Polskie Górnictwo Na昀琀owe i 
Gazownictwo S.A. 
Oddział w Sanoku
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono bez uwag.    

Jan Dubiel

10 STIMO Systemy Informatyczne Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    

11 VOICE NET S.A.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

brak uwag    

Jakub Ryszawa

12 Wody Polskie Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    

13 Województwo Podkarpackie Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    

14 Wydział Rozwoju, Inwestycji i 
Dróg

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

Stwierdza się zgodność

odpisu z oryginałem

Krosno, dnia 08.10.2024r.

Z up. Starosty 

(-)

Anna Jurczak

Przewodniczący Narady

Koordynacyjnej

..............................................................................
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji  zostali  zawiadomieni  o sposobie,  terminie i  miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej  

zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartogra昀椀czne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej 

ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami 

narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych 

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze  uzgodnienie  wykonano w oparciu  o  treść  mapy  zasadniczej,  która  może  nie  zawierać  projektów wszystkich  

urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartogra昀椀czne (t.j.  

Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art.  15 

ustawy Prawo geodezyjne i kartogra昀椀czne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

Dokument podpisany przez
ANNA JURCZAK
Data: 2024.10.08 13:55:58
CEST

Signature Not Verified
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Legenda:

ABCDE 

L= 29.5m

L= 12.5m

L= 14.0m

P1

S1- S2

z proj. zasuwy

HP1

R1 proj. dwudzielna rura ochronna A110 PS L=4.0 m

R3 proj. dwudzielna rura ochronna A110 PS L=1.5 m

2 

3 proj. brama przesuwna S=4,0m

4

5

6

7

8

R2 proj. rura ochronna DVK 75   L=6.5 m

RG

RS

proj. k

proj. w

proj. e

Legenda instalacje elektryczne

ST proj. STACJA TRAFO /PGE DYSTRYBUCJA S.A/

ZK-1+P

e1 proj. kabel zasilania relacji ST-ZK-1+P /WO/  typ YAKXS 4x35mm2 l=11/16m

e2 proj. kabel zasilania relacji ZK-1+P- RS /WO/ typ YKXS 4x10mm2 l=9/12m

Uwagi:

1. Zabezpieczenie   projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z       zgodnie z PN-91/M-3450 z zastosowaniem rury

ochronnej na kanalizacji. Projektowany  kanalizacji sanitarnej posadowiony zostanie          co

2.   projektowanego   z     g40   zgodnie z PN-91/M-3450. Projektowany   posadowiony

zostanie          co najmniej 0,20m      a projektowanym 

3.   projektowanych  z   kablami elektrycznymi i teletechnicznymi   rurami ochronnymi dwudzielnymi zamontowanymi na

3x R1

4.0m

4

5

3 2

292,80

3x R3

1.5m

30
0

e1

e2

ST

Pojektant

Nazwa rysunku:

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU - ANEKS

Podpis

Sanitarna

instalacyjna w zakresie:

cieplnych, wentylacyjnych,

i kanalizacyjnych nr ewid.
PDK/0036/PWOS/09

Piotr Kuczmenda

Data oprac.

09.2024r.

Skala:

Nr rys.

1:500

Zakres opracowania

z uzbrojeniem. Ogrodzenie, nawierzchnia

Elektryczna
elektryczna

nr upr.PDK/0096/POOE/09 09.2024r.policznikowa.

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:
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Moc 

zainstal.

Moc 

szczyt.

Wsp. 

mocy
Prąd obc. Prąd 

zabezp.

Krotność 
prądu 

zabezp.

Prąd 
zadz. 

zabezp.

Obc. prąd.
 dBugotrwaBa

Aączny 
przekrój 
na fazę

WspóB. 
popraw.

Obc. prąd. 
rzeczywista

DBugość Proc. spadek 

napięcia

Po Psz cosφ IB IA I2
Iz

Liczba 

kabli

Przekrój 
żyBy S kg Iz' L ΔU

kW kW - A A [-] A A [szt] [mm^2] [mm^2] A A m %

1. STACJA TRAFO- ZK-1+P 11,0 11,0 0,90 17,6 40 1,6 64 4x35AL 98 1 35 35 0,83 80,9 16 0,10 64<117

2. ZK-1+P - POMPOWNIA SZAFKA 11,0 11,0 0,90 17,6 20 1,6 32 4x10CU 65 1 10 10 0,83 53,7 12 0,15 32<78

Oznaczenia

Psz=Po.kz

Iz'= Iz*kg

Warunek I2<1,45Iz' wg normy  PN-HD 60364-5-52:2011

OBLICZENIA INSTALACJA ZASILANIE - POMPOWNIA ŚCIEKÓW

Lp Oznaczenie kabla
Typ kabla / 

przewodu

Typ trasy

Uwagi char.  

I2<1,45Iz'  

cos3 
=

n

z

B

U

P
I

2%

100

US

LP
U

SZ




=




