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OFERTA NR 070/08/2024

W nawigzaniu do przeprowadzone] rozmowy przedstawiamy oferte techniczno-cenowg na dostawe
przepompowi $ciekow dla miejscowosci Nizna tagka, gmina Miejsce Piastowe. Zbiornik przepompowni wykonany z
polietylenu PEHD, pompy firmy Xylem zgodnie z z wymaganiami MPGK Krosno, monitoring kompatybilny
istniejgcym i obstlugiwanym przez MPGK Krosno.

Cena

llos¢ jednostkowa

Lp. Opis przepompowni

PEHD DN1500, H=4,7m z 2 pompami Flygt Concertor ™ NX6020.182 N80
z siln. 2,2kW (400V) / wirnik pétotwarty /; piony ttoczne DN8O ze stali
nierdzewnej potaczenia kolierzowe; szafa sterownicza ESP-2P3S-

1. |745x535x300/08 z pomiarem hydrostatycznym, sondg hydrostatyczna,
dwoma ptywakami oraz modemem GSM/GPRS kompatybilnym z
istniejacym w MPGK Krosno oraz zurawikiem ze stali ocynkowanej o
udzwigu 150kg wraz z osprzetem elektrycznym pompy

1kpl. | 180.700,00 PLN

Podane ceny sg cenami netto / bez podatku VAT/ loco budowa. Oferta wazna do dnia 30 sierpnia 2024r.

Zalaczniki:

Opis wyposazenia zbiornika przepompowni
Opis szafy sterowniczej

Warunki dostawy, ptatnosci, gwarancje
Specyfikacje techniczne pomp i osprzetu

Z powazaniem
Wioletta Bober



Wyposazenie przepompowni z PEHD piony tloczne DN80

Lp. Elementy przepompowni Material

I. Plaszcz zbiornika DN1500 o wysokosci zgodnej z projektem PEHD

2. Wiaz stal nierdzewna OH18N9
3. Stopa sprzegajaca DN80— szt.2 zeliwo

4, Prowadnice pomp stal nierdzewna OH18N9
5. Zawor zwrotny kulowy kolierzowy (Ja) DN80mm z wyczystka— szt.2 zeliwo szare GG25

6. Zasuwa migkkouszczelniona (Ja) DN8Omm-— 2 szt. zeliwo szare GG25

7. Pion tloczny DNS8O - szt.2 stal nierdzewna OH18N9
8. Potaczenia kolnierzowe DN8O stal nierdzewna OH18N9
9. Kréciec tloczny DN90 PEHD

10. | Kréciec grawitacyjny DN200 PEHD

11. | Drabinka ztazowa do dna zbiornika stal nierdzewnaOH18N9
12. | Podest obstugowy uchylny w przepompowniach powyzej 4,0m stal nierdzewna OH18N9
13. | Przejscie szczelne z podwdjnym uszczelnieniem PEHD i EPDM

14. | Belka usztywniajaca przewody tloczne - 50x30 mm stal nierdzewna OH18N9
15. | Gorna belka mocujaca prowadnice stal nierdzewna OH18N9
16. | Lancuchy do opuszczania pompy stal nierdzewna OH18N9
17. | Lancuchy podestu obstugowego stal nierdzewna OH18N9
18. | Sruby potaczen komierzowych M16/L=70 stal nierdzewna OH18N9
19. | Elementy zlaczne szekle, zawiasy stal nierdzewna OH18N9
20. | Wentylacja nawiewno-wywiewna. Kominek wywiewny wyposazony w biofilt. ¢ 110mm PCVx2

21. | Obudowa szafy sterowniczej lub fundament PEHD/poliester

22. | Porecze ztazowe stal nierdzewna OH18N9
23. | Kroéciec do ptukania ZH52 stal nierdzewna OH18N9
24. | Zurawik o udzwigu 150 kg stal ocynkowana
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Specyfikacja techniczna
ESP-2P3S 745x535x300/08 ESP-0914201

Elementy wyposazienia , zabezpieczenia i alarmy

obudowa z tworzywa IP66 klasa izolacji Il 745x535x300mm
sygnalizator zewnetrzny optyczny (sygnalizacja impulsowa lub ciggta )
sygnalizacja dzwiekowa impulsowa lub ciggta 85dB
sterownik ESP-2/1P3S/2012 z panelem operatorskim i kartg microSD montowany na drzwiach wewnetrznych
wyposazony w:
- konfigurowalne 3 wejscia analogowe i 4 wyjscia analogowe
-porty komunikacyjne RS232, RS422, RS485
wytgcznik réznicowoprgdowy 25A/30mA
wytaczniki silnikowe dla kazdej z pomp
styczniki dla rozruchu bezposredniego lub posredniego dla kazdej z pomp
czujnik kolejnosci i zaniku fazy CKF
gniazdo serwisowe 230V/16A natablicowe zabezpieczone wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym B10A

. zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe uktadu sterowania

. przekazniki 12V DC

. grzatka 230V/50W z termostatem 0-60°C

. wktadka bezpiecznikowa 1A zabezpieczajgca sterownik i akumulatory

. ogranicznik przepie¢ (1 faza)

. wytacznik sie¢/agregat z gniazdem agregatu 32A 5p 400V IP67

. przyciski wyboru rodzaju pracy reczna/automatyczna

. praca w trybie awaryjnym z ominieciem sterownika ESP-2/1P3S5/2012 pomiedzy ptywakiem poziomu

alarmowego a ptywakiem poziomu suchobiegu z pracg naprzemienng pomp

menu sterownika w jezyku polskim (przejrzysta i tatwa obstuga)

podswietlany wyswietlacz

pomiar pradu dla kazdej pompy

oswietlenie wewnetrzne szafy

zegar czasu rzeczywistego (godz. min. sek.)

lampki kontrolne

drzwi wewnetrzne wraz z wyfgcznikiem bezpieczerstwa, podswietlanymi przyciskami i przetgcznikami 1-0-2
stuzgcymi do wyboru pracy

modem telemetryczny GSM wraz z wyprowadzonymi stanami pracy przepompowni

kontaktron informujacy o wtamaniu do szafy i/lub do przepompowni

podtrzymanie napiecia uktadu sterowania, sterownika i modutu telemetrycznego w przypadku braku napiecia z
sieci przez akumulatory

zasilacz impulsowy z odcieciem napiecia <10V na podtrzymaniu przez akumulatory, zabezpieczajagcym przed ich
gtebokim roztadowaniem

ptywak poziomu suchobiegu MAC3

ptywak poziomu alarmowego MAC3

sonda hydrostatyczna w obudowie ze stali nierdzewnej

zabezpieczenie wytgcznikiem réznicowoprgdowym 25A/30mA

zabezpieczenie zwarciowe pomp

zabezpieczenie termiczne pomp

zabezpieczenie przed przecigzeniem pomp

zabezpieczenie przed zanikiem, zmiang lub asymetrig faz

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C



38. zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe gniazda serwisowego

39. zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe uktadu sterowania

40. alarm po przekroczeniu poziomu przepetnienia

41. alarm w momencie zadziatania ptywaka poziomu alarmowego

42. alarm w momencie zadziatania ptywaka poziomu suchobiegu

43. alarm w momencie przecigzenia silnika pomp

44. alarm w momencie zadziatania termika pomp

45. alarm w momencie pojawienia sie nieszczelnosci w ukfadzie pomiarowym
46. alarm w momencie uszkodzenia sondy

47. alarm w momencie wystgpienia zaniku lub asymetrii napie¢ miedzy fazami
48. alarm w momencie braku obcigzenia pomp

49. alarm w momencie przekroczenia czasu pracy podczas jednego cyklu

50. alarm w momencie przekroczenia limitu zatgczen w cyklu dobowym

51. alarm w momencie przekroczenia czasu serwisu pomp

52. alarm w momencie zadziatania wytgcznikow silnikowych

53. alarm w momencie przekroczenia (poza nastawiony zakres) napiecia zasilania sterownika
54. alarm w momencie wyjecia karty microSD ze sterownika

55. alarm w momencie braku obcigzenia wejsciowej petli prgdowej

56. alarm w momencie braku obcigzenia wyjsciowej petli prgdowe;j

Il. Elementy wyposazenia do wspdtpracy z systemami monitoringu:
Porty komunikacyjne RS232, RS422, RS485

konfigurowalne 4 wyjscia analogowe z zakresem 0...20mA lub 4...20mA (poziom, prad P1, prad P2, ci$nienie)
konfigurowalne 3 wejscia analogowe z zakresem 0...20mA lub 4...20mA (sonda, przetworniki, ...)

WP

wyjscia bezpotencjatowe podstawowych standw pracy przepompowni:
e pracapompynrl
e praca pompy nr 2
e awariapompynrl
e awaria pompy nr 2
e brak zasilania z sieci
e poziom suchobiegu
e wtamanie szafy
e poziom alarmowy
e pomiar poziomu sciekéw (4...20mA)
e pomiar pradu dla pompy nr1i2 (4..20mA)

Wyzej wymienione stany pracy sa podstawowymi, oprocz tych sygnalow za uzgodnieniem monitoring mozna rozszerzy¢.

. Podstawowe funkcje:
sygnalizacja pracy auto  (LED zielona)
sygnalizacja pracy pomp (LED z6tta)
sygnalizacja awarii (LED czerwona)
sygnalizacja zasilania (LED zielona i czerwona)
pomiar poziomu $ciekdw za pomoca sondy hydrostatycznej
ptynna regulacja poziomu wytgczenia pomp co ( 1cm)
ptynna regulacja poziomu wytgczenia 2 pompy co ( 1cm)
ptynna regulacja poziomu wtgczenia pomp co ( 1cm)
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ptynna regulacja poziomu przepetnienia co ( 1cm)
10. przesuniecie reakcji miernika poziomu zalezne od wysokosci montazu co ( 1cm)
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autokalibracja uktadu pomiarowego

wykrywanie nieszczelnosci w uktadzie pomiarowym

wykrywanie uszkodzenia sondy hydrostatycznej

wigczenie pomp na 1sek. po dtugim postoju w celu przesmarowania tozysk i uszczelnien pomp

opdznienie wiaczenia pomp przy zaniku napiecia w zakresie 0 + 180 sek. ( zapobiega jednoczesnemu
uruchomieniu wiekszej ilosci pomp w systemie kanalizacji cisSnieniowej ) w momencie wtgczenia zasilania
nastawiony czas opodznienia jest wySwietlany na wyswietlaczu iodliczany co sek. do zera do momentu
wiaczenia pompy (zgodnie z normg PN-EN 1671 pkt. 5.4.5)

opd&znienie zatgczenia jednej pompy wzgledem drugiej z regulacjg co 1 s (0...200s)

automatyczne wytagczenie sterowania recznego (po okreslonym czasie 30sek.) i mozliwo$¢ spompowania
Sciekdw ponizej poziomu suchobiegu

automatyczne przejscie w stan pracy ( po wyfaczeniu zasilania lub po pracy na sterowaniu recznym- 2min)
automatyczne przejscie na nastawy fabryczne w momencie btednego nastawienia pozioméw

zliczanie godzin pracy pomp

rejestrowanie ilosci zatgczen pomp

pomiar i wyswietlanie pragdu pomp podczas pracy kazdej pompy

test sygnalizatora zewnetrznego , diod LED, sygnalizacji dZzwiekowej, karty microSD i prawidtowego zasilania
zapis wszystkich awarii na obiekcie w pamieci nielotnej oraz na karcie micro SD z mozliwoscig zapisu i wydruku
zapis czasu pracy i ilosci zatgczen pomp obiektu rowniez na karcie micro SD

dostep do opcji serwisowych poprzez kod PIN i PUK

mozliwos$¢ aktualizacji oprogramowania sterownika z karty micro SD lub z komputera

naprzemienna praca pomp w momencie awarii jednej pompy automatyczne wtgczenie drugiej sprawnej
ptynna regulacja czasu przecigzenia pomp co 0.1 s (0...18s)

konfiguracja 3 wejs¢ i 4 wyjs¢ analogowych

funkcja czyszczgca umozliwiajgca wypompowanie osadu ze zbiornika do mozliwie jak najnizszego poziomu w
zbiorniku z pominieciem ptywaka suchobiegu. Funkcja ta jest aktywowana co n-ty cykl pracy (1..100) z
mozliwoscig opdznienia wytgczenia pompy (1...30s)

mozliwos$¢ pracy naprzemiennej z zatgczeniem tylko jednej pompy



WARUNKI DOSTAWY, PLATNOSCI, GWARANCJE
NORMY, APROBATY, CERTYFIKATY

Warunki dostawy :

Zakres prac po stronie Dostawcy :
- dostawa zbiornika przepompowni na plac budowy
- uruchomienie przepompowni wraz ze szkoleniem obshugi eksploatacyjne;j

Zakres prac po stronie Zamawiajgcego:

- rozladunek przepompowni na budowie,

- montaz zbiornika przepompowni w wykopie z podtaczeniem rurociggéw zewnetrznych — wg |, Instrukeji
montazu” dostarczanej przy kazdej dostawie,

- doprowadzenie energii elektrycznej — kabel o max. przekroju 5x4mm?
w uktadzie TN-S,

- zapewnienie medidw do rozruchu: woda i energia elektryczna

Termin dostawy — do uzgodnienia

Forma platnosci - do uzgodnienia

Warunki gwarancji ( uruchamia serwis EKO-SYSTEM-POLSKA):

e Zbiornik polietylenu - 24 m-ce
e Ruraz ze stali nierdzewnej - 24 m-ce
e Automatyka sterujgca - 24 m-ce
e Pompy - 24 m-ce

Normy, certyfikaty, aprobaty :

Przepompownie produkcji EKO-SYSTEM-POLSKA spetniaja wymagania nast¢pujacych norm :

1. PN-EN 12050-1 ,,Przepompownie scieckow w budynkach 1 ich otoczeniu —
— Zasady budowy i dziatania”
2. PN-EN 1671 ,, Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j”

FIRMA POSIADA :

1.Certyfikat zgodnosci CE Nr CE/12/025/06 wydany przez BBJ — SEP Warszawa
uprawniajacy do oznaczania szaf sterowniczych znakiem ,,CE”

2. Certyfikat nr 1017-CPD-05.752.519 potwierdzajacy zgodno$¢ z normg
PN-EN-12050-1:2001wydany przez zewne¢trzng jednostke notyfikowanag
nr 1017 uprawniajacy do oznaczanie przepompowni znakiem CE.



