PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STRONA TYTULOWA

Element 1.

Nazwa zamierzenia budowlanego:

»,Budowa sieci wodociagowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
Z przepompownia, rurociggiem tlocznym z uzbrojeniem oraz energetyczna linia zasilajaca policznikowa”
na dzialkach nr 201/1, 201/2, 201/3, 205/2, 205/3, 205/4, 194/1 polozonych w obrebie Nizna Laka, gmina
Miejsce Piastowe.

Adres obiektu budowlanego: Nizna L.aka gmina Miejsce Piastowe.

Numery dziatek ewidencyjnych.:

201/1, 201/2, 201/3, 205/2, 205/3, 205/4, 194/1

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 180707.2 Miejsce Piastowe

Identyfikator i nazwa obrgbu ewidencyjnego: 0004 Nizna Laka

Identyfikacja dziatek ewidencyjnych:

180707-2.0004.201/1, 180707.2.0004.201/2, 180707-2.0004.201/3, 180707.2.0004.205/2, 180707.2.0004.205/3,
180707-2.0004.205/4, 180707-2.0004.194/1.

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXVI - Sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, rurociag ttoczny.
Kategoria XXX - Przepompownia Scickow.

Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14

38-430 Miejsce Piastowe

Spis zawartoS$ci elementéw projektu budowlanego:
Element I.  Projekt zagospodarowania terenu
Element II. Zalaczniki projektu budowlanego - opinie, uzgodnienia, pozwolenia, i inne dokumenty.

. Imie Specjalnos¢ Zakres Data .
Funkcja . . . . . Podpis
i nazwisko i nr upr. budowlanych opracowania opracowania
. L .. | Sie¢ wodociagowa z uzbrojeniem.
Proicktant Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji Sicé kanalizacii sanitarnci wraz .
ojexta mgr inz. i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, cC xanalizacyl sanitarnej wra wrzesiefi 2024r.
Branza . . Z przepompownig, rurociggiem
. Piotr Kuczmenda | gazowych, wodociagowych L
sanitarna > . . tlocznym z uzbrojeniem.
i kanalizacyjnych Ogrodzenie, nawierzchnia
nr upr. PDK/0036/PWOS/09 & R
utwardzona, zielen niska na
terenie przepompowni $ciekow.
Projektant .. . -
Branza mer inz. Elektryczna Ene.:rget.yczna linia zasilajaca wrzesien 2024r.
elektryczna | Pawet Pieko$ nr upr. PDK/0096/POOE/09 policznikowa




SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Karta tytutlowa projektu zagospodarowania terenu. str. 1
Spis tresci projektu zagospodarowania terenu. str. 2
Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy | str.4
technicznej.

Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantow str. 5
Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw do izby samorzadu zawodowego. str. 9
A. Czes¢ opisowa str. 11
Podstawa opracowania.

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego. str. 11
2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych str. 12
przeznaczonych do rozbiorki.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. str. 12
3.1. Budowa wodociagu wraz z uzbrojeniem. str. 13
3.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem. str. 13
3.3. Budowa przepompowni $ciekéw sanitarnych, rurociagu tlocznego wraz z uzbrojeniem. str. 13
3.a. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym. str. 13
3.al. Zjazd z drogi gminnej. str. 13
3.a2. Parametry techniczne projektowanego dojazdu technicznego do przepompowni $ciekow. str. 14
3.a3. Projektowane ogrodzenie. str. 14
3.a4. Utwardzenie nawierzchni przepompowni $ciekow, oraz drogi dojazdowe;. str. 14
3.a5. Zielen niska. str. 14
3.b. Sposdéb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow. str. 14
3.c. Uktad komunikacyjny. str. 15
3.d. Spos6b dostepu do drogi publiczne;. str. 15
3.e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu. str. 15
3.e.1. Parametry techniczne sieci wodociagowej wraz z uzbrojeniem. str. 15
3.e.2. Parametry techniczne sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem. str. 16
3.e.3. Parametry techniczne przepompowni §ciekéw sanitarnych. str. 16
3.e.4. Parametry techniczne rurociaggu ttocznego wraz z uzbrojeniem. str. 17
3.e.5. Parametry techniczne energetycznej linii zasilajacej policznikowej (instalacji zewngtrznej). str. 18
3.e.6. Roboty ziemne. str. 18
3.f. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zakresie niezb¢dnym do uzupetnienia czgsci rysunkowej projektu | str.18
zagospodarowania terenu.

4. Zestawienie. str. 18
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych. str. 18
b) zestawienie powierzchni drog, parkingow, placéw i chodnikow. str. 19
¢) zestawienie powierzchni biologicznie czynnej. str. 19
d) zestawienie powierzchni innych czgsci terenu, niezbgdnych do sprawdzenia z ustaleniami miejscowego planu | str. 19
zagospodarowania przestrzennego oraz z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Informacje i dane. str. 19
a) informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych | str.19
z aktdéw prawa miejscowego lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

b) informacje czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany sa wpisane do rejestru | str.20
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym

ochrong konserwatorska

¢) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego. str. 20
d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia | str.20
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrgbnymi.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczego6lnosci o drogach pozarowych oraz str. 21
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

7. Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub str. 21
robdt budowlanych.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu. str. 22
8.1. Definicja obszaru oddzialywania obiektu. str. 22
8.2. Podstawa prawna. str. 22
8.3. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu. str. 22
9. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy. str. 22
10. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia. str. 22
10.1. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej sieci wodociagowej, sieci kanalizacji | str.22

sanitarnej oraz rurociagu tlocznego.




10.1.1. Opinia geotechniczna str. 22
10.2. Ustalenie geotechnicznych warunkdéw posadowienia projektowanej przepompowni $ciekdw sanitarnych. str. 23
10.2.1 Opinia geotechniczna str. 23
10.3. Projekt geotechniczny. str. 24
11. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego-projektowanej przepompowni $ciekéw sanitarnych. str. 25
12. Uwagi koncowe. str. 25
B. Cze$¢ rysunkowa.
Projekt zagospodarowania terenu rys. nr
1A
Projekt zagospodarowania terenu rys. nr
1B




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art.34 pkt.3 ppk.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682

(wraz p6zn. zm),, oswiadczamy ze Projekt zagospodarowania terenu:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

»,Budowa sieci wodociagowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci Kkanalizacji

sanitarnej wraz

Z przepompownia, rurociagiem tlocznym z uzbrojeniem oraz energetyczna linia zasilajaca policznikowa”
na dzialkach nr 201/1, 201/2, 201/3, 205/2, 205/3, 205/4, 194/1 polozonych w obrebie Nizna Lagka, gmina

Miejsce Piastowe.

Adres obiektu budowlanego: Nizna ELaka gmina Miejsce Piastowe.

Numery dziatek ewidencyjnych.:
201/1, 201/2, 201/3, 205/2, 205/3, 205/4, 194/1 obreb Nizna Laka.

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XXVI - Sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarne;j.
Kategoria XXX - Przepompownia $ciekow.
Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Opracowany projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

. Imie Specjalnosé Zakres Data .
Funkcja . . . . . Podpis
i nazwisko i nr upr. budowlanych opracowania opracowania
Instalacyi Kresie sieci. instalacii i Sie¢ wodociagowa z uzbrojeniem.
Projektant . nsta‘acyjna w zakresie siecl, msta'acp ' | Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz iaf
. mgr inz. urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, . S wrzesiefi 2024r.
Branza . : z przepompownig, rurociggiem
. Piotr Kuczmenda | gazowych, wodociaggowych Lo
sanitarna f . . ttocznym z uzbrojeniem.
i kanalizacyjnych Ogrodzenie, nawierzchnia
nr upr. PDK/0036/PWOS/09 grodzemie, nawierzcn
utwardzona, zielen niska na
terenie przepompowni $ciekow.
Projektant . . L
Branza mer inz. Elektryczna Ene.rget}‘/czna linia zasilajaca wrzesien 2024r.
elektryczna | Pawet Picko$ nr upr. PDK/0096/POOE/09 policznikowa




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna -
PDK OIIB/KK/0054/0034/09 Rzeszow, 2009-06- 2

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pézn. zm.) i art.
12 ust. | pkt 112, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1i2, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt
1. § 151§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan PIOTR KUCZMENDA
magister inzynier
(kierunek studiow- inzynieria srodowiska )
ur. 21 kwietnia 1974 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0036/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6ézn. zm.) odstepuije si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
drinz. Zbigniew Plewako .. r“w’
|
mgr inz. Andrzej Hliniak ...J.....\..0., M......
TN _./ 1/
inz. Stanistaw Dolegowski.c%(ﬂ(f.{ .......
4 ‘ / /

Otrzymuja;

(1, Pan Piotr Kuczmenda
ul. B. Krzywoustego 3/37
35-077 Rzeszow
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlancgo
RN




o

Szczegéolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

Pan Piotr Kuczmenda

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1, 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych, w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2. kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

ol

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pozn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z
doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne|
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY |




i UIJ.A\I“\I\I AN UI\I\Q\JUVVM
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna .
PDK OIIB/KK/0054/0029/09 . Rzeszow, 2009-06-

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow(Dz.U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézin. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pén. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15
1§24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.),
wzwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania_administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan PAWEL PIEKOS
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 01 czerwca 1979 r., miejsce urodzenia -Debica

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0096/POOE/09

do projektowania bez ograniczer

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, 2a posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

drinz. Zbigniew Plewako FAAS

(1, Pan 3’&. Pickos mgr in2. Andrzej Hliniak ....1... ).

ul. Sucharskiego 3 A N
B0 Debia o E inz. Stanistaw Dolegowski .....Srr 7.
. Glowny Inspektor e D /
Nadzoru Budowlanego N

3.9




Szczegéolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczeii:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Pawel Pigkos

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objetym
WyZzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pdin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania,

- sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

- wodniczacy Komisji Kwalifikacyjne]
PODKARPACKIEJ OKREGOWE

1zey ancrw;&
dr inz. Zbigniew Plewako

\



I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WPF-61M-11M *

Pan Piotr Adam Kuczmenda o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0254/09
adres zamieszkania ul. B. Krzywoustego 3/37, 35-077 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

* Weryfikacje pop! $ci danych w ninlej

eniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlaéciwe] Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1XX-N8D-PX1 *

Pan Pawet Jakub Pieko$ o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0173/08

adres zamieszkania ul. Sucharskiego 3, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-06-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-24 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

* Weryfikacje pop! $ci danych w niniejszy $wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlaéciwe] Okregowe] lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania.

e umowa z Inwestorem,

e decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego G.K. 6733.3.2024 z dnia 11 lipca 2024 roku,
e warunki techniczne budowy sieci wodociggowej znak W.K.- 4045/27/23 z dnia 21.03.2023r.,

e warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej znak W.K.- 4045/3/23 z dnia 10.01.2023r.,

¢ dokumentacja geotechnicznych warunkoéw posadowienia,

e o$wiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektryczne;j,

¢ wizje lokalne w terenie,

e uzgodnienia z Inwestorem.

Podstawy prawne:

e obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682),

e obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1679),

e obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 wraz z p6zn. zm.),

e obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.poz. 293),

e obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021.poz. 1973),

e obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o $§rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2023.poz. 1094),

e obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U.2020. poz. 55),

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. 2014. Poz. 112, z p6zn. zm.),

e obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020r. 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu §ciekow.
(Dz. U. 2020.p0z.2028),

e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow ( Dz. U. 2023. Poz. 822),

e rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

e obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U.2020. poz. 215),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003.120.1126 wraz
z pozn. zm.),

¢ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania,

e PN-EN 13244-1. ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociaggéw do
wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).
Czg$¢ 1: Wymagania ogolne”,

e PN-B-10725;1997. ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Projektowane zamierzenie budowlane dotyczy budowy sieci wodociagowej wraz z uzbrojeniem; budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig, rurociggiem ttocznym z uzbrojeniem, oraz energetyczna linig
zasilajaca policznikowa na dziatkach nr 201/1, 201/2, 201/3, 205/2, 205/3, 205/4, 194/1 potozonych w obrebie
Nizna taka gmina Miejsce Piastowe. Projektowane zamierzenie budowlane stanowi cel publiczny i jest
zaliczane do inwestycji o znaczeniu lokalnym. Stanowi¢ bedzie uzbrojenie podziemne dla projektowanych na
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tym terenie budynkow mieszkalnych w zabudowie szeregowej Zaliczane jest do obiektu liniowego i stanowi
obiekt infrastruktury techniczne;j.

Dla zamierzenia budowlanego Inwestor uzyskat decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
G.K. 6733.3.2024 z dnia 11 lipca 2024 roku.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

Istniejace zagospodarowanie terenu stanowia:

¢ zurbanizowane tereny niezabudowane Bp,

e tereny zabudowane Bi,

e grunty rolne RIVa, RIVb,

e pas drogowy drogi gminnej o nawierzchni utwardzone;j.

Teren objety przedmiotowym zamierzeniem budowlanym jest terenem réwninnym ze spadkiem terenu
w kierunku zachodnim.

Wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

e sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e gazociag Sr/c,

e doziemny kabel elektryczny En,

e nieczynny ropociag n D100.

Wydzielona cz¢$¢ dziatki nr ewid. 201/1 przewidziana pod lokalizacj¢ przepompowni $ciekow posiada regularny
ksztalt, nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona, oraz nie jest uzbrojona. Dziatka od strony poinocnej przylega
do drogi gminnej (dz.nr ewid. 194/1). Od strony wschodniej graniczy z projektowana zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinng. Dziatki od strony zachodniej i potudniowej nie s zabudowane.

Dla potrzeb projektowanej przepompowni §ciekéw sanitarnych zostanie wydzielona cze$¢ dziatki o powierzchni
okoto 2,0 ar w granicach oznaczonych symbolami A-B-C-D-E.

W zwiazku z projektowanym zamierzeniem budowlanym nie wystapig obiekty budowlane przeznaczone do
rozbiorki.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje uzbrojenie w:

e sie¢ wodociagowa,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekéw, rurociagiem tlocznym,

e energetyczng linig zasilajaca policznikows;

dla potrzeb mieszkancow projektowanych 44 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwu lokalowych
w zabudowie szeregowej, ktore zlokalizowane beda na terenie dziatek nr ewid. 201/2 i 205/2. Projektowane
zagospodarowanie terenu jest zgodne z wymaganiami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak G.K. 6733.3.2024 z dnia 11 lipca 2024 roku. Projektowane zagospodarowania terenu nie koliduje
z istniejacym zagospodarowaniem terenu, ani terenéw przyleglych. Roboty zostang poprzedzone usunigciem
urodzajnej warstwy wierzchniej ziemi (humusu). Na etapie budowy zamierzenia budowlanego nastapi czasowe
zajecie pasa montazowego szerokosci okoto 3,0-5,0m. Po zrealizowaniu zamierzenia budowlanego teren objety
inwestycja doprowadzony zostanie do stanu poprzedniego. Projektuje si¢ ogrodzenie, utwardzenie terenu, zielen
niskg czesci terenu dzialki nr ewid. 201/1 dla projektowanej przepompowni $ciekéw sanitarnych.

Projektowane zagospodarowanie terenu objete ,,Zgloszeniem w sprawie zamierzonego przystapienia do
wykonywania robot budowlanych obejmuje budowe:

e sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem,

e sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem,

e przepompowni $ciekoéw i rurociggu ttocznego wraz z uzbrojeniem.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie objete ,,Zgloszeniem w sprawie zamierzonego przystapienia
do wykonywania robét budowlanych obejmuje wykonanie:

e wykonanie energetycznej linii zasilajacej policznikowej (instalacji zewngtrznej),

e drogi dojazdowej do przepompowni $ciekow wraz ze zjazdem na drogg gminna,

e wykonanie utwardzenia czgsci drogi gminnej w obrebie projektowanego zjazdu,

e ogrodzenia, nawierzchni utwardzonej przepompowni $ciekow,

e wykonanie zieleni niskiej na terenie przepompowni $ciekow sanitarnych.
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3.1. Budowa sieci wodociagowej wraz z uzbrojeniem.
Projektowana rozdzielcza sie¢ wodociggowa wykonana zostanie z rur PE o $rednicy 110mm. Projektowane
uzbrojenie sieci wodociagowej obejmuje montaz zasuw odcinajacych oraz nadziemnych hydrantow DN 80mm.

3.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem.

Budowa sieci kanalizacyjnej wykonana bedzie z rur PVC o $rednicy 200mm. Projektowana sie¢ w punktach
zmiany kierunku przebiegu, oraz w punktach planowanych wilaczen przykanalikow z projektowanych budynkow
uzbrojona begdzie w studnie inspekcyjne tworzywowe o srednicy 425mm.

3.3. Budowa przepompowni $ciekow sanitarnych, rurociagu tlocznego wraz z uzbrojeniem.

Z uwagi na przeciw spadek terenu dziatek przeznaczonych pod budowe projektowanych budynkéw w stosunku
do zaglebienia istniejacej kanalizacji gminnej, zaprojektowana zostala przepompownia $ciekdéw sanitarnych
usytuowana na wydzielonej i ogrodzonej cze$ci terenu dz. nr ewid. 201/1. Projektowana przepompownia
sciekow pracowaé bedzie automatycznie oraz nadzorowana bedzie poprzez system monitoringu i wizualizacji
zgodnym ze standardem stosowanym w MPGK Krosno Sp. z o.0. Projektowana przepompownia $ciekow
dostarczona zostanie na plac budowy jako gotowy prefabrykowany obiekt.

Odlegtos¢ osi projektowanej przepompowni $ciekow od granicy wydzielonej dziatki budowlanej nr ewid.
201/1wynosi:

¢ 9,0m od granicy péinocnej,

¢ 5,0m od granicy zachodniej,

¢ okoto 9,0m od granicy wschodniej,

¢ 5,0m od granicy potudniowe;.

Z przepompowni $cieki odprowadzone zostang projektowanym przewodem tlocznym PE o $rednicy 90mm
do istniejacej gminnej sieci kanalizacyjnej wykonanej z rur PVC o $rednicy 200mm usytuowanej na terenie
dz. nr ewid. 205/4.

3.a.Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

Na terenie wydzielonej czesci dz. nr ewid. 201/1 przeznaczonej pod budowag przepompowni Scieckow zakres
projektowanych urzadzen budowlanych obejmuje wykonanie:

e zjazdu z drogi gminnej wraz z dojazdem do przepompowni $ciekow,

e ogrodzenia, nawierzchni utwardzonej i zieleni niskiej.

3.al. Zjazd z drogi gminnej.
Zaprojektowany zostat zjazd indywidualny w m. Nizna Laka z drogi gminnej (dziatka nr ewid. 194/1) na
wydzielong pod budowg przepompowni $ciekow (czgs¢ dziatki nr ewid. 201/1).

Stan istniejacy.

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej zwirowa o szerokosci okoto 3,0m bez kraweznikdéw, z obustronnym
poboczem nieutwardzonym. Nawierzchnia jezdni nie posiada spadku poprzecznego; spadek podluzny
w kierunku wschodnim. Od strony projektowanego zjazdu brak jest przydroznego rowu.

Roboty rozbiérkowe.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga rozbiorki zadnego z elementow pasa drogowego oraz
elementow nieruchomosci przylegtej do pasa drogowego.

Projektowany zjazd.
Na podstawie ,,Wytycznych projektowania zjazdow wyjazdow oraz wjazdow na drogach zamiejskich i ulicach”
(WR-D-33) przyjeto klasg D projektowanego zjazdu.

Parametry techniczne projektowanego zjazdu:

o dlugos¢ okoto 0,5m,

e szeroko$¢ 4,5m w tym obustronne pobocza 2x0,75m,

e powierzchnia okoto 5,2 m2.

Przecigcie krawedzi jezdni drogi gminnej i zjazdu wyokraglono tukami o promieniu R=3,0m. Spadek
poprzeczny jednostronny zgodny z nachyleniem istniejacej drogi a na dalszym odcinku 2% w kierunku
wschodnim.

Profil podluzny.
Pochylenie podtuzne projektowanego zjazdu wynosi okoto 2% od projektowanej przepompowni w kierunku
drogi gminnej. Na polgczeniu projektowanego zjazdu z istniejacg nawierzchnig jezdni drogi gminnej utozy¢
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nalezy kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm na lawie betonowej C12/15 z oporem (wyniesiony +
4cm).

3.a2. Parametry techniczne projektowanego dojazdu technologicznego do przepompowni
sciekow:

o dlugos¢ 5,5m,

e szeroko$¢ 4,5m w tym obustronne pobocza 2x0,75m,

e powierzchnia okoto 26,1 m2.

Roboty ziemne.
Roboty ziemne obejmuja wykonanie koryta pod nawierzchnie zjazdu i dojazdu, wyprofilowanie oraz wykonanie
rowkoéw pod krawezniki z fawami. Masy ziemne przeznaczone bgdg pod niwelacje terenu.

Odwodnienie.

Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo do gruntu na dziatke Inwestora poprzez wykonanie na
terenie przepompowni wody nawierzchni z azurowych plyt betonowych.

Nie zostanie naruszony stan wod na przedmiotowej dziatce oraz na dziatkach sasiednich.

Organizacja ruchu.

Budowa zjazdu wymagac bedzie oznakowania tablicami na czas robot (w pasie pobocza po obu stronach zjazdu)
znakiem A-14.Przed rozpoczgciem inwestycji nalezy uzyska¢ zezwolenie Gminy Miejsce Piastowe na
prowadzenie robot w pasie drogowym.

3.a3. Projektowane ogrodzenie.

Ogrodzenie zabezpiecza¢ bedzie dziatke przepompowni $Sciekow przed dostgpem 0séb postronnych. Diugosé
ogrodzenia: okoto 32.5m, w tym brama przesuwna o szerokosci 4,0 m. Wysoko$¢ calkowita ogrodzenia
z cokotem 2,0m. Ogrodzenie oznakowane zostanie tablica informacyjna z napisem: ,,Teren przepompowni
scickow. Wstep wzbroniony”.

Zastosowano systemowe ogrodzenie panelowe wg PN-EN 10223-7:2002, zgrzewane z pretow stalowych
ocynkowanych zabezpieczone antykorozyjnie. Szczegdly konstrukcyjne wg kart katalogowych ogrodzenia
panelowego firmy SIATKOPOL lub rownowazne.

3.a4. Utwardzenie nawierzchni przepompowni $ciekow, oraz drogi dojazdowej.

Powierzchnia projektowanej nawierzchni fgcznie wynosi 87,3 m?> w tym:

e przepompowni §ciekéw okoto 61,2m2,

e drogi dojazdowej wynosi okoto 26,1m?2.

Zastosowano azurowe ptyty IOMB lub rownowazne, przeznaczone sa do budowy nawierzchni ekologicznych
umozliwiajacych wnikanie wod opadowych do gruntu. Otwory w tych plytach pozwalajg na zasypanie ziemia
i ewentualne posianie trawy.

Projektowana konstrukcja nawierzchni o tacznej grubosci okoto 48cm obejmuje plyty azurowe IOMB lub
rownowazne zbrojone 75x50x10cm na podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
Obustronne pobocza zostang utwardzone kruszywem lamanym 0/31,5mm stabilizowanym mechanicznie
gr. 10cm. Projektowana nawierzchnia utwardzona zostanie oddzielona od zieleni kraweznikami betonowymi.

3.a5. Zielen niska.

Powierzchnia projektowanej zieleni wynosi okoto 105,3m?

Po zakonczeniu prac budowlano-montazowych przeznaczony teren pod trawniki nalezy uporzadkowacé,
wyrownac i roztozy¢ na nich odlozony humus, a nastgpnic wysiaé nasiona mieszanki traw odpornych na
przesychanie.

3.b. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow.
Scieki technologiczne nie wystgpuja.
Scieki sanitarne beda odprowadzane do istniejacej gminnej kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie wod opadowych z terenu przepompowni Sciekéw.

W obrgbie projektowanej przepompowni sciekow brak jest sieci kanalizacji deszczowej. Zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie’ (Dz. U. 2022 poz. 1225) w razie braku
mozliwo$ci przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych na
wlasny teren nieutwardzony. Odprowadzenie wod opadowych z placu utwardzonego zaplanowano jako
powierzchniowe na teren zielony dziatki Inwestora. Powierzchnia dziatki Inwestora zapewni odprowadzenie
wod opadowych.
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Ilo$¢ wod opadowych.

Qa=Y¥ x qx F[l/s]; przeplyw obliczeniowy gdzie:

Y - wspotczynnik sptywu,

q - natgzenie sptywu jednostkowego deszczu miarodajnego [przyjeto 1301/s x ha],
F - powierzchnia zlewni.

e powierzchnia terenu utwardzonego (teren przepompowni z droga dojazdowa)
F = okoto 87,3 m?

e powierzchnia terenu zielonego F= okoto 105,5m2

¥ - wspotczynnik sptywu:

e tereny utwardzone (ptyty azurowe) ¥=0,5

e tereny zielone ¥=0,1

q - natgzenie sptywu jednostkowego deszczu miarodajnego [przyjeto 1301/s x ha]
Q4=0,0087x 130 x 0,5 + 0,0106 x 130 x 0,1=0,18 1/s.

Lacznie ilo$¢ wod opadowych wynosi Qq =0,70 I/s

Obliczenie infiltracji wod opadowych do gruntu:

Qinf. = 0,5 X Kf X AWS

K¢ — orientacyjny wspoétczynnik filtracji dla gruntéw gliniasto-pylastych wystgpujacych na terenie inwestycji,
Kr=0,2 x 10° m/s

Aws - powierzchnia dyspozycyjna dla infiltracji wod opadowych wynosi okoto 106m?

Qint. = 0,5 x0,00002 x 106 = 0,00106 m>/s =okoto 1,06 1/s

Qinr. =1,06 1/s > Qg = 0,70l/s; warunek umozliwiajacy infiltracje wod opadowych spetniony. Odprowadzane
wody opadowe nie spowodujg zalewania terendw sasiednich oraz nie spowodujg zanieczyszczenia gruntow.

3.c. Uklad komunikacyjny.
Dojazd na teren projektowanego zamierzenia budowlanego odbywat si¢ bedzie istniejacymi
drogami publicznymi.

3.d. Sposob dostepu do drogi publicznej;

Dostgp do projektowanej przepompowni S$ciekOw nastapi projektowanym zjazdem i drogg dojazdowa
bezposrednio z drogi gminnej ( dz. nr ewid. 194/1). Parkowanie samochodu dostawczego pracownikéw obshugi
odbywa¢ si¢ bedzie na terenie dzialki projektowanej przepompowni $ciekéw. Dorazny postdj pojazdu
specjalistycznego typu WUKO - bezposrednio na terenie przepompowni Sciekow.

3.e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

3.e.1. Parametry techniczne sieci wodociagowej wraz z uzbrojeniem.

o dlugos¢: L= okoto 554,0m.

o glebokos¢ posadowienia: min.1,65m do osi rurociagu.

Wilaczenie projektowanej sieci wodociagowej nastapi do projektowanej gminnej sieci wodociggowej PE

o $rednicyl60mm usytuowanej na terenie dz. nr ewid.201/3, po jej wybudowaniu przez Gming Miejsce

Piastowe. Projektowang sie¢ wodociggowa wykonaé nalezy z rur polietylenowych klasy PE100 SDR17 (PN10)

o $rednicy 110mm taczonych metoda zgrzewania doczotowego. Pod pasami drogowymi i komunikacyjnymi

zastosowa¢ nalezy rury PE100 SDR11 (PN16). Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy wykona¢ na podtozu

odwodnionym i z wyprofilowanym dnem. Przewody wodociagowe nalezy posadowi¢ ponizej strefy

przemarzania, z minimalnym przykryciem 1,40m liczac od wierzchu rury do poziomu terenu.

Przewody wodociggowe z rur PE powinny odpowiada¢ wymaganiom:

¢ PN-EN 13244-1. ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).
Czg$¢ 1: Wymagania og6lne”,

e rury powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PAS, aprobaty IBDiM, ITB, oraz atest higieniczny.

e PN-B-10725;1997. ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Szczegdlowe wytyczne prowadzenia prac montazowych ujmuje ,,Polska Norma PN-ENV 1046:2007. Systemy

przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkow do przesytania wody lub

sciekéw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig”.

Odleglosci minimalne od uzbrojenia podziemnego, obiektéw budowlanych i zieleni.
Przy zblizeniach nalezy zachowaé minimalne odleglosci skrajni zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL (Warszawa 2001r.).
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Proba szczelnosci.

Probe szczelnosci (hydrauliczng) sieci wodociagowej wykona¢ nalezy po utozeniu przewodu i wykonaniu
czesSciowej zasypki z pozostawieniem odkrytych ztaczy. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5-krotna wartos¢
ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 10 bar. Badanie szczelno$ci sieci wodociggowej wykonac nalezy zgodnie
z normg PN-B-10725/1997.

Dezynfekcja i plukanie.

Przed oddaniem sieci wodociaggowej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje. Po zakonczeniu
dezynfekcji nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymaé pozytywna
opini¢ na temat przydatnosci wody do picia. Po otrzymaniu pozytywnej opinii przydatnosci wody do picia
nalezy wykona¢ ptukanie wodociagu.

Oznakowanie sieci wodociggowej.

Przed zasypaniem przewodéw wodociagowych nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadka
metalowa na glgbokosci 40cm od terenu. Wktadki metalowe tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej potaczy¢ nalezy
z obudowa do zasuw, lub z trzpieniem metalowym zasuwy. W celu ulatwienia i usprawnienia eksploatacji sieci
wodociaggowej nalezy oznakowaé lokalizacje zasuw 1 hydrantow zgodnie z (PN-86/B-09700: , Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych”).

Podloze pod rurociagi:
Podloze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci. Badanie
podtoza wg ,,PN-B-10725;1997”.

Warstwa ochronna: warstwe¢ ochronng o grubos$ci min.30 ¢cm ponad wierzch przewodow wodociagowych
wykona¢ nalezy z gruntu rodzimego lub z piasku. Materiat stuzacy do wykonania warstwy ochronnej musi
speliad te same warunki, co material do wyréwnania podtoza.

3.e.2. Parametry techniczne sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem.

e rurocigg grawitacyjny PVC 200mm; dlugos¢: L= okoto 312,0m.

e glebokos¢ posadowienia: min.1,5m.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z rur kielichowych PVC-U klasy SN8 SDR 34 o

srednicy 200x5,9mm ze $ciankg litg taczonych na uszczelke gumowsa. Rury kanalizacyjne powinny by¢ uktadane

w wykopie o podtozu odwodnionym. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki

sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu rurociggu ani w podtozu sasiednich budowli.

Rury i ksztattki zastosowane do budowy kanalizacji powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w normie

PN-EN 1401. ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe

z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,

ksztattek i systemu”.

Warunki montazu rur powinny by¢ zgodne z nast¢pujacymi normami:

¢ PN-EN/1610-2002. Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych ,

¢ PN-EN 476:2001. Wymagania ogoélne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej,

e PN-92/B -10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna by¢ szczelna. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w punktach

zmiany kierunku przebiegu, oraz w punktach planowanych wiaczen przykanalikow z projektowanych budynkow

uzbrojona bedzie w studnie rewizyjne. Zastosowano systemowe prefabrykowane studnie tworzywowe

DN 425mm firmy Wavin (lub réwnowazne) z kinetami zbiorczymi (rozgaleznymi), rurami teleskopowymi

i pokrywami zeliwnymi na stozku zelbetowym. Montaz studni rewizyjnych wykona¢ nalezy zgodnie

z instrukcja producenta. Studnie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 10729:1999 ,Kanalizacja.

Studzienki kanalizacyjne”.

3.e.3. Parametry techniczne przepompowni $cieko6w sanitarnych.

Opis ogo6lny przepompowni $ciekéw.

Projektowana przepompownia $ciekow jest kompletnym, szczelnym urzadzeniem, wykonanym jako prefabrykat
stuzacym do transportowania $ciekéw sanitarnych. Przepompownia $ciekow sanitarnych nie jest obiektem
statego, lub czasowego pobytu ludzi.

Projektowana przepompownia $ciekow wykonana zostanie w formie podziemnego zbiornika z PEHD o $rednicy
wewnetrznej 1500mm i wysokosci 4700mm.

Projektowana przepompownia wyposazona bgdzie w dwie pompy zatapialne pracujace naprzemiennie, szafe
sterowniczg z modemem GSM/GPRS. Praca przepompowni odbywac si¢ bedzie w systemie bezobstugowym.
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Dane og6lne zbiornika przepompowni $ciekow
e powierzchnia zabudowy: 2,0 m2
e kubatura: okoto 9,4 m3

Podstawowe dane techniczne projektowanej przepompowni $ciekow:

¢ wydajno$¢ nominalna Q=15m3/h; wysoko$¢ podnoszenia H= okoto14,0m.

e $rednica wewngtrzna zbiornika PEHD:1500mm

e $rednica kanatu dolotowego: PVC 200 mm

e $rednica rurociagu ttocznego: PE 90 mm

Lokalizacja przepompowni $ciekéw: w terenie nieprzejezdnym.

Usytuowanie szafy sterowniczej: bezposrednio przy przepompowni Sciekow.

Na studni zewnetrznej przepompowni S$ciekéw zainstalowa¢ nalezy zuraw shlupowy o udzwigu 150 kg
z wciagarkg reczng w wykonaniu ocynkowanym do wyciagania pomp.

W oparciu o oferte producenta EKO-SYSTEM - POLSKA Sp. z 0.0 (lub rownowazne) przyjeto kompletng
przepompowni¢ Scickow sanitarnych typu ESP (lub rownowazne) sktadajaca si¢ ze studni (obudowy) z PEHD
srednicy 1500mm H=4700mm, dwiema pompami typu Flygt Concertor (lub rownowazne) NX6020.182 N8O
z silnikami 2,2 kW (400V) wirnikami pototwartymi, wraz z wyposazeniem i szafg sterownicza usytuowana obok
przepompowni. Przepompownia $ciekow kompletna wraz z ukladem sterowania, zabezpieczen, monitoringu
i wizualizacji.

Zasilanie energetyczne przepompowni Sciekow.

Przylaczenie obiektu do sieci energetyki wykonane zostanie w catosci (projekt + realizacja) przez PGE
Dystrybucja Krosno w ramach zawartej z Inwestorem umowy przylaczeniowe;.

Zasilanie zrealizowane bedzie linig kablowg ziemng. Linia kablowa zakonczona zostanie w ztgczu kablowo-
pomiarowym. Licznik energii elektrycznej do rozliczeniowego pomiaru energii zamontowany zostanie w ztagczu
kablowo-pomiarowym. Od ztacza kablowo pomiarowego do rozdzielni gtownej przepompowni wykonany
zostanie policznikowy kabel ziemny. Zasilanie rezerwowe nastapi z rozdzielni gtdéwnej przepompowni Sciekow
za pomocg agregatu pradotworczego bedacego na wyposazeniu MPGK-Krosno.

3.e.4. Parametry techniczne rurociagu tlocznego wraz z uzbrojeniem.

e rurociag tloczny PE 90mm; dlugoé¢: L= okoto 346,5m.

Scieki sanitarne z projektowanej tloczni $ciekow transportowane beda rurociggiem tlocznym PE 90mm do
projektowanej studni rozpreznej ,,SR” a dalej grawitacyjnie kanalem PVC 200mm do istniejacej gminnej
kanalizacji sanitarnej PVC ¢ 200mm zlokalizowanej na terenie dziatki nr ewid. 205/4.

Projektowany przewod ttoczny wykonaé nalezy z rur polietylenowych do kanalizacji ci$nieniowej typ PE100
SDR 17 PN 10 o $rednicy 90x5,4mm. Przewody z rur PE powinny by¢ zgodne z PN-EN 13 244-1;  Systemy
przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociaggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnych uktadanych pod ziemia i nad ziemig”. Rurociag ttoczny z rur PE powinien by¢
wykonany zgodnie z PN - EN 1671 ,, Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej”. Potaczenia rur PE wykona¢
metoda zgrzewania doczotowego.

Oznakowanie rurociggu tlocznego.

Przed zasypaniem rurociggu tlocznego nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadka metalowa
(z napisem: rurociag ttoczny $ciekéw) na glebokosci 40cm od terenu. Wktadki metalowe tasmy lokalizacyjno-
ostrzegawczej polaczy¢ nalezy z obudowa do zasuw, lub z trzpieniem metalowym zasuwy.

Studnia czyszczakowa i studnia rozprezna.

Dla celow eksploatacyjnych na trasie rurociggu ttocznego wykonana bedzie studnia czyszczakowa DN 1000 mm
wyposazona w zlacze do plukania ,oraz kompensator i zasuwy odcinajace zamontowane na przewodzie
gléwnym.

Przed wprowadzeniem S$ciekow z rurociggu tlocznego do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
zastosowano studni¢ rozpreznag DN 1000 mm.

W/w studnie wykonane zostang z typowych kregéw zelbetonowych wg KB 4-4.12.1.6. Studnie w wykonaniu
szczelnym; kregi z uszczelkami zintegrowanymi elastomerowymi (uszczelki zgodne z PN-EN 681) i gotowym
elementem dennym (kinetg). Studnie zakonczy¢ ptyta pokrywowa ¢ 1000/¢600mm. Wiazy kanatowe Zeliwne
szczelne ¢ 600 wg PN-87/H-74051/02 klasy B 125. Przejscie przez $ciany studni - szczelne zgodnie z norma
PN-EN 1610.
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3.e.5. Parametry techniczne energetycznej linii zasilajacej policznikowej (instalacji zewnetrznej).
Przylaczenie projektowanych budynkéw mieszkalnych do sieci energetyki wykonane zostanie w cato$ci (projekt
przylacza + realizacja) przez PGE Dystrybucja Krosno w ramach zawartej z Inwestorem umowy
przylaczeniowej. Zasilanie zrealizowane bedzie linig kablowg ziemna

zakonczong w zestawie zlaczowo-pomiarowym ZZP-ADM.-1-10. Dla potrzeb projektowanej przepompowni
$ciekow zaprojektowany zostat policznikowy kabel instalacji zewnetrznej AKXS 4x16mm? L= 232/245,0m,
ktéry zasilany bedzie z zestawu zlagczowo-pomiarowego ZZP-ADM.-1-10.

Uziemienie.

Wokot przepompowni Sciekow utozy¢ uziom otokowy z tadmy FeZn25x4mm. Uziom uktada¢ w odlegtos$ci 1m
od obiektu na glebokosci 0,8m.

Policznikowa instalacja zewnetrzna - wg oddzielnego opracowania projektowego.

3.e.6. Roboty ziemne.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy geodezyjnie wytyczy¢ trase projektowanego uzbrojenia
podziemnego, oraz sprawdzi¢ przy pomocy poprzecznych przekopdéw kontrolnych rzeczywisty przebieg
uzbrojenia podziemnego. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych na gruntach rolnych, w wypadku wystapienia
warstwy humusu zostanie ona zdj¢ta i po zasypaniu wykopow ponownie wbudowana. Roboty ziemne
w zalezno$ci od warunkéw gruntowo-wodnych, glebokosci przewodu i technologii uktadania prowadzié
w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp oraz
w wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonych deskowaniem. Wykopy pionowe wasko przestrzenne bez
umocnien o glebokosci wigkszej od 1,0m lecz nie wigkszej od 2,0m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu. W obrebie skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy zblizeniach do
budynkéw lub przeszkdd terenowych wykopy wykonywaé nalezy bezwzglednie sposobem recznym jako
waskoprzestrzenne o Scianach pionowych umocnionych.

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecenia zawarte w opracowanej dokumentacji

geotechniczne;j.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z:

¢ PN-B-10736/1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”,

e PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne; wymagania ogdlne,

¢ Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
»DZ.U.01.118.1263”.

Uwaga:

Prace ziemne na mniej korzystnych warunkach gruntowych nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych,
bezopadowych uzywajac lekkiego sprzetu budowlanego. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem przez wody
opadowe. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopu na czas budowy projektowanego uzbrojenia, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
i ochrong wykonywanych robot.

3. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia cze$ci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu nie przewiduje zmian, dotyczacych uksztaltowania terenu. Wykopy po
wykonaniu projektowanego zamierzenia budowlanego zostang zasypane a nadmiar ziemi rozplantowany.

4. Zestawienie.

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych.

Projektowana sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i rurocigg tloczny ma charakter podziemnej
inwestycji liniowej, nie zajmujacej terenu na powierzchni ziemi w fazie jego eksploatacji. Na powierzchni ziemi
pozostang jedynie elementy uzbrojenia wodociagu tj. pokrywy skrzynek zasuw i pokrywy studni inspekcyjnych.

Zagospodarowanie wydzielonej cze$ci dzialki nr ewid. 201/1 w granicach ABCDE pod budowe
przepompowni Sciekow.
e powierzchnia dziatki: okoto 195,0 m2
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e powierzchnia zabudowy przepompowni $ciekow: 2,0 m2
e proj. nawierzchnia utwardzona okoto 61,2 m2
e proj. zielen niska okoto 105,3 m2

Istniejgce obiekty budowlane - nie wystepuja.

b) zestawienie powierzchni droég, parkingow, placow i chodnikow:
e proj. powierzchnia zjazdu okoto 2,0 m2
e proj. powierzchnia drogi dojazdowej do przepompowni $ciekow: okoto 26,1 m2

¢) zestawienie powierzchni biologicznie czynnej: okolo 105,5 m?
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie okresla maksymalnej powierzchni zabudowy
oraz powierzchni biologicznie czynnej.

d) zestawienie powierzchni innych czeSci terenu, niezbednych do sprawdzenia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- nie dotyczy.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie okre$la powierzchni innych cze$ci terenu
zwigzanych z projektowanym zamierzeniem budowlanym.

5. Informacje i dane.

a) informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Projektowane zamierzenie budowlane jest zgodne z wydang przedmiotows ,,Decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego”.

Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga wprowadzenia zadnych  ograniczen lub zakazéw
w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikajacych z potozenia w:

e pasie technicznym, pasie ochronnym oraz morskich portdw czy przystani, obszarze i terenie goérniczym,

e obszarze szczegoblnego zagrozenia powodzia,

¢ obszarze udokumentowanych zt6z kopalin,

e obszarze narazonym na osuwanie si¢ mas ziemnych,

¢ miejscowosci uzdrowiskowe;j,

e granicach parku narodowego i jego otulinie,

e obszarze chronionego krajobrazu,

o strefie ochronnej wod powierzchniowych.

Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na podstawie przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z p6zn. zm.).

Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej; spetnione zostaly wymagania na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie’ (Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzn. zm.), (dziat I Zabudowa
i zagospodarowanie dziatki budowlanej). Projektowane uzbrojenie terenu usytuowane zostanie w normatywnych
odleglosciach od projektowanej zabudowy mieszkaniowe;.

Strefa ochrony bezpos$redniej dla przepompowni $ciekéw sanitarnych.

Strefe¢ ochronng (oddzialywania) dla tego rodzaju obiektéw przyjmuje si¢ jak dla zbiornikdéw na nieczystosci
o pojemnosci do 10 m3. Odlegto$¢ pokryw i wylotow wentylacyjnych z tego rodzaju zbiornikéw powinna
wynosic:

¢ 5,0m od drzwi i okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

¢ 2,0m od granicy dziatki sasiedniej drogi, lub ciagu pieszego,

¢ 15,0m od studni kopane;j.

Wymogi te sg spetnione.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych intereséw oséb trzecich -

projektowana inwestycja nie bedzie powodowac w czasie uzytkowania:

e ograniczenia dostgpu do drogi publicznej wiascicielom dziatek sgsiednich,

e pozbawienia mozliwoséci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
facznosci,
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¢ pozbawienia dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

e ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie,

e zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby,

e zmiany stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujace;j si¢ na jego gruncie wody opadowej
ze szkoda dla terenow sasiednich, zmiany stabilno$ci gruntow.

b) informacje czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska;

Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie podlegajacym przepisom wynikajacym z ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r. poz.840).

c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego - nie dotyczy;
Na terenie przeznaczonym pod projektowane zamierzenie budowlane brak jest oddzialywania wywolanego
eksploatacja wyrobisk gorniczych.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Planowane przedsigwzigcie nie lezy w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, nie bgdzie realizowane w
poblizu jej granicy i nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk ro$lin, i zwierzat, dla ktorych
wyznaczony zostat obszar Natura 2000.

Na obszarze objetym planowanym zamierzeniem budowlanym nie wystepuja formy ochrony przyrody
podlegajace ochronie na podstawie art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020
poz. 55 ze zm.).

Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do nowych zakladéw w rozumieniu art. 243a pkt. 4
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973, z p6zn. zm.).
Projektowane zamierzenie budowlane nie spowoduje zmian o ktéorych mowa w art. 250 ust.5 i 7 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973, z p6zn. zm.).

Inwestycja nie lezy w sasiedztwie zaktadow o zwigkszonym ryzyku lub zaktadow o duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej, a tym samym nie spowoduje zwigkszenia ryzyka lub skutkow powaznych awarii
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973, z pézn. zm.).
Projektowane zagospodarowanie terenu nie bgdzie wptywac na zacienianie dziatek sasiednich.

Z uwagi na liniowy charakter inwestycji nastapi zajecie przedmiotowych dzialek wylacznie na czas
wykonywania robdt, po ich zakonczeniu teren doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego. Charakter
przedsigwzigcia sprawia, ze jego oddziatywanie na §rodowisko bedzie ograniczato si¢ wylacznie do czasu jego
realizacji.

Projektowany obiekt budowlany wraz z otoczeniem z uwagi na jego rodzaj i skale nie spowoduje negatywnego
oddziatywania na s$rodowisko naturalne oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i plynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Podczas budowy projektowanego zamierzenia budowlanego moze wystapi¢ krotkotrwata, posrednia, chwilowa
emisja zanieczyszczen gazowych i1 pylowych w rejonie inwestycji.  Dotycza one w szczegdlnosci
ponadnormatywnej emisji zanieczyszczen powietrza spowodowang praca sprzgtu budowlanego, a takze
w wyniku ruchu samochodéw transportujacych materiaty i urzadzenia na plac budowy. Moze wystapi¢ rowniez
zapylenie. W/w emisja zanieczyszczen podczas prac budowlanych nie moze zostaé wyeliminowana, bedzie
miata jednak charakter krotkotrwaty i odwracalny. W celu ograniczenia emisji hatasu prace ziemne i budowlane
bedg si¢ odbywaty wylacznie w porze dziennej w godzinach od 6% do 22%. Charakter przedsigwzigcia sprawia,
ze jego oddziatywanie na srodowisko bedzie ograniczato si¢ wyltacznie do czasu jego realizacji.

Projektowane zamierzenie budowlane na etapie eksploatacji nie bedzie emitowato jakichkolwiek zanieczyszczen
gazowych, zapachdw, oraz pytlowych.

Wiasciwos$ci akustyczne oraz emisja drgan a takZe promieniowanie, w szczegélnoS$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Na etapie realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego oddziatywanie akustyczne bedzie dotyczyto
rejonu prowadzenia robot oraz rodzaju maszyn stosowanych do ich wykonania. W celu ograniczenia wptywu
emisji hatasu podczas realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego roboty ziemne i montazowe beda si¢
odbywaty wylacznie w porze dzienne;j.
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Funkcja projektowanego zamierzenia budowlanego nie bgdzie powodowata na etapie eksploatacji emitowania
wibracji, hatasu, a takze promieniowania w szczegélnoSci jonizujacego, pola elektromagnetycznego
w szczego6lnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktocenia.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Podczas realizacji obiektu budowlanego nie nastgpi wycinka drzew. Wplyw obiektu na powierzchnie ziemi oraz
gleb¢ wystapi w czasie budowy. Prowadzone roboty ziemne (wykopy liniowe wasko przestrzenne o §cianach
pionowych, oraz wykopy obiektowe) nie b¢da wplywaé negatywnie na uksztaltowanie terenu. Po wykonaniu
rob6t montazowych, przeprowadzeniu niezbgdnych préb i odbioréw teren projektowanego zamierzenia
budowlanego zostanie doprowadzony do stanu poprzedniego poprzez zasypanie, zageszczenie warstwowe
gruntu, nawiezienie i rozscielenie uprzednio zdjgtego humusu i rozplantowanie.

W zwiazku z zastosowaniem nowoczesnej technologii, oraz materialdéw posiadajacych odpowiednie atesty
i dopuszczenia w budownictwie projektowane zamierzenie budowlane nie spowoduje emisji substancji
szkodliwych do wod powierzchniowych czy gruntowych. Zakres robdt nie spowoduje zmiany przeptywu wod
powierzchniowych i podziemnych oraz nie naruszy istnicjacych stosunkéw wodnych. Na etapie realizacji nie
wystapi ingerencja w koryta ciekow wodnych. Projektowany obiekt budowlany nie bgdzie negatywnie wptywat
na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Zastosowane rozwigzania techniczne lagodzace skutki wplywu robét ziemnych na stosunki wodne, glebe
i uksztaltowanie terenu.

W celu unikni¢cia zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego paliwami i smarami nalezy zastosowaé
sprzgt budowlany i transportowy w dobrym stanie technicznym, oraz spelnia¢ wymogi dopuszczajace go do
uzytku. Miejsca postoju sprzegt budowlanego i transportowego nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i wyposazy¢ w
srodki neutralizujgce ewentualne wycieki substancji ropopochodnych (sorbenty).

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych w gruntach rolnych usunigta bedzie czgsciowo warstwa prochnicza
gleby (humusu) a po zasypaniu wykopow zostanie ponownie wbudowana. Po zakonczeniu rob6t montazowych
wykopy nalezy zasypa¢ a nadmiar ziemi rozplantowa¢ wzdtuz wykopow. Zastosowane do budowy urzadzenia
i materialty powinny by¢ obojetne chemicznie i biologicznie oraz posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Inwestor jest zobowigzany do stosowania niezbednych $rodkéw technicznych
i organizacyjnych w celu utrzymania drég dojazdowych i wyjazdowych z terenu inwestycji w czysto$ci.

Rodzaj i ilos§¢ wytwarzanych odpadéw.

Podczas realizacji przedsiewzigcia wystapia odpady takie jak:

e opakowania z papieru i tektury,

e opakowania z tworzyw sztucznych,

e tworzywa sztuczne

e kawalki drutu zbrojeniowego, desek, folii, rur, uszczelek itp.

Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te winny by¢é usuwane z miejsca powstania,
gromadzone w wyznaczonym miejscu, a nastgpnie wywozone i przekazywane odbiorcy odpadéw zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Masy ziemi powstate w czasie trwania inwestycji beda
sktadowane na terenie dziatki, a po jej zakonczeniu zostang rozplantowane i zutylizowane zgodnie z przepisami
gminnymi.

Podczas eksploatacji projektowanego zamierzenia budowlanego nie b¢da powstawatly odpady.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Projektowany obiekt budowlany  posiadat bedzie dostgp do drogi pozarowej. Zaprojektowana sieé
wodociggowa umozliwi poprzez hydranty nadziemne dostarczenie wody dla potrzeb p.poz.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

W projektowanym zamierzeniu budowlanym zastosowano rozwigzania techniczne powszechnie znane
i stosowane w budownictwie. Wykonawca robot ma obowigzek utrzymania terenu budowy w nalezytym stanie,
stosowania przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy i terenow przyleglych oraz
unikania ucigzliwosci wzgledem oséb i1 dobr publicznych wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczen w trakcie realizacji inwestycji.

Prace budowlane zwigzane z realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nalezy wykonywac¢ wylacznie
w porze dziennej. Ograniczenia te nie obejmujg prowadzenia robdt wynikajacych z technologii ich
wykonywania nie pozwalajacej na ich przerwanie. Przewidzie¢ nalezy zaplecze socjalno-sanitarne dla
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pracownikOw w postaci przewoznego pawilonu oraz przenos$ne urzadzenie sanitarne oprozniane przez
specjalistyczna firmeg.

Wykopy zabezpieczy¢ nalezy barierkami i odpowiednio oznakowaé tasma biato-czerwong. Zachowaé nalezy
obowiazujace przepisy BHP podczas wykonywania robot ziemnych i budowlano-montazowych. Roboty
budowlane wykona¢ nalezy zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami i przepisami prawa,
sztukg inzynierska, instrukcja montazu i obstugi dostarczong przez producentéw poszczegoédlnych wyrobow
i urzadzen a takze z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL. Wykonawca robot powinien uwzglednic istniejace warunki geologiczne.

Materialty uzyte do budowy powinny spelia¢ warunki okre$lone w obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U.2020. poz. 215).

8. Informacja o obszaru oddzialywania obiektu.

8.1. Definicja obszaru oddzialywania obiektu.

Na podstawie zapisow ustawy Prawa budowlanego art. 20ust.1, pktlc (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.)
przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego
terenu.

8.2. Podstawa prawna.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o nast¢pujgce akty prawne:

e obwieszczenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

e obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021.poz. 1973),

e obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020r. 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu §ciekow.
(Dz. U. 2020.p0z.2028).

8.3. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu.

Uwzgledniajac indywidualne cechy obiektu, jego przeznaczenie i sposdb zagospodarowania terenu stwierdza si¢
ze obszar oddzialywania projektowanego obiektu miesci si¢ w catoséci na

na dziatkach nr ewid. 201/1, 201/2, 201/3, 205/2, 205/3, 205/4, 194/1 obreb Nizna Laka gmina Miejsce Piastowe
na ktoérych zostal zaprojektowany i nie nastapi jego oddzialywanie na dziatki sasiednie. Przewidywana do
realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu
dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu osob trzecich.

9. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy: wg
dotaczonej do projektu budowlanego informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, BIOZ”.

10.Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.
10.1. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej sieci wodociagowej,
sieci kanalizacji sanitarnej oraz rurociagu ttocznego.

10.1.1. Opinia geotechniczna.

Teren objety projektowanym zamierzeniem budowlanym pod wzgledem geologicznym potozony jest
w Zewnetrznych Karpatach Zachodnich. W obrebie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania
(wykonanych dziesi¢ciu otworéw badawczych) podloze gruntowe buduja czwartorzgdowe osady akumulacji
rzecznej, oraz zwietrzelinowe utwory pokrywy neogenskiej wyksztalcone w postaci glin, glin z domieszka
otoczakow, piaskow gliniastych 1 otoczakow. Warstwe przypowierzchniowa tworza gleby, lub gleby
z domieszka kruszywa lamanego o migzszosci 0,3m.

Warunki hydrogeologiczne.

Na badanym terenie stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych na zréznicowanych poziomach od 1,8m.p.p.t.
do 2,8 m.p.p.t. W okresach dtugotrwatych opadow, roztopéw, lub okresach suchych poziom wod gruntowych
bedzie ulegal wahaniom.
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Ocena przydatnosci podloza gruntowego na potrzeby posadowienia projektowanego zamierzenia
budowlanego.

Podloze gruntowe jest wystarczajaco nosne do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.
Projektowana sie¢ wodociggowa , sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz rurociag tloczny posadowione zostang gtéwnie
na podtozu z pospotki brazowo-szarej; $rednio zageszczonej o miazszosci 1,0-3,0m. Szczegotowe dane
dotyczace warunkéow gruntowo-wodnych w obrgbie projektowanego zamierzenia budowlanego zawiera ,,Opinia
geotechniczna z dokumentacja badan podloza gruntowego - budynki mieszkalne jednorodzinne”, opracowana
w listopadzie 2023r. przez KROSGEO S.C. S. Dziadosz L. Swierczek dotaczona do niniejszego projektu
budowlanego.

Zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz.
463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo - wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke
inwestycji przyjeto 11 kategori¢ geotechniczna.

10.2. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej przepompowni $ciekow
sanitarnych.

10.2.1. Opinia geotechniczna.

Teren objety projektowanym zamierzeniem budowlanym pod wzgledem geologicznym potozony jest
w Zewnetrznych Karpatach Zachodnich  (fliszowych), ktére zbudowane sa z naprzemianleglych skat
piaskowcowo tupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zrdéznicowane warunki
sedymentacji tworza kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. plaszczowin, ktore w wyniku faldowan
mezozoicznych zostaly nasunicte na siebie. Na powierzchni osadow fliszowych zalegaja czwartorzedowe osady
akumulacji rzecznej oraz utwory neogenskie. Utwory czwartorzedowe litologicznie odpowiadaja zwietrzelinie
piaskowca (piasek pylasty) oraz skale mickkiej piaskowca. Strefe przypowierzchniowa tworzy warstwa gleby
o migzszosci 0,2 m. Pod warstwg gleby zalegaja grunty rodzime rozpatrywane jako podtoze budowlane.
W podtozu budowlanym wydzielono pig¢ warstw geotechnicznych.

Warstwa 1. Glina o barwie bragzowej i brazowo-szarej, glina z domieszka otoczakow

o barwie brazowej, glina zwi¢zla o barwie brazowo-szarej, glina z domieszka piasku gliniastego o barwie
brazowej oraz piasek gliniasty z domieszka otoczakow o barwie bragzowo-szarej w stanie twardoplastycznym —
grunty nosne.

Warstwa IL. Zwir o barwie brazowo-szarej w stanie $redniozaggszczonym — grunty nosne.

Warstwa IIL Zwietrzelina piaskowca (piasek pylasty) o barwie szarej w stanie Srednio zaggszczonym — grunty
nos$ne.

Warstwa IV. Zwietrzelina piaskowca (piasek pylasty) o barwie szarej w stanie bardzo zageszczonym — grunty
nosne.

Warstwa V. Skata migkka (piaskowiec) o barwie szarej — utwory nosne.

Warunki hydrogeologiczne.

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania stwierdzono obecno$¢ jednego
czwartorzgdowego poziomu wodonosnego w osadach niespoistych . W obrebie projektowanej tloczni $ciekow
stwierdzono wystgpowanie ustabilizowanego poziomu wod gruntowych na glebokosci 1,4 m. W okresach
dtugotrwatych opadéw, roztopow, lub okresach suchych poziom wod gruntowych bedzie ulegat wahaniom.

Ocena przydatnosci podloza gruntowego na potrzeby posadowienia projektowanego zamierzenia
budowlanego.

Podczas wykonywania badan geologicznych nawiercony zostal otwor badawczy na glebokos¢ 3,6m. Napotkane
utwory skaliste uniemozliwity wykonanie otworu geologicznego do wymaganej przez Zleceniodawce
glebokosci 5,5m.

Uwaga: Rozeznanie wystgpujacych warunkéow gruntowo-wodnych na glebokosci 3,6m-5,5m nastapi przez
uprawnionego geologa na etapie wykonywania robot ziemnych pod budowe przepompowni $ciekow.

Szczegélowe dane dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych w obrgbie projektowanego zamierzenia
budowlanego zawiera ,,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podloza gruntowego opracowana we
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wrzesniu 2024r. przez KROSGEO S.C. S. Dziadosz L. Swierczek dolaczona do niniejszego projektu
budowlanego.

Zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz.
463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo -wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke inwestycji
przyjeto II kategori¢ geotechniczna.

Zalecenia dotyczace wykonywania robdét ziemnych.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych, poczawszy od terenu nizszego do terenu
wyzszego. Teren inwestycji zabezpieczy¢ przed naplywem wod powierzchniowych. W przypadku pojawienia si¢
wody gruntowej w wykonywanych wykopach nalezy je odwodni¢, a roboty ziemne prowadzi¢ na ,,sucho”.
W przypadku koniecznosci czasowego odwodnienia wykopow wykonawca zastosuje sposob odwodnienia
wykopow dostosowany do istniejacych warunkéw lokalnych. Sciany wykopdéw glebszych od 1,Im nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi szalunkami zgodnie z przepisami budowlanymi i BHP. Planowany zakres robot
ziemnych wykona¢ z uwzglednieniem panujacych warunkoéw gruntowo-wodnych wg wytycznych normy
PN-B-10736. Glgbokos¢ przemarzania gruntéow dla rejonu projektowanego obiektu wynosi hz=1,2m wg normy
PN-81/B-3020.

10.3. Projekt geotechniczny.

Prognoza zmian wlasciwos$ci podloza gruntowego w czasie.

Z uwagi na zalegajace w podlozu projektowanego obiektu grunty o wystarczajacej no$nosci, oraz niewielkie
obcigzenia wywierane przez sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, rurocigg tloczny oraz
przepompowni¢ Sciekow na podloze gruntowe, nie przewiduje si¢ istotnych zmian podloza gruntowego
w czasie.

Okreslenie oddzialywan od gruntu.
W poziomie posadowienia wystepuja utwory skaliste ( utwory nosne). Obciazenie tych gruntdéw spowoduje
znikomg ich konsolidacje i znikome osiadanie.

Obliczenie nosnosci i osiadan podloza gruntowego oraz ogélnej statecznosci.

Nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania szczegdtowych obliczen nosnosci i osiadan podioza, oraz ogolnej
statecznos$ci, poniewaz dodatkowe obcigzenia wywierane na grunt przez projektowane zamierzenie budowlane,
nie bedg istotnie wigksze od dotychczasowego obcigzenia od samego gruntu i s pomijalne.

Oddzialywanie wody gruntowe;j.
Stosunki wodne badanego terenu inwestycji sa niekorzystne. Wystepuje jeden czwartorzedowy poziom
wodonos$ny w osadach nie spoistych.

Okreslenie badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06050:1999 — ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne”. Metod¢ wykonywania wykopoéw dostosowaé nalezy do ich rozmiaréw i glebokosci, oraz
uksztaltowania terenu i rodzajow gruntow budujacych podtoze. Po wykonaniu wykopow przed przystapieniem
do dalszych robot nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne gruntéw w celu zweryfikowania geotechnicznego
rozpoznania podtoza gruntowego. W przypadku posadowienia przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych na
podbudowie z gruntéw gruboziarnistych (niespoistych), nalezy okresowo kontrolowaé prawidtowos¢ wykonania
poszczegolnych warstw poprzez badanie jakosci ich zageszczania.

Badania kontrolne podioza fundamentu przepompowni $ciekéw nalezy wykonaé przy udziale geologa,
posiadajacego stosowne uprawnienia.

Monitoring projektowanego obiektu oraz obiektow i terenu z nim sasiadujacego.
Monitoring projektowanego zamierzenia budowlanego polega na przegladach stanu technicznego, oraz badaniu
szczelnosci projektowanego zamierzenia budowlanego.

Zaprojektowanie odwodnien budowlanych - przyjeto odwodnienie powierzchniowe, oraz za pomocg
iglofiltrow.

Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych.
Nie dotyczy z uwagi na funkcje projektowanego obiektu.
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Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych.
Nie wystepuje.

Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego w réznych fazach
budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami
sasiadujacymi.

W istniejacych prostych warunkach gruntowych wystepujace w podtozu grunty nie beda oddziatywaé
negatywnie na projektowane zamierzenie budowlane. Nie nastagpi negatywny wpltyw projektowanego obiektu na
obiekty sasiednie.

Ocena statecznoS$ci zboczy, skarp wykopéw i nasypow.
Przy budowie projektowanego obiektu stosowane beda wykopy liniowe waskoprzestrzenne oraz obiektowe
zabezpieczone szalunkami. Nie jest wymagana ocena statecznosci zboczy i nasypow.

Wybér metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i nasypow.
W przypadku zalegania gruntow stabonosnych nalezy ich usunaé i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa. Nie

zachodzi potrzeba stabilizacji zboczy i skarp wykopow i nasypow.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntéw - istniejace
podtoze gruntowe jest jednorodne czyste i nie jest wymagane jego oczyszczanie.

11.Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego - projektowanej przepompowni $ciekow

sanitarnych.

Poziom terenu: 292,80
Poziom ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej: 291,40
Poziom dna przepompowni $ciekow: okoto 288,30

Konstrukcja fundamentu.

Fundament o wymiarach 2,4m x 2,4m wykonany zostanie w postaci prefabrykowanej (lub wylewanej na mokro)
plyty zelbetowej gr. 30cm z betonu C-25/30 (B30) W6, zbrojonej powierzchniowo. Pod ptyta zelbetowa nalezy
wykona¢ warstwe wyrownawcza z betonu

C-8/10 (B10) grubosci 10cm. Mocowanie zbiornika przepompowni §ciekéw do plyty zelbetowej nastapi za
pomoca 8 uchwytéw montazowych rozmieszczonych symetrycznie na obwodzie zbiornika. Ptyte fundamentowa
zaizolowaé nalezy $rodkami bitumicznymi np. masg bitumiczng Abizol (lub rownowazne) do stosowania na
zimno. Przepompowni¢ S$cickow sanitarnych posadowié nalezy w suchym wykopie po zabiciu $cianek
szczelnych Larsena (grodzic G 62).

Uwagi:

Obnizenie poziomu wody gruntowej nastagpi za pomoca iglofiltrow. Roboty ziemne i posadowienie
przepompowni §ciekéw wykona¢ nalezy pod nadzorem uprawnionego geologa.

Montaz zbiornika przepompowni $ciekow wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta.

12. Uwagi koncowe.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ tymczasowym ogrodzeniem, wykopy zabezpieczy¢ barierkami i odpowiednio
oznakowaé tasmg Dbiato-czerwong. Roboty budowlane wykona¢ nalezy zgodnie dokumentacjg oraz
z obowigzujagcymi normami, przepisami prawa, sztuka inzynierska, a takze z instrukcjag montazu i obstugi
dostarczong przez producentdw poszczegolnych wyrobow i urzadzen. Wykonawca robdt powinien uwzglednic¢
istniejgce warunki geologiczne.

Roboty montazowe wykonaé nalezy zgodnie z:

¢ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania,

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL -
2003r,

¢ PN-92/B-010735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL -
2003r,

¢ . Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. nr 47/2003-poz 401),

e Instrukcja montazu i obstugi dostarczona przez producentéw poszczegdlnych wyrobow i urzadzen.
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Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okres§lone w obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U.2020. poz. 215).

Roboty budowlane wykona¢ powinien uprawniony wykonawca robot. Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie
numery katalogowe produktow (nazwy producentow) sa przyktadowe i majg na celu wylgcznie wskazanie
standardu jako$ciowego przyjetych elementow wykonawczych. Inwestor moze zastosowal materiaty
i urzadzenia rownowazne. Pod pojeciem ,roOwnowazne” rozumie si¢ zastosowanie tozsamej konstrukcji,
wielko$ci urzadzenia, ksztaltu, wyposazenia, parametrow wytrzymatosciowych, jakosciowych, trwatosci,
gwarancji producenta oraz przeznaczenia. Integralng cze$cig opracowanej dokumentacji stanowia zatgczniki
Projektu Budowlanego; nalezy $cisle stosowac si¢ do zawartych uwag i zalecen.



