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Gmina Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe | IMOL (.
Nazwa 1 adres inwestycji: projektowane 44 budynki mieszkalne ]ednorodzp{xw\l okalowe
w zabudowie szeregowej

Nizna Laka, dziatka nr ewid. 201/2; 205/2.

Na podstawie §16 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekéw dla Gminy
Miejsce Piastowe (uchwala Nt LVII/370/2018 z dnia 11.09.2018r), w odpowiedzi na wniosek z dnia
08.03.2023r., Miejskie Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej — Krosnieniski Holding Komunalny
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia okresla warunki techniczne budowy sieci wodociagowej:

Dostawa wody:

L. Wodociag 1 warunki przylaczenia:

1. Sie¢ wodociagowa zaprojektowa¢ z wlaczeniem do projektowanej przez Gmine Miejsce
Piastowe na terenie dzialki nr ewid. 201/3 sieci wodociagowej @160PE, ktérej przebieg
oznaczono na zalaczniku graficznym nr 1 wedlug trasy projektu kolorem niebieskim.

Sie¢ rozdzielcza zaprojektowa¢ z armatury PN10 i rur PE100PN10SDR17. Sie¢ zaprojektowaé

o $rednicy 110mm.

3. W obszarze przebiegu sieci w pasie komunikacyjnym lub drogowym przewéd wodociagowy
nalezy zaprojektowac z rur PE100PN16SDR11.

4. Wlaczenie do wskazanej w pkt 1 sieci wodociagowej nalezy zaprojektowaé poprzez
zastosowanie trojnika kolnierzowego, lacznikéw rurowo kolnierzowych i zasuwy odcinajace;j.
Wlaczenie wykonac na odcinku prostym sieci.

Wlaczenie do sieci mozliwe bedzie po wybudowaniu sieci przez Gming Miejsce Piastowe.

Szczegoly dotyczace wlaczenia zamieszczono w Informacjach formalno-prawnych dla

Inwestora pkt 7.

5. Na koncowce sieci zaprojektowac wezel hydrantowy z nadziemnym hydrantem DNS0
umozliwiajacy plukanie i odpowietrzenie sieci wodociagowej.

6. W wezlach sieci wodociagowej zaprojektowac zasuwy odcinajace o srednicy sieci.

7. Projektowane zasuwy wodociagowe nalezy przewidzie¢ z zamknigciem migkkim. Dla zasuw
zlokalizowanych w pasach komunikacyjnych stosowaé wyposazenie dostosowane dla obciazen
ruchu drogowego. Dla zasuw zastosowac obudowy teleskopowe.

8. Skrzynki zasuwowe w pasach drogowych wykonane z zeliwa, poza pasem dopuszczamy
skrzynki o korpusie z tworzywa sztucznego Poliamid P lub HD-PE- pokrywa — zeliwo szare
min. GG20, bitumizowana, pokrywa oznakowana litera W. Wymiary skrzynek zgodnie z norma
DIN 4065, wymiary min. wysokos¢ 270mm, srednica podstawy 270mm, srednica gorna
190mm. Skrzynki zasuwowe nalezy zabezpieczy¢ opaska betonows o srednicy 0,5m.

9. Armatur¢ zabudowana na sieci wodociagowej (zasuwy, hydranty, odpowietrzniki, odwadniaki
itd.) nalezy oznakowa¢ zgodnie z norma PN-86/B-09700,

10. Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem ulozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg
z wkladka metalowa na glebokosci 40 cm pod powierzchnig terenu.

N

® Skrzyzowania projektowanych przewodoéw wodociagowych z istniejacymi  wodociagami
1 kanalizacja sanitarng, eksploatowanymi przez MPGK Krosno Sp. z o.0. nalezy zglosi¢ do Dzialu
Eksploatacji Sieci WK.

® Materialy zastosowane do budowy przewodow wodociagowych musza spelnia¢ warunki okreslone
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (znak CE).

Miejskie Przedsighiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krosnieriski Holding Komunalny Spilka z ograniczong odpowiedzialnosci ig NIP: 684-00-01-341
38-400 Krosno, ul. Fredry 12 www.ekrosno.pl
Tel. 1343 683 11, fax 1347 483 43 email: poczta@khk.krosno.pl

Kapital zakladowy: 113 979 500 zl - KRS 0000038218, Sad Rejonowy w Rzeszowie XI1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego



Informacje formalno-prawne dla Inwestora:

L.

1

Dla inwestycji przylaczanych do sieci Przedsi¢biorstwa nalezy opracowa¢ dokumentacie

techniczng przyvgotowang przez osobe posiadajaca uprawnienia do projektowania urzadzen

sanitarnych. Projekt uzbrojenia wodociagowego sporzadzony winien by¢ na aktualnej mapie

do celow projektowych wykonane) przez uprawnionego geodete.

Na przejscie 1 trase projektowanego uzbrojenia przez tereny nie bedace wlasnoscia Inwestora,

nalezy uprzednio uzyskac pisemna zgode ich wlascicieli, ktora dolaczyc nalezy do dokumentacji

projektowej.

Projekt uzbrojenia wodociagowego w przypadku wystapienia kolizji z innymi urzadzeniami

nalezy uzgodnic z ich wlascicielami zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Po skompletowaniu dokumentacji projektowej budowe sieci wodociagowej wykonaé zgodnie

z art. 30 ustawy — Prawo budowlane, w trybie ,,zgloszenia budowy”. Inwestor wowczas

zobowiazany jest do zgloszenia zamiaru budowy sieci wodociagowej do wlasciwego organu

administracji architektoniczno — budowlanej w Starostwie Powiatowym w Krosnie, dolaczajac

do wniosku nastgpujace dokumenty:

® projekt sieci wodociggowe] sporzadzony przez uprawniona osob¢ na aktualnej mapie do
celow projektowych,

e warunki techniczne wydane przez WK MPGK Krosno Sp. z o.0.,

e oswiadczenie inwestora o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscia dla celéw
budowlanych (dotyczy dzialek objetych projektem).

Nastepnie Inwestor zobowiazany jest zlozyc protokol z narady koordynacyjne) wraz
z dokumentacja projektowa do uzgodnienia branzowego w Wodociagach Krosnienskich (WK)
MPGK Krosno Sp. z o.0.
Uzgodnienie nastgpuje w formie klauzuli umieszczonej na wszystkich egzemplarzach
dokumentacji. Jeden egzemplarz projektu wraz z kopia stosownych uprawnied i aktualnym
zaswladczeniem o wpisie projektanta do branzowej Izby Gospodarczej pozostaje w zasobach
MPGK Krosno Sp. z 0.0.
Roboty budowlane zwiazane z montazem rurociagbw 1 armatury wykonywac¢ moze wylacznie
firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.
Przewody, o ktorych mowa powyzej podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie na
zasadach okreslonych w art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.
Wlaczenie wykonanej sieci wodociagowej do istniejacych sieci wykona¢ pod bezposrednim
nadzorem pracownika WK. Zgloszenie przez Inwestora zamierzonego wykonania weinki winno
nastapic¢ na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét w formie pisemnej w Biurze Obslugi
Klienta MPGK Krosno Sp. z o.0.
Przed zasypaniem wykopow nalezy zlecic uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane) oraz
zglosi¢ wykonane przewody do odbioru technicznego w Wodociagach Krosnieriskich MPGK
Krosno Sp. z o.0.
Do odbioru technicznego nalezy przygotowac:

® probe szczelnosci wykonanej sieci wodociagowej,

® wykonac plukanie 1 dezynfekcj¢ wybudowane) siect wodociagowej potwierdzone

protokolem,

Do odbioru koficowego przedfozy¢ nalezy:

. Uwierzytelniona (wlasciwa klauzula Srarosty lub pisemnym oswiadczeniem geodety) mape

z geodezyjng inwentaryzacjq powykonaweza.
Mapa powinna zawierac:
® tras¢ wykonanych siect (urzadzen) wraz z rzednymi wysokosciowymi i informacja
o rodzaju przewodu, materiale oraz srednicy,
e rysunek projektu zainwentaryzowanych obiektéw,
¢ dat¢ wykonania inwentaryzacij,
e informacje o zgodnosci/niezgodnosci przebiegu wykonanych przewodow w odniesieniu
do trasy projektowane;.



9.2. Protokoly odbioru kolizji jesli wystepuja skrzyzowania nowo budowanych przewodow
z 1stniejacymi przewodami innych branz.

10. Wykonana sie¢ wodociagowa po dokonaniu przez Wodociagi Krosnienskie MPGK Krosno
Sp. z 0.0. odbioru technicznego 1 koncowego stanowic beda wlasnosé Inwestora.

1. Inwestor lub Wykonawca realizujacy budowe sieci wodociagowej zobowiazuje si¢ do pokrycia

kosztow za usunigcie usterek lub udzieli 3-letniej gwarancji liczonej od dnia podpisania

protokotu konicowego.

Eksploatacja sieci wodociagowej przez MPGK Krosno Sp. z 0.0. mozliwa bedzie po

wybudowaniu i uruchomieniu hydroforni wody na istniejacej sieci wodociggowej

w miejscowosci Wrocanka zgodnie z warunkami technicznymi znak: WK-4045/195/22

z dnia 12.12.2022r.

Informacje dodatkowe:
e Niniejsze warunki techniczne sa wazne z zalacznikiem graficznym. Okres waznosci warunkow
technicznych uplywa po trzech latach od daty ich wydania.

Dziat Zarzadzania Siecia WK Z upowaznienia Zarzadu
SPECIALISTA MPGK Krosno Sp. z 0.0.
DS.INFRASTRUKTURY SIECIOWE]
WODOCIAGOWK ROSNIENSKICH

iz, Slavwomir Zajge WO

Zalacznik: zalacznik graficzny.






