Znak: WK-4045/3/23 Krosno 10.01.2023 r.

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY
SIECI KANALIZAC]1 SANITARNE] WRAZ Z PRZYLACZAMI

Wnioskodawca:

Gmina Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
Nazwa i adres inwestycji: projektowanc 44 budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe

w zabudowie szeregowej
Nizna Laka, dziatka nr ewid. 201/2; 205/2.

Na podstawie §16 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekéw dla Gminy
Miejsce Piastowe (uchwala Nr LVII/370/2018 z dnia 11.09.20181), w odpowiedzi na wniosek z dnia
30.12.2022r., Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej — Kro$nieriski Holding Komunalny
Spélka z ograniczony odpowiedzialnoscia okresla warunki techniczne budowy sieci kanalizac
sanitarnej wraz z przylaczami:

Odprowadzanie sciekéw bytowych:

1. Odbiornik sciekéw by i

1. W celu umozliwienia przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanych budynkow

mieszkalnych nalezy zaprojektowaé odcinek sicci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami

z wlaczeniem sieci do istniejace] sieci kanalizacyjnej @200PVC stanowigcej wlasnosé Gminy

Miejsce Piastowe, zlokalizowanej na terenie dzialki nr ewid. 205/4 i oznaczonej na zalaczniku
kolorem zielonym.

2. Z uwagi na uksztaltowanie terenu dzialek nr ewid. 201/2; 205/2 z lokalizacja projektowanych
budynkéw (przeciwspadek terenu) wzgledem glebokosci posadowienia istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej wskazanej w pkt 1 wymagane bedzie zaprojektowanie sieci grawitacyjnej,
przepompowni $ciek6w i sieci cisnieniowej (tloczne;j).

3. Sie¢ kanalizacji sanitarncj w systemie grawitacyjnym zaprojektowaé z ksztaltek i rur @200PVC-
USNSSDR34-  rury lite Sie¢ kanalizacji cisnieniowej (tlocznej)  zaprojektowaé
z rur O90PE100PN10SDR17. Na przewodzie cinieniowym zastosowaé luki lite PE.
Polgczenie rur PE wykona¢ metoda zgrzewania doczolowego. Nie stosowaé zmiany kierunku
przebiegu sieci tlocznej pod katem 90 stopni.

4. W obszarze przebiegu projektowanej sieci w pasie komunikacyjnym zastosowaé przewody
kanalizacyjne spelniajace wymagania obcigzeniowe lub odpowiednio zabezpieczyé.

5. Na sieci grawitacyjnej w punktach zmiany kierunku przebiegu sieci i w punktach planowanych
wlaczen przylaczy z poszezegblnych budynkéw zaprojektowaé nalezy studnie rewizyjne DN425
z kinetg rozgalezng i z rurg teleskopows i wlazem zeliwnym.

6. Na trasie sieci cisnieniowej (tlocznej) w rownej odleglosci pomigdzy studniy wlaczeniows
zlokalizowana na sicci wskazanej w pkt 1 a przepompownig $cickéw zaprojektowaé betonows
studnie czyszczakowa DN1000 wyposazona w zlacze do plukania skladajace sie z zasuwy
i Iacznika typu ,,STORZ” oraz kompensatora i dwéch zasuw na przewodzie gléwnym. Na sieci
cisnieniowej (tlocznej) bezposrednio po wyjsciu przepompowni w obrebie dzialki na ktérej
zlokalizowana bedzie przepompownia zaprojektowaé zasuwe odcinajaca.

7. Na odcinku sieci tlocznej przed wlaczeniem do sieci wskazanej w pkt 1 zaprojektowaé
betonows studnie rozprezng DN1000.

8. W przypadku usytuowania studni wymienionych w pkt 5, 6, 7 w pasic komunikacyjnym
zastosowac zwieficzenia studni rewizyjnych typu cigzkiego dostosowane do obcigzeri ruchu
drogowego. Wlaz studni rewizyjnej posadowi¢ na betonowym piericieniu odciazajacym.
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10.

Wigczente sieci do wskazane) w pke 1 sieci nalezy zaprojektowaé zgodnic 7z kierunkiem
przeplywu sScickow do istniejace) studni rewizyjne) oznaczone] rzednymi 294.12/292.52
wysokoscr bezposrednio nad kinetq (wlaczenie do rury trzonowej poprzez uszczelke ,in situ”)
lub w zaleznosci od rodzaju kinety (kinety rozgaleznej) na rzednej jej dna. Wysokosé wlgczenia
zweryfikowac w terenic.

Przylacza dla projektowanych budynkéw  nalezy zaprojektowaé z ksztalick i rur O160PVC
zgodnych 7z Polskq Normg PN-EN 1401-1. Wlaczenie przylaczy projektowaé na rz¢dnej dna
kinety studni rewizyjnej wskazanej w pkt 5. Dla kazdego lokalu w budynku jednorodzinnym
dwulokalowym zaprojektowaé odrebny przylacz kanalizacyjny.

- Na sieci cisnieniowej nalezy zaprojektowaé przepompownie scickow z ukladem sterowania

i monitoringu zgodnym ze standardem stosowanym w MPGK Krosno Sp. z o.0. Wiclkosc
1 wydajnos¢ przepompowni sciekow  zaprojcktowaé  dla  przeplywu  min.  7,5m’/h.
Przepompownie scickow zaprojektowac w ukladzie dwupompowym. Wytyczne projektowania
przepompowni stanowig odr¢bny dokument bedacy zalacznikiem do niniejszych warunkow.
Lokalizacja przepompowni scickow wymagaé bedzie wydzielenia odr¢bnej dzialki ewidencyjnej,
doprowadzania zasilania energetycznego oraz utwardzonej drogi dojazdowej z drogi publicznej
umozliwiajacej dojazd do przepompowni i jej pozniejsza cksploatacj¢ przez naszq Spolke.

12. Miejskie Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej — Krosniefiski Holding Komunalny Spélka

z ograniczong odpowiedzialnoscigq zapewnia odbior sciekéw na cele socjalno — bytowe, w ilosci

98,56 m’/dobg.

Skrzyzowania projektowanych przewodéw kanalizacji sanitarnej z istniejacymi wodociagami
1 kanalizacja sanitarng eksploatowanymi przez MPGK Krosno Sp. z o.0. nalezy zglosi¢ do Dzialu
Eksploatacji Sieci Wodociggow Krosnienskich - WK.

Materialy zastosowane do budowy przewodéw kanalizacji sanitarne) muszq spelnia¢ warunki
okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (znak CE).

Informacje formalno-prawne dla Inwestora:
s |

Dla inwestycji przylaczanych do sieci Przedsigbiorstwa nalezy opracowaé¢ dokumentacje

techniczng przygotowany przez osobe¢ posiadajaca uprawnienia do projektowania urzgdzen

sanitarnych. Projekt uzbrojenia kanalizacyjnego sporzadzony winien byé na aktualnej mapie do

celéw projektowych wykonanej przez uprawnionego geodete.

Na przejscie i tras¢ projektowanego uzbrojenia przez tereny nie bedace wlasnoéciq Inwestora,

nalezy uprzednio uzyskaé pisemna zgode ich wlascicieli, ktérg dolaczyé nalezy do dokumentacji

projektowej.

Projekt uzbrojenia kanalizacyjnego w przypadku wystapienia kolizji z innymi urzadzeniami

nalezy uzgodni¢ z ich wlascicielami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po skompletowaniu dokumentacji projektowej budowe sieci kanalizacyjnej wykonaé zgodnic

z art. 30 ustawy — Prawo budowlane, w trybie ,,zgloszenia budowy”. Inwestor wowczas

zobowiazany jest do zgloszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej do wlasciwego

organu administracji architektoniczno — budowlanej w Starostwie Powiatowym, dolaczajac

do wniosku nastepujace dokumenty

® projekt sieci kanalizacyjnej sporzadzony przez uprawnions osobe na aktualnej mapic do
celow projektowych,

e warunki techniczne wydane przez WK MPGK Krosno Sp. z o.0.,

® oswiadczenie inwestora o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscia dla celéw
budowlanych (dotyczy dzialek objetych projektem).

Nastepnic Inwestor zobowigzany jest zlozy¢ protokdl z narady koordynacyjne) wraz
z dokumentacjg projcktowg do uzgodnienia branzowego w Wodociagach Krosnieriskich (WK)
MPGK Krosno Sp. z o.0.
Uzgodnienie nastgpuje w formie klauzuli umieszczone) na wszystkich egzemplarzach
dokumentacji. Jeden egzemplarz projektu wraz z kopia stosownych uprawnieri i aktualnym
zaswiadczeniem o wpisie projektanta do branzowej Izby Gospodarczej pozostaje
w zasobach MPGK Krosno Sp. z o.0.
Roboty budowlane zwiazane z montazem rurociagéw i armatury wykonywaé moze wylacznie
firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uptrawnienia budowlane.



6. Przewody, o ktérvch mowa powyzej podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w o terenic na
zasadach okreslonych w art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.

7. Wlaczenie wykonancej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci wykona¢ pod bezposrednim
nadzorem pracownika WK. Zgloszenie przez Inwestora zamierzonego wykonania weinki winno
nastapic na co najmnicj 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot w formie pisemicj
w Biurze Obslugi Klienta MPGK Krosno Sp. 7 o.0.

8. Przed zasypaniem wykopow nalezy zlecié uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjne)
inwentaryzacji powykonawczej (art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994z, — Prawo budowlane) oraz
zglosic wykonane przewody do odbioru technicznego w Wodociagach Krosnienskich
MPGK Krosno Sp. z 0.0. Do odbioru technicznego nalezy przygotowaé probg szczelnosci
wykonanych przewodéw kanalizacyjnych (sicci grawitacyjnej i ciénieniowej).

9. Do odbioru koficowego przedtozy¢ nalezy:

9.1. Uwierzytelniong (wlasciwg klauzulg Starosty lub pisemnym o$wiadczeniem geodety) mapg
z geodezyjng inwentaryzacjy powykonawcza.

Mapa powinna zawierac:
¢ tras¢ wykonanych sieci (urzadzen) wraz z rz¢dnymi wysokosciowymi i informacja
o rodzaju przewodu, materiale oraz srednicy,
e rysunck projektu zainwentaryzowanych obiektéw,
e dat¢ wykonania inwentaryzacii,

® informacj¢ o zgodnosci/niezgodnosci przebiegu  wykonanych  przewodéw
w odniesieniu do trasy projektowane;.

9.2. Protokoly odbioru kolizji jesli wystepuja skrzyzowania nowo budowanych przewodow
z istnicjacymi przewodami innych branz.

9.3. Protoké! uruchomienia przepompowni sciekéw oraz inne protokoly, atesty, aprobaty zwigzane
z obiektem przepompowni sciekow.

10. Roboty budowlane zwigzane z montazem przewodéw i armatury wykonywaé moze wylacznie
Firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

11. W terminie 14 dni od dnia pozytywnego zakoriczenia odbioru koricowego przewodow Inwestor
jest zobowigzany wystapi€ z pisemnym wnioskiem do MPGK Krosno Sp. z 0.0. 0 zawarcie
umowy na Swiadczenie uslug odbioru scickéw sanitarnych (§5, §6 i §8 Regulaminu).

12. Wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej i przepompownia sciekéw po dokonaniu przez Wodociagi
Kro$nieskie MPGK Krosno Sp. z o.0. odbioru technicznego i koficowego stanowié bedzie
wlasnosc Inwestora.

13. Inwestor lub Wykonawca realizujacy budowe kanalizacji sanitarnej zobowiazuje sie do pokrycia
kosztéw za usunigcie usterek lub udzieli 3-letniej gwarancji liczonej od dnia podpisania
protokolu koricowego.

Informacje dodatkowe:

®  Niniejsze warunki techniczne sq wazne z zalgcznikiem graficznym. Okres waznodci warunkéw
technicznych uplywa po trzech latach od daty ich wydania.

® Ninicjsze warunki techniczne przylaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz istnicjacych w tej dacie
technicznych mozliwosci przylaczenia.

° Warunki zasady i tryb realizacji przylaczenia okresla Regulamin dostarczania wody i
odprowadzania sciekéw obowigzujacy na terenie Gminy dostepny na stronach internetowych

® Zgodnie z Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw z
dnia 7.06.2001r. zabrania si¢ wprowadzania $ciekéw bytowych i sciekéw przemyslowych do
urzadzen  kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wéd opadowych, a takze
wptrowadzania wéd opadowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej. (Dz. U. t.j. z 2020r.
poz. 2028).



e Powyzsze warunki techniczne nie obejmuja zgody na odprowadzanie do kanalizacj sanitarne)
sciekow przemyslowych, o ktéryeh mowa w Art.2 pkt.11 ustawy. Warunkiem preyjecia scickow
przemyslowych jest dodatkowe uzgodnienic w zakresie obowigzkow dostaweow  Scickow
przemyslowych i warunkow wprowadzania $cickow przemyslowyeh do kanalizacji sanitarne)
(wydanych na podstawic art.11 ustawy powolane] wyze)), przeprowadzone z Wodociggami
Krosnienskimi MPGK Krosno Sp. z o.0.

Dziat Zarzadzania Siecia WK Z. upowaznienia Zarzadu
| SPECIALISTA MPGK Krosno Sp. z o.0.
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DANE TECHNICZNEDO TYCZACE PROJEKTOWANIA I WYKONANIA
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

1.Przepompownia éciekow

Przepompownic scickow stanowia kompletne obiekty skladajace si¢ z:
= Zbiornika przepompowni,
= Pomp,
= Instalacy tlocznej,

= Ukladu sterowania,
= Urzadzen monitoringu.

L1. Zbiornik przepompowni
Szczegdlowe wymagania dotyczace materialdw i wyposazenia zbiornika przepompowni sciekow:

= zbiornik przepompowni z materialu PEHD o srednicy min. @ 1500 mm i wysokosci zalozonej w
dokumentacji projcktowej, sztywnos¢ obwodowa zbiornika,

= plyta fundamentowa jako element prefabrykowany ulozony na dnie wykopu na posypce o
wymiarach min. 1.8mx1.8m i grubosci dostosowanej do zalozen projektowych w zakresie sily
wyporu przepompowni (dla kazdej przepompowni nalezy dokonaé odpowiednich obliczen),

= ilos¢ uchwytéw montazowych do plyty fundamentowej dostosowana do Srednicy zbiornika (nie
mniej niz 6),

= laiicuchy pomp ze stali chromoniklowej,

= inne elementy zlaczone oraz szekle, zawiasy wykonane ze stali chromoniklowej,

=> pomost obslugowy uchylny z krata ze stali nierdzewnej,

= drabina zlazowa do poziomu pomp

= wlaz z zamkni¢ciem dwudzielny stalowy cynkowany ogniowo min. 600x1200 [mm], dla
mniejszych tloczni dopuszezalny jednodzielny min. 800x800 [mm],

= kréciec grawitacyjny zakoriczony kielichem z PEHD z deflektorem,

= krociec cisnieniowy z PEHD,

= przejscia szczelne z podwéjnym uszezelnieniem,

= wywietrzniki z PEHD 200/110 mm,

= Wyposazenie zbiornika w urzadzenie do detekcji przecieku (braku szczelnosci)

= Separator szczelinowo-klapowy

= Komora wewngtrzna przepompowni sciekéw o scianach pionowych profilowanych wzgledem
komory zewngtrznej z materialu: stal nierdzewna, kwasoodporna - wg normy.

1.2. Pompy przepompowni cickéw
Szczegblowe wymagania dotyczqce zastosowanych pomp :
= pompy dostosowane do pompowania sciekéw komunalnych (bytowych i ich mieszaniny ze
Sciekami przemyslowymi),
= pompy z wolnym wlotem
= pompy z wirnikiem kanalowym lub SuperVortex z zintegrowanym systemem chlodzenia bez
uzycia cieczy w ustawienin suchym,

L.3. Instalacja thoczna
Szczegdlowe wymagania dotyczace instalacji tloczne:
= przewod tloczny z materialu PEHD. W przypadku malych przepompowni tloczny o rednicy nie
mniejszej niz_90 mm.
= zawory zwrotne kulowe kolnierzowe zeliwne 2 wyczystky przymocowany do konstrukcji zaworu
w maksymalnic dwéch punktach, srubami ze stali nierdzewnej o srednicy DN pionéw tlocznych,
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= dla kazdego pionu tlocznego zasuwa zeliwna kolnierzowa mickkouszezelniona o srednicy wylom,
z zeliwa sferoidalnego, owiercenie dla polaczen wedlug PN-EN 1092-2:1999, przelot prosty (bez
gniazda), Sruby pokrywy zatopione masa na gorqco, zabezpicczenie antykorozyjne wszystkich
clementow farby na bazie zywic epoksydowych (powloka grubosct min. 250pm) zaopatrzona w
kolko zeliwne do zasuw,

= na przewodzie tlocznym w zbiorniku toczni przewidzied krociee czyszezakowy z zaworem
odcinajyeym i szybkozlaczem strazackim DN75mim,

= sruby polaczen kolnierzowych ze stali nierdzewnej.

1.4. Ukdad sterowania
Szezegolowe wymagania dotyczace szafy sterowniczej:

=> obudowa 1P66 klasa izolacji 11,

=» sygnalizator zewnetrzny optyczny (sygnalizacja impulsowa lub ciagla), -Niekonieczny w
przypadku wpigcia obiektu do sysytemu monitoringu MPGK Krosno Sp. z o.0.

=» przepusty kablowe do szafki monitoringu, - Nie sq niezbedne w przypadku umieszczenia
systemu monitoringu (modul telemetryczny, zasilanie i zabezpieczenic modulu w szafce
strerowniczej przepompowni)

= gniazdo 230V /104,

= przalka 220/50W, termostat.

Szczegolowe minimalne wymagania dotyczace ukladu sterowania i zabezpieczen:

=> sterowanie przepompowni powinno byé tak zaprojektowane aby umozliwiaé prace w sytuacjach
awaryjnych z pominigciem sterownika elektronicznego wykorzystujac do zalgczania pomp jedynie
sygnaly z czujnikéw poziomu sciekéw (analogowy mierniki poziomu). W celu zabezpieczenia
elektronicznego sterownika przepompowni na zasilaniu nalezy zastosowac zabezpicczenia
przeciwprzepigciowe klasy B+C,

= menu sterownika w jezyku polskim, przelaeznik wyboru typu pracy reczna/automatyczna, zegar
CZzasu rzcczywlstcgo,

=» dodatkowy plywak suchobiegu, sygnalizacja w momencie zadzialania,

=> czujnik kolejnosci i zaniku fazy, zabezpieczenie przed zanikiem lub zmiang faz, zabezpieczenie
zwarciowe pomp, zabezpieczenie termiczne pomp, zabezpieczenie przed przeciqzeniem pomp.
Stany zabezpieczen odpowiednio sygnalizowane alarmem,

=> zabezpieczenie wylgcznikiem réznicowopragdowym,

= pozostale sygnaly stanow alarmowych pracy pomp, limitow zalaczen itp.

Szczegblowe minimalne wymagania funkcjonalnosci ukladu sterowania:

=> ciggly pomiar poziomu $Sciekéw — ktéry moze byé realizowany za pomoca np. sondy
hydrostatycznej, ultradzwigkowej radaru itp.

=> sygnalizacja stanu pracy 1 awarii, stanu zasilania,

=> wyprowadzenie sygnaléw wymaganych do monitorowania przez uzytkownika na listwe zaciskows
wewnatrz szafki sterowniczej,

= regulacja poziomu wlgczenia i wylaczenia pomp, poziomu przepelnienia,

=> automatyczne przejscie w stan pracy po zaniku zasilania lub pracy w sterowaniu r¢cznym,

= pomiar i wyswietlanie pradu pomp podczas pracy,

= naprzemienna praca pomp w momencie awarii jednej pompy automatyczne wlaczenie drugiej
sprawnej,

=> zalgczenie drugie] pompy po zadanym czasie od wlqczenia pompy pierwszej,

= zalgczenie drugiej pompy po przekroczeniu zadanego poziomu.

1.5. Ukfad monitoringu

Wymagania dotyczace szafki monitoringu, zakresu sygnalow przekazywanych przez
monitoring oraz innych rozwigzan dotyczqcych wyposazenia i zabezpieczen urzadzen dla systemu
monitoringu zawarto w zalaczniku: Dane techniczne projektowania i wykonania monitoringu
przepompowni sciekéw — Punkt Monitoringu w Systemie Monitoringu Sieci Wodociggowo

Kanalizacyjne;.



Przewidziana do realizacji przepompownia zostala zakwalifikowana do typu monitorowania:
Przepompownia P —Typ |

L.6. Informacje dodatkowe
= teren przepompowni ogrodzi¢ i stosownie oznakowac,
= wykona¢ drog¢ dojazdowy w celu prowadzenia obslugi obiekiu,
= obickt wyposazy¢ w urzqdzenia do wycijgania pomp zgodnie z przepisami BHP,

DANE TECHNICZNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA I WYKONANIA
MONITORINGU PRZEPOMPOWNI $CIEKOW

1. SYSTEM MONITORINGU

System Monitoringu Sieci Wodociggowo Kanalizacyjnej jest konstruowany w celu zapewnia zdalnego
podgladu biezacego stanu pracy wybranych obicktow zlokalizowanych w obrebie sieci wodocijgowej
i kanalizacyjnej bedacej w cksploatacji Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalne] w Krognie.

Kazdy wskazany obiekt (urzadzenic) stanowi odrgbny Punkt Monitoringu.

System zaklada, ze w kazdym Punkcie Monitoringu (monitorowanym obiekcie) znajduje si¢ modul
telemetryczny do zbicrania i przekazywania danych. Dane przesylane sa do serwera wykorzystujac w tym
celu sie¢ GSM i technologic GPRS. Wizualizacja stanéw pracy obicktow dostepna jest na stanowisku
komputerowym zlokalizowanym w dyspozytorni.

Szezegolowe zalozenia, ktorymi nalezy sig kierowaé przy wykonaniu monitoringu poszczegolnych
obiektow i wlgczaniu nowych Punktéw Monitoringu do systemu monitoringu zostaly ujete w opisie
poszczegolnych  elementéw  skladowych Punktu  Monitoringu —  szafki monitoringu, zasilania
elektrycznego, modulu telemetrycznego i transferu danych otaz wizualizacji punktu w systemie
monitoringu.

1.1. Szafka monitoringu

Urzadzenia monitoringu nalezy umiescié w szafce elektrycznej o stopniu ochrony IP 65 lub wyzszym.
Rozmiar szafki oraz jej zamocowanic na obiekcie nalezy dobra¢ w taki sposoéb aby zapewni¢ dobry dostep
dla obslugi. Szafki montowane na otwartej przestrzeni wyposazyé w termostat i grzejnik zapobiegajacy
zamarzaniu. Dopuszcza si¢ zainstalowanie modulu telemetrycznego w szafce sterowniczej obiektu.

1.2. Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie systemu monitoringu dostarczane bedzie z szafki sterujacej obiekt. W celu zabezpieczenia
urzqdzeni telemetrycznych zasilanic nalezy wyposazyé w ograniczniki przepie¢ typu B+C. Nalezy
zastosowac urzadzenia zapewniajace odpowiednia ochrong przeciwporazeniowy .

Wymagane jest podtrzymanie zasilania dla urzadzen monitoringu w przypadku braku zasilania z sieci
energetyczne). Wykonawca dostarczy zapasowy komplet akumulatoréw do zastosowanego zasilacza.

Wykonawca dostarczy w komplecie dokumentacji powykonawezej protokél sprawdzenia skutecznosci

ochrony przeciwpomz’reniowej.

1.3. Moduf telemetryczny

Dedykowanymi urzadzeniami do przesylu danych sq moduly telemetryczne zgodne ze standardem
urzadzei monitoringu przemyslowego uzywanego przez MPGK Krosno Sp. z v.0. W przypadku
niewystarczajacej ilosci wejé¢ na module telemetrycznym nalezy zastosowaé modul rozszerzes.

W' obicktach wyposazonych w sie¢ informatycznq Inwestora nalezy zastosowa¢ urzadzenia

przesylajace dane on-line do serwera.



Zastosowanie sprzetu urzadzen innego typu jest mozliwe po uzgodnienin 1 akceptacyi przez
administratora Systemu Monitoringu Sieci Wodociggowo Kanalizacyjne) w Wodociggach Krosnieniskich

MPGK Krosno.

1.4. Transfer danych do centrum monitoringu
Transmisja  danych  odbywa  si¢ do  centrum  monitoringy  z  wykorzystaniem  sicer GSM

1 technologii GPRS.

Inwestor dostarczy Wykonawcy aktywng kart¢ SIM w ilosci 1 sztuka na obickt. Koszty zwigzane 2
podpisaniems umowy z operatorem sicci GSM i oplatq abonament za przesylanie danych ponosi
Inwestor. Wpigcie do systemu monitoringu MPGK Krosno — kosz ponosi Inwestor

Ze wzgledu na standaryzacje obicktow Inwestor dostarczy Wykonawcey schemat okablowania oraz

program sterujacy modulem telemetrycznym.

1.5. Wizualizacja

Wizualizacja, raportowanie, zglaszanic i potwierdzanic awatii, oraz wszelkie informacje na temat pracy
obiektow majq zostac wykonane zgodnie z przyjetym standardem w istniejacym systemie monitoringu
opartym o program GE Proficy SCADA iFFIX. Wprowadzenie nowobudowanego obiektu do systemu
monitoringu MPGK Krosno stoi po stronie Wykonawecy.

2. SYGNALY PUNKTU MONITORINGU
2.1. Sygnaly z obiektow typowych

Ponizej zostany przedstawione sygnaly ktére s monitorowane dla konkretnego typu obiektu —
Punktu Monitoringu. Nalezy zaznaczyé, ze lista sygnalow przekazywanych z typowych Punktow
Monitoringu jest moze zosta¢ rozszerzona przez administratora Systemu Monitoringu. Obowigzkiem
Wykonawcy jest przed przystipieniem do prac uzgodni¢ list¢ sygnalow przekazywanych z kazdego
obiektu typowego. Nalezy zaznaczy¢, ze zakwalifikowanie przepompowni do konkretnego typu
wyszczegolnione jest w projekcie budowlanym lub nastgpuje po uzgodnieniu z Wodociagami
Krosnieriskimi. Ponizej opisane zostang wymagania stawiane poszczegélnym typom przepompowni w
celu dostosowania ukladu sterownia do istniejgcego systemu monitoringu.

2.1.1. Przepompownia TYPU I
Przepompownia typu I jest przepompowniy sciekéw sterowang za pomocy ukladéw przekaznikowych
lub prostych sterownikéw. Na etapie realizacji ukladu sterowania przepompowni nalezy przewidzied
wyprowadzenie odpowiednich sygnalow do systemu monitoringu

W przepompowniach $ciekow typu T monitorowane sq nastepujace sygnaly:
— obecnos¢ 1 poprawnos¢ napigcia zasilania,

— praca pomp,

— awaria pomp,

— poziom sciekow,

~ poziom sciekow maksymalny,

— poziom suchobiegu,

-wykrycie nicszczelnosci komory zewngirznej,

— otwarcie szafki sterujacej.
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