PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa inwestycji:

»Budowa sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniq, rurociqgiem ttocznym z uzbrojeniem oraz energetyczngq liniq zasilajqgcq
policznikowq” na dziatkach nr 194/1, 201/1, 201/2 potoZonych w obrebie Nizna Eqka.

Adres inwestycji:

Dzialtka nr 194/1, 201/1, 201/2 Nizna taka

Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe

Jednostka projektowa:

"PIKARO"
Firma Projektowo - Ustugowa
Piotr Kuczmenda

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXVI - Sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, rurociag tloczny.
Kategoria XXX - Przepompownia $ciekéw.

Branza elektryczna Projektant mgr inz. Pawel Pieko$
nr upr. w specjalnosci instalacyjnej
PDK/0096/POOE/ 09

EGZEMPLARZ1 2 3
listopad 2024r.
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- PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU -1
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- WYGLAD ZESTAWU ZLACZOWO-POMIAROWEGO - IE-2
- PRZEKROJ UKLADANIA KABLA NN - IE-3

OBLICZENIA TECHNICZNE

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]NE]
WARUNKI PRZYELACZENIA DO SIECI PGE DYSTRYBUCJA S.A
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L OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zalecenia Inwestora
¢ Obowigzujgce normy i przepisy
e Pomiary w terenie
e Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
¢ Projekty branzowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczng zewnetrzna oraz zasilanie zalicznikowe
przepompowni éciekéw w msc Nizna taka na dziatkach nr 201/1, 201/2,194/1 potozonych w
obrebie Nizna t.aka.

3. STAN ISTNIEJACY

Instalacja w calosci w fazie projektowej.

4. ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie przepompowni Sciekéw projektuje sie poprzez wyprowadzenia kabla YAKXS
4*35 z projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej zgodnie z planem
zagospodarowania do zestawu zlagczowo pomiarowego ZK-1+P/instalacja WO/ . Miejsce
wpiecia ( numer pola zasilajace) zostanie ustalona na etapie realizacji przedmiotowego
zadania w uzgodnieniu z RE Krosno.

Projektowany kabel ulozy¢ na gltebokosci 80cm w podsypce piaskowej 2x10cm. Na kabel
ulozy¢ folie koloru niebieskiego o szerokosci 25cm.

Pod nawierzchnia chodnika i drogi oraz przy skrzyzowaniach z innymi kablami lub
rurami kabel uktada¢ w rurach ostonowych typu HDPE 110.

Z zestawu zlaczowo-pomiarowego ZK-1+P /wg. standardu PGE Dystrybucja S.A/
wyprowadzi¢ kabel typu YKXS 4x10mm?2 do szafy zasilajaco- sterowniczej pompowni
Sciekow.

Moc przytaczeniowa P=11kW
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5. SZAFA TECHNOLOGICZNA POMPOWNI SCIEKOW

Szafa technologiczna AKPIA pompowni Sciekow wraz z uruchomieniem w zakresie
dostawy przepompowni éciekéw.

6. OCHRONA OD POPRAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrona od porazen pradem elektrycznym, szybkie wylaczanie w ukladzie sieci
TN-C.

W tablicy przepompowni przewéd PEN nalezy na uziemionym zacisku PEN rozdzieli¢ na
N i PE. Rezystancja uziemienia w tablicy zlaczowej nie powinna by¢ wieksza
niz 10Q.

W instalacji projektuje sie zastosowanie kabli i przewodéw tréj i pieciozylowych,
w ktérych jedna zyta jest przewodem ochronnym.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary sprawdzajace.

7. OCHRONA INSTALAC]I

Wszystkie instalacje elektryczne obiektu zabezpieczone sa od skutkéw przeciazen
i zwar¢ bezpiecznikami instalacyjnymi lub wylacznikami instalacyjnymi.

Wszystkie instalacje elektryczne zabezpieczone sa od skutkéw przepie¢ posrednich
od wyladowan atmosferycznych i 1aczeniowych, ochronnikami przeciwprzepieciowymi
instalowanymi w tablicach rozdzielczych elektrycznych. Projektowane ochronniki ograniczaja
niebezpieczne napiecia do poziomu 1,5kV jakie wytrzymuja urzadzenia elektryczne.

8. ZALACZNIKI

- Oswiadczenie projektanta
- Uprawnienia projektanta wraz z aktualnym zaswiadczeniem z izby
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Wykaz materialow

Linia kablowa

L.p.| Element Typ IM | Tlos¢
1 Kabel nn YAKXS 4x35 m 16
2 Kabel nn YKXS 4x10 m 12
3 Rura ostonowa HDPE 110 m 6
4 Folia niebieska 30/0,4 m 22
5 Piasek - m® | 6
6 Koncowka kablowa ZKAM 35/10 Szt. | 8
7 Koncowka kablowa CU-K-10/10 Szt. | 8
8 Pianka uszczelniajaca kpl | 2
9 Zestaw ztaczowo-pomiarowy ZK-1+P z wyposazeniem kpl | 1
10 | Wktadki bezpiecznikowe Bm gG 40A Szt. | 3
11 Sonda uziemiajaca 6m + uchwyt kpl | 2
12 | Linka LgYZo 16mm?2 m 4

Strona 5




PROJEKT TECHNICZNY

listopad, 2024 rok
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z pézn. zm.), o$wiadczamy, ze projekt techniczny dla inwestycji o
nazwie:

»Budowa sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniq, rurociqgiem ttocznym z uzbrojeniem oraz energetyczngq liniq zasilajgcq
policznikowq” na dziatkach nr 194/1, 201/1, 201/2 potozZonych w obrebie NiZna Eqka.

sporzadzony w listopad 2024 roku, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
tym techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza elektryczna Projektant mgr inz. Pawet Pigko$
nr upr. w specjalnosci instalacyjnej
PDK/0096/POOE/ 09
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UPRAWNIENIA
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ZASWIADCZENIE IZBY
® POLSKA
SRR
B
w;fp INZYNIEROW

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

PDK-1XX-N8D-PX1 *

Pan Pawel lakub Pieko$ o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0173/08
adres zamieszkania ul. Sucharskiego 3, 39-200 Debica

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-06-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-05-24 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
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/ﬁa\ (wa. 01.10.2018)
pGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S. A

Krosno, 16-10-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F6/5/04562.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr o przylaczenie do sieci.

Gmina Miejsce Piastowe
Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 14

38-430 Miejsce Piastowe

Warunki przytaczenia nr 24-F6/WP/04562 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia sciekow
Lokalizacja: gmina Miejsce Piastowe, miejscowos¢ Nizna taka, ul. O. Hieronima Longawy, nr dz. 201/1

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pozn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-10-2024, okresla sie nastepujqgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: wolne pole nN w rozdz. nN w projektowanej stacji "Nizna taka ...". Stacja zasilajaca .

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu od zabezpieczen
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3 Moc przylaczeniowa: 11,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 wybudowac przytacze YAKXS 4x... mm2 ( o przekroju wg obliczen) di. okoto 20m od miejsca przytaczenia wym. w
pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki, przytgcze zakoriczy¢ ztagczem kablowo-licznikowym ZK1+1P
6.2 Prace projektowo- wykonawcze realizuje Wnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem. Wybudowany przytacz
pozostanie na majgtku Wnioskodawcy, granice wiasnosci oznakowac tab. WO.
6.3 Szczegoly rozwigzan projektowych uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A., RE Krosno.
6.4 Zewngtrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Woymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

'S
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przyfaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Skoordynowac z warunkami przyfaczenia numer 23-F6/WP/01586 z dnia 11-04-2023. Podtaczenie przepompowni
bedzie mozliwe po wybudowaniu stacji transformatorowej.

15.4 .
Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Jerzy Madej
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STAROSTA KROSNIENSKI

Znak sprawy: GG.1.6630.208.2024.AJ1

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

ODPIS

zakonczonej w dniu 07.10.2024 r.

Krosno, dn. 08.10.2024 r.

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej i odcinek sieci
wodociggowej - zmiana trasy w stosunku do protokotu
nr GG.1.6630.41.2024.AJ1 z dnia 27.02.2024r.

Lokalizacja:

Nizna taka, dz.: 194/1, 201/1, 201/2

Whioskodawca:

KUCZMENDA PIOTR

ul. Kréla Bolestawa Krzywoustego 3/37, 35-077 Rzeszow

Inwestor:

GMINA MIEJSCE PIASTOWE
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

Projektant:

PIOTR KUCZMENDA Inne upr.: budowlane: PDK/0036/PWQS/09

Przewodniczacy:

Anna Jurczak - Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

01.10.2024 .

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:

W poblizu czynnych podziemnych przewoddw i urzgdzen wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L. . .
Lp. , . . Imi¢ i nazwisko uczestnika
Sposodb uczestnictwa Uwagi
1 | Wéjt Gminy Miejsce Piastowe Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.
2 | F.H.U."COMP-SERWIS" Krosno Uczestnik nieobecny na naradzie
- Radostaw Bilski Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
3 | Generalna Dyrekcja Drég Uczestnik nieobecny na naradzie
Krajowych i Autostrad w Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Krosnie
4 | Miejskie Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne Wojciech Pajak
Gospodarki Komunalnej w
Krosnie
elektroniczny
5 | Operator Gazociggoéw Stanowisko pozytywne Tomasz Gtod
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Tarnowie
elektroniczny
6 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie




Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszéw

Stanowisko pozytywne
RE Krosno uzgadnia pozytywnie z uwagami:

Wojciech Gaj

Rejon Energetyczny Krosno
elektroniczny

Prace ziemne w poblizu istniejacej sieci elektrometrycznej prowadzic¢
recznie,

Skrzyzowanie z siecig elektroenergetyczng przed zasypaniem podlega
protokolarnemu odbiorowi przez pracownikdéw RE Krosno

8 | Polska Spoétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Andrzej Gazda
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Jasle

Gazownia w Krosnie

elektroniczny

Brak uwag.

9 |Polskie Gornictwo Naftowe i Stanowisko pozytywne Jan Dubiel
Gazownictwo S.A.
Oddziat w Sanoku

elektroniczny

Uzgodniono bez uwag.

10 | STIMO Systemy Informatyczne Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.

11 | VOICE NET S.A. Jakub Ryszawa

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
brak uwag

12 | Wody Polskie Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.
13 | Wojewodztwo Podkarpackie Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

14 | Wydziat Rozwoju, Inwestyc;ji i Uczestnik nieobecny na naradzie

Drég Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Stwierdza si¢ zgodnosé
odpisu z oryginatem
Krosno, dnia 08.10.2024r.
Z up. Starosty
(-)
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).
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Legenda: MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1: 500
***** ABCDE  granica wydzielonego terenu z dz. nr ewid. 201/1 pod budowe podziemnej przepompowni Uktad wspdfrzednych XY:2000
_ Sciekow sanitarnych Uklad wysokosciowy: PL-EVRE2007-NH
I _ ﬂ/ ems emms e [inie rozgraniczajace teren inwestycii Wojewddztwo: podkarpackie
\\\ y \s\ Proi ) ) o ) . Powiat: krognieriski
jektowane zagospodarowanie terenu objete wnioskiem o przeprowadzenie narady koordynacyjnej ) . . .
Y oraz objete wnioskiem o przystapieniu do wykonywania robot budowlanych Jednostka ewidencyjna: Mie jsce Fiastowe [180707_2]
8 Y 186 e T TN T T T ——<—— proj. sie¢ kanalizacji sanitarngj PVC 200mm L=29.5m Obreb ewidencyjny:Nizna t gka [0004]
Y / Tl —— pro;:. rlfrOCiagdtloczny éCi%ké’V;/f(?nitamyCh PE 90mm t= thgm Godto mapy: 7.115.27.03.4,4; 7.115.27.03.4.2
== ! / e e —_— —  proj. sie¢ wodociggowa mm =14.0m _
- \ P1 proj. przepompownia $ciekéw sanitarnych - zbiornik z HDPE o $rednicy zewnetrznej 1500mm 1D pracy: 6640.3255.2024

$1-82  proj. studnie tworzywowe rewizyjne @ 425mm LKZ:12-09-24
z proj. zasuwy Mapa ak tualng w obszarze 0znaczonym M — -
HP1 proj. hydranty ppoz. nadziemne DN 80mm Mapa zostala wykonana bez ustalenia
R1 proj. dwudzielna rura ochronna A110 PS L=4.0 m obcigzeri stuzebnosciomi gruntowyrmi.
R3 proj. dwudzielna rura ochronna A110 PS L=1.5m Mapa rie zawiera uzytkow, ktére

nie sq ufawnione w ewidenc i gruntow.
) ) - o . . Wykonat dria: 20.09.2024r.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie objete wnioskiem o przeprowadzenie narady koordynacyjnej
oraz nie objete wnioskiem o przystapieniu do wykonywania robot budowlanych

Poswiadczam, Ze operal lechniczny zawierajgcy rezullaty prac

proj. ogrodzenie przepompowni Sciekow geodezyjnych w wyniku ktérych powstal niniejszy dokument,
3 proj. brama przesuwna S=4,0m uzyskal pozytywny wynik weryfikacii.
4 proj. nawierzchnia ekologiczna - ptyty betonowe azurowe obramowane krawgznikiem betonowym Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci
5 proj. zielen niska karne| za zloZenie falszywego oswiadczenia.
6 proj. dojazd do przepompowni $ciekéw G
.. . gan stuzby geodezyjnej, 5
7 proj. zjazd na droge gminng Kidry otrzymel 2gloszenie Starosta Krosnienski
8 proj. utwardzenie odcinka drogi gminnej L= okofo 10,0m - ’ . -
T \_k__ | — ———.— proj. przytacz kablowy policznikowy 24/39m Wykonawea prac AZYMU ezja i Kartografia
Wgﬁ{ o1 | =—————"-"T ! R2 proj. rura ochronna DVK 75 L=6.5m geodezyjnych b i
f%f’ by 201/2 | e ul. , 38-480 Rymantw
P pasiden seariomsolis 4.5 B RG proj. rozdzielnia gtowna sy i
RS proj. szafa sterownicza dla przepompowni $ciekow Nr oraz data sporzadzenia / P 7ECR PG 30rS
: . , . " dokumentu zawierajgcego _ T =
GZ proj. gniazdo/stopa do montazu zurawika stupowego z napgdem recznym wynik pozytywne] werylikaci TG —(CF-
Imig | nazwisko oraz nr inz. Mari nik
—x— —>— proj. k zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i uzgodniona Protokotem z Narady Koordynacyjnej nr GG.1.6630.41.2024.AJ1 z dnia 29.02.2024 r do likwidacji H.]:,?:.::.‘.i: .j;r:::looowych Cr::r r ¢ : 45&?&?

—x— —xX— proj. w zaprojektowana sie¢ wodociagowa i uzgodniona Protokotem z Narady Koordynacyjnej nr GG.1.6630.41.2024.AJ1 z dnia 29.02.2024 r do likwidacji
—X— —X— proj. e zaprojektowany przytacz kablowy i uzgodniona Protokotem z Narady Koordynacyjnej nr GG.1.6630.41.2024.AJ1 z dnia 29.02.2024 r do likwidacji

, 3R
292.9 202.680m ool 8

\ =

K@ zaprojektowana tlocznia ciekéw bytowych i uzgodniona Protokotem z Narady Koordynacyjnej nr GG.1.6630.41.2024.AJ1 z dnia 29.02.2024 r do likwidacji

Legenda instalacje elektryczne

ST proj. STACJA TRAFO /PGE DYSTRYBUCJA S.A/
ZK-1+P  proj. zestaw ztaczowo-pomiarowy -
el proj. kabel zasilania relacji ST-ZK-1+P /WO/ typ YAKXS 4x35mm2 1=11/16m Starosta Krosnienski
e2 proj. kabel zasilania relacji ZK-1+P- RS /WO/ typ YKXS 4x10mm2 1=9/12m Dokumenitacja’ projaktowa nr
-e e, - _ £ - - S — GG.1.6630.236.2024.A]1
s ,.,f£ e R : 3 Uwagi: byta przedmiotem narady

. ) . . . R - . R . . i . . . koordynacyjnej przeprowadzonej
1. Zabezpieczenie skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacym gazociagiem $r/c wykona¢ nalezy zgodnie z PN-91/M-3450 z zastosowaniem rury yza pfm DJCE smpdkow J

ochronnej na kanalizacji. Projektowany przewéd kanalizacji sanitarnej posadowiony zostanie ponizej istniejacego gazociagu $r/c. Zachowac nalezy pionowa odlegtosé co komunikacjl elektroniczne]

najmniej 0,20m pomigdzy zewnetrzng Sciankg gazociagu a projektowana rurg ochronng na kanalizacii. zakoficzone] w dniu: 30-10-2024
2. Skrzyzowanie projektowanego rurociggu tlocznego z istniejacym gazociagiem $r/c g40 wykona¢ nalezy zgodnie z PN-91/M-3450. Projektowany rurociag ttoczny posadowiony

zostanie ponizej istniejacego gazociagu $r/c. Zachowac nalezy pionowa odlegtos¢ co najmniej 0,20m pomiedzy zewnetrzng $cianka gazociagu a projektowanym rurociagiem

Z up. Starosty SignatyreN Verified
Anna Jurczak L

tiocznym. Dokurrignt podg/any
3. Skrzyzowania projektowanych rurociagéw z istniejacymi kablami elektrycznymi i teletechnicznymi zabezpieczyé nalezy rurami ochronnymi dwudzielnymi zamontowanymi na RREEWODMICLACY NARARY Dz AR CAAK
kablach. Zachowa¢ nalezy wymagania zawarte w N SEP - E- 004, KOORDYNACYINE] 14:39:07 CEf

Nazwa rysunku:
- : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ANEKS
\
— \
Branza Pojektant Specjalnos¢ i nr upr. bud. Zakres opracowania Data oprac. Podpis
\ | pec) p p p p
l \ instalacyjna w zakresie: Sie¢ wodociggowa z uzbrojeniem.
\ mgr inz S,ieclt initalaCJiti |urzqdzerr': Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz
. . cieplnych, wentylacyjnych, Z przepompownia, rurociggiem ttocznym
L Sanitarna Piotr Kuczmenda gazowych, wodociggowych |z upzbroqenigm. Og)rodzeni? nawierzch);ia 09.2024r.
i kanalizacyjnych nr ewid. utwardzona, zielen niska na terenie
o PDK/0036/PWOS/09 prZepompowni Sciekow.
mgr inz. elektryczna Energetyczna linia zasilajaca
Elektryczna Pawet Pigko$ nr upr.PDK/0096/POOE/09 policznikowa. 09.2024r.
o _ _ Nazwa zamierzenia inwestycyjnego: o ' Skala: 1:500
Budowa sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
Z przepompownia, rurociagiem ttocznym z uzbrojeniem oraz energetyczna linig zasilajaca policznikowa. | Nrrys.
przepompownia, a9 y | getyczna linig Jaca p q.
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MOC PRZYLACZENIOWA P=11kW
WELASNOSC ODBIORCA WO

kwh
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W ziemi
STACJA TRAFO
NIZNA LAKA ....
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40A
PEN
L Q < S

w ziemi

POMPOWNIA SCIEKOW
NIZNA LAKA

TEMAT INWESTYCJI:

»Budowa sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig, rurociggiem ttocznym z
uzbrojeniem oraz energetyczng liniq zasilajqcq policznikowq” na
dziatkach nr 194/1, 201/1, 201/2 potozonych w obrebie Nizna Laka.

Adres Inwestycji:

dz nr 194/1, 201/1, 201/2 Nizna tgka

PROJEKTANT: mar inz. Pawet Pigko$
nr upr. PDK/0096/POOE /09

FAZA: projekt techniczny SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA POMPOWNI

BRANZA: elektryka DATA: 11.2024 SKALA: 1:100 RYS. NR: IE 1




Zt ACZE KABLOWO-POMIAROWE
ZK-1/RBK 1x160A/1P/F
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* obudowa przystosowana
do plombowania

WYPOSAZENIE:

-TABLICA LICZNIKOWA

-OSt.ONA IZOLACYJNA PRZYSTOSOWANA DO PLOMBOWANIA
-WYLACZNIK NADPRADOWY

-ROZEACZNIK IZOLACYJNY

-ROZLACZNIK RBK 160A

-ZLACZKA TYPU V-KLEMA

-LISTWA ZACISKOWA

-SZYNA PEN

-RURA OSLONOWA

UWAGI:

-GRUBOSC SCIANEK OBUDOWY (W NAJCIENSZYM MIEJSCU)- MINIMUM 3,5MM
-OBUDOWA LAKIEROWANA DWUSKEADNIKOWYM LAKIEREM POLIURETANOWYM
ODPORNYM NA PROMIENIOWANIE UV.

-MOZLIWOSC STOSOWANIA DWOCH TYPOW DASZKOW: PLASKICH ORAZ SKOSNYCH
-MOZLIWOSC STOSOWANIA DODATKOWO KIESZENI KABLOWEJ

TEMAT INWESTYCJI:

»Budowa sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq, rurociggiem ttocznym z
uzbrojeniem oraz energetyczngq liniq zasilajqacq policznikowq” na
dziatkach nr 194/1, 201/1, 201/2 potozonych w obrebie Nizna Laka.

Adres Inwestycji:

dz nr 194/1, 201/1, 201/2 Nizna tgka

PROJEKTANT: magr inz. Pawel Piekos
nr upr. PDK/0096/POOE /09

FAZA: projekt techniczny WYGLAD UKELADU ZEACZOWO -
POMIAROWEGO ZK-1+P

BRANZA: elektryka DATA: 11.2024 SKALA: 1:100 RYS. NR:

IE-2




kolor niebieski

obw.xxx ZK-1+P - POMPOWNIA SCIEKOW
YAKXS 4X35, rura @110mm

TEMAT INWESTYCJI:

»Budowa sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig, rurociggiem ttocznym z
uzbrojeniem oraz energetyczng liniq zasilajqcq policznikowq” na

dziatkach nr 194/1, 201/1, 201/2 potozonych w obrebie Nizna Laka.

Adres Inwestycji:

dz nr 194/1, 201/1, 201/2 Nizna tgka

PROJEKTANT: mar inz. Pawet Pigko$
nr upr. PDK/0096/POOE /09

FAZA: projekt techniczny PRZEKROJ UKEADANIA KABLA NN

BRANZA: elektryka DATA: 11.2024 SKALA: 1:100 RYS. NR: IE 3




OBLICZENIA INSTALACJA ZASILANIE - POMPOWNIA SCIEKOW

Krotno$¢ | Prad taczny A
Qoo | Ty | W00 | 08 2 | e | o sad
L - ) ) y P zabezp. | zabezp.| Typ kabla / 9 na faze popraw. Y pie Uwagi char.
p przewodu | Liczba | Przekroj S l,<1,45l,'

Po Psz [ cos¢ 3 In > i kabli [ zyty K l;' L AU

kW kW - A A [-] A A [szt] | [mmA2] | [mm”2] A A m %
STACJA TRAFO- ZK-1+P 11,0 11,0 0,90 |17,6 40 1,6 64 4x35AL 98 1 35 35 0,83 80,9 16 0,10 64<117
ZK-1+P - POMPOWNIA SZAFKA 11,0 11,0 0,90 |17,6 20 1,6 32 4x10CU 65 1 10 10 0,83 53,7 12 0,15 32<78
Oznaczenia
Psz=Po.kz
1z'= I1z*kg P 100 - Psz L
Warunek l,<1,45l,' wg normy PN-HD 60364-5-52:2011 IB = = AU% = 5
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