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CZ�[�  OPISOWA 

 
Podstawa opracowania. 

• umowa z Inwestorem, 

• projekt budowlany, 

• warunki techniczne budowy sieci wodociągowej znak W.K.- 4045/27/23 z dnia 21.03.2023r.,  

• warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej znak W.K.- 4045/3/23 z dnia 10.01.2023r.,  

• dokumentacja geotechniczna, 

• o\wiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej, 
• wizje lokalne w terenie, 

• uzgodnienia z Inwestorem. 

 

Podstawy prawne: 

• obwieszczenie MarszaBka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023r. w sprawie ogBoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682), 

• obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegóBowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1679), 

• obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogBoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 wraz z pó{n. zm.), 

• obwieszczenie MarszaBka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r w sprawie ogBoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.poz. 293), 

• obwieszczenie MarszaBka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogBoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony \rodowiska (Dz. U. 2021.poz. 1973),  

• obwieszczenie MarszaBka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r w sprawie ogBoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o \rodowisku i jego ochronie, udziale spoBeczeństwa  
w ochronie \rodowiska oraz o ocenach oddziaBywania na \rodowisko (Dz. U. 2023.poz. 1094), 

• obwieszczenie MarszaBka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r w sprawie ogBoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U.2020. poz. 55), 

• rozporządzenie Ministra [rodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów haBasu 
w \rodowisku (Dz. U. 2014. Poz. 112, z pó{n. zm.), 

• obwieszczenie MarszaBka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pa{dziernika 2020r. 2018 r w sprawie 

ogBoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
\cieków. (Dz. U. 2020.poz.2028), 

• rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca  2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpo}arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. 2023. Poz. 822), 

• rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), 
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie przepisów techniczno  

- budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518), 

• obwieszczenie MarszaBka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r w sprawie ogBoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U.2020. poz. 215), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003.120.1126 
wraz z pó{n. zm.), 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania, 

• PN-EN 13244-1. „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ci\nieniowych rurociągów do 
wody u}ytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukBadane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 
Czę\ć 1: Wymagania ogólne”, 

• PN-B-10725;1997. „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
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1. Okre\lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego. 
Projektowane zamierzenie budowlane dotyczy budowy sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem; budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią, rurociągiem tBocznym z uzbrojeniem, oraz energetyczną linią 
zasilająca policznikową na dziaBkach nr 201/1, 201/2, 201/3, 205/2, 205/3, 205/4, 194/1 poBo}onych w obrębie 
Ni}na Aąka gmina Miejsce Piastowe. Projektowane zamierzenie budowlane stanowi cel publiczny i jest 

zaliczane do inwestycji o znaczeniu lokalnym. Stanowić będzie uzbrojenie podziemne dla projektowanych na 
tym terenie budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej zaliczane jest do obiektu liniowego i stanowi 

obiekt infrastruktury technicznej.  

 

2. Parametry techniczne sieci i urz�dzeń uzbrojenia terenu. 

2.1. Parametry techniczne sieci wodoci�gowej wraz z uzbrojeniem. 

• dBugo\ć: L= okoBo 560,0m.  

• gBęboko\ć posadowienia: min.1,65m do osi rurociągu. 

WBączenie projektowanej sieci wodociągowej nastąpi do projektowanej  gminnej sieci wodociągowej PE  
o \rednicy160mm usytuowanej na terenie dz. nr ewid.201/3, po jej wybudowaniu przez Gminę Miejsce 
Piastowe. WBączenie projektowanej sieci wodociągowej wykonane zostanie na odcinku prostym za pomocą 
trójnika }eliwnego koBnierzowego, Bączników rurowo-koBnierzowych i zasuwy odcinającej pod nadzorem MPGK 

Krosno Sp. z o.o. Projektowana sieć wodociągowa zakończona będzie nadziemnym hydrantem na dz. nr 

ewid.201/2. Projektowaną sieć wodociągową wykonać nale}y z rur polietylenowych klasy PE100 SDR17 

(PN10) o \rednicy 110mm Bączonych metodą zgrzewania doczoBowego. Pod pasami drogowymi  

i komunikacyjnymi zastosować nale}y rury PE100 SDR11 (PN16). UkBadanie rur na dnie wykopu nale}y 
wykonać na podBo}u odwodnionym i z wyprofilowanym dnem. Przewody wodociągowe nale}y posadowić 
poni}ej strefy przemarzania, z minimalnym przykryciem 1,40m licząc od wierzchu rury do poziomu terenu.  
Przewody wodociągowe z rur PE powinny odpowiadać wymaganiom: 
• PN-EN 13244-1. „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ci\nieniowych rurociągów do 

wody u}ytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukBadane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 
Czę\ć 1: Wymagania ogólne”, 

• rury powinny posiadać certyfikat zgodno\ci z PAS, aprobaty IBDiM, ITB, oraz atest higieniczny. 
• PN-B-10725;1997. „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
SzczegóBowe wytyczne prowadzenia prac monta}owych ujmuje „Polska Norma PN-ENV 1046:2007. Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyBania wody lub 
\cieków. Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią”.  
Do monta}u projektowanego wodociągu stosować tylko materiaBy (w tym rury i ksztaBtki) gwarantowanej 
jako\ci, posiadające atesty dopuszczające do stosowania oraz odpowiednio oznakowane. Zabrania się monta}u 

rur i ksztaBtek uszkodzonych w czasie transportu i skBadowania. Rury  przecinać nale}y prostopadle do osi, 
końce rur oczy\cić z ze strzępów materiaBu, chronić przed zabrudzeniem i zatBuszczeniem. Roboty monta}owe 
powinni pracownicy przeszkoleni w zakresie wykonywania przewodów z rur z tworzyw sztucznych.  

OdlegBo\ci minimalne od  uzbrojenia podziemnego, obiektów budowlanych i zieleni. 
Przy zbli}eniach nale}y zachować minimalne odlegBo\ci skrajni zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL (Warszawa 2001r.). 
 

Odpowietrzenie i odwodnienie sieci wodoci�gowej; odbywać się będzie za pomocą nadziemnych hydrantów 
p.po}. DN80. Przed ka}dym hydrantem zamontować nale}y zasuwę odcinającą. Zamontowane przed hydrantem 
zasuwy powinny pozostać w poBo}eniu otwartym. WokóB hydrantu wykonać odwadniającą warstwę 
przepuszczalną }wirową (0-31,5mm). Monta} hydrantów wykonać  zgodnie z instrukcją producenta. 

Uzbrojenie projektowanego sieci wodoci�gowej. 

Projektowane uzbrojenie obejmuje monta} zasuw odcinających (miękko uszczelnionych), oraz nadziemnych 
hydrantów p.po}. z podwójnym zamknięciem.   
Zastosowano: 

• zasuwy z }eliwa sferoidalnego koBnierzowe PN16 nr kat. 2111, lub równowa}ne  wraz z obudową i skrzynką 
uliczną. Zasuwy wykonane z miękkim uszczelnieniem klina, korpus z }eliwa sferoidalnego epoksydowanego 
z wrzecionem ze stali nierdzewnej; zasuwy dopuszczone do kontaktu z wodą pitną.  Dla zasuw  zastosować 
nale}y }eliwne obudowy  teleskopowe.  

• hydranty p.po}.  nadziemne z podwójnym zamknięciem DN 80mm PN16, nr kat. 8005 lub równowa}ne  
z }eliwa sferoidalnego epoksydowanego, 

• kolana }eliwne ze stopką N nr kat. 9202, lub równowa}ne, 
• skrzynki zasuwowe (}eliwo sferoidalne) nr kat.9501, lub równowa}ne, 

Zasuwy posadowić nale}y na betonowych prefabrykowanych blokach podporowych.  
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Skrzynki uliczne do zasuw należy: 

• posadowić na prefabrykowanych podstawach tworzywowych,  
• zabezpieczyć opaską betonową o \rednicy min. 0,5m. 
 

Bloki  podporowe. 

Zasuwy oraz hydranty posadowić nale}y na prefabrykowanych pBytach podporowych z betonu C16/20  
o wymiarach 50x30x15cm, uBo}onych na podsypce piaskowej 5cm. Bloki podporowe zastosować nale}y 
równie} pod ksztaBtkami }eliwnymi. 
 

Bloki oporowe. 

Dla zabezpieczenia rurociągów przed skutkami uderzeń hydraulicznych nale}y: 
• przy zaBamaniach trasy (kolana 90 st.), 
• przy trójnikach. 
zamontować prefabrykowane bloki oporowe z betonu C20/25. Bloki oporowe wykonać nale}y zgodnie  
z BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05. Warunkiem skuteczno\ci dziaBania bloków podporowych i oporowych jest 
ich oparcie o \cianę gruntu rodzimego nie naruszonego. Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą 
tylną \cianą opieraB się o grunt nienaruszony. W przypadku braku mo}liwo\ci speBnienia tego warunku, nale}y 
przestrzeń między tylną \cianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy C8/10 przygotowanym na 
miejscu. W celu zabezpieczeni ksztaBtki wodociągowej przed tarciem o beton nale}y zastosować grubą folią lub 
ta\mą z tworzywa.  
 

Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Ewentualne ubytki, lub uszkodzenia powBok fabrycznego zabezpieczenia antykorozyjnego elementów uzbrojenia 
sieci wodociągowej nale}y uzupeBnić przed monta}em masą bitumiczną lub ta\mą „Denso” naBo}oną na 
oczyszczone powierzchnie. 

 

W�zBy montażowe. 
Zastosowano ksztaBtki polietylenowe PE100 SDR 17 PN10 Bączone z rurociągami metodą zgrzewania 
doczoBowego, oraz ksztaBtki }eliwne ci\nieniowe. PoBączenie rurociągów z armaturą koBnierzową (zasuwy, 
hydranty) nale}y wykonać za pomocą Bączników rurowo-koBnierzowych nr kat. kat. 9103, lub równowa}ne do 
rur PE. Do poBączeń koBnierzowych zastosować nale}y \ruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej. 
 

Próba szczelno\ci. 
Próbę szczelno\ci (hydrauliczną) sieci wodociągowej wykonać nale}y po uBo}eniu przewodu i wykonaniu 
czę\ciowej zasypki z pozostawieniem odkrytych zBączy. Ci\nienie próbne powinno wynosić 1,5-krotną warto\ć 
ci\nienia roboczego lecz nie mniej ni} 10 bar. Zasuwy na caBym odcinku powinny być  otwarte (poza zasuwami 
przyBączy). NapeBnienie przewodu wodą o max. temperaturze 20°C nale}y przeprowadzić powoli z mo}liwie 
najmniejszą prędko\cią przepBywu. Po uzyskaniu spokojnego odpBywu wody bez powietrza w końcowym 
punkcie badanego przewodu nale}y stopniowo podnie\ć ci\nienie do wysoko\ci ci\nienia próbnego.  
W przypadku wystąpienia podczas próby niedopuszczalnego spadku ci\nienia, nale}y usunąć miejsca 
przecieków i ponownie wykonać próbę szczelno\ci. Z przeprowadzonej próby szczelno\ci spisać nale}y 
komisyjnie protokóB. Badanie szczelno\ci sieci wodociągowej wykonać nale}y  zgodnie z normą  
PN-B-10725/1997. 

 

Dezynfekcja i pBukanie.  
Przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji nale}y przeprowadzić dezynfekcję. Po zakończeniu 
dezynfekcji nale}y pobrać próbki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymać pozytywną 
opinię na temat przydatno\ci wody do picia. Po otrzymaniu pozytywnej opinii przydatno\ci wody do picia 
nale}y wykonać pBukanie wodociągu. 
 

Oznakowanie sieci wodoci�gowej. 

Oznakować nale}y: 
• przebieg trasy wodociągu, 
• lokalizację zasuw i hydrantów. 
Przed zasypaniem przewodów wodociągowych nale}y uBo}yć ta\mę lokalizacyjno-ostrzegawczą z wkBadką 
metalową na gBęboko\ci 40cm od terenu. WkBadki metalowe ta\my lokalizacyjno-ostrzegawczej poBączyć nale}y 
z obudową do zasuw, lub z trzpieniem metalowym zasuwy. 
W celu uBatwienia i usprawnienia eksploatacji sieci wodociągowej nale}y oznakować lokalizację zasuw  
i hydrantów zgodnie z (PN-86/B-09700: „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych”). Lokalizację węzBów sieciowych (zasuw) nale}y oznakować sBupkami betonowymi  
z umieszczonymi na nich tabliczkami metalowymi, zawierającymi informację o \rednicach i uzbrojeniu 
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rurociągów zbiegających się w wę{le. Tabliczki informacyjne aluminiowe powinny być zamontowane na sBupku 
w sposób trwaBy, za pomocą koBków rozporowych. Informacje winny być wybite na tabliczce znacznikami 
metalowymi o wielko\ci cyfr i liter H=12mm. 
 

Technologia montażu wodoci�gu z rur PE. 
Zaleca się monta} odcinków rurociągu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu za pomocą ta\m 
niemetalowych. Podczas monta}u wodociągu zachować  nale}y następujące warunki: 
• rury w wykopie powinny być uBo}one w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadków dla 

umo}liwienia odpowietrzenia i odwodnienia sieci, 
• rury na caBej dBugo\ci powinny \ci\le przylegać do podBo}a na co najmniej 1/4 obwodu, 
• proces zgrzewania  prowadzić tylko przy dodatnich temperaturach, 
• nie wolno wykonywać zgrzewania przy występowaniu du}ej wilgotno\ci powietrza np. opadów 

atmosferycznych, mgBy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wydruki poBączeń zgrzewanych po 
zakończeniu robót jako zaBączniki do dokumentów odbiorowych. PoBączenia zgrzewane nale}y wykonać 
zgodnie z instrukcją  producenta rur ,,Technologia monta}u i ukBadania rurociągów z PE’’. 

ZaBamania trasy wykonać za pomocą kolan PE, oraz przy wykorzystaniu naturalnej elastyczno\ci rur PE. Rury  
i ksztaBtki o wytrzymaBo\ci na 1,0MPa. Poszczególne materiaBy (rury, ksztaBtki, armatura) powinny być trwale 
oznakowane w sposób umo}liwiający identyfikację danego wyrobu, oraz odniesienie do niego atestów 
technicznych.  

 

PodBoże pod ruroci�gi: 
PodBo}e naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotno\ci. Badanie 
podBo}a wg „PN-B-10725;1997”.   
 

Warstwa ochronna: warstwę ochronną o grubo\ci min.30 cm ponad wierzch przewodów wodociągowych 
wykonać nale}y z gruntu rodzimego lub z piasku. MateriaB sBu}ący do wykonania warstwy ochronnej musi 
speBniać te same warunki, co materiaB do wyrównania podBo}a.  

2.2. Parametry techniczne sieci kanalizacji sanitarnej  wraz z uzbrojeniem. 

• rurociąg grawitacyjny PVC 200mm; dBugo\ć: L= okoBo 320,0m. 

• gBęboko\ć posadowienia: min.1,4m. 

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej wykonać nale}y z rur kielichowych PVC-U klasy SN8 SDR 34  

o \rednicy 200x5,9mm ze \cianką litą Bączonych na uszczelkę gumową. Rury kanalizacyjne powinny być 
ukBadane w wykopie o podBo}u odwodnionym. Jest to konieczne, aby prawidBowo uformować dno wykopu, 
zachować zaprojektowane spadki, oraz wykonać monta} poBączeń i jego próbę szczelno\ci. Obni}enie poziomu 
wód gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie zostaBa naruszona struktura gruntu  
w podBo}u rurociągu  ani w podBo}u sąsiednich budowli. 
Rury i ksztaBtki zastosowane do budowy kanalizacji powinny odpowiadać warunkom okre\lonym w normie  
PN-EN 1401. „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci\nieniowe systemy przewodowe  
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 
ksztaBtek i systemu”. 
Warunki monta}u rur powinny być zgodne z następującymi normami: 
• PN-EN/1610-2002.  Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych , 
• PN-EN 476:2001. Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej, 

• PN-92/B -10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

Wykonana sieć kanalizacji sanitarnej powinna być szczelna. Przewody kanalizacyjne montować nale}y zgodnie 
z instrukcją producenta. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej w punktach zmiany kierunku przebiegu, oraz  
w punktach planowanych wBączeń przykanalików z projektowanych budynków uzbrojona będzie w studnie 
rewizyjne. Zastosowano systemowe prefabrykowane studnie tworzywowe DN 425mm firmy Wavin (lub 

równowa}ne) z kinetami zbiorczymi (rozgaBę{nymi), rurami teleskopowymi i pokrywami }eliwnymi na sto}ku 
}elbetowym. Poziom posadowienia pokryw i wBazów studzienek kanalizacyjnych dostosować nale}y do 
istniejącego lub projektowanego uksztaBtowania terenu. W terenie nie utwardzonym (tereny zielone) wBaz 
powinien znajdować się na wysoko\ci min. 8,0cm ponad terenem. Studnie zasypać gruntem sypkim 
równomiernie na caBym obwodzie rury trzonowej. Zagęszczenie zasypki dokonywać warstwami nie grubszymi 
ni} 30cm. Zapewnić stopień zagęszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wg skali Proctora. Monta} 
studni rewizyjnych wykonać nale}y zgodnie z instrukcją producenta. Studnie powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 10729:1999 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. 
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2.3. Parametry techniczne  przepompowni \cieków sanitarnych.  
Z uwagi na przeciw spadek terenu dziaBek przeznaczonych pod budowę projektowanych budynków w stosunku 
do zagBębienia istniejącej kanalizacji gminnej, zaprojektowana zostaBa przepompownia \cieków sanitarnych 
usytuowana na wydzielonej i ogrodzonej czę\ci terenu dz. nr ewid. 201/1. Projektowana przepompownia 

\cieków pracować będzie automatycznie oraz nadzorowana będzie poprzez system monitoringu i wizualizacji 
zgodnym ze standardem stosowanym w MPGK Krosno Sp. z o.o. Projektowana przepompownia \cieków 
dostarczona zostanie na plac budowy jako gotowy prefabrykowany obiekt. Z przepompowni \cieki 
odprowadzone zostaną projektowanym przewodem tBocznym PE o \rednicy 90mm do istniejącej gminnej sieci 
kanalizacyjnej. Przepompownia \cieków sanitarnych nie jest obiektem staBego, lub czasowego pobytu ludzi. 
ObsBuga polegać będzie na: 
• okresowego przeglądu pomp i pozostaBego wyposa}enia, 
• usuwania na bie}ąco występujących ewentualnych awarii i usterek, 
• okresowych przeglądach i kontroli stanu urządzeń. 
 

Bilans \cieków sanitarnych - przyj�to na podstawie danych projektanta instalacji wod-kan dla 

projektowanych budynków mieszkalnych. 
Qh max = 2,85 m3/h = 0,8l/s 

Qd max = 28,5 m3/d 

 

Dobór przepompowni \cieków. 

Wymagana wydajno\ć przepompowni przy zastosowaniu  wspóBczynnika bezpieczeństwa k=1,5 powinna 

wynosić : Qp= 1,5 x 0,8/s =ca 1,2l/s. 

Dla zachowania  wymaganej minimalnej prędko\ci przepBywu \cieków sanitarnych 0,8m/s w projektowanym 

rurociągu tBocznym z rur PE o \rednicy 90mm do dalszych obliczeń przyjęto przepompownię \cieków  
o wydajno\ci Qp = 4,2 dm3/s =15,0m3/h . 

 

Podstawowe dane techniczne projektowanej przepompowni \cieków: 
• wydajno\ć nominalna Q=15m3/h; wysoko\ć podnoszenia H=okoBo14,0m. 

• rzędna terenu 292,80 

• rzędna wBazu 293,00 

• rzędna dna kanaBu dolotowego (grawitacyjnego) 289,65 

• rzędna osi rurociągu tBocznego przy wyj\ciu z tBoczni 291,30 

• rzędna dna przepompowni okoBo 288,30 

• \rednica wewnętrzna zbiornika PEHD: 1500mm  

• \rednica kanaBu dolotowego: PVC 200 mm 

• \rednica rurociągu tBocznego: PE 90 mm  

Lokalizacja  przepompowni \cieków: w terenie nieprzejezdnym. 
Usytuowanie szafy sterowniczej: bezpo\rednio przy przepompowni \cieków.  
Na studni zewnętrznej przepompowni \cieków zainstalować nale}y }uraw sBupowy o ud{wigu 150 kg  
z wciągarką ręczną w wykonaniu ocynkowanym  do wyciągania pomp.  
W oparciu o ofertę producenta EKO-SYSTEM - POLSKA, (lub równowa}ne) przyjęto kompletną 
przepompownię \cieków sanitarnych typu ESP (lub równowa}ne) skBadającą się ze zbiornika PEHD \rednicy 
wewnętrznej 1500mm, dwiema pompami typu Flygt Concertor (lub równowa}ne) NX6020.182 N80 z silnikami 
2,2 kW (400V) wirnikami póBotwartymi z wyposa}eniem i szafą sterowniczą usytuowaną obok przepompowni. 
Przepompownia \cieków kompletna wraz z ukBadem sterowania, zabezpieczeń, monitoringu i wizualizacji. 
 

Wyposażenie projektowanej przepompowni \cieków obejmuje:  
• zbiornik przepompowni z PEHD o \rednicy 1500mm, 
• dwie pompy  pracujące  naprzemiennie (jedna z pomp stanowić będzie czynną rezerwę), z silnikami  

o stopniu ochrony IP68; pompy i silniki odporne są na ewentualne zalanie oraz wilgoć, 
• ukBad hydrauliczny ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 wraz z armaturą odcinająco - 

zwrotną, 
• pomost obsBugowy uchylny z kratą ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

• drabina umocowaną na staBe umo}liwiającą na dostęp do poziomu pomp, ze stali kwasoodpornej 1.4301  
wg PN-EN 10088-1, 

• wBaz prostokątny dwudzielny 600x1200mm  z  izolacją termiczną , wraz z uchwytami ze stali kwasoodpornej 
1.4301 wg PN-EN 10088-1 zamykany na kBódkę zabezpieczony przed przypadkowym opadnięciem z kratą 
bezpieczeństwa z tworzywa; przy wBazie nale}y zamontować poręcz umo}liwiającą bezpieczne zej\cie do 
zbiornika, 

• wywietrzniki z PEHD PVC 110mm, 
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• szafę sterowniczą, 
• monitoring pracy tBoczni GSM/GPRS. 
Przej\cia rurociągów technologicznych przez \ciany zbiornika przepompowni szczelne z podwójnym 
uszczelnieniem. 

Elementy kotwiące, konstrukcje no\ne i wsporcze powinny być wykonane w caBo\ci ze stali kwasoodpornej 

1.4301 wg PN-EN 10088-1; uszczelki dla poBączeń koBnierzowych powinny być wykonane z gumy odpornej na 

dziaBanie \cieków. 
 

Zbiornik przepompowni \cieków. 

Zbiornik przepompowni \cieków wykonany zostanie z rury strukturalnej PEHD, wyposa}onej w podwójne 
strukturalne dno zapewniające 100% szczelno\ci, oraz brak odszksztaBceń pod naporem gruntu i wody 
gruntowej. Ilo\ć uchwytów monta}owych do pByty fundamentowej: min.8szt. 
 

Instalacja tBoczna. 
Piony tBoczne o poBączeniach koBnierzowych DN 80mm ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

wyposa}one w: 
• zawory zwrotne kulowe koBnierzowe z kulą gumowaną, pokryte trwaBą farbą epoksydową odporną na 

dziaBanie \cieków, oraz z wyczystką przymocowaną do konstrukcji zaworu \rubami ze stali nierdzewnej, 

• zasuwy odcinające klinowe koBnierzowe miękkouszczelnione z }eliwa sferoidalnego, z kóBkiem }eliwnym do 
zasuw, owiercenie dla poBączeń wg PN-EN 1092-2:1999, przelot prosty, \ruby pokrywy zatopione masą na 
gorąco, zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów farbą na bazie }ywic epoksydowych (powBoka 
grubo\ci min. 250μm. 

• króciec czyszczakowy z zaworem odcinającym i szybkozBączem stra}ackim DN 75mm. 
[ruby poBączeń koBnierzowych  powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088.  

UkBad sterowania i zabezpieczeń. 
Wymagania dotyczące szafy sterowniczej: 
• obudowa szafy sterowniczej IP66 klasa izolacji II, 

• szafa wyposa}ona w gniazdo 230V/10A, oraz w grzaBkę 220V/50A i termostat. 
Zaprojektowano sterowanie przepompowni \cieków umo}liwiające pracę w sytuacjach awaryjnych  
z pominięciem sterownika elektronicznego wykorzystując do zaBączania pomp jedynie sygnaBy z czujników 
poziomu \cieków (analogowe mierniki poziomu).  W celu zabezpieczenia elektronicznego sterownika 

przepompowni na zasilaniu zastosować nale}y  zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy B+C.  
• menu sterownika w języku polskim, przeBącznik wyboru typu pracy ręczna/automatyczna, zegar czasu 

rzeczywistego, 

• dodatkowy pBywak suchobiegu, sygnalizacja w momencie zadziaBania, 
• czujnik kolejno\ci i zaniku fazy, zabezpieczenie przed zanikiem lub zmianą faz,  
• zabezpieczenie zwarciowe pomp, zabezpieczenie termiczne pomp, zabezpieczenie przed przecią}eniem 

pomp.  

Stany zabezpieczeń sygnalizowane alarmem 

• zabezpieczenie wyBącznikiem ró}nicowoprądowym, 
• pozostaBe sygnaBy stanów alarmowych pracy pomp, itp. 

Projektowany ukBad sterowania powinien umożliwi�: 

• ciągBy pomiar poziomu \cieków; realizowany za pomocą np. sondy hydrostatycznej,  
• sygnalizację stanu pracy i awarii, stanu zasilania, 

• wyprowadzenie sygnaBów wymaganych do monitorowania przez u}ytkownika na listwę zaciskową wewnątrz 
szafki sterowniczej, 

• regulację poziomu wBączenia i wyBączenia pomp, poziomu przepeBnienia, 
• automatyczne przej\cie w stan pracy po zaniku zasilania lub pracy w sterowaniu ręcznym, 
• pomiar i wy\wietlanie prądu pomp podczas pracy, 
• naprzemienna praca pomp w momencie awarii jednej pompy automatyczne wBączenie drugiej sprawnej, 
• zaBączenie drugiej pompy po zadanym czasie od wBączenia pompy pierwszej, 
• zaBączenie drugiej pompy po przekroczeniu zadanego poziomu. 

• w przypadku zasilania z agregatu; sygnalizacja zasilania rezerwowego. 

 

UkBad monitoringu - projektowana przepompownia \cieków zakwalifikowana zostaBa do typu monitorowania: 

„Przepompownia typ I”. Projektowany system monitoringu umo}liwi zdalny podgląd bie}ącego stanu pracy 

przepompowni \cieków. Informacje stanów pracy przepompowni \cieków wyposa}onej w moduB telemetryczny 

przesyBane będą za pomocą sieci GSM i technologii GPRS do serwera Centrum  Dyspozytorskiego MPGK 

Krosno Sp. z o.o. Monitoring projektowanej przepompowni \cieków dostosować nale}y do systemu monitoringu 
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sieci Wodociągowo Kanalizacyjnej w Wodociągach Kro\nieńskich MPGK Krosno Sp. z o.o. 

 

Szafka monitoringu - moduB telemetryczny zamontowany będzie  w szafce sterowniczej przepompowni 

\cieków.  

 

Zasilanie w energie elektryczn� - zasilanie systemu monitoringu nastąpi z szafki sterowniczej przepompowni 

\cieków. W celu zabezpieczenia urządzeń telemetrycznych zasilanie energetyczne wyposa}yć nale}y  
w ograniczniki przepięć typu B+C, oraz zastosować urządzenia zapewniające odpowiednią ochronę 
przeciwpora}eniową. Dla podtrzymania zasilania urządzeń monitoringu w przypadku braku zasilania z sieci 
energetycznej Wykonawca Robót dostarczy zapasowy komplet akumulatorów do zastosowanego zasilacza. 
Wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej Wykonawca Robót powinien dostarczyć protokóB 
sprawdzenia skuteczno\ci ochrony przeciwpora}eniowej. 
 

ModuB telemetryczny – zastosować nale}y moduBy  do przesyBu danych telemetrycznych zgodne ze standardem  

urządzeń monitoringu przemysBowego u}ywanego przez MPGK Krosno Sp. z o.o. W przypadku 

niewystarczającej ilo\ci wej\ć na module telemetrycznym nale}y zastosować moduB rozszerzeń. Zastosowanie 

sprzętu urządzeń innego typu jest mo}liwe po uzgodnieniu i akceptacji przez administratora Systemu 
Monitoringu Sieci Wodociągowo Kanalizacyjnej w Wodociągach Kro\nieńskich MPGK Krosno. 
 

Transfer danych do centrum monitoringu - transmisja danych do centrum monitoringu odbywać się będzie  
z wykorzystaniem sieci GSM i technologii GPRS.  Inwestor dostarczy Wykonawcy Robót aktywną kartę SIM. 

Koszty związane z podpisaniem umowy z operatorem sieci GSM i opBatą abonamentu za przesyBanie danych 
ponosiB będzie Inwestor.  

 

Wpi�cie do systemu monitoringu MPGK Krosno – koszt ponosi Inwestor. 

Inwestor dostarczy Wykonawcy schemat okablowania oraz program sterujący moduBem telemetrycznym. 
 

Wizualizacja - wizualizacja, raportowanie, zgBaszanie i potwierdzanie awarii, oraz wszelkie informacje na temat 
pracy przepompowni \cieków  nale}y wykonać zgodnie z przyjętym standardem w istniejącym systemie 
monitoringu opartym o program GE Proficy SCADA iFIX. Wprowadzenie wykonanej przepompowni \cieków 

do systemu monitoringu MPGK Krosno nale}y do Wykonawcy Robót. 
 

Monitorowane b�d� mi�dzy innymi nast�puj�ce sygnaBy z przepompowni \cieków: 

• obecno\ć i poprawno\ć napięcia zasilania, 
• praca pomp, 

• awaria pomp, 

• poziom \cieków, 
• poziom \cieków maksymalny, 
• poziom suchobiegu, 

• otwarcie szafki sterującej. 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca Robót powinien uzgodnić ostateczną listę sygnaBów przekazywanych 
z projektowanej przepompowni \cieków.  
 

Wymagania ogólne. 
Przepompownia \cieków powinna obejmować kompletne wyposa}enie technologiczne i elektryczne z wBasną 
szafą sterowniczą z wentylacją i o\wietleniem wnętrza. Przepompownię \cieków wykonać nale}y zgodnie  
z : PN-EN 12050-1. „Przepompownie \cieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Czę\ć 1: 
Przepompownie \cieków zawierających fekalia”. Wszystkie komunikaty wy\wietlane przez sterownik powinny 
być w języku polskim. Urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe, oraz dokumentację techniczno-

ruchową w języku polskim. Urządzenie powinno posiadać zgodno\ć z dyrektywą 2006/42/WE (maszyny). Szafa 

sterownicza  powinna być zgodna z dyrektywami: 2006/95/WE - wyposa}enie elektryczne do stosowania  
w okre\lonym zakresie napięć, 2004/108/WE - zgodno\ć elektromagnetyczna. 
Do odbioru robót nale}y dostarczyć kompletne dokumenty dopuszczające przepompownię \cieków do 
eksploatacji. Monta}, rozruch przepompowni \cieków (pierwsze uruchomienie) zlecić serwisowi dostawcy 
urządzenia. U}ytkownik winien opracować instrukcję obsBugi i eksploatacji tBoczni \cieków. 
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2.3.1. Wykonanie ogrodzenia, oraz nawierzchni utwardzonej dla projektowanej przepompowni 

\cieków. 
 

Projektowane  ogrodzenie. 

Ogrodzenie zabezpieczać będzie dziaBkę przepompowni \cieków przed dostępem osób postronnych. DBugo\ć 
ogrodzenia: okoBo 32.5m, w tym brama przesuwna o szeroko\ci 4,0 m. Wysoko\ć caBkowita ogrodzenia  
z cokoBem 2,0m. Ogrodzenie oznakowane zostanie  tablicą informacyjną z napisem: „Teren przepompowni 
\cieków. Wstęp wzbroniony”. 
Zastosowano systemowe ogrodzenie panelowe wg PN-EN 10223-7:2002, zgrzewane z prętów stalowych 
ocynkowanych zabezpieczone antykorozyjnie. SzczegóBy konstrukcyjne wg kart katalogowych ogrodzenia 
panelowego firmy SIATKOPOL lub równowa}ne. 

Projektowane systemowe ogrodzenie panelowe obejmuje: 

• prefabrykowane cokoBy betonowe firmy JONIEC, lub równowa}ne, 
• Bączniki betonowe: po\rednie , końcowe i naro}ne firmy JONIEC, lub równowa}ne, 
• sBupki z profili zamkniętych zabetonowane betonem C20/25, 

• systemowe panele ogrodzeniowe (maksymalna szeroko\ć 2,5m wysoko\ć 1,73m), 
• przesuwną bramę o szeroko\ci 4,0m z zamknięciem na kBódkę,  

• obejmy monta}owe z kompletem \rub. 
 

Utwardzenie nawierzchni przepompowni \cieków. 
Zastosowano a}urowe pByty IOMB, przeznaczone są do budowy nawierzchni ekologicznych umo}liwiających 
wnikanie wód opadowych do gruntu. Otwory w pBytach IOMB pozwalają na zasypanie ziemią i ewentualne 
posianie trawy. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni o Bącznej grubo\ci okoBo 48cm: 
• pByty a}urowe IOMB zbrojone 75x50x10cm, 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm, 

• podbudowa z kruszywa Bamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.10cm; warstwa górna, 
• podbudowa z kruszywa Bamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm; warstwa dolna, 
• warstwa odsączająca z piasku gr.10cm. 
Projektowana nawierzchnia utwardzona zostanie oddzielona od zieleni krawę}nikami betonowymi. 
 

Zieleń niska. 
Po zakończeniu prac budowlano-monta}owych przeznaczony teren pod trawniki nale}y uporządkować, 
wyrównać i rozBo}yć  na nich odBo}ony humus, a następnie wysiać nasiona mieszanki traw odpornych na 
przesychanie. Do wykonania trawnika nale}y zastosować gotową mieszankę traw, która powinna mieć 
oznaczony skBad procentowy, klasę nr normy wg której zostaBa wyprodukowana, zdolno\ć kieBkowania. Na 
terenie pBaskim  siew powinien być wykonany w ilo\ci 2,5 kg mieszanki na ka}de 100m2. Pielęgnacja trawników 
obejmuje koszenie, podlewanie, nawo}enie. Koszenie trawników w okresie dojrzewania powinno być 
prowadzone często i w regularnych odstępach czasu.  
 

2.4. Parametry techniczne ruroci�gu tBocznego wraz z uzbrojeniem. 

• rurociąg tBoczny PE 90mm; dBugo\ć: L= okoBo 351,0m. 

[cieki sanitarne z projektowanej tBoczni \cieków transportowane będą rurociągiem tBocznym PE 90mm do 

projektowanej studni rozprę}nej „SR” a dalej grawitacyjnie kanaBem PVC 200mm do istniejącej gminnej 
kanalizacji sanitarnej PVC  200mm zlokalizowanej na terenie dziaBki nr ewid. 205/4.  
Punktem wBączenia będzie istniejąca studnia rewizyjna o rzędnych: 
• góra 294,02, 

• dno 292,52. 

WBączenie wykonać nale}y na poziomie dna studni rewizyjnej. 
Projektowany przewód tBoczny wykonać nale}y z rur polietylenowych do kanalizacji ci\nieniowej typ PE100 
SDR 17 PN 10 o \rednicy 90x5,4mm. Przewody z rur PE powinny być zgodne z PN-EN 13 244-1; „Systemy 
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ci\nieniowych rurociągów do wody u}ytkowej i kanalizacji 
deszczowej oraz sanitarnych ukBadanych pod ziemią i nad ziemią”. Rurociąg tBoczny z rur PE powinien być 
wykonany zgodnie z PN - EN 1671 „ Zewnętrzne systemy kanalizacji ci\nieniowej”. PoBączenia rur PE wykonać 
metodą zgrzewania doczoBowego. Aączenie przewodu tBocznego z zasuwami wykonać nale}y za pomocą 
poBączeń koBnierzowych z zastosowaniem \rub nierdzewnych i uszczelek z elastomerów. Przed monta}em 
nale}y sprawdzić przewody i armaturę w zakresie wymagań projektowych, oznakowania, oraz czy nie są 
uszkodzone. Monta} rurociągu tBocznego  rozpocząć nale}y od projektowanej przepompowni \cieków. 

Minimalne przykrycie ziemią projektowanych przewodów tBocznych powinno wynosić 1,4m licząc od rzędnej 
terenu do wierzchu przewodu.  
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Podczas monta}u rurociągu tBocznego zachować  nale}y następujące warunki: 
• rury w wykopie powinny być uBo}one w osi projektowanego przewodu, 
• rury na caBej dBugo\ci powinny \ci\le przylegać do podBo}a na co najmniej 1/4 obwodu. 
• proces zgrzewania doczoBowego prowadzić tylko przy dodatnich temperaturach, 
• nie wolno wykonywać zgrzewania przy występowaniu du}ej wilgotno\ci powietrza np. opadów 

atmosferycznych, mgBy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wydruki poBączeń zgrzewanych po 
zakończeniu robót jako zaBączniki do dokumentów odbiorowych.  

Zmiany kierunków w planie o kącie większym ni} 110 wykonać nale}y bezwzględnie za pomocą Buków giętych 
prefabrykowanych ; nie stosować kolan pod katem 900. Zmiany kierunków w planie o kącie mniejszym ni} 110 

wykonać poprzez ugięcie rur. Przewody z tworzyw sztucznych mo}na wykonywać przy temperaturze otoczenia 
od 00do 300. Bezpo\rednio przy zbiorniku  przepompowni \cieków na projektowanym rurociągu tBocznym 
zamontowana zostanie zasuwa no}owa międzykoBnierzowa  DN 80mm do zabudowy podziemnej nr kat. 2006 
firmy JAFAR (lub równowa}ne) z obudową teleskopową i }eliwną skrzynką uliczną do zasuw. Zasuwę 
posadowić nale}y na betonowym prefabrykowanym bloku podporowym. Skrzynkę uliczną do zasuwy nale}y: 
• posadowić na prefabrykowanej podstawie tworzywowej,  
• zabezpieczyć opaską betonową o \rednicy min. 0,5m. 
 

Oznakowanie ruroci�gu tBocznego. 
Przed zasypaniem rurociągu tBocznego nale}y uBo}yć ta\mę lokalizacyjno-ostrzegawczą z wkBadką metalową  

(z napisem: rurociąg tBoczny \cieków) na gBęboko\ci 40cm od terenu. WkBadki metalowe ta\my lokalizacyjno-

ostrzegawczej poBączyć nale}y z obudową do zasuw, lub z trzpieniem metalowym zasuwy. 
 

Studnia czyszczakowa i studnia rozpr�żna. 

Dla celów eksploatacyjnych na trasie rurociągu tBocznego wykonana będzie studnia czyszczakową DN 1000 mm 

wyposa}ona w zBącze do pBukania ,oraz kompensator i zasuwy odcinające zamontowane na przewodzie 
gBównym. 
Przed wprowadzeniem \cieków z rurociągu tBocznego do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
zastosowano studnię rozprę}ną DN 1000 mm.  

W/w studnie wykonane zostaną z typowych kręgów }elbetonowych wg KB 4-4.12.1.6. Studnie w wykonaniu 

szczelnym; kręgi z uszczelkami zintegrowanymi elastomerowymi (uszczelki zgodne z PN-EN 681) i gotowym 

elementem dennym (kinetą). Studnie zakończyć pBytą pokrywową āĀĀĀÿ600mm. WBazy kanaBowe }eliwne 
szczelne  600 wg PN-87/H-74051/02 klasy B 125. Przej\cie przez \ciany studni - szczelne zgodnie z normą 
PN-EN 1610. W studniach  zamontować stopnie }eliwne wg PN-64/H-74086. [ciany zewnętrzne studni 
zaizolować nale}y \rodkami bitumicznymi np. masą bitumiczną Abizol (lub równowa}ne) do stosowania na 
zimno: 

• dwukrotnie masą bitumiczną podkBadową Abizol R (lub równowa}ne), 
• dwukrotnie masą bitumiczną powBokową Abizol P (lub równowa}ne). 
W celu hydroizolacji oraz ochrony wewnętrznej \ciany studni rozprę}nej przed agresywnym oddziaBywaniem 
\cieków komunalnych zastosować nale}y np. produkt MAXEPOX TAR firmy „Drizoro” (lub równowa}ny) 
wykonany w dwóch warstwach.  
 

Dezodoryzacja odorów. 
W projektowanej studni rozprę}nej zaprojektowany zostaB filtr antyodorowy podwBazowy 600 firmy OXYS  

Sp. z o.o. (lub równowa}ne). Eksploatacja filtra zgodnie z instrukcją producenta. 
 

Przekazanie ruroci�gu tBocznego  do eksploatacji. 
Rozruch i eksploatacja rurociągu tBocznego mo}e nastąpić po końcowym odbiorze technicznym. Zakres prac 
odbiorowych i sposób ich przeprowadzenia – wg PN-92/B-10735. 

 

Wytyczne eksploatacyjne. 

Okresowo w rurociągu tBocznym nale}y zwiększać prędko\ć przepBywu poprzez wBączanie jednocze\nie dwóch 
pomp. Zaleca się równie} przepBukiwanie wodą rurociągu tBocznego. 

3. Skrzyżowania projektowanego uzbrojenia podziemnego. 
 

Skrzyżowanie projektowanej sieci wodoci�gowej i ruroci�gu tBocznego z istniej�cym gazoci�giem \r/c - 

wykonać nale}y zgodnie z PN-91/M-3450. Projektowany wodociąg oraz rurociąg tBoczny posadowione będą 

poni}ej istniejącego gazociągu \r/c. z zachowaniem pionowej odlegBo\ci co najmniej 0,20m pomiędzy 
zewnętrzną \cianką gazociągu a projektowanymi rurociągami. 
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Skrzyżowanie projektowanego ruroci�gu tBocznego z istniej�cym kablem elektrycznym En - skrzy}owanie 

zabezpieczyć nale}y przez zaBo}enie na kablu rury ochronnej dwudzielnej HDPE o \rednicy110mm, L=2,0m.  
 

Skrzyżowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniej�cym gazoci�giem \r/c.  

W miejscu skrzy}owania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącym gazociągiem \redniego ci\nienia, na 
przewodzie kanalizacji sanitarnej nale}y zamontować rurę ochronną PVC klasy SN8; \rednica 315x9,2mm; 

L=4,5m. Końce rury ochronnej wyprowadzone na odlegBo\ć, co najmniej 2,0 m od \cianki gazociągu licząc  
w pBaszczy{nie poziomej prostopadle do osi gazociągu. Na rurze przewodowej nale}y zamontować pBozy 
dystansowe; maksymalny rozstaw 1,5m. Końce rury ochronnej wypeBnić nale}y pianką poliuretanową na 
dBugo\ci min. 0,3m i zabezpieczyć manszetami elastomerowymi EPDM. W projektowanej rurze ochronnej nie 
mo}e występować Bączenie rur kanalizacyjnych. Zachować nale}y wymaganą minimalną odlegBo\ć pionową 
0,2m pomiędzy rurą ochronną na kanalizacji a istniejącym gazociągiem. W miejscu skrzy}owania nale}y wybrać 
grunt wzdBu} gazociągu do górnej jego \cianki na dBugo\ci min. po 2,0m z ka}dej strony licząc od miejsca 
skrzy}owania, a następnie zasypać warstwą piasku o grubo\ci okoBo 30-40cm, pozostaBą czę\ć wykopu zasypać 
gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu. W trakcie zasypywania gazociągu, na wysoko\ci okoBo 30-40 cm nad 

górną krawędzią przewodu uBo}yć }óBtą ta\mę ostrzegawczą (z napisem „Gaz”). Zabezpieczenie skrzy}owania 
wykonać zgodnie z PN-91/M-34501,oraz z  czę\cią rysunkową projektu. 
Roboty ziemne w bezpo\rednim sąsiedztwie gazociągu powinny być wykonane w sposób podany w §144  

i w §145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (w sprawie BHP podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 - poz. 401). 

Rozpoczęcie tych robót mo}e nastąpić w obecno\ci przedstawiciela Gazowni w Kro\nie, do której nale}y 
wystąpić ze zleceniem prowadzenia nadzoru nad robotami z min. 7-dniowym wyprzedzeniem. ZaBącznikiem do 
zgBoszenia powinna być mapa z oznaczonym miejscem skrzy}owania z siecią gazową. Prace ziemne w obrębie 
gazociągu nale}y wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela Gazowni. Termin odbioru skrzy}owania 
uzgadniać nale}y telefonicznie z Gazownią. Po zakończeniu robót nale}y sporządzić protokóB odbioru przy 
udziale przedstawiciela Gazowni. 

 

Skrzyżowania projektowanego uzbrojenia podziemnego z istniej�cym nieczynnym ropoci�giem nD100. 
Prace ziemne w obrębie nieczynnego ropociągu wykonać nale}y sposobem ręcznym z zachowaniem szczególnej 
ostro}no\ci. 
 

4. Roboty ziemne. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych nale}y geodezyjnie wytyczyć trasę projektowanego uzbrojenia 
podziemnego, oraz  sprawdzić przy pomocy poprzecznych przekopów kontrolnych rzeczywisty przebieg 
uzbrojenia podziemnego. W razie potrzeby dokonać odpowiedniej korekty trasy tak, aby zachować wymagane 
odlegBo\ci od istniejącego uzbrojenia. Wykonywanie wykopów bez upewnienia się co do faktycznego przebiegu 
obcego uzbrojenia jest niedopuszczalne. Odkryte obce urządzenia nale}y starannie zabezpieczyć przez 
podwieszenie i umocnienie belkami drewnianymi lub stalowymi. W trakcie prowadzenia robót ziemnych na 
gruntach rolnych, w wypadku wystąpienia warstwy humusu zostanie ona zdjęta i po zasypaniu wykopów 
ponownie wbudowana. Roboty ziemne w zale}no\ci od warunków gruntowo-wodnych, gBęboko\ci przewodu  
i technologii ukBadania prowadzić w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim do kategorii 
gruntu nachyleniem skarp oraz w wykopach wąsko przestrzennych zabezpieczonych deskowaniem. Wykopy 
pionowe wąsko przestrzenne bez umocnień o gBęboko\ci większej od 1,0m lecz nie większej od 2,0m mo}na 
wykonywać, je}eli pozwalają na to wyniki badań gruntu. W obrębie skrzy}owania z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym oraz przy zbli}eniach do budynków lub przeszkód terenowych wykopy wykonywać nale}y 
bezwzględnie sposobem ręcznym jako wąskoprzestrzenne o \cianach pionowych umocnionych. Minimalna 

szeroko\ć dna wykopów powinna wynosić: d rurociągu + 2x25cm. 

Przy budowie uzbrojenia podziemnego przyjęto: 
• wykonywanie robót ziemnych sposobem mechanicznym; okoBo 90%, 
• wykonywanie robót ziemnych sposobem ręcznym; okoBo 10%.  
Wydobyty grunt skBadowany powinien być w odlegBo\ci co najmniej 1,0m od krawędzi wykopu. ZakBada się 
rozplantowanie nadmiaru gruntu bezpo\rednio w sąsiedztwie wykopów. Miejsce wykonywania robót oznakować 
i zabezpieczyć ta\mą /na okres nocy o\wietlić/. W trakcie robót nale}y zabezpieczyć dojazd do poszczególnych 
posesji poprzez miejscowe zasypanie wykopu lub wykonanie mostka dojazdowego do posesji. Przy 

wykonywaniu robót ziemnych nale}y przestrzegać zalecenia zawarte w opracowanej dokumentacji 
geotechnicznej.  
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Obudowa \cian wykopu. 
Wykopy liniowe pionowe umocnione zostaną prefabrykowanymi  szalunkami stalowymi. 
Monta} szalunków z wykorzystaniem systemowej obudowy wykonać nale}y zgodnie z instrukcją producenta. 
 

Zasypanie wykopów. 
Zasypanie wykopów mo}na wykonać po pozytywnej próbie szczelno\ci, wykonaniu powykonawczej 
inwentaryzacji geodezyjnej, oraz po odbiorze technicznym. 

Wykopy nale}y zasypać z równoczesnym usuwaniem deskowania. Zasypanie wykopów wykonać gruntem 
rodzimym warstwami 20-30cm wraz z dokBadnym zagęszczeniem do wska{nika Is = 90% w skali Proctora  
w terenach zielonych, oraz 98 % w terenach utwardzonych. Nadmiar gruntu pozostaBego po wykonaniu robót 
nale}y rozplantować. Po zakończeniu robót ziemnych teren nale}y uporządkować. 
Roboty ziemne wykonywać nale}y zgodnie z: 
• PN-B-10736/1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania”, 
• PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne; wymagania ogólne, 
• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze\nia 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
„DZ.U. 01.118.1263”.   

 

Uwaga: 

Prace ziemne na mniej korzystnych warunkach gruntowych nale}y wykonywać mo}liwie w okresach suchych, 
bezopadowych u}ywając lekkiego sprzętu budowlanego. Wykopy nale}y chronić przed zalewaniem przez wody 
opadowe. Znaki geodezyjne są znakami prawnie chronionymi. Nale}y chronić znaki geodezyjne przed ich 
naruszeniem lub uszkodzeniem. Ewentualne uszkodzenie znaków geodezyjnych przez Wykonawcę spowoduje 
konieczno\ć  ich odtworzenia na wBasny koszt. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 
szczegóBowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopu na czas budowy projektowanego uzbrojenia, 
zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.  

Odwodnienie wykopów. 

Odwodnienia wykopów dla  projektowanego uzbrojenia podziemnego nastąpi metodą powierzchniowa poprzez 
pompowanie wody z wykopów liniowych. Odwodnienie wykopu obiektowego dla projektowanej przepompowni 
\cieków odbywać się będzie za pomocą igBofiltrów. 

5. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia.  

5.1. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej sieci wodoci�gowej, 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz ruroci�gu tBocznego. 

 

5.1.1. Opinia geotechniczna. 
Teren objęty projektowanym zamierzeniem budowlanym pod względem geologicznym poBo}ony jest  
w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich. W obrębie analizowanego obszaru badań do gBęboko\ci rozpoznania 
(wykonanych dziesięciu otworów badawczych) podBo}e gruntowe budują czwartorzędowe osady akumulacji 
rzecznej, oraz zwietrzelinowe utwory pokrywy neogeńskiej wyksztaBcone w postaci glin, glin z domieszką 
otoczaków, piasków gliniastych i otoczaków. Warstwę przypowierzchniową tworzą gleby, lub gleby  
z domieszką kruszywa Bamanego o mią}szo\ci 0,3m. 
 

Warunki hydrogeologiczne. 

Na badanym terenie stwierdzono występowanie wód gruntowych na zró}nicowanych poziomach od 1,8 m.p.p.t. 

do 2,8 m.p.p.t. W okresach dBugotrwaBych opadów, roztopów, lub okresach suchych poziom wód gruntowych 
będzie ulegaB wahaniom.  
 

Ocena przydatno\ci podBoża gruntowego na potrzeby posadowienia projektowanego zamierzenia 
budowlanego. 

PodBo}e gruntowe jest wystarczająco no\ne do bezpo\redniego posadowienia projektowanego obiektu. 
Projektowana sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej oraz rurociąg tBoczny posadowione zostaną gBównie 
na podBo}u z pospóBki brązowo-szarej; \rednio zagęszczonej o mią}szo\ci 1,0-3,0m. SzczegóBowe dane 
dotyczące warunków gruntowo-wodnych w obrębie projektowanego zamierzenia budowlanego zawiera „Opinia 
geotechniczna z dokumentacją badań podBo}a gruntowego - budynki mieszkalne jednorodzinne”, opracowana  
w listopadzie 2023r. przez KROSGEO S.C. S. Dziadosz A. [wierczek.  
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Zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012,  
poz. 463) ze względu na stwierdzone proste warunki gruntowo - wodne oraz ze względu na charakterystykę 
inwestycji przyjęto II kategorię geotechniczną. 
 

5.2. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej przepompowni 
\cieków sanitarnych. 

5.2.1. Opinia geotechniczna. 
Teren objęty projektowanym zamierzeniem budowlanym  pod względem geologicznym poBo}ony jest  
w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich (fliszowych), które zbudowane są z naprzemianlegBych skaB 
piaskowcowo Bupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze względu na zró}nicowane warunki 
sedymentacji tworzą kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. pBaszczowin, które w wyniku faBdowań 
mezozoicznych zostaBy nasunięte na siebie. Na powierzchni osadów fliszowych zalegają czwartorzędowe osady 
akumulacji rzecznej oraz utwory neogeńskie. Utwory czwartorzędowe litologicznie odpowiadają zwietrzelinie 
piaskowca (piasek pylasty) oraz skale miękkiej piaskowca. Strefę przypowierzchniową tworzy warstwa gleby  
o mią}szo\ci 0,2 m.  Pod warstwą gleby zalegają grunty rodzime rozpatrywane jako podBo}e budowlane.  
W podBo}u budowlanym wydzielono pięć warstw geotechnicznych. 
 

Warstwa I. Glina o barwie brązowej i brązowo-szarej, glina z domieszką otoczaków 

o barwie brązowej, glina zwięzBa o barwie brązowo-szarej, glina z domieszką piasku gliniastego o barwie 
brązowej oraz piasek gliniasty z domieszką otoczaków o barwie brązowo-szarej w stanie twardoplastycznym – 

grunty no\ne. 
 

Warstwa II. |wir o barwie brązowo-szarej w stanie \redniozagęszczonym – grunty no\ne. 
 

Warstwa III. Zwietrzelina piaskowca (piasek pylasty) o barwie szarej w stanie [rednio zagęszczonym – 

grunty no\ne. 
 

Warstwa IV. Zwietrzelina piaskowca (piasek pylasty) o barwie szarej w stanie bardzo zagęszczonym – 

grunty no\ne. 
 

Warstwa V. SkaBa miękka (piaskowiec) o barwie szarej – utwory no\ne. 
 

Warunki hydrogeologiczne. 

Podczas prowadzenia prac terenowych, do gBęboko\ci rozpoznania stwierdzono obecno\ć jednego 
czwartorzędowego poziomu wodono\nego w osadach niespoistych . W obrębie projektowanej tBoczni \cieków 
stwierdzono występowanie ustabilizowanego poziomu wód gruntowych na gBęboko\ci 1,4 m. W okresach 
dBugotrwaBych opadów, roztopów, lub okresach suchych poziom wód gruntowych będzie ulegaB wahaniom.  
 

Ocena przydatno\ci podBoża gruntowego na potrzeby posadowienia projektowanego zamierzenia 
budowlanego. 

Podczas wykonywania badań geologicznych nawiercony zostaB otwór badawczy  na gBęboko\ć 3,6m. Napotkane 
utwory skaliste uniemo}liwiBy wykonanie  otworu geologicznego do wymaganej przez Zleceniodawcę 
gBęboko\ci 5,5m.  
 

Uwaga: Rozeznanie występujących warunków gruntowo-wodnych na gBęboko\ci 3,6m-5,5m nastąpi przez 
uprawnionego geologa na etapie wykonywania robót ziemnych pod budowę przepompowni \cieków. 
SzczegóBowe dane dotyczące warunków gruntowo-wodnych w obrębie projektowanego zamierzenia 
budowlanego zawiera „Opinia  geotechniczna z dokumentacją badań podBo}a gruntowego  opracowana we 

wrze\niu 2024r. przez KROSGEO S.C. S. Dziadosz A. [wierczek doBączona do niniejszego projektu 
budowlanego.  

 

Zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 
463) ze względu na stwierdzone proste warunki gruntowo -wodne oraz ze względu na charakterystykę inwestycji 
przyjęto II kategorię geotechniczną. 
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5.3. Projekt geotechniczny. 

Prognoza zmian wBa\ciwo\ci podBoża gruntowego w czasie. 
Z uwagi na zalegające w podBo}u projektowanego obiektu grunty o wystarczającej no\no\ci, oraz niewielkie 
obcią}enia wywierane przez projektowany obiekt na podBo}e gruntowe, nie przewiduje się istotnych zmian 
podBo}a gruntowego w czasie.  
 

Okre\lenie oddziaBywań od gruntu. 
W poziomie posadowienia występują utwory skaliste (utwory no\ne). Obcią}enie tych gruntów spowoduje 
znikomą ich konsolidację i znikome osiadanie. 
 

Obliczenie no\no\ci i osiadań podBoża gruntowego oraz ogólnej stateczno\ci. 
Nie zachodzi konieczno\ć wykonywania szczegóBowych obliczeń no\no\ci i osiadań podBo}a, oraz ogólnej 
stateczno\ci, poniewa} dodatkowe obcią}enia wywierane na grunt przez projektowane zamierzenie budowlane, 
nie będą istotnie większe od dotychczasowego obcią}enia od samego gruntu i są pomijalne.  
 

OddziaBywanie wody gruntowej. 
Stosunki wodne badanego terenu inwestycji są niekorzystne. Występuje jeden czwartorzędowy poziom 
wodono\ny w osadach nie spoistych.  
 

Okre\lenie badań niezb�dnych do zapewnienia wymaganej jako\ci robót ziemnych. 
Roboty ziemne nale}y wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne”. Metodę wykonywania wykopów dostosować nale}y do ich rozmiarów i gBęboko\ci, oraz 
uksztaBtowania terenu i rodzajów gruntów budujących podBo}e. Po wykonaniu wykopów przed przystąpieniem 
do dalszych robót nale}y przeprowadzić badania kontrolne gruntów w celu zweryfikowania geotechnicznego 
rozpoznania podBo}a gruntowego. W przypadku posadowienia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na 
podbudowie z gruntów gruboziarnistych (niespoistych), nale}y okresowo kontrolować prawidBowo\ć wykonania 
poszczególnych warstw poprzez badanie jako\ci ich zagęszczania. Badania kontrolne podBo}a fundamentu 
przepompowni \cieków nale}y wykonać przy udziale geologa, posiadającego stosowne uprawnienia. 
 

Monitoring projektowanego obiektu oraz obiektów i terenu z nim s�siaduj�cego. 
Monitoring projektowanego zamierzenia budowlanego polega na przeglądach  stanu technicznego, oraz badaniu 
szczelno\ci projektowanego zamierzenia budowlanego.  
 

Zaprojektowanie odwodnień budowlanych - przyjęto odwodnienie powierzchniowe, oraz za pomocą 
igBofiltrów. 

 

Przygotowanie oceny przydatno\ci gruntów stosowanych w budowlach ziemnych. Nie dotyczy z uwagi na  

funkcję projektowanego obiektu. 
 

Zaprojektowanie barier lub ekranów uszczelniaj�cych. Nie występuje. 
 

Ustalenie wzajemnego oddziaBywania obiektu budowlanego i podBoża gruntowego w różnych fazach 
budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaBywania obiektu  budowlanego z obiektami 
s�siaduj�cymi.  
W istniejących prostych warunkach gruntowych występujące w podBo}u grunty nie będą oddziaBywać 
negatywnie na projektowane zamierzenie budowlane. Nie nastąpi negatywny wpByw projektowanego obiektu na 
obiekty sąsiednie. 
 

Ocena stateczno\ci zboczy, skarp wykopów i nasypów. 
Przy budowie projektowanego obiektu stosowane będą wykopy liniowe wąskoprzestrzenne oraz obiektowe 
zabezpieczone szalunkami. Nie jest wymagana ocena stateczno\ci zboczy i nasypów. 
 

Wybór metody wzmacniania podBoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów.  

W przypadku zalegania gruntów sBabono\nych nale}y ich usunąć i zastąpić podsypką piaszczysto-}wirową. Nie 

zachodzi potrzeba stabilizacji zboczy i skarp wykopów i nasypów. 
 

Ocena stopnia zanieczyszczenia podBoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów - istniejące 
podBo}e gruntowe jest jednorodne czyste i nie jest wymagane jego oczyszczanie. 
 

Zalecenia dotycz�ce wykonywania robót ziemnych. 
Prace ziemne nale}y wykonywać mo}liwie w okresach suchych, począwszy od terenu ni}szego do terenu 
wy}szego. Teren inwestycji zabezpieczyć przed napBywem wód powierzchniowych. W przypadku pojawienia się 
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wody gruntowej w wykonywanych wykopach nale}y je odwodnić, a roboty ziemne prowadzić na „sucho”.  
W przypadku konieczno\ci czasowego odwodnienia wykopów wykonawca zastosuje  sposób odwodnienia 
wykopów dostosowany do istniejących warunków lokalnych. [ciany wykopów gBębszych od 1,1m nale}y 
zabezpieczyć odpowiednimi szalunkami zgodnie z przepisami budowlanymi i BHP. Planowany zakres robót 
ziemnych wykonać z uwzględnieniem panujących warunków gruntowo-wodnych wg wytycznych normy  

PN-B-10736. GBęboko\ć przemarzania gruntów dla rejonu projektowanego obiektu wynosi hz=1,2m wg normy 
PN-81/B-3020.  

 

6. Informacja o sposobie posadowienia projektowanej przepompowni \cieków sanitarnych. 
Poziom terenu: 292,80 

Poziom ustabilizowanego zwierciadBa wody gruntowej: 291,40   

Poziom dna  przepompowni \cieków: okoBo 288,30   

Poziom posadowienia dna fundamentu: okoBo 287,90  

Wymiary pByty:2,4mx2,4m; gr. 0,40m 

 

Dobór pByty fundamentowej posadowionej poniżej ustabilizowanego poziomu wodono\nego. 
1.SiBa wyporu przepompowni: W=A2 x H2 x 1,0 (Mg); gdzie: 

A2  - powierzchnia pByty fundamentowej 
H2  - wysoko\ć zwierciadBa wód gruntowych wraz z grubo\cią pByty fundamentowej  
1,0 – cię}ar wBa\ciwy wody  (g/cm3) 

W=5,76 x3,5x1,0= 20,16 (Mg) 

 

2. Ci�żar gruntu. 

Gg= (A2-Лr2) x Hc x 1,7 (Mg) gdzie: 

Hc - wysoko\ć od dna przepompowni do poziomu terenu 

R   - promień zewnętrzny zbiornika przepompowni 
1,7 - cię}ar wBa\ciwy gruntu (g/cm3) 

Gg=(5,76 - 3,14x0,64)x4,5x1,7=28,76 (Mg) 

 

3. Ci�żar pByty. 
Gp= A2 x d x 2,1 (Mg) gdzie: 

 d -   grubo\ć pByty fundamentowej 
2,1 - cię}ar wBa\ciwy betonu (g/cm3) 

Gp= 5,76x0,4x2,1=4,8(Mg) 

 

4. Ci�żar pByty i gruntu. 
Gc = Gg + Gp (Mg) 

Gc =28,76+4,8=33,6 (Mg) 

Cię}ar pByty i gruntu jest większy od siBy wyporu przepompowni. 
 

Konstrukcja fundamentu. 

Fundament o wymiarach 2,4m x 2,4m wykonany zostanie w postaci prefabrykowanej (lub wylewanej na mokro) 

pByty }elbetowej gr. 30cm z betonu C-25/30 (B30) W6, zbrojonej powierzchniowo. Pod pBytą }elbetową nale}y 
wykonać warstwę wyrównawczą z betonu C-8/10 (B10) grubo\ci 10cm. Mocowanie zbiornika przepompowni 
\cieków do pByty }elbetowej nastąpi za pomocą 8 uchwytów monta}owych rozmieszczonych symetrycznie na 
obwodzie zbiornika zgodnie z wytycznymi producenta. PBytę fundamentową zaizolować nale}y: 
• dwukrotnie masą bitumiczną podkBadową Abizol R (lub równowa}ne), 
• dwukrotnie masą bitumiczną powBokową Abizol P (lub równowa}ne). 
Przepompownię \cieków sanitarnych posadowić nale}y w suchym wykopie po zabiciu \cianek szczelnych 
Larsena (grodzic G 62 L= okoBo 7,5m). Obudowę zewnętrzną przepompowni ustawić w pionie na wykonanej 
uprzednio pBycie }elbetowej, oraz dokBadnie wypoziomować mocując koBnierz do pByty fundamentowej. PBaszcz 
zbiornika przepompowni \cieków obsypać piaskiem stabilizowanym cementem (w proporcji 100kg cementu na 
1m3 piasku) w promieniu 30cm, starannie zagęszczając warstwami co 20-30cm. Minimalny stopień zagęszczenia 
powinien wynosić 900 stopni w skali Proctora. Szczególnie starannie sposobem ręcznym nale}y zagę\cić 
zasypkę w obrębie króćców przyBączeniowych. 
 

Uwagi: 

Obni}enie poziomu wody gruntowej nastąpi za pomocą igBofiltrów. Roboty ziemne i posadowienie 

przepompowni \cieków wykonać nale}y pod nadzorem uprawnionego geologa.  
Monta} zbiornika przepompowni \cieków wykonać nale}y zgodnie z wytycznymi producenta. 
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7. Uwagi końcowe. 
Teren budowy nale}y wygrodzić tymczasowym ogrodzeniem, wykopy zabezpieczyć barierkami i odpowiednio 
oznakować ta\mą  biaBo-czerwoną. Roboty budowlane wykonać nale}y zgodnie  dokumentacją oraz  
z obowiązującymi normami, przepisami prawa, sztuką in}ynierską, a tak}e z instrukcją monta}u i obsBugi 
dostarczoną przez producentów poszczególnych wyrobów i urządzeń. Wykonawca robót powinien uwzględnić 
istniejące warunki geologiczne.  
 

Roboty montażowe wykona� należy zgodnie z: 
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL - 
2003r, 

• PN-92/B-010735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze, 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL - 
2003r, 

• „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. nr 47/2003-poz 401), 

• Instrukcją monta}u i obsBugi dostarczoną przez producentów poszczególnych wyrobów i urządzeń. 
MateriaBy u}yte do budowy powinny speBniać warunki okre\lone w obwieszczenie MarszaBka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie ogBoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach 
budowlanych (Dz. U.2020. poz. 215). 

Skrzy}owania projektowanego uzbrojenia z istniejącymi wodociągami i kanalizacją sanitarną nale}y zgBosić do 

DziaBu Eksploatacji Sieci Wodociągów Kro\nieńskich MP.G.K Krosno.  Roboty budowlane wykonać powinien 
uprawniony wykonawca robót. Wszystkie u}yte w niniejszym projekcie numery katalogowe produktów (nazwy 
producentów) są przykładowe i mają na celu wyBącznie wskazanie standardu jako\ciowego przyjętych 
elementów wykonawczych. Inwestor mo}e zastosować  materiaBy i urządzenia równowa}ne. Pod pojęciem 
„równowa}ne” rozumie się zastosowanie to}samej konstrukcji, wielko\ci urządzenia, ksztaBtu, wyposa}enia, 
parametrów wytrzymaBo\ciowych, jako\ciowych, trwaBo\ci, gwarancji producenta oraz przeznaczenia. Integralną 
czę\cią opracowanej dokumentacji stanowią zaBączniki Projektu Budowlanego; nale}y \ci\le stosować się do 
zawartych uwag i zaleceń. 
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Element. II.  ZAA�CZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spis zaB�czników 

 

1. Warunki techniczne budowy sieci wodociągowej 
2. Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

3. Odpisy z protokoBów z narady koordynacyjnej 

4. Dokumentacja geologiczna 

5. Oferta na dostawę przepompowni \cieków 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


